
Teknisk beskrivning av 2600 meter markkabel 

Anläggningsägare: Skellefteå Kraft Elnät AB  Org. Nr: 556244-3951

Adress: 93180 Skellefteå

Telefon: 0910-77 25 00

Anläggningen är planlagd av: Skellefteå Kraft Elnät AB  

Nominell-/kontruktionsspänning: 33 kV /36 kV

                    Principskiss (markkabel) Skelleftehamn/Näsudden (Wibax)

Bilaga C

Beskrivning: Ledningen är cirka 2600 meter lång och sträcker sig mellan den befintliga transformatorstationen TT1785 

och ny station som byggs inne på Wibax område. Sträckningen sker norr om befintlig bebyggelse och fortsätter fram till 

hamnområdet, där den sedan fortsätter längs med gatan fram till ny etablering. Den nya stationen beräknas att byggas 

och tas i drift under Q4 2027.

Teknisk beskrivning av 36 kV markkabel TT1785 till Wibax

Djup 0,9 - 1,2 meter

Bredd, schakt: 3-4 meter

Bredd, schaktbotten: 1,8-2,0 meter
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Kraftleverans till Anläggningen
Region/fördelningsstation: TT1785

Matande transformatorer: ST27 T1/T2

Omsättning: 145/33kV

Märkeffekt: 100+100 MVA

Nollpunkt: Nollpunktsbildare/Impedansjordade

Frånkopplingstid <2sek

Högspänningsledningar

Från Till Lednings- Längd Ledning Kortslutnings

klass m typ,area  -skydd

A 2600 2//3x1x630/35 *1

Syfte med ledningen

Anläggningarna berör:
Allmän väg/Järnväg:  Ja / Nej

Korsande ledning: Ja

Övrig information:       
Redovisningsenhet: Rer 00318

Berörd områdeskoncession: 412 KC

TT1785
Ny station Wibax 

etablering

*1 Skyddsinställningar kommer att uppfylla de krav som  

starkströmsföreskrifterna erfodrar. 

Syftet med de nya ledningarna är att möjliggöra ökat effektuttag för ny industriverksamhet på 

fastigheten Oljehamnen 6.
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