
 

 

 

Bilaga 5 – Beräkningar magnetfält 
 

I denna bilaga redovisas beräknade teoretiska magnetfält kring Trafikverkets ledning och övriga parallellgående ledningar på sträckan som är aktuell för 

ledningsflytt. Ledningsriktning är genomgående från norr till söder, med negativa värden avser således öster om Trafikverkets ledning och positiva värden 

väster om ledningen. Nollpunkten i diagrammen är mitten av Trafikverkets ledning. Värdena är beräknade 1,5 meter ovanför marknivån. 150 A. är 

årsmedelströmmen som har använts i beräkningarna för Jl7 S5.  

En kraftlednings magnetfält avtar i förhållande till avståndet från kraftledningen med förhållandet (1/avstånd till kraftledning) vilket innebär att redan inom 

100 m från en kraftledning har magnetfältet minskat avsevärt1. 

I Figur 1 nedan redovisas grovt de platser där magnetfältsberäkningar har genomförts. I efterföljande figurer 2-6 redovisas magnetfältskurvor för de 

respektive platserna som markerats ut i Figur 1. 

 
1 Strålsäkerhetmyndigheten, u.å., Magnetfält och hälsorisker, https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1ebc56e1b11f4b118b9b4a09b9cd4d7c/magnetfalt-och-
halsorisker.pdf 
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Figur 1. Karta med utpekade ”snitt” på platser där magnetfältsberäkningar har genomförts, totalt tre platser. 
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Ensta-Brunnby 
I Figur 2 nedan redovisas magnetfältberäkning vid snittet Ensta-Brunnby, se Figur 1 för markerat snitt där magnetfältsberäkning har gjorts. Grafen nedan 

redovisar magnetfältet där ledningen går helt fritt.   

Figur 2 Beräknat teoretiskt magnetfält för Trafikverkets luftledning mellan Ensta och Brunnby där ledning går själv (ingen parallellgång med andra ledningar). Ledningsriktning från norr till 
söder vilket innebär att minus är öster om ledningen och plus är väste 
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Brunnby  
I Figur 3 nedan redovisas magnetfältberäkning (kumulativ) vid ett snitt vid Brunnby (se Figur 1) tillsammans med Vattenfalls 130 kV ledning samt Svenska 

kraftnäts 220 kV och 400 kV ledning. Trafikverkets ledning är placerad närmast bostadshusen i Brunnby, längs österut.   

 

Figur 3 Beräknat teoretiskt magnetfält för Trafikverkets luftledning samt parallellgående ledningar på sträckan förbi Brunnby. Magnetfält anges i mikrotesla (µT). Nollpunkten avser mitten av 
Trafikverkets ledning. Ledningsriktning från norr till söder vilket in 
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Broby  
I nedan Figur 4 redovisas den magnetfältberäkning (kumulativ) vid ett snitt vid Broby (se Figur 1) tillsammans med Vattenfalls 130 kV ledning samt Svenska 

kraftnäts 220 kV och 400 kV ledning. Trafikverkets ledning är placerad närmast bostadshusen, längst österut.   

 

Figur 4 Beräknat teoretiskt magnetfält för Trafikverkets luftledning samt parallellgående ledningar på sträckan förbi Broby söder. Magnetfält anges i mikrotesla (µT). Nollpunkten avser mitten 
av Trafikverkets ledning. Ledningsriktning från norr till söder vilket innebär att minus är öster om ledningen och plus är väster om ledningen. 
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