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SAMMANFATTNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny  
130 kV-kraftledning mellan ny transformatorstation (station) Glömsta och befintlig station Flemingsberg. 
Ledningen utgörs av en cirka 3 km lång markkabel och anläggs bland annat för att ersätta befintlig 
markförlagd 70 kV-ledning mellan Masmo och Flemingsberg. Projektet berör Huddinge kommun, Stockholms 
län. 

Stockholmsregionen växer. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya markområden, dels genom 
förtätning av befintliga områden. En effekt av detta är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer 
samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. Som nätägare har Sökanden, enligt ellagen, en 
skyldighet att möta det ökade kapacitetsbehovet och att upprätthålla ett robust elnät.  

”Begränsad klimatpåverkan” är ett av Sveriges miljömål som ska bidra till uppfyllelsen av det globala målet, 
enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar, om att halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Ökad fossilfri elektrifiering av industri 
och transportsektor är centrala åtgärder för att kunna minska utsläppen av växthusgaser. Den ökade 
elektrifieringen medför ett ökat behov av överföringskapacitet i elnätet. 

För att möta det ökade kapacitetsbehovet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan som bland annat 
omfattar regionnätet i Stockholm. Ett av stegen i denna plan är anläggandet av ny 130 kV-ledning mellan 
Glömsta och Flemingsberg.  

En samrådsprocess har genomförts och Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att verksamheten inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Utifrån detta beslut har Sökanden upprättat ett så kallat 
förenklat underlag där områdets förutsättningar och miljöeffekter har beskrivits och bedömts. 

Ledningssträckningen är till största del lokaliserad i tätbebyggt område och följer i huvudsak befintliga vägar, 
gång- och cykelbanor i området. Intressen som berörs av den nya ledningen är främst kopplade till befintlig 
markanvändning, infrastruktur, naturvärden samt kommunala planer. Inför upprättandet av detta förenklade 
underlag har Sökanden genomfört naturvärdesinventering, fågelinventering, artskyddsutredning samt 
arkeologisk utredning etapp 1.  

För de flesta aspekter bedömer Sökanden att anläggandet av 130 kV-ledningen inte medför några betydande 
miljöeffekter eller konsekvenser. I byggskedet kommer tillfälliga begränsningar påverka nyttjandet av befintlig 
infrastruktur i området eftersom ledningen kommer att behöva anläggas i anslutning till och i befintlig vägbana 
samt gång- och cykelväg. Vidare kommer påverkan för närboende och verksamheter omfatta störningar som 
förekommer till följd av anläggandet av den nya markkabeln. I god tid före anläggningsarbeten påbörjas 
kommer berörda fastighetsägare och närboende att informeras så att de får kännedom om de åtgärder som 
planeras inklusive beräknad tidplan.  
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1. INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny  
130 kVa-kraftledning mellan planerad ny transformatorstation (station) Glömsta och befintlig station 
Flemingsberg. Ledningen planeras att anläggas som en cirka 3 km lång markkabel inom Huddinge kommun, 
Stockholms län, se Figur 1. 

Figur 1. Planerad ledningssträckning för ny 130 kV-markkabel mellan Glömsta och Flemingsberg. 

Sedan tidigare finns en befintlig 70 kV-markkabel mellan Masmo och Flemingsberg (se Figur 2) som den nya 
130 kV-ledningen anläggs för att ersätta. 130 kV-ledningen behövs för att långsiktigt säkra elförsörjningen av 
Huddinge kommun och möta den planerade tillväxten inom kommunen. För att möjliggöra detta planeras även 
en ny station uppföras vid Glömsta som den nya 130 kV-ledningen kommer att ansluta till.  

 
a Vanligtvis benämns ledningen på den aktuella spänningsnivån 130 kV-ledning. Ledningens nominella spänning är egentligen något 
högre än dessa värden, 132 kV. Ledningens konstruktionsspänning, d.v.s. den högsta spänningen för vilken anläggningen är 
konstruerad, är i detta fall 145 kV. Planerad ledning kommer i denna miljökonsekvensbeskrivning att benämnas 130 kV-ledning. 
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Figur 2. Planerad ny 130 kV-ledning Glömsta-Flemingsberg i förhållande till befintlig 70 kV-ledning Masmo-Flemingsberg. Den nya 130 
kV-markkabeln anläggs för att ersätta befintlig 70 kV-ledning. 

Sökanden har genomfört ett så kallat undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken avseende 
den planerade 130 kV-ledningen. Därefter har Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat att verksamheten inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I och med detta beslut utgör detta dokument ett så kallat 
förenklat underlag, i enlighet med 6 kap. 47 § miljöbalken. I detta underlag redovisas Sökandens bedömning 
av de väsentliga miljöeffekterna till följd av anläggandet av aktuell 130 kV-ledning. 

1.1 Syfte och behov 
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående 
samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya 
markområden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av 
kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att 
möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan som bland annat 
omfattar regionnätet i Stockholm.  

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning 
från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet genom att 
konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV-fördelningsstationer. Det 
innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och stationer) inom 
regionnätet. Genom att spänningshöja elnätet kan man föra över mer energi i en och samma ledning.  
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I vissa fall är det möjligt att spänningshöja befintliga ledningar genom mindre åtgärder på dessa ledningar. I 
de flesta fall innebär spänningshöjningen dock att nya ledningar behöver byggas för att ersätta de gamla. I 
aktuellt fall avseende sträckan Glömsta-Flemingsberg behöver befintlig 70 kV-ledning ersättas av en ny 
ledning.  

1.2 Beskrivning av planerad verksamhet 
Planerad 130 kV-markkabel berör i huvudsak tätbebyggd miljö, befintlig infrastruktur samt öppen ängs- och 
hagmark. En stor del av 130 kV-ledningen är planerad att anläggas i närheten av den befintliga  
70 kV-ledningens sträckning. Eftersom den befintliga ledningen behöver vara i drift fram tills dess den nya  
130 kV-ledningen kan börja nyttjas kommer den nya ledningen att anläggas i ett separat schakt, se avsnitt 
3.2.1. Efter att den nya 130 kV-ledningen har tagits i drift planeras befintlig 70 kV-ledning att tas ur drift och 
nätkoncessionen återkallas. 

I ett skogsområde på fastigheter Huddinge Vistaberg 3:80 och 3:94 planeras den nya stationen Glömsta att 
lokaliseras. För den nya stationen planerar Sökanden att ansöka om bygglov samt genomföra samråd enligt 
12 kap. 6§ miljöbalken. Mer om stationens utformning redovisas i avsnitt 3.4.1. 

1.3 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till mer än 900 000 företag och privatpersoner genom att driva ett 
effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet samt el- och leveranskvalitet. Vi driver en samhällskritisk 
infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, 
driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och kostnadseffektivt elnät för våra kunder. Vår uppgift är 
också att ansluta nya kunder till elnätet, allt från små hushåll och nya bostadsområden till datahallar och 
industrier som vill ställa om och elektrifiera drift och produktion. Omfattande investeringar i elnätet är helt 
avgörande för energiomställningen, samhällsutvecklingen och Sveriges konkurrenskraft. Vi bygger framtidens 
elnät och möjliggör energiomställningen för ett fossilfritt liv inom en generation. Läs mer om vår verksamhet 
på www.vattenfalleldistribution.se.  
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2.1 Genomförda samråd 
I aktuellt projekt har Sökanden valt att genomföra ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd, i 
enlighet med 6 kap. 24 § 2 st. miljöbalken för den nya 130 kV-markkabeln. Samrådet är utformat som ett 
undersökningssamråd, men underlaget och samrådskretsen är anpassat för att uppfylla kraven för ett 
avgränsningssamråd. 

Innan det formella samrådet genomfördes hölls ett tidigt samråd med Försvarsmakten. Inledande samråds-
möten hölls även med Huddinge kommuns miljötillsynsenhet, planavdelning samt kommunekolog. Dessa 
möten syftade till att redovisa bakgrunden till projektet samt inhämta information från kommunen avseende 
berört projektområde.  

Inbjudan till kombinerat skriftligt undersöknings- samt avgränsningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken 
skickades ut den 10 september 2024 till berörda samrådsparter. Berörda myndigheter, organisationer, 
föreningar, enskilda särskilt berörda samt den allmänhet som kunde antas bli berörda erhöll samrådsinbjudan 
via mejl, post eller annonsering. I inbjudan fanns det information om möjligheten att beställa fullständigt 
samrådsunderlag per post eller e-post samt möjligheten att ladda ner dokumentet från Vattenfall Eldistribution 
AB:s webbplats. Samrådet pågick till och med 14 oktober 2024. Som en del av samrådet genomfördes även 
ett öppet hus-möte den 2 oktober 2024.  

Vid det första utskicket till enskilda särskilt berörda upptäcktes i efterhand ett fåtal fastigheter som inte kommit 
med i samrådsutskicket. Dessa fick inbjudan till samråd vid ett kompletterande samrådsutskick den 18 
oktober 2024 med förlängd svarstid till och med 18 november 2024.  

En närmare beskrivning av samrådet återfinns i samrådsredogörelsen (se Bilaga 1). 

Under projektets gång har även uppföljande möten hållits med bland annat Huddinge kommun och 
Trafikverket. 

2.2 Länsstyrelsens beslut om ej betydande miljöpåverkan 
2025-02-05 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att anläggandet av ny 130 kV-ledning mellan Glömsta 
och Flemingsberg inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, se Bilaga 2. Länsstyrelsens beslut 
grundar sig i att det förordade alternativet i huvudsak följer befintligt kabelstråk. Baserat på nuvarande 
underlag bedömer även Länsstyrelsen att påverkan på kulturmiljö- och naturvärden samt fridlysta arter är 
relativt begränsad. 

2.3 Rätten till mark på annans fastighet 
Förutom nätkoncession behöver ledningsägaren även säkra rätten att anlägga och bibehålla  
130 kV-ledningen på annans fastighet. Sökanden har för avsikt att i första hand teckna en frivillig 
överenskommelse med berörd fastighetsägare, via ett så kallat markupplåtelseavtal. Avtalet reglerar 
fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. För fastighetsägaren innebär 
markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhålls i form av ett 
engångsbelopp.  

2.4 Annan lagstiftning 
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan 
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning. Även 
bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas. 
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3. TEKNISK BESKRIVNING OCH UTFORMNING  
Ny 130 kV-ledning utformas som markförlagd kabel från ny station Glömsta till befintlig station Flemingsberg. I 
detta kapitel beskrivs information avseende ledningens planerade tekniska utformning, hur markkabeln avses 
förläggas samt dess förväntade markanspråk. 

I Tabell 1 nedan redovisas teknisk beskrivning för ny 130 kV-ledning: 

Tabell 1. Teknisk beskrivning för ny 130 kV-ledning. 

Ledning Glömsta-Flemingsberg  

Ledningstyp Markkabel: Två kabelförband beståendes av tre enledarkablar. 
Ledarmaterial är aluminium. 

Längd Markkabel, cirka 3 km 

Huvudsakligt utförande Markkabel 

Konstruktionsspänning 145 kV 

Nominell spänning 132 kV 

Årsmedelströmlast  320 A (baserat på effektprognos för år 2040) 

Överföringsbehov och 
överföringsförmåga 

Överföringsbehovet för ledningen vid nu kända förutsättningar är 
preliminärt ca 220 MW. Överföringsbehovet baseras på 
effektprognos för år 2040 och kan komma att förändras om t.ex. 
andra elektriska anläggningar ansluts i nätet eller om eleffektbehovet 
ändras på annat sätt än vi har kännedom om idag. 

Överföringsförmågan för ledningen är ca 250 MW.  

Vid nybyggnation använder Vattenfall som regel ett fåtal 
standardiserade ledarareor, vilket innebär att konstruktion, underhåll 
och reservdelshållning förenklas och ger ett kostnadseffektivt elnät. 

Att bygga med en standardledararea med viss kapacitetsmarginal är 
rationellt då ledningen har en förväntad livslängd på mer än 50 år 

Systemjordning Ledningen kommer tas i drift vid 132 kV och då ingå i ett direktjordat 
system. (Högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar 
överstigande 500A enligt Elsäk FS2022:1.) 

Ledning och tillhörande kontrollanläggningar utformas så att gällande 
normer och föreskrifter uppfylls. Innan ledningen tas i bruk kommer 
drifttillstånd att sökas hos Elsäkerhetsverket. 

Ledningen berör  
(annan infrastruktur) 

Vägar, gång- och cykelväg, järnväg, VA-ledningar, elledningar, 
fjärrvärme, tele, opto, belysning 
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3.1 Sökandens principbeslut avseende teknikval 
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Inom region- och 
transmissionsnätet är den dominerande konstruktionen trädsäker luftledning medan markkabel används i 
större omfattning inom lokalnätet.  

Driftsäkerheten är en central faktor till varför luftledning generellt förordas. De allra flesta fel som uppstår på 
en trädsäker luftledning inom regionnätet beror på åsknedslag. Dessa fel är övergående och kräver ingen 
reparationsinsats utan kraftledningen återgår i drift automatiskt omedelbart efter avbrottet. Fel på en 
markkabel kräver dock alltid felsökning och reparation vilket är betydligt mer tidskrävande och komplicerat 
jämfört med felsökning och reparation på en trädsäker luftledning.  

Sedan september 2020 har Sökanden ett principbeslut om att generellt förorda luftledning som teknikval på 
spänningsnivån 130 kV och uppåt. Beslutet grundar sig i ellagens krav som fastslår att nätägaren ansvarar för 
att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på 
överföring av el. Regeringen har även beslutat att elledningar för 130 kV eller högre spänning som byggs med 
stöd av nätkoncession för linje ska som huvudregel byggas som luftledning.1 

Som försiktighetsprincip och för att leva upp till likabehandling av omvärlden, kan Sökanden endast förorda 
markkabel i undantagsfall där fysiskt utrymme för luftledning saknas, exempelvis i tätbebyggd stadsmiljö. 
Förutsättningarna i aktuellt projekt Glömsta-Flemingsberg utgör ett sådant undantagsfall där fysiskt utrymme 
saknas för ny luftledning, varvid vald ledningssträckning omfattar markkabelutformning. 

3.2 Markkabel 

3.2.1 Utformning och förläggning av markkabel  
130 kV-markkabeln kommer att utgöras av två kabelförband, bestående av tre enledarkablar vardera, se  
Figur 4. Som utgångspunkt kommer förläggningen av den nya markkabeln att utföras genom schaktning. 
Denna typ av markförläggning utförs genom att ett kabeldike schaktas till ett djup motsvarande cirka 1,5 
meter. Bredden på kabeldiket beror på stabiliteten i marken och kommer därmed att variera. Ett ungefärligt 
mått för aktuellt kabeldike är dock cirka 4 meter i markytan och cirka 1 meter i botten. Markkabeln består av 
sammanfogade kabellängder, vid varje kabelskarv behöver schaktet göras något bredare. I Figur 5 återfinns 
ett exempel på utformningen av ett kabelschakt.  

 
1 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2025/01/regeringen-pekar-ut-luftledning-som-huvudalternativ-for-utbyggnad-av-elnat-pa-
hogre-spanningsnivaer/  
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Figur 4. Principskiss på genomskärning av kabelschakt för 130 kV-ledning i markkabelutförande. 

 
Figur 5. Foto med ett exempel över kabeldike med dubbla kabelförband. 
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Kringfyllningen runt kabelrören i kabeldiket kommer att bestå av finare grus (stenmjöl). Kabelskydd, 
varningsband/nät, optoslangar samt jordlina kommer att placeras i återfyllnaden. Arbetet med kabeldiket 
genomförs normalt med konventionell utrustning för schaktning och sprängning. Vissa av massorna kan 
återanvändas och då läggs de normalt upp inom arbetsområdet. På sträckor där detta ej är möjligt planeras 
uppgrävda massor forslas bort med lastbilar i samband med grävningen. En sådan metod ger ett mindre 
arbetsområde men ökad byggtrafik. 

Vid passage i och under befintlig infrastruktur som vägar och järnvägar kan schaktfria metoder så som styrd 
borrning eller hammarborrning användas. I Figur 6 nedan visas en skiss över hur styrd borrning utförs. 
Förenklat används en radiosändare som skickar signaler till en mottagare ovanför markytan. Passagerna 
under väg borras med en kanal samtidigt som ett skyddsrör installeras. Materialet i hålet spolas ut med 
borrvätska bestående av vatten och bentonit (en slags lera).  

 
Figur 6. Principskiss över den schaktfria metoden styrd borrning vid passage under exempelvis vägar i området. 

Om schaktfri metod används förläggs den nya markkabeln i rör. Rörförläggning kan även bli aktuellt på andra 
sträckor, till exempel om ledningen förläggs i gatumark. 

Om sprängning blir nödvändig görs denna med lämpligt metodval utifrån platsens förutsättningar. 
Sprängmassor kommer att borttransporteras och återfyllning görs med organiska massor och stenmjöl. 
Återanvändning av vegetationsskiktet kommer att utgöra grunden för återställningen av grönytor.  

Vid eventuell konflikt med andra ledningar anpassas den nya 130 kV-markkabeln i första hand med hänsyn till 
befintliga ledningars positioner. Anpassning av den nya markkabeln i förhållande till andra befintliga ledningar 
i området kan vara en anledning till att markkabeln behöver anläggas djupare än vad som framgår av Figur 4 
ovan.  

3.2.2 Markbehov 
Vid anläggning av markkabeln kommer ett arbetsområde om cirka 20 meter att behöva tas upp längs med 
schaktet för att kunna ta sig fram med maskiner samt för uppställning av kabeltrummor och upplag av 
schaktmassor.  

Under driftskedet krävs en anläggnings- och byggnadsfri zon ovan markkabeln för att Sökanden ska kunna 
komma åt ledningen vid exempelvis avbrott. Den anläggnings- och byggnadsfria zonen behöver motsvara 
cirka 10 meters bredd.  
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3.2.3 Drift och Underhåll  
För markförlagda ledningar krävs inget större regelbundet underhåll. Vid behov kommer dock 
avverkning/röjning att ske ovanför kabelschaktet för att undvika att rötter växer ner i kabelschaktet.  

I det fall en underhållsåtgärd kan antas medföra en väsentlig ändring av naturmiljön kommer Sökanden att 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken samråda med Länsstyrelsen kring åtgärderna. Även samråd enligt 2 kap. 10 § 
kulturmiljölagen kan behöva utföras. 

3.3 Avveckling och rivningsarbeten 
I samband med att den nya 130 kV-ledningen anläggs behöver befintlig markförlagd 70 kV ledning vara i drift. 
Efter att den nya 130 kV-markkabeln har färdigställts och kan tas i draft planerar Sökanden att ansöka om 
återkallelse av nätkoncessionen för den befintliga 70 kV-markkabeln.  

3.4 Följdverksamhet transformatorstationer  

3.4.1 Ny station Glömsta 
På fastigheterna Huddinge Vistaberg 3:80 och 3:94 planerar Sökanden att anlägga en ny transformatorstation 
som den nya 130 kV-ledningen kommer att utgå ifrån. Stationen berör ett skogsområde på fastigheten och 
beräknat markanspråk beräknas uppgå till cirka 3,5 ha (inklusive trädsäkringsområde runt stationen). En stor 
del av denna yta stängslas sedan in. På stationsytan planerar Sökanden att anlägga två transformatorer, en 
stationsbyggnad samt en ställverksplan med apparatfundament. 

Avseende den nya stationen planerar Sökanden att genomföra samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med 
Länsstyrelsen i Stockholms län. I området för den planerade stationen har Sökanden utfört groddjurs- samt 
fladdermusinventeringar. Resultatet av dessa inventeringar planeras att biläggas samrådet och hanteras inom 
ramen för prövningen av den nya stationen. 

3.4.2 Befintlig station Flemingsberg 
Jämfört med nuvarande utformning av station Flemingsberg innebär anläggandet av ny 130 kV-ledning in till 
stationen inga ytterligare betydande förändringar av stationsområdets utformning.  
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4. ALTERNATIVUTREDNING  
Under alternativutredningen har syftet varit att hitta den mest lämpliga sträckningen för 130 kV-ledningen i 
området med hänsyn till teknik, ekonomi, kultur-, natur- och samhällsintressen. Totalt har sex sträcknings-
alternativ (delsträckor) utretts inför slutligt val av ledningssträckning, se Figur 7. Nedan redovisas den 
alternativutredning som lett fram till Sökandens sträckningsval. 

 
Figur 7. Undersökta sträckningsalternativ för ny 130 kV-ledning Glömsta-Flemingsberg. Det bortvalda sträckningsalternativet markerat i 
grönt utreddes tidigt i utredningsprocessen, men omfattades inte i Sökandens samråd. 

4.1 Nollalternativet 
Nollalternativet beskriver rådande miljöförhållanden, samt hur förhållanden förväntas utvecklas om planerad 
verksamhet inte påbörjas eller vidtas. I aktuellt fall skulle utebliven nyanläggning av 130 kV-ledning innebära 
att den befintliga 70 kV-ledningen kvarstår i nuvarande utförande och sträckning. Befintlig 70 kV-markkabel är 
anlagd 1992 och behöver på sikt att ersättas av en ny eftersom kabeln närmar sig den tidpunkt då det är 
aktuellt med en förnyelse. Således behövs den befintliga markkabeln ersättas av en ny, oavsett om denna 
ansökan beviljas eller inte. 

I det fall befintlig ledning skulle vara kvar i nuvarande utförande och sträckning skulle miljön kring ledningen i 
stort bli oförändrad jämfört med idag. Det innebär också att det inte blir någon ytterligare miljöpåverkan till 
följd av anläggande av ny 130 kV-ledning. 

4.1.1 Systemtekniska konsekvenser vid nollalternativ 
Om rådande förhållanden kvarstår innebär det att befintlig 70 kV-ledning på sträckan Masmo - Flemingsberg 
förblir i nuvarande sträckning och utformning. Därigenom uteblir en viktig del i anpassningen av Sökandens 
regionnät för att möta det ökade kapacitetsbehovet i Stockholms län.  
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Ökad fossilfri elektrifiering av industri och transportsektor är centrala åtgärder för att kunna minska utsläppen 
av växthusgaser. Den ökade elektrifieringen medför ett allt större behov av överföringskapacitet i elnätet. 
Nollalternativet medför en ökad svårighet att uppnå miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” vilket i sin tur 
reducerar Sveriges bidrag till uppfyllelsen av det globala målet kring klimatförändring. I ett regionalt perspektiv 
medför nollalternativet att elförsörjningen i Stockholmsområdet begränsas. Som nätägare har Sökanden enligt 
ellagen en skyldighet att möta det ökade kapacitetsbehovet och att upprätthålla ett robust elnät. En direkt 
konsekvens av kapacitetsbristen kan bli att nya anslutningar till elnätet behöver nekas vilket får en negativ 
konsekvens för tillväxten.   

Sökanden har fattat beslut om att 70 kV-nätet i Stockholmsområdet ska spänningshöjas till 130 kV. Det ger en 
ökad överföringsförmåga till lägre kostnader för kundkollektivet (bolagets alla kunder som finansierar 
nätinvesteringarna via nättariffen) eftersom nätet kan drivas mer effektivt. En enhetlig spänningsnivå minskar 
behovet av olika nätkomponenter som krävs för två olika spänningsnivåer. Med nollalternativet uteblir 
spänningshöjningen och därmed även nämnda fördelar.  

4.2 Bortvalt alternativ innan samråd 
Vattenfall Eldistribution AB har ett principbeslut om att bygga luftledning i första hand för regionnätsledningar. 
I detta projekt uteslöts dock luftledningsalternativ tidigt eftersom det saknas utrymme för anläggande av ny 
luftledning.  

Förutsättningarna för anläggande av ny 130 kV-markkabel utgår ifrån att den befintliga 70 kV-markkabeln 
behöver vara i drift under tiden som den nya markkabeln anläggs. Av denna anledning kan inte den nya  
130 kV-markkabeln anläggas exakt där befintlig kabel går.  

I projektets initiala förstudie utreddes totalt sex alternativ för kabelförläggning, se Figur 7 ovan. Innan 
samrådet avfärdades grönmarkerat sträckningsalternativ, från Blåsvägen till Glömstavägen. Detta 
sträckningsalternativ togs fram som ett alternativ till den förordade sträckningen (alternativ A), mot bakgrund 
av de sedan tidigare kända naturvärden som alternativ A riskerade att beröra. Vid en fördjupad teknisk 
framkomlighetsstudie bedömdes dock de flesta av dessa naturvärden kunna undvikas, alternativt bedömdes 
påverkan kunna minimeras. Ur ett tekniskt perspektiv bedömdes även det bortvalda alternativet som 
svårframkomligt. Detta på grund av de befintliga ledningar som återfinns längs alternativet och som begränsar 
den tillgängliga ytan för anläggande av ny markkabel enligt denna sträckning. Generellt skulle en ny 
ledningssträckning enligt detta alternativ få betydande följdeffekter i form av omläggning av befintliga 
ledningar i lokala gator samt ianspråktagande av gatuplanteringar med träd. Den alternativa sträckningen 
bedömdes därmed inte medföra några betydande fördelar varför alternativet ej inkluderades i samrådet.  

4.3 Samrådets sträckningsförslag 
Samrådet omfattade fem sträckningsalternativ (alternativ A-E) för anläggande av ny markkabel, se Figur 7.  

Alternativ A utgjorde ett cirka 2,5 km långt sträckningsalternativ som utgår från station Glömsta och initialt 
följer gång- och cykelväg (GC-väg) västerut, se Figur 8. I anslutning till GC-vägkorsning omfattade tidigare 
samråd tre delalternativ; Alternativ A-C. Alternativ A:s vidare sträckning söderut innebar en cirka 200 meter 
lång markkabelförläggning i anslutning till befintlig GC-väg som ansluter till Talldalsvägen. Som alternativ till 
denna delsträcka togs alternativ B fram, vilket omfattade en cirka 200 meter lång sträckning genom öppen yta 
och som därefter fortsätter söderut i en smal passage mellan Glömsta förskola och parhustomter. Alternativ C 
innebar i sin tur ett cirka 350 meter långt alternativ öster om bostadshus i anslutning till Barr- och Talldals-
vägen. I huvudsak berörde detta alternativ ett kuperat skogsområde. 
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Figur 8. Översikt över ledningssträckning enligt alternativ A, B eller C.  

 
Figur 9. Alternativ A i anslutning till befintlig gång- och cykelväg i närheten av planerad ny station Glömsta. 
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Därefter följer alternativ A vidare söderut längs Tallsdalsvägen. Efter cirka 300 meter viker alternativet av från 
vägen för att därefter följa befintlig GC-väg och i anslutning till Lövstaåns sträckning fram till Bergavägen. 
Vidare ansluter alternativ A till Patron Lars väg och därefter följer sträckningen i anslutning till vägen längs en 
sträcka motsvarande cirka 400 meter för att sedan korsa Glömstavägen, se Figur 10. Från denna väg följer 
alternativet i anslutning till befintlig GC-väg Trollstigen söderut.  

Figur 10. Översikt över ledningssträckning enligt alternativ A vid Patron Lars väg, Glömstavägen samt GC-väg Trollstigen. 

Strax norr om koloniområde delas alternativ A:s sträckning upp i alternativ D respektive E, se Figur 11. 
Alternativ D utgör en cirka 500 meter lång ledningssträckning som även fortsättningsvis följer GC-väg 
Trollstigen. Alternativ E omfattar ett cirka 800 meter långt alternativ, som inledningsvis innebär ett avsteg från 
GC-vägen genom hagmark. Alternativet följer därefter väster om koloniområdet och vidare i anslutning till 
Ebba Bååts väg och fram till korsning med Huddingevägen, järnväg och slutligen in till station Flemingsberg.  
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Figur 11. Ny ledningssträckning enligt alternativ A, D och E i närheten av station Flemingsberg. 

4.4 Utvärdering och val av sträckningsalternativ 
Sökanden har valt att gå vidare med en ledningssträckning som omfattar alternativ A samt avsnitt av alternativ 
D och E, se Figur 12.  

Alternativ B valdes bort med anledning av risk för påverkan på trädridån mellan förskolan och närliggande 
bostadsfastighet, som idag utgör en avskärmande barriär mellan förskolan och bostäderna. Under genomfört 
samråd har även Huddinge kommun inkommit med uppgift om att berört område har dagvattenproblem. 
Befintlig 70 kV-markkabel sträcker sig delvis i enlighet med alternativ B vilket, tillsammans med omgivande 
träd och bostadshus, begränsar var den nya markkabeln kan anläggas i området. 

Alternativ C avfärdades mot bakgrund av att detta alternativ medför sprängningsbehov i nära anslutning till 
bostadshus längs Barrvägen. Under samrådet framkom även uppgifter om att parkslide återfunnits i området, 
vilket är en invasiv art som kan orsaka skador på bland annat ledningar och husgrunder. Schaktning i 
anslutning till där arten påträffats innebär även en potentiell spridningsrisk. 

Sökandens val av en kombination mellan alternativ D och E utgår från en sammanvägd bedömning av de 
motstående intressen som finns längs dessa alternativ. Alternativ D följer GC-väg Trollstigen och Sökandens 
utgångspunkt är att anlägga ny markkabel enligt detta alternativt parallellt med GC-vägen. Sökandens 
naturvärdesinventering har identifierat ett flertal särskilt skyddsvärda träd (SST) längs detta alternativ. 
Framförallt återfinns dessa träd i den mellersta och norra delen av alternativet, vilket begränsar möjligheten 
att anlägga markkabeln parallellt med GC-vägen utan att skada träden.  
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Figur 12. Vald ledningssträckning utifrån de alternativ som genomfört samråd omfattade.  

Under samrådet förordade Huddinge kommun alternativ E före en ledningssträckning i anslutning till GC-
vägen, av anledningen att flera befintliga kablar finns i anslutning till alternativ E. Dessa befintliga kablar 
utgörs bland annat av befintlig 70 kV-ledning samt ett antal VA-ledningar. Efter en närmare undersökning av 
befintliga kablars sträckningar inom alternativ E har Sökanden bedömt att det saknas utrymme för anläggande 
av ny 130 kV-markkabel genom den mellersta delen av alternativet. 

Vald kombination av alternativ D och E bedöms som ett framkomligt alternativ i området, Längs det avsnitt av 
alternativ D som vald ledningssträckning berör återfinns även särskilt skyddsvärda träd (SST), dock bedömer 
Sökanden att ledningssträckningen kan anpassas så att träden inte påverkas negativt på något betydande 
sätt. Mer information avseende vald ledningssträcknings konsekvenser för framför allt områdets naturmiljö 
samt befintlig infrastruktur redovisas i avsnitt 5.5 respektive 5.9. 
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSBEDÖMNING 
Ett förenklat underlag är det dokument som utarbetas under tillståndsprocessen i det fall verksamheten inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning därmed inte ska genomföras. 
Underlaget ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten kan förväntas ge samt utgöra det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av 
verksamhetens miljöpåverkan.  

I de fall där miljöeffekter ska bedömas enligt 6 kap. miljöbalken ska även de konsekvenser som är möjliga att 
förutse redovisas.2 

I Bilaga 3 redovisas en förteckning över potentiella motstående intressen/aspekter längs vald lednings-
sträckning. Generellt hänvisar förkortningar i fet stil som anges i kartfigurer och text nedan till denna bilaga. 

5.1 Metodik 
I detta avsnitt redovisas vald ledningssträckning utifrån vilka intressen/aspekter som berörs, vilka hänsyns-
åtgärder som kommer att vidtas för att minimera miljöpåverkan, miljöeffekter och konsekvensbedömningar till 
följd av den nya 130 kV-ledningen. Som utgångspunkt redovisas aspekter upp till 500 meter från vald 
ledningssträckning.  

Miljökonsekvenserna för de aspekter som tas upp i detta avsnitt kan innefatta både positiva och negativa 
konsekvenser. Positiva konsekvenser graderas inte utan konstateras bara som positiva. Negativa 
konsekvenser graderas utifrån skalan obetydliga – små – måttliga – stora. Konsekvensbedömningen omfattar 
både bygg- och driftsfas. 

Analys av berörda intressen i området har utförts via följande informationstjänster samt kombinerats med 
fältbesök i området:  

• Länsstyrelsen i Stockholms läns öppna geodata 
• Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur  
• Planunderlag från Huddinge kommun (detaljplaner, översiktsplan, kulturmiljöprogram m.m.)  
• Riksantikvarieämbetets Fornsök  
• SLU Artdatabanken  
• Skogsstyrelsens Skogens pärlor  
• Trafikverkets karttjänst Sveriges vägar samt planeringsunderlag avseende Tvärförbindelse Södertörn 
• Vattenmyndighetens Vattenkarta 

Utöver inhämtande av information från dessa källor har Sökanden inhämtat kunskap från de inventeringar 
som återfinns som bilagor till detta förenklade underlag. 

5.2 Strömförsörjning och redundans 
Som tidigare nämnts så är kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen ansträngd med risk för kapacitets-
brist med nuvarande matning från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Genom att konvertera region-
nätet till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer kan Sökanden möta kapacitets-
behovet. Ersättandet av befintlig 70 kV-ledning med ny 130 kV-ledning är således ett steg i arbetet med att 
möta kapacitetsbristen och uppfylla samhällets krav på tillförlitlig elförsörjning. För ytterligare beskrivning av 
vad som händer om åtgärderna inte kan komma till stånd, se avsnitt 4.1 Nollalternativ. 

 
2 Naturvårdsverket, vägledning och stöd, påverkan-effekt-konsekvens, Specifik miljöbedömning – miljöbedömning för verksamheter och 
åtgärder, 
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Ur ett mer regionalt perspektiv anläggs den planerade 130 kV-ledningen primärt för att tillgodose det 
förväntade elbehovet i denna del av Stockholms län. Att anlägga den nya 130 kV-ledningen mellan Glömsta 
och Flemingsberg är en nyckelåtgärd i ett stort åtgärdspaket med ett flertal investeringsprojekt som bland 
annat syftar till att kunna tillgodose det förväntade effektbehovet i Stockholms län inom en överskådlig framtid.  

I Huddinge kommuns översiktsplan finns verksamhets- samt bostadsplaner som medför ett ökat effektbehov. I 
dagsläget kan lokalnätet inte täcka effektbehovet för dessa planer och därför är en spänningshöjning av 
regionnätet nödvändig för att kunna förse lokalnätet med den effekt som krävs.  

Sökanden bedömer att den planerade 130 kV-ledningen medför positiva konsekvenser för 
strömförsörjningen och redundansen i elnätet.  

5.3 Markanvändning 
I detta avsnitt redovisas nuvarande markanvändning i anslutning till planerad ledningssträckning. 
Förkortningar i fet stil hänvisar till förteckning över potentiella motstående intressen i Bilaga 3. Även känd 
information om berörd mark, såsom potentiellt eller konstaterat förorenade områden redovisas i detta avsnitt. 
Objekt som indikerar förorening inom ett avstånd om 100 meter från planerad ledningssträckning har 
eftersökts. 

5.3.1 Förutsättningar 
I huvudsak berör planerad 130 kV-ledning tätbebyggd miljö, öppen ängs- och hagmark samt befintlig 
infrastruktur. En stor del av planerad ledningssträckning följer den befintliga ledningens dragning. 

Cirka 300 meter väster om ledningssträckningen återfinns Östra Mälarens vattenskyddsområde (VSO 1), se 
Figur 13. Vattenskyddsområdet syftar till att bevara en god vattenkvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid 
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.3  

Planerad ledningssträckning korsar två markavvattningsföretag (MA 1–2) i form av diken.  

Det finns även ett antal potentiellt eller konstaterade förorenade områden i närheten av ledningssträckningen. 
En tidigare avfallsdeponi (FO 1) återfinns cirka 80 meter ifrån den planerade 130 kV-ledningen. Provtagningar 
i området pågår och resultatrapport förväntas färdigt under slutet av 2025. En tidigare skrothandel (FO 2) 
återfinns cirka 40 meter väster om planerad ledningssträckning. Slutligen berör ny 130 kV-ledning resterna av 
en tidigare plantskola (FO 3). Det har gjorts provtagningar på ett flertal platser vid plantskolan och i närheten 
av den planerade ledningens sträckning. Provtagningarna visar att området är förorenat med spår av bland 
annat nickel, zink, kvicksilver och bly. 

 
3 https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdfer/bornsjon/ostra-malaren-skyddsforeskrift.pdf 
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Figur 13. Markanvändningsintressen i anslutning till planerad ledningssträckning. 

5.3.2 Hänsynsåtgärder 
Anläggningsarbeten kan leda till skador på skog och mark, såsom körskador. Eventuella uppkomna skador 
återställs så långt som möjligt efter genomförd byggnation. Fastighetsägare erhåller också ersättning för 
tillfälliga skador. 

Vid anläggningsarbeten i närheten av kända förorenade områden ska lukt- och okulärbesiktning av 
schaktmassorna utföras av entreprenören. Vald ledningssträckning berör objekt FO 3 där förorenade 
jordmassor har konstaterats. För att minska risken för spridning av det förorenade materialet är Sökandens 
utgångspunkt att materialet läggs i container, flak eller liknande direkt vid uppgrävning för vidare transport och 
omhändertagande. Efter dialog med Huddinge kommun kommer anläggningsarbeten i anslutning till detta 
objekt kräva en så kallad anmälan om avhjälpandeåtgärd.4 Sökanden kommer att ha uppföljande dialog med 
kommunen avseende denna fråga i samband med kommande detaljprojektering och entreprenad.    

Om sedan tidigare okända förorenade områden upptäcks ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten 
kontaktas. I samråd med tillsynsmyndigheten vidtas därefter erforderliga åtgärder för att undvika spridning till 
omkringliggande mark och vatten. 

Information om berörda markavvattningsföretag kommer att noteras i verksamhetens miljöåtgärdsplan och 
föras vidare till projektör och entreprenör vid anläggning av den nya ledningen. Hänsyn kommer att tas till 

 
4 Enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
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dessa och eventuella skador på dränering i åkermark kommer att åtgärdas efter genomförda arbeten 
avslutats. 

Anläggningsarbeten utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor minimeras. Krav på hantering och 
försiktighetsåtgärder regleras i entreprenadupphandlingen enligt Sökandens miljökrav och i entreprenörens 
egenkontroll. 

5.3.3 Konsekvensbedömning 
Anläggande av ny markkabel innebär att mark tas i anspråk för ledningen samt att mindre avverkningarbeten 
kommer att krävas längs det planerade kabelschaktet. Ny markkabel kommer att medföra vissa 
begränsningar av markanvändningen ovanför och i närheten av markkabeln vilket regleras i 
markupplåtelseavtal. En stor del av ledningen kommer förläggas i eller invid befintlig gatumark för att 
minimera intrång i omgivande naturmiljö. Ett kortare avsnitt av ledningens norra del kan även komma att 
beröra tomtmark. Ny 130 kV-ledning anläggs för att ersätta befintlig 70 kV-ledning. I ett längre perspektiv 
kommer detta innebära att mark som idag berörs av den befintliga ledningen kommer att återgå till berörd 
fastighetsägare för annan markanvändning. 

Ny ledningssträckning bedöms ej medföra några betydande miljöeffekter för vattenskyddsområdet. Med 
föreslagen hänsynsåtgärd bedöms planerade åtgärder inte innebära någon betydande miljöeffekt avseende 
de markavvattningsföretag som återfinns i anslutning till ledningen. 

Vald ledningssträckning innebär att den nya markkabeln kommer att beröra områden som är konstaterat 
förorenade. Med föreslagna hänsynsåtgärder bedömer Sökanden att det inte finns någon betydande risk för 
att föroreningar ska spridas i området.  

Sammantaget bedöms verksamhetens huvudsakliga miljöeffekt omfatta anläggandet av den nya markkabeln 
genom berört område. Stora delar av vald ledningssträckning förläggs i anslutning till den befintliga 
markkabelns sträckning. Således medför planerade åtgärder att befintligt markkabelintrång ersätts av ett nytt i 
huvudsak i en liknande sträckning.  

Sammanfattningsvis bedömer Sökanden att anläggande av ny 130 kV-ledning medför obetydliga-små 
negativa konsekvenser för markanvändningen under både bygg- och driftsfas. 

5.4 Kommunala planer 
I detta avsnitt redovisas ny 130 kV-ledning i förhållande till kommunala planer såsom detalj- och översikts-
plan. Objekt som planerad ledning direkt berör eller angränsar till omfattas. Förkortningar i fet stil hänvisar till 
förteckning över potentiella motstående intressen i Bilaga 3. 

5.4.1 Förutsättningar 
Totalt berör planerad ledningssträckning sju gällande detaljplaner samt en pågående detaljplaneprocess, se 
Figur 14.  

I Huddinge kommuns översiktsplan har ett område pekats ut som lämpligt för dagvattenhantering vid 
Lövstaån (Ev. dagvattendamm) och som återfinns i anslutning till planerad ledningssträckning. 
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Figur 14.Planerad ledningssträckning i förhållande till gällande detaljplaner, pågående detaljplaneprocesser samt intressen utpekade i 
Huddinge kommuns översiktsplan.  

5.4.2 Hänsynsåtgärder 
Under den senare detaljprojekteringen av 130 kV-ledningens sträckning avser Sökanden att följa upp 
planerad ledningssträckning i förhållande till kommunens framtida stadsdel Norra Grantorp. På kort sikt 
planerar kommunen att anlägga en hundrastgård i området. Vid behov kommer även ytterligare dialog med 
Huddinge kommun upprättas avseende ledningens sträckning i förhållande till berörda detaljplaner.   

5.4.3 Konsekvensbedömning 
Generellt bedöms sträckningen för planerad markkabel som förenlig med de kommunala planer som återfinns 
i ledningens närområde. 

Del av planerad ledning genom detaljplaner 0126K-15031 och 0126K-14655 berör i huvudsak utpekad 
gatumark samt z-områden.5  

Vid korsning av 0126K-15353 berörs utpekad gatumark samt u-område.6 Det kan heller inte uteslutas att 
ledningssträckningen kan komma att beröra område markerat som n1.7 Om detaljplan 0126K-14701 berörs så 
omfattar detta utpekad gatumark. 

Inom detaljplan 0126K-15826 berör planerad ledningssträckning u-område samt ett mindre naturområde. 

 
5 Enl. planbestämmelsen ska marken vara tillgänglig för vägslänt. 
6 Enligt detaljplanen ska marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  
7 Enligt detaljplanen får befintlig trädridå inte fällas utan särskild prövning. 
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Vid korsning med Huddingevägen berör ledningen mark utpekad som tryckbank och järnvägsområde i 
gällande detaljplaner 0126K-5130 samt 0126K-10333. Markkabeln planeras att rörförläggas under väg och 
järnväg. 

Sammantaget bedömer Sökanden att vald ledningssträckning för ny 130 kV-ledning är förenlig med berörda 
detaljplaner och att inga betydande miljöeffekter uppstår. Avseende utpekat område för anläggande av en 
eventuell dagvattendamm så innebär Sökandens ledning att dammens eventuella lokalisering behöver 
anpassas med hänsyn till ledningen. Eftersom befintlig 70 kV-markkabel även korsar samma utpekade 
område så innebär detta ingen betydande förändring av nuvarande förutsättningar i området. 

Sammantaget bedömer Sökanden att ny ledning innebär obetydliga konsekvenser för kommunala planer. 

5.5 Naturmiljö och artskydd 
I detta avsnitt redovisas naturvärden i anslutning till planerad ledningssträckning. Objekt inom 50 meter från 
ledningen redovisas. 

Sökanden har även utfört en naturvärdesinventering (NVI) i berört område vilket resulterat i ett antal 
avgränsade naturvärdesbiotoper (NVB), objekt som omfattas av det generella biotopskyddet samt särskilt 
skyddsvärda träd (SST) och naturvärdesträd, se Bilaga 4. NVB-numreringen nedan samt i Bilaga 3 
överensstämmer med naturvärdesinventeringens. Förkortningar i fet stil hänvisar till tabell i Bilaga 3. 

Sökanden har även utfört en fågelinventering av berört område, se Bilaga 5. Utifrån resultatet av naturvärdes- 
och fågelinventeringen har även en kompletterande artskyddsutredning upprättats (se Bilaga 6),  

Genomförda inventeringar och artskyddsutredning har kompletterats av ett artuttag från SLUs Artdatabank. 
Uttaget omfattade skyddsklassade och rödlistade arter samt arter listade i fågeldirektivets bilaga 1.  

I arbetet med att hantera artskyddsfrågor gällande fladdermöss inom kapacitet Stockholm har en så kallad 
Prebatstudie genomförts. Utifrån flygbildstolkning av de ledningsprojekt som ingår i kapacitet Stockholm har 
uppföljande fältbesök gjorts inom objekt som bedömts kunna vara av betydelse för fladdermöss. Tillsammans 
med observationer vid genomförda naturvärdesinventeringar har detta gett ett bra underlag för prioritering av 
vilka områden som behöver besökas i fält för bedömning av planerade ledningsprojekts effekter och 
konsekvenser för eventuella fladdermöss i berörda områden. Alla 19 arter av fladdermöss i Sverige är 
skyddade enligt Artskyddsförordningen. Sammantaget har det område som ledningsprojekt Glömsta-
Flemingsberg berör inte bedömts vara av betydelse för fladdermöss generellt. 

Vid anläggande av nya stationer inom Kapacitet Stockholms-projekt har Sökanden utfört riktade 
fladdermusinventeringar av berörda områden. Generellt har etableringar av stationer bedömts innebära en 
mer påtaglig risk för fladdermöss eftersom dessa utgör en mer ingående exploatering av ett område. Utifrån 
denna förutsättning har en fladdermusinventering av etableringsområdet för den planerade station Glömsta 
genomförts. Denna kommer att biläggas till Sökandens samråd enl. 12 kap. 6§ miljöbalken avseende den nya 
stationsetableringen i området. 

5.5.1 Förutsättningar 
I närheten av planerad ledningssträckning för 130 kV-markkabeln återfinns tio avgränsade naturvärdes-
biotoper, se Figur 15. Av dessa har tre biotoper klassats som högt naturvärde (NVB 1, NVB 3, NVB 5) medan 
återstående sju är klassade som påtagligt naturvärde (NVB 2, NVB 4, NVB 6–11). Huvudsakligen utgörs 
naturvärdesbiotoperna av olika skogliga biotoper (däribland sumpskogar och lövskogsbiotoper), men även två 
betesmarker och ett vattendrag (Lövstaån) förekommer i området.  

Tre objekt som utgör så kallade Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO 1–3) återfinns i ledningens 
närområde. Dessa områden omfattas av 3 kap. 3§ miljöbalken avseende mark och vattenområden som är 
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särskilt känsliga från ekologisk synpunkt och som, så långt möjligt, skall skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön. 

Tio objekt som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 5 kap. 11 § miljöbalken återfinns i planerad 
lednings närområde. Av dessa utgörs åtta av diken (GBS 1–8), en allé (GBS 9) samt ett stenröse (GBS 10). I 
samband med Länsstyrelsens trädkartering 2017 identifierades ytterligare potentiella alléer i området. Under 
genomförd NVI har dessa potentiella alléer undersökts i fält. Objektens status som allé har därefter avfärdats 
eftersom träden är för unga.  

Totalt har 22 särskilt skyddsvärda träd identifierats i berört område. Även 17 så kallade naturvärdesträd 
återfinns i samma område som SST.  

Resultatet av fågelinventeringen visar på allmänt förekommande arter längs med planerad ledningssträckning 
eller arter som inte är kopplade till någon specifik naturvärdesbiotop i området. Undantaget utgörs av mindre 
hackspett med ett potentiellt revir i anslutning till skogsområden inom NVB 1–2. Mindre hackspett är knuten till 
äldre lövträd som al, björk, asp och är beroende av döda träd för sin häckning. 

Figur 15. Identifierade naturvärdesbiotoper i anslutning till planerad ledningssträckning. 

5.5.2 Hänsynsåtgärder 
Skogsavverkning undviks under häckningsperiod för fåglar, det vill säga under tidsperioden 1 april – 15 juli.  

Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet kan utgöra viktiga miljöer för växt- och djurlivet och 
kommer i möjligaste mån att undvikas under vidare utredningsarbete för ledningen. Överfarter över vattendrag 
och diken kommer att planeras väl. I första hand kommer befintligt vägnät att nyttjas, men vid eventuell 
överfart över vattendrag kommer tillfälliga eller permanenta broar att användas. Från och med den 1 juli 2024 
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är anläggandet av kraftledningar undantagna från förbudet mot intrång inom generella biotopskydd.8 
Sökanden är dock medveten om att följdföretag som exempelvis anläggande av byggvägar i anslutning till 
dessa fortsatt kan kräva dispens.  

Stockmattor eller andra markskonare används där så krävs för att undvika körskador i terrängen.  

Vid arbeten på marker med dålig bärighet kommer maskiner med lågt marktryck att nyttjas, till exempel 
bandgående maskiner med breda band, i syfte att göra minsta möjliga ingrepp i naturmiljön. Om körskador 
uppstår i mark ska marken återställas i samband med avslutat arbete. 

Vid utformning av sträckningsalternativet har anpassningar gjorts för att minska intrång i naturmiljön främst 
genom att lägga sträckningen längs med befintlig väg där jorden redan är påverkad och kompakterad. Men 
också genom att kluster av särskilt skyddsvärda träd (SST) undvikits genom att vald sträckningskombination 
av tidigare samrådda alternativ D och E. Däremot bedömer Sökanden att ett naturvärdesträd potentiellt sett 
kommer att beröras av den nya ledningen. Detta träd utgörs av en björk som inte har några håligheter och 
bedöms inte kunna nyttjas som fortplantningsområde för fåglar. Ifall det aktuella trädet behöver beskäras eller 
tas ned kommer det att nyttjas som faunadepå i området. 

I de fall värdefulla träds skyddszon berörs är det enbart den yttre delen av denna som påverkas. 

Om planerade åtgärder riskerar att beröra ett SST kommer Sökanden att genomföra samråd med tillsyns-
myndigheten, i enlighet med 12 kap 6 § miljöbalken. Sökanden bedömer att del av planerad lednings-
sträckning i anslutning till objekt NVB 1–2 kommer att behöva anläggas i nära anslutning till SST eller 
naturvärdesträd. Hänsynsåtgärder kopplat till denna passage kommer att krävas under anläggningsfas. Innan 
anläggningsarbeten påbörjas ska SST och naturvärdesträd markeras ut. Utöver utmärkning kan ytterligare 
åtgärder behövas för att undvika skador på stam och rötter. Anläggande av ny markkabel inom detta område 
kommer att utföras i samarbete med arborist eller liknande expertis. Åtaganden följs upp i den 
miljöåtgärdsplan som kommer att upprättas så att åtgärderna följs upp under kommande entreprenad. 

Lövstaån (NVB 6) har tidigare restaurerats för att gynna biologisk mångfald. Som utgångspunkt kommer ny 
markkabel att anläggas vid sidan av vattendraget inklusive omgivande dike.  

Utifrån resultatet av genomförd artskyddsutredning finns en potentiell artskyddsproblematik kopplat till 
groddjur om NVB 11 berörs. Baserat på artskyddsutredningens resultat avser Sökanden att:  

- undvika objektet samt begränsa möjligheten till uppställning av maskiner inom 10 meter från småvatten vid 
GC-väg. Småvattnet ska även märkas ut och stängslas in under entreprenad. Spillskydd eller liknande ska 
även finnas för att undvika kontaminering av småvattnet.  
- upplagsytor i anslutning till småvatten och damm inom objekt NVB 6 ska undvikas. 
- tankning i närheten av objekt NVB 6 får inte utföras.  

5.5.3 Konsekvensbedömning 
En markförlagd lednings generella påverkan på naturmiljön utgörs av det markanspråk som markkabeln 
upptar vid anläggningsfas samt den avverkning/röjning av vegetation som eventuellt krävs ovanför schaktet.  

I huvudsak har den nya 130 kV-ledningens sträckning anpassats utifrån befintliga infrastrukturleder i området 
och därmed finns ett begränsat behov av att ta ny skogsmark i anspråk. Sökanden bedömer att den 

 
8 https://ei.se/om-oss/nyheter/2024/2024-07-01-nya-regler-vid-tillstandsprovning-av-
kraftledningar#:~:text=Fr%C3%A5n%20och%20med%20den%201%20juli%20ska%20byggande,bland%20annat%20all%C3%A9er%2C
%20diken%20i%20jordbruksmark%20och%20%C3%A5kerholmar. 
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avverkning/röjning som kan bli aktuell i huvudsak är knuten till mindre områden inom några av de 
naturvärdesbiotoper som ny ledning kan komma att beröra.  

Även om planerad ledningssträckning angränsar till ett flertal identifierade naturvärdesbiotoper bedömer 
Sökanden att stora delar av verksamheten kan anpassas så att dessa inte berörs. Eftersom planerad 
ledningssträckning till stor del är anpassad efter befintliga infrastrukturleder så är det i huvudsak utkanterna 
av berörda naturvärdesbiotoper som kan komma att beröras. I senare detaljprojekteringsfas kommer 
Sökanden att generellt följa upp frågan hur ledningen kan förläggas för att, i möjligaste mån, undvika att 
beröra utpekade naturvärdesbiotoper samtidigt som framkomligheten på berörda infrastrukturleder kan 
säkerställas. Sökanden bedömer att de naturvärdesbiotoper som framför allt omfattas av denna analys utgörs 
av NVB 1–2 samt 10–11.  

För del av planerad ledningssträckning i anslutning till objekt NVB 1–2 har Sökanden anpassat lednings-
sträckningen med hänsyn till de SST samt naturvårdsträd som finns i området. Dock kommer ledningen att 
beröra ett kortare avsnitt av objekt NVB 2s utkant. Det är även i detta område som ett potentiellt mindre 
hackspettsrevir kan finnas. Sökanden bedömer att med föreslagna hänsynsåtgärder minimeras påverkan på 
berörda NVI biotoper, SST samt värdefulla träd i området varvid det bedöms att projektet inte påverkar det 
potentiella reviret. 

Verksamhetens huvudsakliga miljöeffekt omfattar framför allt anläggningsfasen och den mark som 
markkabeln upptar, den markyta som markkabel med tillhörande entreprenad berör samt det eventuella 
behov av avverkning/röjning som föreligger. I aktuellt fall och med de hänsynsåtgärder som Sökanden har 
åtagit bedöms verksamheten inte ge upphov till några betydande miljöeffekter för områdets naturmiljö. 

Sammantaget bedöms anläggandet av den nya 130 kV-ledningen innebära små negativa konsekvenser för 
naturmiljön under byggfas samt små negativa konsekvenser under driftsfas. 

5.6 Kulturmiljö 
I detta avsnitt redovisas kända kulturmiljövärden i form av riksintressen för kulturmiljövården, kommunala 
kulturmiljöprogram samt kulturhistoriska lämningar i närheten av planerad ledningssträckning. Lämningar har 
eftersökts inom 50 meter från ledningssträckningen. Förkortningar i fet stil hänvisar till tabell i Bilaga 3. 

Arkeologiska etapp 1-utredningar har genomförts för hela ledningssträckningen, se Bilaga 7–8. 

5.6.1 Förutsättningar 
130 kV-ledningen berör två områden utpekade i Huddinge kommuns kulturmiljöprogram (Flemingsberg-
Glömsta), se Figur 16.  
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Figur 16. Kulturmiljöintressen i närheten av planerad ledningssträckning. 

Glömsta utgör en gammal kulturbygd med lämningar från järnåldern och framåt, såsom runristningar, gravfält 
och stensättningar. Mellan Glömsta-Kästa-Vista finns ett stråk med fornlämningar, bytomter, gårdar och torp 
som kan upplevas via en vandring längs den fornstig som finns i området, se Figur 17. Fornstigen i området 
överlappar med vandringsleden Huddingeleden och utgör i sig ingen fornlämning. 
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Figur 17. Fornstig Glömsta-Kästa-Vista som överlappar med vandringsleden Huddingeleden genom berört område. 

Övriga värden som lyfts fram kopplade till de två områden utpekade i kulturmiljöprogrammet utgörs av 
Glömstadalen med dess fornlämningar, förhistoriska vägsträckningar (Gamla Stockholmsvägen och 
Tingsvägen) samt gårdsmiljöer som utgör rester av det herrgårdslandskap som präglat området historiskt.  

Tre fornlämningar samt en lämning klassad som övrig kulturhistorisk lämning återfinns i närheten av planerad 
ledningssträckning. Fornlämningarna återfinns vid Vista gamla tomt och i anslutning till fornstigens sträckning 
genom området. Väster om station Flemingsberg angränsar ledningssträckningen till en färdväg klassad som 
övrig kulturhistorisk lämning.  

5.6.2 Hänsynsåtgärder 
För att undvika fysisk påverkan på fornlämningar vid anläggningsarbeten ska fornlämningarnas utbrednings-
område märkas ut i terrängen av arkeolog inför arbetenas början. 130 kV-ledningens kabelschakt ligger på ett 
behörigt avstånd från fornlämningarna. Sökandens utgångspunkt är att ingen körning kommer att ske över 
eller i direkt anslutning till fornlämningarna. Inga upplag kommer heller att placeras på lämningarna. Om 
påverkan på en fornlämning inte kan undvikas kommer arbeten föregås av ansökan om tillstånd till ingrepp i 
fast fornlämning enligt kulturmiljölagen.  

Om det vid arbete med ledningen skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar skall den del 
av arbetet som berör lämningen avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § kulturmiljö-
lagen. 

Anläggningsarbeten kommer att anpassas så att störningar på fornstigen minimeras. Efter anläggandet av 
kabeln återställs fornstigen till ursprungligt skick. 
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5.6.3 Konsekvensbedömning 
Anläggande av en markförlagd ledning kan leda till direkt fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar genom 
kabelschakt eller att fordonskörning sker över dessa. En potentiell risk finns även kopplad till att upplag 
placeras på lämningar. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning.  

Förläggning av markkabel inom områden utpekade i Huddinge kommuns kulturmiljöprogram bedöms inte 
påverka värdet av dessa områden. Utifrån kända lämningars lokaliseringar i förhållande till planerad 
ledningssträckning bedömer Sökanden att det inte heller finns någon betydande risk för att dessa ska 
påverkas negativt av markkabeln. Med inarbetande av de hänsynsåtgärder som Sökanden har åtagit sig 
bedöms anläggandet av ny 130 kV-ledning ej medföra några betydande miljöeffekter på kulturhistoriska 
värden. 

Sammantaget bedöms den nya 130 kV-ledningen medföra obetydliga konsekvenser för kulturmiljön i området 
under bygg- och driftsfas. 

5.7 Friluftsliv  
I detta avsnitt redovisas kända friluftslivsintressen i närheten av planerad ledningssträckning. Förkortningar i 
fet stil hänvisar till tabell i Bilaga 3. 

5.7.1 Förutsättningar 
Ny 130 kV-ledning berör mark som framför allt nyttjas för närrekreation av boende i området, inte minst 
skogen söder om ny station Glömsta och längs Lövstaån. Ledningen korsar del av vandringsleden 
Huddingeleden samt sträcker sig i närheten av Lövsta gårds ridskola med tillhörande hästhagar och ridled, se 
Figur 18. 

5.7.2 Hänsynsåtgärder 
Efter anläggandet av kabeln återställs vandringsleden till ursprungligt skick. 

5.7.3 Konsekvensbedömning 
Anläggningsfasen kopplat till den nya markkabeln innebär vissa begränsningar för nyttjandet av berört 
område för friluftslivsändamål. Ledningen kommer att behöva schaktas genom vandringsleden samt i 
anslutning till utpekad ridled i anslutning till befintlig GC-väg (se Figur 19). Tillfälligtvis kan markkabelns 
arbetsområde komma att stängslas in under denna period. Verksamheten kommer även generera vissa 
störningar i form av buller, avgaser och ökad trafik i området. Efter att den nya markkabeln har tagits i drift kan 
området nyttjas för rekreationssyfte på samma sätt som tidigare.  

Sammantaget bedömer Sökanden att den nya markförlagda 130 kV-ledningen medför små negativa 
konsekvenser för friluftslivet under byggskede och obetydliga konsekvenser under driftskedet. 
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Figur 18. Friluftslivsintressen i närheten av planerad ledningssträckning.

 
Figur 19. Foto över skylt avseende påbjuden ridled, i anslutning till befintlig GC-väg 2 mellan Talldalsvägen och Bergavägen. 
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5.8 Boendemiljö  
Bostadsområden i form av framför allt villabebyggelse återfinns i nära anslutning till vissa delsträckor av 
planerad ledning. Inom 50 meter från ledningssträckningen återfinns ett 60-tal byggnader för stadigvarande 
vistelse (såsom bostadshus), varav ett fåtal så nära som ungefär 5–10 meter. 

5.8.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 
samhället och i våra hem, och härstammar bland annat från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 
elanläggningar utanför huset.  

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 
med strömmens variation. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men 
avskärmas inte av normala byggnadsmaterial.  

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält det vill säga det varierar 
inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar 
däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan 
av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i 
kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 
finns bland annat deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 
miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 
gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

• Utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för 
magnetfält begränsas. 

• Begränsa fält kring befintliga ledningar som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, 
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

 
Sökanden följer i sitt agerande denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. En magnetfälts-
beräkning har tagits fram för den aktuella ledningen, se Figur 20 nedan. Magnetfält för den planerade 
ledningen har beräknats utifrån en förväntad årsmedelström vid en överskådlig framtid (prognosår 2040) på 
en meters höjd ovan mark. I och med att beräkningen utgår från en prognosticerad last är den behäftad med 
viss osäkerhet. Grafen utgår från beräknade årsmedellaster och visar magnetfältets utbredning på en meters 
höjd ovan mark.  
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5.8.2 Hänsynsåtgärder 
Vid anläggande av ny ledning är Sökandens utgångspunkt att hålla ett avstånd om minst 5 meter till 
bebyggelse.  

I god tid innan planerade anläggningsarbeten utförs kommer Sökanden att informera berörda fastighetsägare 
och närboende om åtgärderna. 

 
Figur 20. Beräknat magnetfält för ny markförlagd 130 kV-ledning mellan Glömsta-Flemingsberg. 

5.8.3 Konsekvensbedömning 
Under byggskedet förekommer tillfälliga störningar i form av transporter samt buller och avgaser från 
maskiner och anläggningstrafik. För enstaka bostadshus kan störningarna tillfälligtvis bli betydande i och med 
att avståndet från ledning till byggnad är kort samt att den nya markkabeln kan komma att beröra infartsvägar. 
Däremot bedömer Sökanden att anläggandet av markkabeln enbart kommer att beröra berörda 
fastighetsägare under en kortare tidsperiod. 

Magnetfältets utbredning i sidled från centrum av kabelschaktet redovisas i diagrammet i Figur 20. 
Magnetfältet minskar snabbt med avståndet från ledningen. I diagrammet kan utläsas att magnetfälten från 
ledningen beräknas vara nere på 0,4 µT som årsmedelvärde på ett avstånd om cirka 3-4 meter. Ledningen 
kommer att placeras på ett större avstånd än så till de bostäder och den förskola som finns i närheten. 

Väsentliga miljöeffekter för boendemiljön till följd av ny ledning omfattar kortvarigt buller och framkomlighets-
störningar under anläggningsfas. Sammantaget bedömer Sökanden att den nya markförlagda  
130 kV-ledningen medför små-måttliga negativa konsekvenser för boendemiljön under byggfas och obetydliga 
konsekvenser under driftsfas. 
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5.9 Infrastruktur 
I detta avsnitt redovisas kända infrastrukturintressen i närheten av planerad ledningssträckning. Förkortningar 
i fet stil hänvisar till tabell i Bilaga 3. 

5.9.1 Förutsättningar 
En stor del av den nya markkabelns sträckning berör befintlig infrastruktur i form av bland annat statliga och 
kommunala vägar, gång- och cykelvägar och järnväg, se Figur 21. Utöver dessa finns även kraftledningar, 
telekablar, VA- ledningar samt ledningar för belysning och fjärrvärme som den nya 130 kV-markkabeln 
behöver anpassas efter.  

Från station Glömsta i norr planeras 130 kV-markkabeln anläggas i och invid befintlig gång- och cykelväg 
(GC-väg 1). Avsnitt av ny ledning i anslutning till Talldalsvägen kommer i huvudsak att beröra befintlig 
körbana på grund av att befintliga ledningar begränsar den tillgängliga ytan i området. Vidare söderut följer 
ledningen i anslutning till befintlig GC-väg 2 för att därefter först korsa Bergavägen och senare befintlig GC-
väg 3.  

Vidare söderut, längs Patron Lars väg, finns ett flertal befintliga ledningar i och invid vägen. Brist på utrymme 
till följd av befintliga ledningar kommer att innebära att stora delar av den nya 130 kV-ledningen behöver 
anläggas inom befintlig vägbana.  

 
Figur 21. Infrastrukturintressen i närheten av planerad ledningssträckning.  
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Därefter korsar ledningen Glömstavägen samt område som projekteras för vägprojekt Tvärförbindelse 
Södertörn. Längs GC-väg 4/Trollstigen är Sökandens utgångspunkt att anlägga markkabeln i anslutning till 
gång- och cykelvägen. Längs Trollstigens sydligaste del kommer avsnitt av markkabeln troligen beröra gång- 
och cykelbanan. 

För del av sträckan närmast station Flemingsberg anläggs markkabeln i eller invid Ebba Bååts väg. 
Ledningens passage av Huddingevägen och järnvägen Järna-Stockholm C sker med schaktfri metod under 
dessa infrastrukturleder.  

5.9.2 Hänsynsåtgärder 
Vald ledningssträckning har föregåtts av uppföljande samråd med Trafikverket för att säkerställa att den nya 
130 kV-ledningen är förenlig med vägprojekt Tvärförbindelse Södertörn. Vid korsning av statliga vägar 
kommer avtal upprättas mellan Sökanden och Trafikverket. Om arbeten behöver utföras inom Trafikverkets 
vägområden eller fastigheter kommer kontakt tas med myndigheten. 

I samband med den senare detaljprojekteringsfasen avser Sökanden att ha fortsatt dialog med Trafikverket 
samt Huddinge kommun avseende eventuellt behov av att tillfälligt stänga de infrastrukturleder vars vägbana 
eller gång- och cykelvägbana berörs av anläggandet av 130 kV-ledningen. 

En ledningskoll har gjorts och kommer även att följas upp ytterligare i samband med detaljprojekteringen av 
den nya ledningen för att erhålla information om befintliga underjordiska ledningar. Hänsyn kommer att tas till 
dessa och eventuella åtgärder på underjordiska ledningar bekostas av Sökanden.  

Figur 22. Foto av befintlig GC-väg 4/Trollstigens sydligaste del. Instängslad yta till höger i bild utgör den hundrastgård som anläggs i 
området. 
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5.9.3 Konsekvensbedömning 
Ny 130 kV-ledning kommer att beröra befintliga vägar samt gång- och cykelvägar. Kommande 
detaljprojektering kommer att fastställa det exakta behovet av att ta befintliga vägbanor och gång- och 
cykelbanor i anspråk. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.5.3 ovan kommer Sökanden att generellt följa upp 
frågan hur 130 kV-ledningen kan förläggas för att i möjligaste mån undvika att beröra utpekade naturvärdes-
biotoper samtidigt som framkomligheten på berörda infrastrukturleder kan säkerställas. Utifrån nuvarande 
förutsättningar bedömer Sökanden att avsnitt av ledningen i anslutning till GC-väg 1, Patron Lars väg, Ebba 
Bååts väg samt GC-väg 3/Trollstigen kommer att beröra befintlig vägbana eller gång- och cykelvägbana. 
Detta medför att framkomligheten längs dessa vägar tillfälligtvis kan komma att begränsas för att den nya 
markkabeln ska kunna anläggas.   

Byggtrafik under anläggningsfas kan komma att resultera i störningar för övrig trafik på de vägar som i stället 
kan behöva användas i området kring den planerade ledningen. Dessa störningar är tillfälliga och kortvariga.  

Sammantaget bedöms anläggandet av ny 130 kV-ledning innebära måttliga negativa konsekvenser för 
befintlig infrastruktur under byggfasen samt obetydliga konsekvenser under driftsfas.  

2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
1
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
5
-
0
6
-
3
0





 
 

41 
Förenklat underlag – Ny 130 kV-ledning Glömsta-Flemingsberg 

Confidentiality: C1 - Public 

7. REFERENSER 
1. Regeringskansliet, Regeringen pekar ut luftledning som huvudalternativ för utbyggnad av elnät på högre 
spänningsnivåer (2025-03-17) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2025/01/regeringen-pekar-ut-
luftledning-som-huvudalternativ-for-utbyggnad-av-elnat-pa-hogre-spanningsnivaer/ 

2. Naturvårdsverket, Specifik miljöbedömning – miljöbedömning för verksamheter och åtgärder (2025-02-06): 
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/specifik-miljobedomning/ 

3. Länsstyrelsen i Stockholms län, Östra Mälaren vattenskyddsområde 
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdfer/bornsjon/ostra-malaren-skyddsforeskrift.pdf 

4. Hänvisning till 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

5. Hänvisning till planbestämmelser inom Huddinge kommun 

6. Hänvisning till detaljplan Huddinge kommun 

7. Hänvisning till detaljplan Huddinge kommun 

8. Energimarknadsinspektionen, Nya regler vid tillståndsprövning av kraftledningar (2025-03-17) 
https://ei.se/om-oss/nyheter/2024/2024-07-01-nya-regler-vid-tillstandsprovning-av-
kraftledningar#:~:text=Fr%C3%A5n%20och%20med%20den%201%20juli%20ska%20byggande,bland%20an
nat%20all%C3%A9er%2C%20diken%20i%20jordbruksmark%20och%20%C3%A5kerholmar. 

2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
1
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
5
-
0
6
-
3
0




