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Sammanfattning 

Ellevio (Sökande) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya 145 kV-ledningar, 

GL3 och GL4, mellan de befintliga stamnätsstationerna Grönviken och Ockelbo i Ockelbo kommun, 

Gävleborgs län. Ledningarna planeras att byggas parallellt i portalstolpsutförande och de sökta 

sträckningsalternativen beräknas bli cirka 12 kilometer. Området där ledningarna planeras är idag 

påverkat av befintlig infrastruktur i form av kraftledningar. I denna miljökonsekvensbeskrivning 

presenteras en sökt sträckning för vardera av de nya ledningarna samt en alternativutredning som 

presenterar hur de sökta sträckningsalternativen valts. 

De sökta sträckningsalternativen sträcker sig 4 kilometer genom obruten mark och resterande delar 

parallellt med befintliga ledningar. Sträckningarna korsar Svenska kraftnäts 220 kV-ledning och 

Trafikverkets 66 kV-ledning. Jämfört med de avfärdade stråkalternativen berör de sökta 

sträckningsalternativen färre sumpskogar, nyckelbiotoper och naturvärdesbiotoper. De sökta 

sträckningsalternativen innebär också en mindre påverkan på den planerade solcellsparken, passerar färre 

skogssjöar och berör färre utpekade kulturmiljöområden. 

Ledningarna planeras huvudsakligen att uppföras med portalstolpar i stål, trä eller komposit. De kommer 

att korsa under Trafikverkets ledning och över Svenska kraftnäts ledning. Dessa lösningar är fördelaktiga 

för framtida rasering av Svenska kraftnäts ledning och gör att höga korsningsstolpar över Trafikverkets 

ledning undviks. 

Det föreslagna sträckningsalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser för landskapsbilden. 

Detta beror på att ledningarna i huvudsak följer befintlig infrastruktur och placeras i ett sammanhängande 

skogslandskap. Magnetfältens påverkan bedöms som obetydlig, då fältnivåerna är låga och följer gällande 

myndighetsrekommendationer. Den visuella påverkan på boendemiljön bedöms som liten, eftersom 

ledningarna till största del går genom skogsmark eller parallellt med redan existerande ledningar. 

Sammantaget innebär detta att de planerade ledningarna bedöms medföra små negativa konsekvenser på 

boendemiljön. 

Inom projektet har naturvärdes- och fågelinventeringar genomförts. Ledningarna bedöms påverka vissa 

naturvärdesobjekt med höga skogliga värden, inklusive arter och livsmiljöer med naturvårdsintresse. Den 

totala påverkan på naturmiljön bedöms vara måttligt negativ. Två kulturhistoriska lämningar korsas av de 

planerade ledningarna, men då inga fornlämningar eller fornlämningsområden påverkas bedöms 

konsekvenserna för kulturmiljön som obetydliga. Eftersom området redan är påverkat av befintliga 

kraftledningar, och de nya ledningarna placeras parallellt med dessa, bedöms de planerade ledningarna 

medföra obetydliga negativa konsekvenser på värden i naturen kopplat till friluftsliv och rekreation. 

Skogen i området består huvudsakligen av produktionsskog utan höga naturvärden. Påverkan på 

markanvändningen är marginell, eftersom arbetet sker i anslutning till redan påverkade områden. Därför 

bedöms de negativa konsekvenserna för den skogliga naturresursen vara obetydliga. 

Sammanfattningsvis bedöms de planerade ledningarna medföra obetydliga negativa konsekvenser för 

kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt hushållning med naturresurser. För landskapsbild och 

boendemiljö bedöms verksamheten medföra små negativa konsekvenser, och för naturmiljön måttliga 

negativa konsekvenser. 
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1  Inledning 
Ellevio (Sökande) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya 145 kV-

ledningar, GL3 och GL4, mellan de befintliga stamnätsstationerna Grönviken och Ockelbo i 

Ockelbo kommun, Gävleborgs län, se Figur 1. Ledningarna planeras att byggas parallellt i 

portalstolpsutförande. Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en bilaga till 

koncessionsansökan. 

 

 
 Figur 1. Översiktskarta över området mellan station Grönviken och station Ockelbo. 
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1.1 Bakgrund och syfte 

Sverige står inför ett växande behov av el i framtiden. För att möta detta behov krävs utbyggnad av 

både transmissions- och regionnätet, samt etablering av nya stationer på strategiska platser runt om i 

landet. Inom det aktuella området planeras nya ledningar att uppföras som en följd av att Svenska 

kraftnät planerade avveckling av delar av 220 kV-nätet. Anledningen att 220-kV-nätet ska avvecklas 

i det här området beror på att de har uppnått sin tekniska livslängd, och därför ska tas ur drift och 

rivas. 

 

I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas de upplysningar som behövs för en bedömning 

av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. I denna MKB presenteras en 

sökt sträckning för de två nya 145 kV-ledningarna samt en alternativutredning för avfärdade 

stråkalternativ. Ledningssträckan för sökt alternativ är cirka 12 kilometer. 

 

I bilaga 10 redovisas alla kartor som finns i detta dokument i större storlek. 

 

1.2 Ledningarnas lämplighet 

De planerade ledningarna är en del av den nationella utvecklingen av transmission- och regionnätet, 

och utgör en förutsättning för genomförande av andra projekt inom den pågående ombyggnationen av 

elnätet. De nya ledningarna bedöms vara lämpliga ur allmän synpunkt eftersom de behövs för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse, samt att de har en ändamålsenlig placering i nätet och en 

lämplig spänningsnivå. 

Svenska kraftnäts 220 kV-anslutning till station Ockelbo ska upphöra, vilket medför ett behov av två 

nya regionnätsledningar med en spänning på 145 kV. Dessa behöver uppföras för att ersätta de 

befintliga 220 kV-ledningarna. Ellevio måste färdigställa de nya ledningarna innan Svenska kraftnät 

kan avveckla sina ledningar mellan station Krångede, Jämtland och station Horndal, Dalarna. 

Avvecklingen av kan tidigast ske år 2032. Detta innebär att Ellevio inte har möjlighet att uppföra de 

nya ledningarna inom Svenska kraftnäts befintliga ledningsgata. 
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1.3 Förutsättningar vid station Ockelbo  

För att möjliggöra planerade ombyggnationer av ledningsnätet i området kommer station 

Ockelbo att byggas ut norrut. De planerade ledningarna har anpassats till den framtida 

utbyggnaden, Figur 2.  

 

1.4 Förutsättningar vid station Grönviken 

Station Grönviken planeras också att byggas ut. För översikt över station Grönvikens befintliga 

område se Figur 3 och för översikt över den planerade utbyggnationen se Figur 4. Utbyggnation av 

stationen bedöms inte kunna hållas inom befintlig fastighet. Tillstånd och andra ansökningar som 

gäller ombyggnation av station Grönviken kommer att behandlas i separata ärenden. Ett samråd 

enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (12:6 samråd) har genomförts för stationsombyggnaden. Länsstyrelsen 

har återkommit med ett beslut där de anger att de tillåter att utbyggnationen sker enligt de 

förutsättningar som beskrivits i 12:6-samrådet men att det krävs en ändring av tillstånd för 

markavvattning för ett dike som löper längs med stationens västra sida. 

Svenska kraftnät har, inom ramen för deras projekt Grönviken-Fallviken, planer på att ansluta en ny 

400 kV-ledning till stationen. Svenska kraftnäts ledning kommer att ansluta till stationen från öster, 

parallellt med Ellevios befintliga och de planerade ledningarna (GL3 och GL4). 

Figur 2. Station Ockelbo med planerad utbyggnation och nya ledningar. 
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 Figur 3. Station Grönviken och de planerade nya ledningarna.  

 

Figur 4. Station Grönviken och den planerade utbyggnationen. 
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1.5 Nätkoncession för linje 

För att få bygga och använda kraftledningar krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje. 

Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om 

nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 

miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att ge berörda möjlighet att lämna platsspecifik 

information, få insyn och lämna synpunkter på de utredningar som gjorts. 

Ansökan om nätkoncession sänds till Energimarknadsinspektionen som remitterar handlingarna till 

samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Energimarknadsinspektionen om koncession. 

En nätkoncession för linje gäller som huvudregel tills vidare, en beviljad koncession kan omprövas 

efter tidigast 40 år. 

1.6 Genomfört samråd 

Innan en MKB upprättas ska verksamhetsutövaren hålla samråd enligt 6 kap. miljöbalken med 

länsstyrelse, kommun samt övriga myndigheter, företag, organisationer och de enskilda som kan 

antas bli särskilt berörda. I samrådsförfarandet ges de som är berörda möjlighet att påverka projektet. 

Samrådet har genomförts så att det både uppfyller kraven för ett undersökningssamråd och för ett 

avgränsningssamråd. 

Samrådet genomfördes under november 2024 - januari 2025. Ett öppet hus hölls den 4 december 

2024 i Wij trädgårdar, Ockelbo kommun. De synpunkter som har kommit in under samrådet har 

beaktats i framtagande av denna MKB. Sammanfattningar av de inkomna yttrandena och bemötanden 

har sammanställts i en samrådsredogörelse som återfinns som en fristående bilaga. 

En begäran om beslut om betydande miljöpåverkan skickades till Länsstyrelsen i Gävleborgs län den 

3 mars 2025. Länsstyrelsen beslutade den 31 mars 2025 att den planerade verksamheten kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan, se bilaga 1. De medför att en MKB ska tas fram i enlighet med 

6 kapitlet 28–46 § miljöbalken. 

1.7 Undantag från förbud och samrådsplikt enligt miljöbalken 

Vissa verksamheter och åtgärder är undantagna från krav på separat prövning enligt miljöbalken. 

Byggande och underhåll av starkströmsledningar med nätkoncession för linje undantas från förbuden 

i miljöbalken mot påverkan på områden som omfattas av generella biotop- eller strandskydd. Detta 

ingår i stället som en del i koncessionsansökan sedan 1 juli 2024 och i ansökan med tillhörande MKB 

ska konsekvenserna för skydden beskrivas på ett bra sätt och det ska hanterats i samråd med 

länsstyrelsen. 

Strandskydd enligt 7 kap. 16§ miljöbalken omfattar områden inom 100 meter från strandlinjen vid 

normalvattenstånd, räknat både ut i vattnet och upp på land. Inom strandskyddat område är det bland 

annat förbjudet att utföra grävningsarbeten som begränsar allmänhetens tillträde till området, och att 

vidta åtgärder som väsentligt kan ändra livsvillkoren för växt- och djurlivet.  

Vissa små mark- och vattenområden omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 

11 § miljöbalken. Exempel på objekt som är skyddade genom det generella biotopskyddet är 

odlingsrösen, stenmurar och småvatten i jordbruksmark. 

1.7.1 Berörda strandskydd och generella biotopskydd i aktuellt projekt 

De planerade ledningarna berör ett strandskyddsområde för en skogssjö samt strandskyddsområden 

för nio vattendrag. En utförligare beskrivning av vatten- och strandmiljöerna, inklusive bedömning 
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av påverkan och konsekvenser, återfinns i avsnittet om Naturmiljö, 5.4 och Rekreation och friluftsliv 

5.6.  

Inga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet har identifierats inom utredningsområdet. 

Objekt som omfattas av generellt biotopskydd finns främst jordbruksmark, vilket förklarar att inga 

sådana objekt finns inom utredningsområdet. 

  

1.8 Markupplåtelse och ledningsrätt 

Förutom koncession för linje behöver ledningsägaren även säkerställa rätten att få ta mark i anspråk 

för att bygga och bibehålla ledningarna. Ellevio avser erbjuda berörda fastighetsägare att ingå 

markupplåtelseavtal (servitutsavtal) vilket reglerar ledningsägarens och fastighetsägarens rättigheter 

och skyldigheter gentemot varandra. Markupplåtelseavtalet kan läggas till grund för ledningsrätt hos 

Lantmäteriet. 

När en ledningsägare ska bygga nya ledningar ersätts fastighetsägaren för att marken får användas 

med så kallad intrångsersättning. Ersättningen ska motsvara den marknadsvärdeminskning som 

ledningarna innebär för fastigheten. För att beräkna detta tillämpas Lantmäteriets och 

energibranschens normer och schabloner. Utöver det utgår alltid ett påslag om 25 procent, enligt 

gällande regler i expropriationslagen. Fastighetsägare som tecknar markupplåtelseavtal får även en 

frivilligersättning enligt energibranschens policy. I de fall träd behöver avverkas utgår ett 

ersättningserbjudande för det. Skulle det uppstå skador vid anläggande, eller framtida underhåll, 

regleras dessa i varje enskilt fall. 

Ellevio eftersträvar alltid frivilliga överenskommelser. När det inte är möjligt kan ledningsrätt sökas. 

Frågan lämnas då till Lantmäteriet som avgör om upplåtelse av marken ska ske och villkoren för 

detta. 

2 Utredningsområdets förutsättningar 

2.1 Avgränsning och beskrivning av utredningsområdet 

Utredningsområdet har avgränsats för att täcka in tänkbara lokaliseringar för de nya ledningarna 

mellan station Grönviken och station Ockelbo. Stationerna utgör avgränsningar i norr respektive i 

söder. Området avgränsas i öster av Svenska kraftnäts 400 kV-ledning och i väster av bland annat 

vindkraftparken Fallåsberget. Se Figur 5 för utredningsområdet och stationernas läge. 

Området mellan stationerna utgörs främst av produktionsskog och innehåller även några mindre 

sjöar, vattendrag samt enstaka bostäder. Terrängen är övervägande lättframkomlig med svagt kuperad 

mark, men brantare partier förekommer.  

Tekniskt begränsas framkomligheten för de nya ledningarna av befintlig infrastruktur, såsom 

kraftledningar, järnväg och vägar. 

2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
6
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
6
-
3
0



 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

12 (55) 

 

 

 

 

 
Figur 5. Projektets utredningsområde. 
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2.2 Riksintressen och Natura 2000-område 

Enligt länsstyrelsens digitala kartverktyg finns inga riksintressen eller Natura 2000-områden 

som berörs inom utredningsområdet. 

2.3 Planförutsättningar 

2.3.1 Översiktsplan 

Ockelbo kommuns översiktsplan trädde i kraft i maj 2024 (Ockelbo kommun, 2024). Syftet med 

översiktsplanen är att vara vägledande i all planering och alla beslut som rör kommunens mark- 

och vattenanvändning. Översiktsplanen anger såväl en långsiktig och övergripande 

utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. 

I översiktsplanen framgår det att Ockelbo kommuns energiplan är under framtagande. 

Kommunen skriver i sina ställningstaganden för energi att ledningar som byggs bör samordnas 

med redan ianspråktagna korridorer för kraftledningar, vägar samt järnvägar. Värdefulla natur- 

och kulturområden ska så långt som möjligt undvikas och när åtgärder planeras inom 250 meter 

från transmissionsnätsledningar och stationer ska samråd hållas med Svenska kraftnät. 

2.3.2 Detaljplaner 

Under samråd informerade Hyperco AB om ett samråd för detaljplanen Valhalla 1:96 som hölls 

under februari-mars 2025. Hyperco konstaterade i sitt yttrande att det inte finns någon konflikt 

mellan Hypercos område som håller på att detaljplaneläggas för en datahall och Ellevios 

planerade ledningar, se Figur 6. 

Ellevios planerade ledningar berör därför inget detaljplanelagt område. 

2.3.3 Andra projekt inom utredningsområdet 

Söder om och i direkt närhet till station Grönviken, planeras en etablering av en datahall. 

Företaget som ansvarar för etableringen, Hyperco AB, har tecknat avtal med markägaren för en 

del av området söder om station Grönviken. Placeringen av datahallen ses i Figur 6. 

Söder om datahallen planerar företaget BayWa r.e. Nordic AB att etablera en solcellspark. 

Solcellsparkens utredningsområde är 199 hektar stort. Samråd har genomförts för solcellsparken 

våren 2024 och tillståndsansökan beräknas lämnas in under hösten 2024. Placeringen av 

solcellsparken kan ses Figur 6. 

2.4 Försvaret 

Enligt Försvarets öppna data för riksintressen finna inga objekt inom eller i närheten av 

utredningsområdet. De planerade ledningarna bedöms därför inte medföra några negativa 

konsekvenser för Försvarsmaktens intressen. 

2.5 Geologi 

Jordarterna i utredningsområdet består i huvudsak av morän, postglacial sand samt torv. Partier 

med blottlagt berg förekommer också. Längs med vattendragen består jordarten av postglacial 

sand och svallsediment. Inom utredningsområdet finns ett vattendrag vid en ravin, där jordarten 

som omger ravinen består av sand. Området är dock inte utpekat som ett ras- eller skredområde. 
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Vid detaljprojektering och stolpplacering kommer de geologiska förutsättningarna att 

undersökas närmare. 

Enligt underlag från Sveriges geologiska undersökningars finns inga områden av riksintresse för 

värdefulla ämnen eller material inom utredningsområdet.  

2.6 Infrastruktur 

Stråkalternativen har i så stor utsträckning som möjligt lokaliserats parallellt med befintliga 

ledningar för att minska nytt markintrång. Flera ledningar sträcker sig genom 

utredningsområdet. En 66 kV-ledning (Trafikverket) är belägen längst västerut i 

utredningsområdet, en bit öster ut sträcker sig en 220 kV-ledning (Svenska kraftnät) genom 

området och längs österut sträcker sig en 400 kV-ledning (Svenska kraftnät). 

Genom utredningsområdet löper även väg 272 och en dubbelspårig järnväg, båda i huvudsak i 

nordsydlig riktning. Inom utredningsområdet finns ett stort antal mindre grusvägar. 

De planerade ledningarna korsar Trafikverkets 66 kV-ledning, Svenska kraftnäts 220 kV-

ledning samt flera mindre grusvägar. Utbyggnadsförslaget berör inte väg 272, Svenska kraftnäts 

400 kV-ledning eller den dubbelspåriga järnvägen. 

2.7 Markföroreningar 

Enligt Länsstyrelsernas underlag (EBH-karta) berörs ett MIFO-objekt av det valda alternativet, 

se Figur 6. MIFO står för metodik för inventering av förorenade områden och har tagits fram av 

Naturvårdsverket för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar för 

ett misstänkt förorenat område. Objektet som berörs är Ockelbo transformatorstation, vilket gör 

att eventuella föroreningar bör kunna undvikas. 
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Figur 6. Planerad infrastruktur, potentiellt förorenade områden och skredriskområde. 
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3 Alternativredovisning 

3.1 Metodik 

Samtliga ledningssträckningar har utarbetats med beaktande av teknisk framkomlighet, marktyp 

och topografiska förutsättningar. Genomgående kartstudier har gjorts, fältbesök har genomförts 

och dialog har hållits med Länsstyrelsen Gävleborg samt Ockelbo kommun. Vid kartstudier har 

olika digitala källor använts, till exempel länsstyrelsens digitala karttjänst, 

Riksantikvarieämbetets Fornsök, Naturvårdsverkets Skyddad natur och Skogsstyrelsens 

Skogens pärlor. Sveriges geologiska undersöknings checklista – information om jord, berg och 

grundvatten i planering av infrastruktur (SGU 2020) har använts. Kommunala planer så som 

den kommunala översiktsplanen har beaktats.  

För att begränsa markintrånget har en så kort ledningssträckning som möjligt eftersträvats, 

samtidigt som största möjliga hänsyn har tagits till känd bebyggelse, fastighetsgränser, 

infrastruktur, samhällsintressen samt natur- och kulturmiljöintressen. Parallellgång med 

befintliga ledningar har också beaktats vid framtagandet av stråkalternativen i syfte att begränsa 

påverkan på ny mark. 

Lämpliga platser för att korsa Svenska kraftnäts 220 kV-ledning och Trafikverkets 66 kV-

ledning identifierades i ett tidigt skede och har utretts och utvärderats.  

Under samrådet presenterades tre olika stråkalternativ. Information och synpunkter som 

framkom under samrådet har tagits i beaktande vid val av den sökta sträckan och arbetats in i 

denna MKB. Efter avslutat samråd förordades ett alternativ (Alternativ A), vilket också 

benämndes i samrådsredogörelsen. Alternativet kvarstår som det förordade alternativet, och 

kallas hädanefter för de sökta sträckningsalternativen. Beskrivning och motivering av de sökta 

sträckningsalternativen finns i avsnitt 4.1. 

3.2 Nollalternativ 

En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna för ett så kallat nollalternativ, det vill 

säga om den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Syftet med nollalternativet är att 

visa på framtida miljöförändringar som sannolikt kommer att ske även om det planerade 

projektet inte genomförs och för att få underlag för att värdera den planerade förändringen ur 

miljösynpunkt. Nollalternativet är inte detsamma som dagens situation utan avser en framtida 

situation.  

Nollalternativet innebär att de miljökonsekvenser som kraftledningarna skulle medföra uteblir. 

Nollalternativet för detta projekt innebär att de aktuella kraftledningarna inte byggs. Vidare 

innebär nollalternativet att överföringskapaciteten i området kommer att minska i samband med 

att Svenska kraftnäts 220 kV-nät i avvecklas inom några år. Om byggnation av Ellevios 145 

kV-ledningar uteblir finns ingen ersättning till de ledningar som ska avvecklas. 

3.3 Alternativa ledningssträckningar 

Totalt har sju stråkalternativ utretts mellan station Ockelbo och station Grönviken. Fyra 

alternativ avfärdades i ett tidigt skede, se bilaga 2.  

Kvarvarande stråkalternativ (A, B och en kombination av alternativ A och B) utreddes 

noggrannare och presenteras närmare i alternativredovisningen i bilaga 2.  
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3.4 Alternativa tekniska utformningar 

3.4.1 Motivering till val av luftledning 

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om nätkoncession (2021:808). Från 1 

mars 2025 ska elledningar med spänning 130 kV eller högre, som byggs med stöd av 

nätkoncession för linje, i huvudregel byggas som luftledning.  

När det gäller teknikval så har Ellevios (och branschens) utgångspunkt sedan tidigare generellt 

varit att anlägga nya regionnätsledningar (30 kV – 170 kV) som luftledningar, då det är en 

mycket driftsäker och kostnadseffektiv utformning för regionnätet. Ett eventuellt fel på 

markkabel tar längre tid att lokalisera och reparera än ett eventuellt fel på luftledning och 

regionnätet är mycket känsligt för långa avbrott.  

Regionnätsledningar anläggs med så kallade trädsäkra skogsgator och drabbas därför generellt 

inte av stormfällda träd som faller på ledningarna. Jämfört med låg- och 

mellanspänningsledningar inom lokalnätet, som inte byggs med trädsäkra skogsgator. 

Lokalnätet markförläggs ofta numera, för att undvika problematiken med stormfällda träd. Det 

är dessutom mindre komplext och mindre kostsamt att markförlägga låg-och 

mellanspänningsledningar. Förutom att högspänningskablar är mycket dyrare än låg- och 

mellanspänningskablar, liksom själva schaktarbetet, så krävs även kostsam utrustning för att 

kompensera för den ökade strömförlust som uppstår vid långa markkabelförläggningar inom 

regionnätet. Ur ett driftsäkerhetsperspektiv är det inte heller lämpligt att ha flera övergångar 

mellan markkabel och luftledning på en och samma ledning, då varje övergång innebär en 

potentiell felkälla. Även kabelskarvarna utgör felkällor. 

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tagit fram en publikation1 som förklarar 

varför regionnätet i huvudsak byggs i luft medan lokalnätet till stor del läggs ned i marken. Det 

är främst inom tätbebyggda områden där det är svårt att anlägga luftledningar av utrymmesskäl 

som ledningar markförläggs inom regionnätet. 

3.4.2 Alternativ stolpkonstruktion 

En gemensam stålkonstruktion för båda ledningarna har utretts som alternativ. En sådan lösning 

innebär ett mindre markintrång och ger ett mer samlat visuellt intryck i landskapet. Ellevio 

tillämpar dock som policy att ledningar ska byggas parallellt. En sambyggnation bedöms 

medföra nackdelar i form av ökad komplexitet vid underhåll samt en förhöjd risk för att 

driftstörningar påverkar båda ledningarna samtidigt. 

 

Två separata ledningar, som är den variant av byggnation som valts, innebär en förbättrad 

leveranssäkerhet, enklare underhåll samt ökad stabilitet i nätet. Detta gör den till ett mer robust 

alternativ jämfört med sambyggnation. 

 
1 Energiföretagen Sverige, 2021. Regionnätets funktion och utformning. Finns att ladda ned som pdf på www.energiforetagen.se 
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4 Beskrivning av verksamheten 

4.1 Ledningssträckning 

De sökta sträckningsalternativen innebär att de två 145 kV-ledningarna byggs parallellt mellan 

Grönviken och Ockelbo, se Figur 7. Stråkalternativet är cirka 12 km långt, varav cirka 4 km 

sträcker sig genom obruten mark och resterande går parallellt med befintliga ledningar. De 

sökta sträckningsalternativen sträcker sig väster om Lisstjärnen och Hedsjön. Alternativet korsar 

Svenska kraftnäts 220 kV-ledning och Trafikverkets 66 kV-ledning.  

Ellevio bedömer de sökta sträckningsalternativen som det mest lämpliga och framkomliga valet. 

Bedömningen grundas på en helhetsavvägning där flera aspekter har vägts samman: 

• Naturmiljö: De sökta sträckningsalternativen berör färre sumpskogar, nyckelbiotoper 

och naturvärdesbiotoper än de jämförda alternativen. En tidigare utredd sträckning 

skulle ha påverkat en källa i gransumpskog med höga naturvärden, där fridlysta arter 

som korallrot, fläcknycklar och vanlig groda förekommer. För att undvika påverkan på 

biotopen valdes i stället en sträckning som berör två biotoper med lägre 

naturvärdesklassning, men med förekomst av knärot. Sträckningen har även justerats 

för att undvika påverkan på en tjäderspelplats. 

• Infrastruktur: De sökta sträckningsalternativen innebär mindre påverkan på den 

planerade solcellsparken än alternativ B, dock har en avgörande faktor i valet av 

ledningssträckning berott på vart det funnits möjligheter att korsa de befintliga 

ledningarna. 

• Landskapsbild: De sökta sträckningsalternativen passerar endast en skogssjö, medan 

övriga alternativ passerar nära två. 

• Kulturmiljö: De sökta sträckningsalternativen berör färre utpekade 

kulturmiljöområden jämfört med övriga alternativ. 

Mer information om det valda stråket i kombination med de sökta sträckningsalternativen 

finns i alternativredovisningen i bilaga 2. 
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Figur 7. Valt stråkalternativ. 
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4.2 Teknisk utformning 

De planerade luftledningarna har en konstruktionsspänning på 145 kV och en nominell 

systemspänning på 132 kV. Ledningarna kommer att överföra el med växelström och ha en 

direktjordad systemjordning. 

4.2.1 Stolptyp 

Ledning GL3 planeras att i huvudsak uppföras med portalstolpar i komposit eller trä och GL4 

planeras att i huvudsak uppföras med portalstolpar i stål, se Figur 8 eller bilaga 3 för större 

figur. Vid korsningspunkten över Svenska kraftnäts ledning kommer GL3:s stolpar också att 

uppföras i stål. Portalstolparna i komposit och trä beräknas få en höjd över mark som uppgår till 

cirka 15–25 meter, se Figur 9 eller bilaga 3 för större figur, portalstolparna i stål beräknas få en 

höjd över mark som uppgår till cirka 15–25 meter. Ledningen GL4 planeras att byggas med stål 

för att bland annat minska sårbarheten för skogsbränder.  

De planerade ledningarna kommer att korsa över Svenska kraftnäts ledning och under 

Trafikverkets ledning. Dessa lösningar är fördelaktiga för framtida rasering av Svenska 

kraftnäts ledning och gör att höga korsningsstolpar över Trafikverkets ledning undviks. 

Korsning över Svenska kraftnäts ledning innebär att Svenska kraftnäts stolpar kan tas ned utan 

att de planerade ledningarna behöver slås av, vilket minskar behovet av samordnade avbrott. 

Det medför att längre driftstopp undviks, vilket är positivt både ur drift- och säkerhetssynpunkt.  

Andra typer av utformning och material, till exempel högre enkelstolpar i stål eller komposit, 

kan också förekomma vid behov, se exempel i Figur 10 eller bilaga 3 för större figur. Det gäller 

vid specifika passager där extra hög linhöjd eftersträvas eller för att åstadkomma ett extra långt 

spann för att exempelvis undvika stolpplacering i blöt mark eller känsliga naturmiljöer. 

Stolparnas höjd över mark uppgår till cirka 15–35 meter Stolparna uppförs i regel stagade, vid 

särskilda passager vid exempelvis vägar och diken där stag är i vägen kan ostagade stolpar 

användas.  

Fasavståndet, det vill säga avståndet mellan de tre faslinorna i stolparna, är cirka 4,5–5,5 meter 

och ledningarna har dubbla topplinor till ca 750 m utanför stationerna och därefter en topplina 

på vardera ledning resterande av sträckan.  

Sambyggnation av ledningarna GL3 och GL4 har övervägts. Sambyggda ledningar byggs med 

exempelvis en bredare variant av portalstolpe alternativt i högre torn i stål. Ellevios policy är att 

bygga ledningar parallellt. Fördelen med en sambyggnation är minskat markintrång. En nackdel 

med sambyggnation är att ledningarna medför en mer komplicerad byggnation samt att 

underhållsåtgärder medför en riskfylld arbetsmiljö om inte båda ledningar tas ur drift vid 

underhåll. 
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Figur 8. Exempel på portalstolpe i stål. 

 
Figur 9. Exempel på portalstolpe med stag i komposit eller trä. 
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Figur 10. Exempel på enkelstolpe. 

4.2.2 Markbehov 

För en 145 kV-luftledning krävs ett cirka 36–40 meter brett röjt markområde, en s.k. skogsgata. 

För parallellgående 145 kV-luftledningar krävs en cirka 55 meter bred skogsgata och vid 

parallellgång med en befintlig ledning krävs en total skogsgata om cirka 76–81 meter, se Figur 

11, Figur 12 och Figur 13 eller bilaga 3 för större figurer. Därtill måste det inom ett sidoområde 

säkerställas att det inte finns några så kallade ”farliga kantträd” som riskerar att falla över 

ledningarna. Sidoområdets bredd påverkas av skogens och terrängens karaktär. Skogsgatan med 

dess sidoområden kallas tillsammans för ledningsgata, se Figur 11. Där ledningarna går i öppen 

mark behövs av naturliga skäl ingen skogsgata, men området omkring ledningarna måste likväl 

vara fritt från objekt som kan falla över ledningarna. Därtill ska elsäkerhetsföreskrifter följas 

längs hela ledningssträckan. 

Längs sträckor där ledningarna följer befintlig infrastruktur (befintliga ledningar) blir 

markbehovet mindre då skogsgatan mellan ledningarna är gemensam. Om två ledningar går 

parallellt med befintlig ledning behöver den befintliga skogsgatan breddas med 40–45 meter, se 

Figur 13. 
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Figur 11. Skogsgata med sidoområde. 

 

Figur 12. Skogsgata för två parallella ledningar där GL3 och GL4 går genom obruten 

skogsmark. 
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Figur 13. Skogsgata för tre parallella ledningar: ny 130 kV-ledning som uppförs i komposit/trä, 

ny 130 kV-ledning som uppförs i stålportalstolpar samt Trafikverkets befintliga ledning i 

stålportalstolpe. 

4.2.3 Fundament/impregnering 

För att trästolpar ska få lång hållbarhet impregneras dessa. I och med utvecklingen på 

marknaden vad gäller nya mer hållbara impregneringsalternativ har Ellevio beslutat att av 

arbetsmiljöskäl fasa ut användningen av kreosot. Istället används kopparbaserad impregnering. 

Olika stolpleverantörer har olika produkter och metoder för kopparbaserad impregnering, och i 

dagsläget är de aktiva impregneringsmedlen som ingår i dessa stolpar likvärdiga med det som 

används i tryckimpregnerat virke i byggvaruhandeln, d.v.s. Wolmanit och Tanalith.  

Vissa varianter av kopparimpregnerade stolpar har ett så kallat förstärkt röt- och 

urlakningsskydd. Röt- och urlakningsskydd är en relativt ny företeelse på marknaden med 

huvudsyftet att via mineral- eller vegetabilisk olja försegla trät för att minska urlakningen av 

den annars vattenlösliga kopparsaltsimpregneringen. Detta förlänger stolpens livslängd och 

minskar urlakning av impregnering till jorden närmst stolpen. I tester i accelererade 

klimatkammare visar en variant av dessa nya stolpar på en urlakning om cirka 7,5 gånger 

mindre än en traditionell saltstolpe2. Olika leverantörer har olika metoder för att skapa detta 

ökade urlakningsskydd. Ellevio ser att det är rimligt att det kommer fler varianter och 

leverantörer vad gäller kopparimpregnering de kommande åren. 

  

 
2 SLU, 2018. Leachability of copper from timber treated with Wolmanit CX 8 WB and water-repellent oil. 
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redan öppna ytor efter överenskommelse med berörd markägare. Detta kommer att hanteras 

under detaljprojekteringen. 

Under byggskedet uppstår tillfällig lokal påverkan. Det handlar om transportvägar, körvägar i 

ledningsgatan, tillfälliga upplag och uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning 

och röjning kan medföra ett tillfälligt hinder i framkomlighet längs stigar och leder innan 

avverkningsresterna tas bort. Det uppstår också ett visst buller, vibrationer och luftföroreningar i 

form av dieselavgaser ifrån de arbetsmaskiner som nyttjas för byggnationen av ledningarna. 

Även dammspridning kan uppstå. Ljudstörning uppstår även vid skarvning av faslinor som sker 

genom så kallad sprängskarvning. 

Under byggskedet kan tillfälliga skador uppkomma i skog och mark, diken, på stängsel eller på 

vägar i samband med anläggningsarbeten. Det kan exempelvis röra sig om körskador. 

Entreprenören ska återställa till ursprungligt skick så långt möjligt. Denna typ av skador 

påverkar normalt inte värdet eller avkastningen på marken annat än på kort sikt. 

4.4 Framtida underhåll 

Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningarnas underhåll. I enlighet med 

föreskrifterna besiktas ledningarna en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå 

erforderliga åtgärder. Besiktningen görs till största delen från helikopter. Vart åttonde år görs en 

mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag, stolpar och jordtag 

med mera kontrolleras, med syfte att upprätthålla driftsäkerheten.  

Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) 

samt kantträdsunderhåll i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningarnas 

driftsäkerhet och personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6-

10 års intervall medan kantträdsunderhåll sker med intervallet 8-10 år. Intervallens längd beror 

på tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna sker 

röjningsbesiktning vid minst ett tillfälle. Denna innebär att vegetation i skogsgatan som bedöms 

komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan kommande röjning sker, röjs bort. 

Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. 

I strandzoner vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att 

bibehålla skuggning i den mån det är möjligt med hänsyn till ledningarnas säkerhet. 

Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt med röjsåg. Kantträdsunderhåll i 

skogsgatans sidoområde utförs normalt som toppsågning med helikopter. Detta innebär att 

endast toppen på farliga träd sågas av. I vissa speciella fall, t ex om markägaren så kräver, utförs 

kantträdsunderhållet med hjälp av motormanuell/maskinell avverkning av hela träd istället. I det 

fall farliga kantträd står inom sumpskogar/ våtmarker/ strandängar ska kantträdsunderhåll ske 

utan markskador. Det säkerställs genom att toppsågning används i första hand. I andra hand får 

avverkningen ske motormanuellt. Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i 

samband med eventuell avverkning. I första hand används den befintliga ledningsgatan som 

transportväg. 

Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa 

åtgärder kräver ofta tyngre fordon. 

2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
6
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
6
-
3
0



 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

27 (55) 

 

I det fall en underhållsåtgärd kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö 

kommer Ellevio att samråda med Länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

respektive 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

4.5 Magnetfält 

Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska 

fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat vid generering, överföring och 

distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns överallt i vår miljö kring kraftledningar, 

transformatorer och elapparater såsom hårtork och dammsugare. Elektriska fält avskärmas av 

vegetation och byggnader och därmed orsakar kraftledningar inga höga elektriska fält inomhus. 

Magnetfält avskärmas däremot inte av väggar och tak och därför kan magnetfältet inne i hus 

nära kraftledningar vara högre än vad som normalt förekommer i bostäder. Magnetiska fält mäts 

i mikrotesla (μT) och styrkan beror på ledningarnas strömlast, fasernas inbördes placering och 

på avståndet mellan faserna. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från 

ledningarna (dubbla avståndet ger en fjärdedel av magnetfältet). 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten 

har arbetat fram en vägledning vid samhällsplanering och byggande (Arbetsmiljöverket et al., 

2009). Ellevios avsikt är att uppfylla myndigheternas rekommendationer vid planering av nya 

ledningar. Följande rekommenderas om det kan genomföras till rimliga kostnader: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 

anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor när elanläggningar som ger 

förhöjda magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, 

skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Trots mångårig forskning runt om i världen anses det vetenskapliga underlaget fortfarande inte 

tillräckligt för att ett gränsvärde ska kunna sättas för långvarig exponering av magnetfält från 

kraftledningar och kablar. Det finns ett referensvärde (rekommenderat maxvärde) för 

allmänheten avseende kortvarig exponering. Det är 100 μT (Arbetsmiljöverket et al., 2009).  

Inom branschen har det utvecklats en praxis avseende nya ledningar om att i möjligaste mån 

undvika magnetfältsvärden som överstiger 0,4 mikrotesla i bostadshus, skolor och förskolor. 

Därför redovisas beräkningar från kraftledningarna för att utreda om något bostadshus får nivåer 

som överskrider 0,4 mikrotesla.  

Ledningarnas magnetfält och dess lokalisering i förhållande till boendemiljön i området 

beskrivs i kapitlet 5.3 Boendemiljö. 

4.6 Elsäkerhet 

Är en byggnad belägen/placerad för nära kraftledningar kan det innebära risk för att någon 

person, byggnaden, eller ledningar skadas. Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger 

regler för minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Elnätsföretaget är skyldigt att 

känna till och ta hänsyn till dessa regler när ledningar byggs. På samma sätt behöver den som 

uppför, utökar eller ändrar en byggnad, eller ger tillstånd till en sådan åtgärd, känna till och ta 
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hänsyn till avståndsreglerna så att inte någon del av byggnaden kommer för nära en befintlig 

kraftledning. 

Minsta tillåtna avstånd mellan högspänningsledningar och närmaste byggnadsdel beror på 

ledningarnas spänning. Om spänningen är högre ska avståndet vara större. Det horisontella 

avståndet, inom ej detaljplanelagt område, ska vara minst 5,45 meter för ledningar där högsta 

tillåtna spänningsnivå är 145 kV. Regleringar av minsta tillåtna avstånd mellan 

högspänningsledningar och andra anläggningar/verksamheter finns. Det finns även krav på 

minsta höjd över farleder. Avstånden bestäms av ledningarnas utformning där de passerar 

farleden. Vid byggnads- eller anläggningsarbete nära kraftledningar ska därför elnätsföretaget 

alltid kontaktas för att få information om vilka minsta avstånd som gäller ur 

elsäkerhetssynpunkt. 

Ovan nämnda regleringar gäller minsta avstånd ur elsäkerhetssynpunkt. Vid samhällsplanering 

och byggande ska hänsyn också tas till myndigheternas rekommendationer avseende magnetfält, 

se kapitlet 5.3 Boendemiljö. 
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5 Miljökonsekvensbedömning 

I detta kapitel redovisas vilka intressen som berörs av de nya kraftledningarna samt vilka 

konsekvenser som bedöms uppstå på dessa. Skyddsåtgärder för att minimera de bedömda 

konsekvenserna tas även upp. I genomförd konsekvensbedömning förutsätts att föreslagna 

skyddsåtgärder vidtas.  

Konsekvenser bedöms utifrån framtagna bedömningskriterier som är gemensamma för alla 

Ellevios nybyggnationsprojekt. Konsekvenserna bedöms enligt skalan:  

• Obetydliga negativa konsekvenser 

• Små negativa konsekvenser 

• Måttliga negativa konsekvenser 

• Stora negativa konsekvenser 

Det kan även vara så att inga konsekvenser uppstår på berörd aspekt eller att positiva 

konsekvenser uppstår.  

5.1 Avgränsningar 

5.1.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel och regleras i miljöbalkens femte kapitel. 

Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att fastlägga högsta tillåtna förorenings- och 

störningsnivåer som människor eller miljö tål. Fastställda miljökvalitetsnormer finns idag för 

upprätthållande av luftkvalitet, vattenkvalitet och omgivningsbuller. MKN för luftkvalitet och 

omgivningsbuller är inte aktuella för luftledningsprojekt. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten anger en lägsta nivå för den kvalitet olika vattenförekomster 

(yt- samt grundvattenförekomster) ska ha uppnått vid en viss tidpunkt.  

Luftledningar som korsar ett vattendrag med faslinor medför inga negativa konsekvenser på 

vattenmiljöernas fastställda MKN. Den påverkan som kan ske på vattendrag i driftskedet är en 

lokalt förändrad ljusinstrålning. Detta sker när vegetation behöver tas ner i närheten av 

vattendraget. Påverkan på vattendraget kan även ske i form av körskador under byggnation och 

underhåll om inte erforderliga skadeförebyggande åtgärder vidtas, se nedan.  

De planerade ledningarna korsar vattendraget Fallåsbäcken (ID enligt VISS: WA89204928) 

som omfattas av MKN. Miljön kring korsningen av Fallåsbäcken kommer att förändras lokalt. 

Denna påverkan bedöms dock omfatta en liten del av den totala vattenförekomsten och bedöms 

därför inte påverka de fastställda miljökvalitetsnormerna. Stolpplacering kommer att undvikas i 

direkt anslutning till Fallåsbäcken. 

5.2 Landskapsbild 

5.2.1 Påverkan och effekt  

Luftledningar påverkar landskapsbilden genom det visuella intryck som ledningsstolpar, 

faslinor och den röjda ledningsgatan medför. Den visuella påverkan är som mest påtaglig där 

ledningarna korsar öppen mark, men även passage genom skogsmark medför en viss påverkan. I 

skogsmark är ledningarna dock mindre exponerade eftersom de helt eller delvis döljs av träd. 

2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
6
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
6
-
3
0







 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

32 (55) 

 

I Figur 14 framgår att magnetfältet avtar till en nivå under 0,4 μT vid kortare avstånd från 

centrumlinjen i västlig riktning jämfört med i östlig riktning. Detta beror på att Trafikverkets 

ledning går parallellt öster om GL3 och GL4.  

 

 

Figur 14. I grafen presenteras magnetfältet från kraftledningarna GL3, GL4 och Trafikverkets 

ledning. 

5.3.1 Påverkan och effekt 

De planerade kraftledningarna sträcker sig i huvudsak genom skogsmark och den föreslagna 

ledningssträckningen berör ingen tätare bebyggelse. I närheten av bebyggelse vid Lisstjärnen 

och Hedsjön går ledningarna parallellt med befintliga ledningar, se Figur 15 och Figur 16.  

De planerade kraftledningarna passerar enbart enstaka fastigheter och ingen av dessa fastigheter 

kommer att påverkas av magnetfältsnivåer över 0,4 µT.  

Ellevio bedömer att boendemiljöer på tre platser kommer påverkas visuellt av de planerade 

ledningarna. En boendemiljö är belägen inom ca 110 meter från stråket, de två andra är belägna 

150–200 meter från stråken se Figur 15 och Figur 16. 
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kraftledningarna bedöms medföra liten negativ påverkan på boendemiljöerna. Detta bedöms 

medföra obetydliga till små negativa konsekvenser på berörda bostäder. 

Sammanfattningsvis bedöms de planerade ledningarna medföra små negativa konsekvenser på 

boendemiljön.  

 

5.4 Naturmiljö 

5.4.1 Påverkan och effekt  
Generellt om kraftledningars påverkan 

Generellt sett kan luftledningar både ha negativ och positiv påverkan på naturmiljön och de 

arter som finns där. En ledningsgata som dras genom skogsmark innebär en övergång från 

skoglig biotop till mer öppen mark med lågväxande vegetation och mer ljusinsläpp. Den största 

påverkan går att härleda till anläggningsskedet då avverkning och grävarbeten kan påverka både 

flora och fauna. Störst blir påverkan om ledningsgatan innebär avverkning av värdefulla 

biotoper. Under anläggningsskedet blir det även buller från arbetsmaskiner som kan störa 

känsliga arter. Störningen är dock kortvarig vid varje stolpplats. 

Under driftsfasen kan det förekomma att luftledningar orsakar fågeldöd genom kollisioner eller 

genom strömgenomgång (eldöd). Strömgenomgång är främst förknippat med ledningar med 

lägre spänningar (lokalnät) där det är kortare avstånd mellan faslinorna. Kollisioner är vanligast 

vid högre spänningar där faslinor har större avstånd och även kan sitta på olika höjd (Ottvall & 

Green, 2020). Risken för påflygningar anses störst för fågelarter med sämre förmåga att parera 

för plötsliga hinder, såsom vadare, hägrar, svanar, tranor och hönsfåglar (Ottvall & Green, 

2020). Olyckor med kraftledningar är dessutom, förutom artspecifik, starkt plats- och 

årstidsspecifik. Kollisioner är främst förekommande där ledningar korsar tydliga fågelflygstråk 

eller går intill fågelrika sjöar/våtmarker. 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om elnätets påverkan på fåglar (2023). Den lyfter 

bland annat vilka arter som kan komma att påverkas av ledningar och på vilket sätt, samt 

behovet av inventeringar. De arter som pekas ut är där fågelinventering kan vara aktuellt är 

större rovfåglar, ugglor, skogshöns, häckningsområden för smålom samt vit stork.  

Ledningsgator som sträcker sig över tidigare hävdade marker (bete och slåtter) har i vissa fall, 

då marken är förhållandevis mager, visat sig kunna bevara arter som trivs i ängs- och 

betesmarker tack vare den återkommande underhållsröjningen. Kärlväxter återfinns främst i 

naturliga gläntor och i den så kallade patrullstigen som risrensas. Dessa marker utgör precis som 

vägkanter, flygplatser och golfbanor etc., "nya" typer av gräsmarksbiotoper när arealen naturliga 

ängs- och hagmarker minskar. En del av dessa nya gräsmarksbiotoper utgör lämpliga livsmiljöer 

för hotade och sällsynta arter.  

För arter som gynnas av öppnare områden, till exempel fjärilar, kan skogsgator fungera som 

spridningsvägar. En skogsgata ger också uppkomst till kantzoner mellan skogsgatan och dess 

intilliggande skogsmark (brynmiljöer) vilka generellt sett kan hysa många olika arter, såsom 

fågelarter. Själva skogsgatan kan också fungera som födostråk åt älg och annat vilt. 

Vattendrag som korsas av luftledningar påverkas inte mer än att ljusinstrålningen kan öka lokalt 

på grund av avverkning för skogsgatan. Luftledningar som korsar ett vattendrag innebär inget 
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Fåglar 
 

Inledningsvis i projektet genomfördes en skrivbordsstudie (se bilaga 7) i syfte att kartlägga 

förekomsten av fågelarter som är känsliga för påverkan från kraftledningar samt för att avgöra 

behovet av ytterligare inventeringar. Studien baserades på en översiktlig sammanställning och 

bedömning av information från flygbilder, artobservationer från Artportalen samt muntliga 

uppgifter från ornitologer och fågelspecialister. 

Utifrån resultaten från skrivbordsstudien har en riktad inventering av skogshöns och en 

örninventering genomförts. Baserat på skrivbordsstudien (bilaga 7) och örninventeringen 

(bilaga 8) bedöms det inte finnas behov av särskilda hänsynsåtgärder för örn. 

En genomförd skogshönsinventering bekräftar förekomst av skogshöns i området. Närmare 

artspecifik information redovisas inte här, då vissa av dessa arter omfattas av sekretesskydd, 

men kan ses i bilaga 9. 
 
Rödlistade och skyddade arter 

 

I nordvästliga delen av de sökta sträckningsalternativen förekommer en hällmarksskog, en 

sumpskog och en mosse. Här finns ett mindre antal signalarter och ett större antal rödlistade 

arter som är nära hotade (NT). För att se en sammanställning över de berörda arterna se Tabell 3. 

 

De avgränsade naturvärdesbiotoperna i mitten av inventeringsområdet innehåller en större 

mängd signalarter och rödklassade arter som är nära hotade (NT), samt de fridlysta arterna 

fläcknycklar (inte rödlistad) och knärot som är klassad som sårbar (VU). 

 

I den mellersta delen av ledningssträckningen förekommer en naturvärdesbiotop där 

fläcknycklar har identifierats. Arten är relativt vanligt förekommande och är därför inte 

rödlistad. Med hänsyn till artens bevarandestatus samt den bedömda påverkan från projektet, 

bedöms den planerade verksamheten inte stå i konflikt med bestämmelserna i 

Artskyddsförordningen. 

 

Knärot förekommer i tre identifierade naturvärdesbiotoper, varav två bedöms påverkas i 

betydande grad av den planerade avverkningen för kraftledningsgatan. Denna påverkan är 

kopplad till att de sökta sträckningsalternativen följer en befintlig kraftledningsgata. Mot denna 

bakgrund bedöms projektet kunna komma i konflikt med bestämmelserna i 

Artskyddsförordningen, varför en artskyddsutredning kommer att genomföras för att bedöma 

behovet av en artskyddsdispens.  
2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
6
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
6
-
3
0





 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

39 (55) 

 

 
 
 
Övriga kända naturvärden 

De sökta sträckningsalternativen sträcker sig över två områden som ingår i nationella 

våtmarksinventeringen (VMI). Våtmarkerna har vissa respektive låga naturvärden (ID enligt 

VMI 24474 respektive 24713). Område 24474, som har vissa naturvärden, överlappar helt med 

en naturvärdesbiotop (objekt 8) som har högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Område 24474 är 

ett stort område och korsas ytterligare en gång av de sökta sträckningsalternativen men det finns 

ingen identifierad naturvärdesbiotop på den platsen. De sökta sträckningsalternativen korsar 

enbart i kanten av område 24713 och det områden sammanfaller inte med någon 

naturvärdesbiotop. De sökta sträckningsalternativen berör även av sju av Skogsstyrelsen 

utpekade sumpskogar, se Figur 17. 

 

Inom ledningssträckningen påverkas inga av Skogsstyrelsen övriga utpekade värden, såsom 

nyckelbiotoper, objekt med naturvärde eller objekt från den nationella ängs- och 

betesmarksinventeringen. 
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befintliga trafikledningen berörs inte de områden som ligger närmast vattnet, trots att intrånget 

sker inom strandskyddat område. 

5.4.2 Skadeförebyggande åtgärder 

För att minimera påverkan på förekommande naturvärden vid avverkning och byggnation 

planeras skyddsåtgärder. Dessa redovisas nedan: 

• Avverkningen ska inte ske under fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod (1 april- 31 

juli). 

• Vid avverkning inom naturvärdesområden enligt naturvärdesinventeringen, ska: 

• Torrakor och äldre lövträd i skogsgatan samt sidoområden lämnas som 

högstubbar eller liggande död ved. Det gäller dock inte innanför fasområdet av 

elsäkerhetsskäl samt för att inte förhindra ledningsbyggnationen och 

lindragningen. 

• Vid körning i ledningsgatan ska hänsyn tas i möjligaste mån till värdeelement för 

skogens biologiska mångfald, såsom lågor (liggande död ved), stubbar och block.  

• Körning på våtmarker och sumpskogar får bara ske om minsta möjliga grad av 

körskador säkerställs. Detta ska göras genom att anpassa tidpunkten, maskinval och 

metoder till gällande förutsättningar.  

• Fynden av rödlistade och fridlysta arter har sparats med positioner så att hänsyn till 

dessa kan tas i möjligaste mån vid detaljprojekteringen genom anpassad stolpplacering 

och finjustering av slutligt vald sträckning. Enskilda träd med rödlistade lavar kan 

bevaras som högstubbar eller som liggande död ved.  

För att minimera påverkan på förekommande vattenmiljön vid avverkning och byggnation 

planeras skyddsåtgärder. Dessa redovisas nedan: 

• Vid passage av vattendrag ska tillfälliga eller permanenta broar användas. När arbetet är 

klart kommer tillfälliga broar att avlägsnas.  

• Lägre buskage i strandzonen, som inte utgör någon elsäkerhetsrisk, ska ej avverkas utan 

lämnas kvar för att bibehålla skuggeffekt. Avverkningsrester får ej lämnas kvar i 

bäckar.  

• För att minska risken för utsläpp till ytvatten ställer Ellevio krav på de entreprenörer 

som anlitas. Bränsletankar och tankar för spillolja ska uppfylla gällande föreskrifter 

(från Naturvårdsverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap,) avseende 

utformning och kontroll. 
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5.4.3 Konsekvensbedömning 

Naturmiljöer och naturvårdsarter 

Utifrån bedömningsgrunderna bedöms de planerade ledningarna medföra måttliga negativa 

konsekvenser på naturmiljön. 

De sökta sträckningsalternativen korsar fyra identifierade naturvärdesbiotoper som är vattendrag 

varav två har höga naturvärden (naturvärdesklass 2) respektive påtagligt naturvärde 

(naturvärdesklass 3). Avverkningen kommer leda till att ljusinstrålningen och avdunstningen 

ökar. Vid byggnation kommer lågväxande vegetation att sparas och broar kommer användas vid 

passering av vattendrag. Därför bedöms de sökta sträckningsalternativen medföra små negativa 

konsekvenser på dessa vattendrag. 

Två naturvärdesbiotoper med höga naturvärden (naturvärdesklass 2) påverkas i begränsad 

omfattning. Naturvärdesbiotoperna är en barrblandskog och en sumpskog. Endast mindre delar 

av dessa biotoper berörs av avverkningen för de sökta sträckningsalternativen. Påverkan på 

dessa två naturvärdesbiotoper beror på att de sökta ledningsalternativen har anpassats för att 

hålla avstånd från en planerad etablering av en datahall i området. Utöver detta påverkas 

ytterligare en naturvärdesbiotop med höga naturvärden som är en glest trädbevuxen mosse i stor 

utsträckning av avverkningen för kraftledningsgatan. Naturvärdesbiotopen tillhör ett stort 

myrkomplex så påverkan bedöms som måttliga konsekvenser. Den glest trädbevuxna mossen 

påverkas av de sökta sträckningsalternativen placering, vilket har anpassats för att undvika en 

identifierad spelplats för tjäder. 

Fyra naturvärdesbiotoper med påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3) påverkas i stor 

utsträckning av avverkningen för de sökta sträckningsalternativen. Utöver detta påverkas 

ytterligare två naturvärdesbiotoper med påtagliga naturvärden i begränsad omfattning, där 

endast mindre delar berörs av avverkningen för den nya kraftledningsgatan. 

Genom planerade skyddsåtgärder, såsom att bevara befintlig död ved, skapa högstubbar vid 

avverkning, visa hänsyn vid körning över lågor, stubbar och block samt minimera körskador på 

våtmarker och sumpskogar, kan den negativa påverkan på naturvärdesbiotoperna mildras. 

Med hänsyn till naturvärdesklassningen av de berörda naturvärdesbiotoperna, den påverkan som 

uppstår till följd av den planerade verksamheten samt de föreslagna skyddsåtgärderna, bedöms 

de sökta sträckningsalternativen medföra måttligt negativa konsekvenser. För en detaljerad 

genomgång av konsekvensbedömningen för respektive naturvärdesbiotop se bilaga 5. 

Påverkan på ett antal arter med rödlistningsstatus nära hotad (NT) bedöms som måttlig. Arterna 

anses inneha ett högt värde vilket medför att de sökta sträckningsalternativen bedöms medföra 

måttligt negativa konsekvenser för de rödlistade arterna i området. 

Den lokala populationen av fläcknycklar bedöms inte påverkas av de sökta 

sträckningsalternativen. Arten är fridlyst men inte rödlistad, då den klassas som livskraftig och 

är relativt vanlig i området. Mot denna bakgrund bedöms påverkan vara så begränsad att 

projektet inte kommer i konflikt med bestämmelserna i Artskyddsförordningen. Trots detta 

betraktas fläcknyckel som en art med högt naturvärde, varför projektets påverkan på arten 

bedöms vara måttligt negativ. 

De lokala populationerna av den fridlysta knäroten (klassad som sårbar, VU) och dess 

växtplatser påverkas i hög grad av avverkningen för de sökta sträckningsalternativen. Därmed 
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bedöms stora negativa konsekvenser för knäroten. Den bedömda påverkan är av sådan karaktär 

att projektet kan komma i konflikt med bestämmelserna i Artskyddsförordningen. Mot 

bakgrund av detta bedöms det finnas behov av att genomföra en artskyddsutredning i samband 

med detaljprojekteringen. 

Den största andelen av de identifierade förekomsterna av knärot återfinns inom två 

naturvärdesbiotoper som båda har klassats med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). I ett 

tidigare skede av projektet utreddes ett sträckningsalternativ som skulle ha påverkat en 

naturvärdesbiotop med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) istället för de två 

naturvärdesbiotoperna med förekomster av knärot. Naturvärdesbiotopen med högt naturvärde är 

en gransumpskog med källa och med förekomster av de fridlysta arterna, korallrot, fläcknycklar 

och vanlig groda. Efter genomförd avvägning valdes detta alternativ bort, till förmån för en 

sträckning som undviker påverkan på biotopen med högre naturvärde (högre 

naturvärdesklassning). 

 

Fåglar 
 

Utifrån bedömningsgrunderna bedöms de sökta sträckningsalternativen medföra små 

konsekvenser på fågellivet. 

 

Skogshönsinventeringen identifierade en spelplats för tjäder. De sökta ledningsalternativen har 

flyttats för att helt undvika påverkan på spelplatsen och därmed bedöms verksamheten ha 

obetydliga konsekvenser för skogshöns. 

 

Den planerade verksamheten bedöms inte medföra någon påverkan på de lokala populationerna 

av fåglar. Däremot kan de skogliga miljöerna utgöra viktiga häckning- och födosöksområden 

för fåglar som rör sig i området vilket innebär att fåglarna kan bli störda vid byggnation. 

Anpassningar av den planerade sträckningen och med angivna hänsynsåtgärder, så som att inte 

avverka under fåglarnas huvudsakliga bedöms den planerade verksamheten medföra små 

negativa konsekvenser för områdets fågelliv. 
 
Övriga kända naturvärden 

Utifrån bedömningsgrunderna bedöms de sökta sträckningsalternativen medföra små 

konsekvenser på övriga naturvärden. 

 
Strandskydd 

Utifrån bedömningsgrunderna bedöms de sökta sträckningsalternativen medföra små 

konsekvenser på strandskyddet. 

Strandskyddet syftar till att säkerställa allmänhetens allemansrättsliga tillgång till 

strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Naturmiljön inom de strandskyddade områden kring vattendragen och Lisstjärnen bedöms 

påverkas under både anläggnings- och driftskedet till följd av avverkning. Påverkan mildras 

genom skyddsåtgärder, såsom att bevara skuggande buskage i strandzonen och att undvika att 

lämna avverkningsrester i vattendragen och sjön. Strandskyddsområdet kring Lisstjärnen är 

sedan tidigare påverkat av Trafikverkets befintliga kraftledning och den ökade solinstrålning 

den medför. Med hänsyn till genomförda skyddsåtgärder bedöms den samlade påverkan av de 

föreslagna åtgärderna innebära små konsekvenser för strandskyddets syften. 

Anläggningsskede och driftskede 
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Vid markarbeten i och omkring station Grönviken, exempelvis vid schaktning, borrning eller 

röjning av vegetation, finns risk för spridning av invasiva arter, särskilt blomsterlupin. För att 

undvika spridning ska jordmassor från områden där blomsterlupin förekommer inte 

transporteras eller deponeras på annan plats. Dessa massor får inte heller användas som 

återfyllnadsmaterial.  

7.4 Tidplan 

Detaljprojekteringen av stolpar för det aktuella projektet beräknas påbörjas under hösten 2025. 

Under denna fas kommer placeringen av stolpar att fastställas genom fältbesök, och 

markundersökningar kommer att genomföras för att säkerställa lämpliga lägen. Samordning 

gällande korsningar med Svenska kraftnäts och Trafikverkets ledningar sker löpande. Beviljad 

koncession beräknas till hösten 2026. Byggstart för de två ledningarna planeras till slutet av 

2026 och pågå under 2027. 

  

2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
6
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
6
-
3
0



 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

54 (55) 

 

8  Referenser 

 

Arbetsmiljöverket et al., 2009. Magnetfält och hälsorisker  

Naturvårdsverket 2023. Vägledning om elnätets påverkan på fåglar 

Naturvårdsverket, 2020. Branschlistan.  

Naturvårdsverket, 2004. Effekter av störningar på fåglar - en kunskapssammanställning för 

bedömning av inverkan på Natura 2000-objekt och andra områden.  

Ockelbo Kommun, 2024. Översiktsplan 2040 Ockelbo kommun.  

Ockelbo kommun, Friluftsliv. Ockelbo — Naturkartan. Hämtad 2025-05-14  

Ottwall och Green, 2020-02-08. Kraftledningars påverkan på fåglar – en syntesrapport.  

Riksantikvarieämbetet, 2024.  

SGU, 2017-12-28. Checklista för infrastrukturprojekt.  

VISS – Länsstyrelsen. Vattenkartan 

 

Geografisk Information 

Artfakta, https://artfakta.se/. Hämtad 2024-06-01.  

Artportalen, https://artportalen.se/. Hämtad 2024-06-01. 

Naturvårdsverket, Skyddad natur, https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. Hämtad 2024-06-

01. 

Riksantikvarieämbetet, Fornlämningsregister, https://www.raa.se/hitta-information/fornsok. 

Hämtad 2024-06-01. 

Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, 

https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogensparlor/. Hämtad 2024-06-01. 

Trafikverket, NVDB, https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket. Hämtad 2024-06-

01. 

VISS – Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx. Hämtad 

2024-06-01. 

Försvarsmakten, Geodata, https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-

ochfakta/forsvarsmakten-i-samhallet/samhallsplanering/geodata/kten.se. Hämtad 2024-06-01. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Karttjänster och geodata,  

2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
6
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
6
-
3
0



 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

55 (55) 

 

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html. 

2024-06-01. 

 

 

2
0
2
5
-
1
0
3
5
0
6
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
6
-
3
0




