




FÖRORD
220 kV-ledningen Krångede-Kläppa/Ljusdal-Horndal, inklu
sive anslutning Dönje och ny sträckning förbi Ljusdal, är en 
del av ett för stamnätet mycket viktigt snitt mellan södra 
Norrland och mellersta Sverige. Denna förbindelse har 
väsentlig betydelse för stabiliteten och driften av stamnätet.

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskriver de 
förväntade miljökonsekvenserna orsakade av den befintliga 
ledningen under drifttiden och av den nya planerade led
ningen förbi Ljusdal under bygg- och drifttid. MKB:n är fram
tagen som underlag för tillståndsprövning enligt Ellag 
(1997:857).

�

2
0
1
8
-
1
0
1
7
5
3
-
0
0
0
2

2
0
1
8
-
0
5
-
2
8



PROJEKTORGANISATION
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Svenska kraftnät
Projektledare 			   Charlotte Norrlander

Sweco
Uppdragsledare			 
MKB-ansvarig/Handläggare			 
GIS/Kartor			 
Kvalitetsgranskning			 

2
0
1
8
-
1
0
1
7
5
3
-
0
0
0
2

2
0
1
8
-
0
5
-
2
8



KRÅNGEDE/KLÄPPA/LJUSDAL-HORNDAL INKLUSIVE ANSLUTNING DÖNJE OCH NY STRÄCKNING FÖRBI LJUSDAL   5

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – SVENSKA KRAFTNÄT 

INNEHÅLL
FÖRORD	 3

PROJEKTORGANISATION	 4

SAMMANFATTNING	 7

1. BAKGRUND OCH SYFTE 	 10

1.1 Svenska kraftnäts uppdrag	 10
1.2 Behov av befintlig ledning	 10
1.3 Bakgrund	 10
1.4 Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen	 11
1.5 Avgränsningar	 11

1.5.1 Alternativ utformning - Markkabel	 11
1.5.2 Magnetfältsberäkning med max strömlast	 12
1.5.3Urval av rödlistade arter och kulturhistoriska lämningar	 12

1.6 Metod	 12
2. TILLSTÅND	 13

3. ÖVERGRIPANDE PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	 15

3.1 Miljökvalitetsnormer	 15
3.1.1 Luft	 15
3.1.2 Vatten	 15
3.1.3 Buller	 19
3.1.4 Fisk- och musselvatten	 19

3.2 Svenska kraftnäts miljöpolicy 	 19
3.3 Svenska kraftnäts magnetfältspolicy	 19
3.4 Säkerhet	 19

3.4.1 Elsäkerhet	 19
3.4.2 Säkerhetsskydd	 20

4. ALTERNATIVREDOVISNING	 21

4.1 Förordat alternativ	 21
4.1.1 Avsnitt I 	 21
4.1.2 Avsnitt II 	 21
4.1.3 Avsnitt III 	 23
4.1.4 Avsnitt IV 	 23
4.1.5 Luftledning	 23

4.2 Utredda alternativ  	 23
4.2.1 Avsnitt I	 23
4.2.2 Avsnitt II	 25
4.2.3 Avsnitt III	 26
4.2.4 Avsnitt IV	 26

4.3 Konsekvenserna av att den sökta åtgärden inte vidtas	 28
4.4 Motivering till befintlig luftledning som förordat alternativ 	 28
5. VERKSAMHETSBESKRIVNING	 30

5.1 Elförbindelsens tekniska utförande 	 30
5.1.1 Stolptyper och fundament	 30
5.1.2 Ledningsgata och markbehov	 31

5.2 Station/stationer	 32
5.3  Elektriska och magnetiska fält.	 32

5.3.1 Elektriska fält	 32
5.3.2 Magnetiska fält	 32

2
0
1
8
-
1
0
1
7
5
3
-
0
0
0
2

2
0
1
8
-
0
5
-
2
8



6   KRÅNGEDE/KLÄPPA/LJUSDAL-HORNDAL INKLUSIVE ANSLUTNING DÖNJE OCH NY STRÄCKNING FÖRBI LJUSDAL

SVENSKA KRAFTNÄT – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

5.3.3 Hälsoaspekter och rekommendationer	 32
5.3.4 Magnetfält för aktuell ledning	 33
5.4.1 Ljudeffekter för den aktuella ledningen	 34

5.5 Tekniskt och skogligt underhåll	 34
5.5.1 Ledningsunderhåll	 34
5.5.2 Skogligt underhåll	 34

6. SVENSKA KRAFTNÄTS BEDÖMNINGSGRUNDER OCH MILJÖKRAV	 36

 6.1 Bedömningsgrunder	 36
6.2 Miljökrav	 36
7. NULÄGESBESKRIVNING OCH FÖRVÄNTADE MILJÖKONSEKVENSER FÖR BEFINTLIG LEDNING	 37

7.1 Inventeringar och utredningar	 37
7.2 Bebyggelse och boendemiljö	 37

7.2.1 Beskrivning	 37
7.2.2 Konsekvenser	 39
7.2.3 Förslag till åtgärder	 40

7.3 Landskapsbild	 40
7.3.1 Beskrivning	 40
7.3.2 Konsekvenser	 41
7.3.3 Förslag till åtgärder	 41

7.4 Naturmiljö	 42
7.4.1 Beskrivning 	 42
7.4.2 Konsekvenser	 47
7.4.3 Förslag till åtgärder	 49

7.5 Kulturmiljö	 49
7.5.1 Beskrivning	 49
7.5.2 Konsekvenser	 53
7.5.3 Förslag till åtgärder	 53

7.6 Rekreation och friluftsliv 	 53
7.6.1 Beskrivning	 53
7.6.2 Konsekvenser	 54
7.6.3 Förslag till åtgärder	 54

7.7 Naturresurser	 54
7.7.1 Beskrivning	 54
7.7.2 Konsekvenser	 54
7.7.3 Förslag till åtgärder	 55

7.8 Rennäring	 55
7.8.1 Beskrivning	 55
7.8.2 Konsekvenser	 55
7.8.3 Förslag till åtgärder	 55

7.9 Infrastruktur	 55
7.9.1 Beskrivning	 55
7.9.2 Konsekvenser	 56
7.9.3 Förslag till åtgärder	 56

7.10 Planförhållanden	 56
7.10.1  Beskrivning	 56
7.10.2 Konsekvenser	 56
7.10.3 Förslag till åtgärder	 56

8. SAMLAD BEDÖMNING	 57

9. REFERENSER	 60

10. BILAGOR	 61

2
0
1
8
-
1
0
1
7
5
3
-
0
0
0
2

2
0
1
8
-
0
5
-
2
8





8   KRÅNGEDE/KLÄPPA/LJUSDAL-HORNDAL INKLUSIVE ANSLUTNING DÖNJE OCH NY STRÄCKNING FÖRBI LJUSDAL

SVENSKA KRAFTNÄT – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Figur 1. Översikt över befintlig ledning och den planerade nya ledningen förbi Ljusdal.

2
0
1
8
-
1
0
1
7
5
3
-
0
0
0
2

2
0
1
8
-
0
5
-
2
8



KRÅNGEDE/KLÄPPA/LJUSDAL-HORNDAL INKLUSIVE ANSLUTNING DÖNJE OCH NY STRÄCKNING FÖRBI LJUSDAL   9

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – SVENSKA KRAFTNÄT 

omfattas av kvalitetsnormen för fisk- och musselvatten och 
strandskydd passeras av ledningen. Befintlig ledning bedöms 
inte motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för 
vatten eller fisk- och musselvatten. Konsekvenserna för 
omkringliggande vattendrag bedöms som obetydliga.

Ett antal områden som är av riksintresse för kulturmiljö
vård och områden med i bevarandeplan för odlingslandska
pet passeras av ledningen. Längs ledningen finns 
kulturhistoriska lämningar men eftersom den befintliga led
ningen har stått på samma plats i landskapet de senaste ca 
75 åren  kommer den inte utgöra någon ny påverkan på kul
turmiljön. Sammantaget bedöms ledningens konsekvenser 
för kulturmiljövården som obetydliga.

Ledningen passerar genom ett antal områden av riksin
tresse för friluftslivet. Ledningen är dock befintlig sedan lång 
tid och medför inga hinder för riksintresset för friluftsliv eller 
friluftsliv och rekreation i allmänhet längs ledningen. Då led
ningen funnits på samma plats en längre tid bedöms konse
kvenserna för rekreation och friluftsliv som obetydliga. 

Ledningen påverkar inte brukandet av naturresurser i 
området och ingen ny mark ska tas i anspråk. Ingen påverkan 
sker på övrig infrastruktur. 

Den befintliga ledningen i Avsnitt I passerar genom sed
vanerättsmarker med flyttled, svår passage och ett kärnom
råde som är av rikstinresse för rennäring och som används 
som förvinterland, vinterland och vårland av samebyarna 
Raedtievaerie, Jijnjevaerie och Jovnevaerie. Befintlig sträck
ning medför inte något nytt ianspråktagande av markområ
den och verksamheten bedöms kunna vara densamma som i 
dag. Sammantaget bedöms ledningens påverkan på rennä
ringen som liten och därmed bedöms konsekvenserna som 
små.

Befintlig ledning bedöms vara förenlig med de kommunala 
planer som finns i de kommuner som ledningen passerar 
genom. Undantaget är Ljusdals kommun där det framgår av 
översiktsplanen att flyttning eller markförläggning av led
ningen i Ljusdals tätort tas upp som en målsättning. Svenska 
kraftnäts nya planerade ledning förbi Ljusdal överensstäm
mer med översiktsplanen.Efter rivning av ledningen genom 
Ljusdal är den samlade bedömningen att den befintliga led
ningens konsekvenser på omgivande intressen är obetydliga. 

Den samlade bedömningen är att konsekvenserna av den 
befintliga ledningen på omgivande intressen är obetydliga-
små-måttliga. 

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Magnetfältsvärdena ligger under 0,4 uT för samtliga byggna
der längs den nya planerade ledningen och Svenska kraftnäts 
magnetfältspolicy innehålls. Undantaget är en fastighet som 
Svenska kraftnät har förvärvat. Bebyggelsen på fastigheten 
kommer att rivas.  Enstaka bostadshus kommer att påverkas 
visuellt av den nya ledningen. Påverkan på bebyggelse och 
boendemiljö bedöms sammantaget som liten och konse
kvenserna bedöms därmed som små. 

I huvudsak kommer den nya ledningen att gå genom 
skogsmark och hela sträckan går parallellt med befintlig 
infrastruktur. Vid odlingslandskapet i Olsmors längs Sjöboån 
kommer ledningen att bli synlig i landskapet. Sammantaget 
bedöms ledningens konsekvenser för landskapet som små-
måttliga. 

Vid byggnation breddas skogsgatan längs befintlig led
ning och parallellt med väg. Vid anläggningen av stolparnas 
fundament kommer schaktning och konstruktion av det fär
diga fundamentet att ske på plats. Endast fundament med 
betong kommer att användas till den nya ledningen.

Påverkan på naturmiljön inom de i länsstyrelsens natur
vårdsprogram utpekade intresseområdena (Nedre Mellan
ljusnan och Kläppaängarna) bli liten då ledningen i detta 
område huvudsakligen byggs i anslutning till järnvägen. 
Påverkan på sumpskogsområdena bedöms bli måttlig. Sam
mantaget bedöms den nya ledningens konsekvenser för 
naturmiljön, strandskyddet och skyddat vatten som obetyd
liga-små-måttliga.

Inga utvalda skyddsvärda kulturmiljöer berörs av den pla
nerade ledningen förbi Ljusdal. Kulturhistoriska lämningar i 
ledningens närhet går att undvika under byggskedet. Konse
kvenserna för kulturmiljön bedöms därmed som obetydliga.

Påverkan på det utpekade riksintresset för turism och fri
luftsliv (Ljusnan mellan Färila och Bergvik/Ljusnans dal
gång), skogsområdet Kläppaåsen och golfbanan bedöms 
som liten och därmed bedöms konsekvenserna som små.

Den nya ledningen innebär att produktiv skogsmark tas i 
anspråk. Konsekvenserna med avseende på naturresurser 
bedöms dock som små.

Eftersom Ljusdals kommun i sin översiktsplan planerat för 
omdragningen förbi Ljusdal bedöms ledningen vara förenlig 
med aktuella detaljplaner och kommunala planer. Konse
kvenserna bedöms som obetydliga-positiva.

Den samlade bedömningen är att konsekvenserna av den 
nya ledningen runt Ljusdal på omgivande intressen är posi
tiva-obetydliga-små-måttliga. 
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1	 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för elkraft 
och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. 
Kortsiktigt innebär detta ansvar att upprätthålla balansen i 
elsystemet mellan den el som produceras och den el som 
konsumeras och att se till att elsystemets anläggningar sam
verkar driftsäkert. På lång sikt innebär detta ansvar att 
Svenska kraftnät arbetar för att förstärka och underhålla 
stamnätet för att öka driftsäkerheten och överföringskapaci
teten. Därmed förbättras också förutsättningarna för att 
kunna upprätthålla balansen i elsystemet. Svenska kraftnäts 
uppdrag kan sammanfattas i följande fyra punkter:

>> Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el 
på stamnätet.

>> Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
>> Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad 

för el.
>> Verka för en robust elförsörjning.

1.2	 Behov av befintlig ledning
220 kV-ledningen Krångede-Kläppa/Ljusdal-Horndal 
inklusive anslutning Dönje och ny planerad sträckning förbi 
Ljusdal, är en del av ett för stamnätet mycket viktigt snitt 
mellan södra Norrland och mellersta Sverige. Stamnätet är 
dimensionerat så att nätet alltid ska klara bortfall av en 
ledningsdel utan att det leder till följdstörningar. För 
elförsörjningen av tätorterna i Ljusdal, Bollnäs och Ockelbo 
är ledningen av vital betydelse. Den matar även 
underliggande regionnät på 130 och 70 kV i dessa orter 
liksom även Banverkets anläggning i Ockelbo. Ledningen har 
vidare, som en följd av sin terminering i Horndal, även 
betydelse för matningen till orter söder om Horndal såsom 
Avesta, Krylbo, Forssjön och Starfors.

1.3	 Bakgrund
Koncession för befintlig ledning var beviljad till och med 
1998-12-31. Svenska kraftnät inkom till Energimarknadsin
spektionen (Ei) den 8 oktober 1998 med en ansökan om för
längning av nätkoncession för linje avseende rubricerad 
ledning. En tillhörande ansökan om koncession för ny ledning 
förbi Ljusdal upprättades 2001. Dessa båda ansökningar 
handläggs tillsammans som en ansökan. I en skrivelse date
rad 2016-06-02 begärde Ei att Svenska kraftnät ska kom
plettera sin ansökan. Kompletteringen ska innehålla:

>> En beskrivning av ledningens sträckning och vilka alterna
tiva sträckningar som är praktiskt och tekniskt möjliga. 

>> En förteckning, med kartor, över de särskilt känsliga eller 
värdefulla områden som ledningen berör. Det kan röra sig 
om riksintressen, värdefulla naturmiljöer eller kulturmil
jöer, områden av stort värde för friluftslivet eller områden 
där många människor lever eller vistas en stor del av sin 
tid. 

>> En beskrivning av de konsekvenser eller risker som led
ningen medför för de berörda områdena dels genom led
ningens påverkan i drift (till exempel visuellt) och dels 
genom påverkan av nödvändiga underhålls- och repara
tionsåtgärder. 

>> En beskrivning av hur Svenska kraftnät ska undvika eller 
minimera den negativa påverkan som ledningen orsakar 
eller riskera att orsaka. 

Figur 2. Illustration av elens väg och elhandelns aktörer.
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>> En beräkning av de magnetfält som ledningen orsakar vid 
bostäder, skolor, förskolor och arbetsplatser. Beräkningen 
ska utgå från årsmedelströmlasten men också innehålla 
en redovisning av magnetfältsnivån vid maximalt före
kommande strömlast. Beräkningen måste ta hänsyn till 
kumulerade effekter av eventuella parallellgående led
ningar. 

>> Beskrivning av hur ledningen påverkar eller kan påverka 
uppfyllandet av berörda miljökvalitetsnormer.

>> Redovisning av hur verksamheten påverkar eller kan 
påverka Natura 2000-områden eller sådana skyddade 
arter som tas upp i EU-direktiv om artskydd och beskriv
ning av hur sådan påverkan kan undvikas.

Då ansökan inkom innan Miljöbalkens ikraftträdande är 
denna inte tillämplig, utan istället gäller de regler som gällde 
den 8 oktober 1998.  

1.4	 Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att 
uppfylla kraven för ansökan tillämpliga innan miljöbalkens 
ikraftträdande. Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva 
de konsekvenser och risker för miljön som befintlig ledning 
och den nya planerade ledningen förbi Ljusdal medför liksom 
vilka åtgärder Svenska kraftnät avser att vidta för att mini
mera negativa konsekvenser och risker. Miljökonsekvensbe
skrivningen ska även redogöra för vilka skyddsvärden som 
berörs. 

1.5	 Avgränsningar
MKBn är avgränsad till att beskriva de områden som Ei i sin 
bedömning i begäran av komplettering dnr: 2008-101167 
ansett vara relevanta. Detta i enlighet med tillämplig lagstift
ning i Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskriv
ningar 12§. 

För den befintliga luftledningen görs MKB:ns konsekvens
bedömningar med avseende på driftskede dvs när ledningen 
är byggd och nödvändiga underhållsåtgärder är inkluderade. 
För den planerade nya ledningen förbi Ljusdal görs konse
kvensbedömningen avseende både bygg- och driftskede. 

Konsekvensbedömningen för den befintliga ledningen 
görs genom att jämföra konsekvenserna som fortsatt 
användning av befintlig ledning orsakar med de konsekven
ser som den befintliga ledningen i dag har för omgivande 
intressen. 

Konsekvensbedömningen för ny koncession för den pla
nerade nya ledningen förbi Ljusdal jämförs också med de 
konsekvenser som den befintliga ledningen i dag har för 
omgivande intressen. 

Denna MKB behandlar påverkan, effekt och konsekvens 
inom aspekter som har bedömts som relevanta:

>> Bebyggelse och boendemiljö
>> Landskapsbild
>> Naturmiljö 
>> Kulturmiljö
>> Rennäring
>> Friluftsliv och rekreation
>> Naturresurser inklusive areella näringar
>> Infrastruktur

Övriga aspekter bedöms inte påverkas och beskrivs där
för inte vidare i detta dokument.

1.5.1	 Alternativ utformning - Markkabel
Alternativ lokalisering
En bedömning av påverkan för alternativa sträckningar på 
alternativskiljande miljöaspekter redogörs för i Bilaga 3.1 
Alternativutredning.

Alternativ utformning – Växelström eller likström
Det svenska stamnätet är ett i huvudsak luftburet växel

strömsnät. Vid planering av en stamnätsförstärkning kan det 
i undantagsfall bli aktuellt att använda markkabel för växel
ström – och då på korta avstånd. Markkabel för likström kan 
även komma ifråga när elförbindelsen korsar havsområden 
och när stora mängder el ska överföras på längre avstånd 
från en punkt till en annan och driftsäkerhetsriskerna och 
kostnaderna är tolererbara. 

Elektriska effektförluster gör att längre markabelsträckor 
inte är en hållbar lösning. För att komma runt problem med 
effektförluster kan särskilda kompensationsanläggningar 
byggas med cirka 20 kilometers mellanrum på markabel-
sträckor. Sådana anläggningar medför, utöver markbehov, 
även kostnader, underhållsbehov och fler potentiella felkällor 
och därmed ökad risk för avbrott på förbindelsen. Därtill 
kommer att en markkabel som sådan har fler skarvar än en 
luftledning vilket även det innebär fler potentiella felkällor.

Sammantaget innebär markkabel, även på korta sträckor, 
att risken för att fel eller störningar ska uppstå blir större och 
att möjligheterna att snabbt åtgärda fel och störningar 
begränsas. Det innebär i förlängningen att systemet inte får 
den driftsäkra, robusta och flexibla utformning som efter
strävas och inget markkabelalternativ har därför utretts. För
delarna med luftledning vad gäller naturmiljö, funktion och 
drift, leveranssäkerhet och samhällsekonomi gör att Svenska 
kraftnät bedömer det vara strategiskt riktigt att fortsätta 
nyttja befintlig 220 kV luftledning i nuvarande utformning.
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1.5.2	 Magnetfältsberäkning med max strömlast
I avsnittet ”Bebyggelse och boendemiljö” beskrivs de elek
tromagnetiska fälten från kraftledningen under medelström
last. Beräkningarna utförs på årsmedelström istället för 
maxlast då man utifrån myndigheternas försiktighetsprincip 
är intresserad av långtidseffekter och långtidsexponering. 
Svenska kraftnät beräknar därför magnetfält på en ström 
som avser 95%-percentilen av ett stort antal simulerade 
framtida årsmedelvärden. Detta då ledningarna är dimensio
nerade för att kunna ta andra ledningars last, i det fall de till
fälligt måste tas ur drift för underhåll eller reparation. Detta 
innebär att tillfällen då ledningen har så höga strömmar att 
det närmar sig maxvärdet endast inträffar mycket sällan och 
kortvarigt. Därför är det inte relevant att beräkna magnetfält 
på max strömvärde eftersom detta endast påverkar ett års
medelvärde marginellt och täcks upp av att 95%-percentilen 
används vid magnetfältsberäkningar. 

1.5.3	 Urval av rödlistade arter och 
kulturhistoriska lämningar
Uttaget av rödlistade arter och kulturhistoriska lämningar har 
skett inom en buffert på 80 meter respektive 100 meter på 
var sida av befintlig respektive planerad ny ledning för att 
säkerställa att arter inom ledningsgatan och dess närom-
råde liksom fornlämningar och dess fornlämningsområde 
tagits med i urvalet.

1.6	 Metod
En alternativutredning har utförts i syfte att identifiera ett 
antal alternativa korridorer som lämpliga områden för en ny 
luftledning som helt eller delvis skulle kunna ersätta den 
befintliga. När korridorerna definierades har försiktighets-
principen varit en viktig faktor det vill säga att så få bostads
hus som möjligt ska påverkas av högre magnetfält än 
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy tillåter. Hänsyn togs 
också till andra kända intressen såsom naturmiljö, kultur
miljö, rennäring och rekreation och friluftsliv. Utredningskor
ridorerna togs fram med hjälp av befintligt material från 
tidigare utredningar, kartor och digitalt underlag från olika 
myndigheters geografiska informationsdatabaser (GIS) 
exempelvis från länsstyrelsen (LstGIS), Skogsstyrelsen (Sko
gens Pärlor, numera Skogsdataportalen) och Riksantikvarie
ämbetet (FMIS).

Redovisningar av vidtagna åtgärder för att minimera 
påverkan, effekt och konsekvens för olika intresseområden 
görs i MKB:n under respektive rubrik.

Konsekvensbedömningarna är gjorda efter Svenska kraft
näts bedömningsgrunder, se utförlig beskrivning under kapi
tel 6.1 och Bilaga 3.2 Bedömningsgrunder. Bedömningen av 
projektets miljöpåverkan och konsekvenser inom de olika in-
tresseområdena har gjorts utifrån att inarbetade skyddsåt
gärder tagits i beaktande.
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2. TILLSTÅND

För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i 
Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) ett tillstånd så kallad 
nätkoncession för linje. Enligt övergångsreglerna 2013 gäller 
en nätkoncession tillsvidare men koncessionen för rubrice
rade ledningar lyder under reglerna innan de ändrades. 
Svenska kraftnät ansökte hos Energimarknadsinspektionen 
den 8 oktober 1998 om förlängning av koncession för två 
220 kV-ledningar mellan Krångede-Kläppa/Ljusdal-Horndal 
inklusive anslutning Dönje (KL1 och KL2), se Figur 3. 

Under åren 2002-2009 har Svenska kraftnät komplette
rat och färdigställt ansökan. Svenska kraftnät lämnade 2001 
in en ansökan koncession med tillhörande miljökonsekvens
beskrivning för en ny sträckning förbi Ljusdal och denna 
ansökan uppdaterades 2012. Detta föranleddes bland annat 
av att motståndet för att behålla ledningen genom Ljusdal 
var starka under samrådet. 

Under 1997/1998 utredde Svenska kraftnät 220 kV nätet 
bland annat i mellersta och södra Norrland. Målet med 
utredningen var att föreslå lämpliga åtgärder i form av till 
exempel borttagande eller sammanslagning av befintligt led
ningsnät i det befintliga 220 kV systemet. Med stöd av rap
porten tog Svenska kraftnät ett beslut som innebar 
upprustnings- och rivningsåtgärder på ledningarna mellan 
Krångede – Ljusdal (KL1) och Ljusdal – Horndal (KL2).

Stolparna i trästolpsavsnitten på både ledningen KL1 och 
ledningen KL2 var i så dåligt skick att stolpbyte krävdes på 
samtliga stolpplatser. Bibehållandet av trästolpsavsnitten 
skulle i praktiken innebära att ledningen måste byggas om 
helt. Stålstolpdelarna var däremot i bättre kondition men 
behövde rustas upp. Genomförd utredning visade att det gick 
att avvara en av de två ledningarna som gick mellan 
Krångede och Horndal, se Figur 3.   

Figur 3. Karta över befintliga ledningar och de ledningar som revs under 2006-2009.

2
0
1
8
-
1
0
1
7
5
3
-
0
0
0
2

2
0
1
8
-
0
5
-
2
8















20   KRÅNGEDE/KLÄPPA/LJUSDAL-HORNDAL INKLUSIVE ANSLUTNING DÖNJE OCH NY STRÄCKNING FÖRBI LJUSDAL

SVENSKA KRAFTNÄT – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att 
klättra i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför 
byggs stolpar med klätterskydd i områden nära bebyggelse 
där man kan förvänta sig att många människor uppehåller 
sig.

3.4.2	 Säkerhetsskydd
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) är verksamhetsutö
varen skyldig att försäkra sig om att säkerhetsskyddet i den 
egna verksamheten är tillräckligt. Svenska kraftnäts säker
hetsarbete omfattar fysiska och tekniska skydd kring elför
sörjningens anläggningar, bevakning, informationssäkerhet, 
säkerhetsskyddade upphandlingar och utbildning av perso
nal.

I Svenska kraftnäts egna föreskrifter om säkerhetsskydd 
(SvKFS 2005:1) ställs bland annat krav på att en säkerhets
analys ska genomföras minst vartannat år. Föreskrifterna 
ställer krav på att skyddsvärd information hanteras på ett 
säkert sätt.

Länsstyrelsen kan besluta att samhällsviktig infrastruktur 
är skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Skyddet 
inriktas mot sabotage, terrorism och spioneri. Rikspolissty
relsen har utarbetat vägledningar för säkerhetsskydd och 
säkerhetsskyddad upphandling. I dessa beskrivs närmare 
begrepp och definitioner för säkerhetsskyddsarbetet.2
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4. ALTERNATIVREDOVISNING

4.1	 Förordat alternativ
Den befintliga 220 kV-luftledningen Krångede/Kläppa/Ljus
dal-Horndal inklusive anslutning Dönje och ny sträckning 
förbi Ljusdal är indelad i fyra avsnitt, se tabell 1 och översikts
karta i Bilaga 3.1.1 till Bilaga 3.1. Ledningen är ca 346 km lång, 
går i nord-sydlig riktning och ligger mitt i den norrländska 
barrskogsregionen och berör därför i huvudsak skogsmark 
med kuperad terräng med rikligt inslag av myrmark. Den 
befintliga ledningen togs i bruk i början av 1940-talet.
Svenska kraftnät förordar att den befintliga 220 kV luftled
ningen mellan Krångede-Horndal bibehålls i befintligt skick, 
med undantag från en ny sträckning för ledningen mellan 
Temor norr om Ljusdal och ställverket Kläppa i Ljusdal, se 
Figur 4. Med detta alternativ blir det ingen ytterligare eller 
annan påverkan på människor och miljö än i dagsläget. 

4.1.1	 Avsnitt I 
Befintlig ledning i Avsnitt I börjar i station Krångede i 
Ragunda kommun och är ca 97 km lång, se Figur 1. Ledningen 
går via station Bräcke i Bräcke kommun och Ånge i Ånge 
kommun fram till kommungränsen mellan Ånge och Ljusdal 
kommun. Vid Ånge passerar ledningen över Ljungan. Led
ningen går till större delen genom obrutet skogslandskap. 
Ledningen passerar bl.a. genom två riksintresseområden för 
naturvård, varav det ena även är Natura 2000- område, 
nyckelbiotop- och sumpskogsområden, ett fåtal våtmarker 
som är klassade i länsstyrelsens våtmarksinventering, riksin
tresseområde för kulturminnesvården, rennäring, väg och 
järnväg och kulturhistoriska lämningar se karta 2-5 i Bilaga 
3.1.1 till Bilaga 3.1. 

Samlad bebyggelse vid ledningen finns vid Krångede, 
Öster-Övsjö och Ånge. I övrigt finns det spridd bebyggelse 
längs ledningen. 

Befintlig ledning bedöms vara förenlig med samtliga kom
munala planer. 

4.1.2	 Avsnitt II 
Befintlig ledning i Avsnitt II är ca 67 km lång och börjar på 
gränsen mellan Ånge och Ljusdal kommun och går via byn 
Hennan och över Storsjön fram till station Kläppa söder om 
Ljusdal, se Figur 1.

På avsnittet Ljusdal (Temor – Kläppa) planerar Svenska 
kraftnät en ny sträckning på ca 11 km förbi tätorten Ljusdal, 
se Figur 5. De första ca 2,8 kilometrarna från Temor går den 
nya ledningen i nuvarande sträckning. Från Temor, strax norr 
om Ljusdals tätort, kommer ledningen att gå parallellt med 
Trafikverkets 130 kV ledning norr och öster om tätorten. 
Söder om tätorten löper ledningen parallellt med järnvägen 
fram till station Ljusdal. 

Den befintliga ledningen passerar genom eller i utkanten 
av nyckelbiotop- och sumpskogsområden, ett fåtal våtmarker 
som är klassade i länsstyrelsens våtmarksinventering och 
området Nedre Mellanljusnan söder om Ljusdal som ingår i 
Naturvårdsprogram.

Vid Hedsjö och Hennan passerar ledningen områden för 
bevarandeplan för odlingslandskapet, Hedsjö/Stugutjärn 
respektive Sör- och Norrvälje. Längs ledningen finns kultur
historiska lämningar. Ledningen passerar riksintresse för väg 
respektive järnväg vid två tillfällen.

Samlad bebyggelse vid ledningen finns vid Hennan och 
öst om Ljusdal. I övrigt finns det spridd bebyggelse längs led
ningen. 

Befintlig ledning och planerad ny ledning förbi Ljusdal 
bedöms vara förenliga med samtliga kommunala planer. 
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4.1.3	 Avsnitt III 
Befintlig ledning i Avsnitt III är ca 92 km och börjar i station 
Ljusdal och går genom Ljusdals, Bollnäs och Söderhamns 
kommuner. Söder om Ljusdal passerar ledningen över Ljus
nan vid två tillfällen och går via station Dönje fram till kom
mungränsen mellan Bollnäs och Ockelbo.

Söder om Järvsö passerar ledningen över området Nedre 
Mellanljusnan längs Ljusnan som är av riksintresse för natur
vård och som även ingår i det större område med samma 
namn som ingår i Naturvårsprogram. Norr om Arbrå går led-
ningen genom Naturreservat Majorns hage som även delvis 
är Natura 2000-område. I övrigt finns nyckelbiotop- och 
sumpskogsområden och ett fåtal våtmarker som är klassade 
i länsstyrelsens våtmarksinventering inom eller intill befintlig 
ledningsgata.

Ledningen passerar genom områdena Karsjö by och Norr
fly-Sörfly som är av riksintresse för kulturmiljövård och ca tio 
områden med i bevarandeplan för odlingslandskapet. Längs 
ledningen finns kulturhistoriska lämningar. Ledningen passe-
rar riksintresse för väg respektive järnväg vid två tillfällen.

Samlad bebyggelse vid ledningen finns söder om Ljusdal, 
Norr Säljesta, Änga, Karsjö, Söromåsen och Kilafors. I övrigt 
finns det spridd bebyggelse längs ledningen.  

Befintlig ledning bedöms vara förenlig med samtliga kom
munala planer. 

4.1.4	 Avsnitt IV 
Befintlig ledning i Avsnitt IV är ca 90 km lång och går från 
kommungränsen mellan Bollnäs och Ockelbo fram till station 
Horndal. I Ockelbo kommun går ledningen via station Ock
elbo och väster om tätorten Ockelbo. I Sandvikens kommun 
går ledningen väster om Sandviken och dess angränsande 
byar varefter ledningen ansluter till station Krångede i Avesta 
kommun via Torsåker i Hofors kommun. 

Ledningen passerar genom områdena Åbyggeby-Vreten, 
Testeboån (Åmot-Bysjön), Jädraån och Järboåsen som ingår 
i Naturvårdsprogram. I övrigt finns nyckelbiotop- och sump
skogsområden och ett fåtal våtmarker som är klassade i 
länsstyrelsens våtmarksinventering inom eller intill befintlig 
ledningsgata.

Ledningen passerar i utkanten av riksintresseområdena 
Ockelbo-Vi, väster om Ockelbo, och Torsåkers centralbygd i 
Torsåker som båda är av riksintresse för kulturmiljövård och 
7 områden som är med i bevarandeplan för odlingslandska
pet. Längs ledningen finns kulturhistoriska lämningar. Led
ningen passerar riksintresse för väg och järnväg en gång.

Samlad bebyggelse vid ledningen finns i Ockelbo, Järbo 
och Åshammar. I övrigt finns det spridd bebyggelse längs 
ledningen. 

Befintlig ledning bedöms vara förenlig med samtliga kom
munala planer. 

4.1.5	 Luftledning
Ledningen består idag av en 220 kV-luftledning. Idag och 
inom överskådlig framtid kommer luftledning för växelström 
att vara huvudalternativet när Svenska kraftnät planerar även 
för nya delar av stamnätet. Detta beror på att det är tekniskt 
enkelt, driftsäkert och ekonomiskt fördelaktigt att överföra el 
med luftledning. Det är även fördelaktigt ur reparationshän
seende då avbrottstiderna blir kortare än för kabelalternativ. 

4.2	 Utredda alternativ  
4.2.1	 Avsnitt I
Utredningskorridor A1
Utredningskorridor A1 börjar i station Krångede, är ca 124 km 
lång och följer befintliga ledningar nästan hela vägen ner till 
gränsen till Avsnitt II, se Figur 6 och Karta 2-5 i Bilaga 3.1.1 till 
Bilaga 3.1. I höjd med station Bräcke ansluter en korridor till 
stationen. Inom korridoren ligger naturreservat och riksin
tresseområde för naturmiljö. Vissa av områdena är även 
registrerade som Natura 2000-områden. I övrigt ryms inom 
korridoren biotopskyddade områden, nyckelbiotop- och 
sumpskogsområden och ett fåtal våtmarker som är klassade 
i länsstyrelsens våtmarksinventering.

Korridoren går genom riksintresseområdena för kulturmil
jövård och inom korridoren finns kulturhistoriska lämningar. 
Korridoren passerar två områden sydöst om Krångede och 
kring Bräcke som är av riksintresse för rennäringen och ett 
område av riksintresse för friluftslivet längs Gimån. Korrido
ren passerar riksintresse för väg och järnväg på en plats. 
Samlad bostadsbebyggelse i korridoren finns vid Hammar
strand, Hällesjö och Borgsjö. I övrigt finns det spridd bebyg
gelse inom korridoren. Korridoren berör översiktsplanen för 
Ragunda kommun (2006), Bräcke kommun (2003) och 
Ånge kommun (2004). Detaljplaner finns i Ragunda. 

Utredningskorridor B1
Utredningskorridor B1 börjar i station Krångede, går i huvud
sak i obruten skogsmark och är ca 90 km lång, se Figur 6 och 
karta 1 och 2-5 i Bilaga 3.1.1 till Bilaga 3.1. Inom korridoren lig
ger naturreservat och riksintresseområden för naturmiljö. 
Alla dessa områden förutom ett är även registrerade som 
Natura 2000-områden. I övrigt finns inom korridoren bio
topskyddade områden, nyckelbiotop- och sumpskogsområ
den och ett fåtal våtmarker som är klassade i länsstyrelsens 
våtmarksinventering.

Korridoren innefattar riksintresseområdet för kulturmiljö
vård och kulturhistoriska lämningar. Korridoren passerar en 
vandringsled söder om Krångede och ett område kring 
Bräcke som är av riksintresse för rennäringen och ett område 
av riksintresse för friluftslivet längs Gimån. Korridoren pas
serar riksintresse för väg respektive järnväg vid två tillfällen. 
Samlad bostadsbebyggelse i korridoren finns vid Bräcke. I 
övrigt finns det spridd bebyggelse inom korridoren.  Korrido
ren berör översiktsplanen för Ragunda kommun (2006), 
Bräcke kommun (2003) och Ånge kommun (2004). Detalj
planer finns i Ånge. 
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4.2.3	 Avsnitt III
Utredningskorridor A3
Utredningskorridor A3 börjar där utredningskorridor A2 slu
tar söder om Ljusdal, är ca 95 km lång och följer till stor del 
befintligt ledningsnät förutom de första ca 22 km som går i 
obruten skogsmark, se Figur 8 och karta 1 och 9-12 i Bilaga 
3.1.1 till Bilaga 3.1. I höjd med station Dönje ansluter en del av 
korridoren till stationen. Inom korridor A3 finns riksintresse
områden för naturmiljö och på sex platser passeras områden 
som ingår i Naturvårdsprogram. I övrigt finns inom korrido
ren nyckelbiotop- och sumpskogsområden och ett fåtal våt
marker som är klassade i länsstyrelsens våtmarksinventering. 
Nordöst om Dönje passerar korridoren över ett vatten
skyddsområde.

Korridoren innefattar riksintresseområden för kulturmiljö
vård, sju områden med i bevarandeprogram för odlingsland
skapet och kulturhistoriska lämningar. Öster om Bollnäs 
passerar korridoren genom Ljusnans dalgång som är riksin
tresseområde för friluftslivet.

Öster om Nordsjö finns en väderradarstation som är av 
intresse för försvarsmakten. Utredningskorridor A3 ligger 
inom dess influensområde dvs ett område utanför riksintres
seområdet där en verksamhet eller åtgärd riskerar att 
påverka väderradarstationens funktion. Korridoren passerar 
riksintresse för väg en gång och järnväg två gånger. Samlad 
bostadsbebyggelse i korridoren finns vid Nordsjö och i 
byarna kring Acktjära. I övrigt finns det spridd bebyggelse 
inom korridoren. Korridoren berör översiktsplanen i Ljusdals 
kommun (2010), Bollnäs kommun (2015) och Söderhamns 
kommun (2006). Detaljplan finns i Hybo.

Utredningskorridor B2
Utredningskorridor B2 börjar i station Ljusdal och delar sig i 
två avgreningar sydväst om Bollnäs, se Figur 8 och 9-12 i 
Bilaga 3.1.1 till Bilaga 3.1. Korridoren med avgrening åt sydöst 
är ca 90 km lång och går i huvudsak i obruten skogsmark. 
Avgreningen mot sydväst är ca 25 km lång och går parallellt 
med befintlig ledning. 

Utredningskorridor B2 passerar riksintresseområden för 
naturvård och ett naturreservat och vissa av områdena är 
även Natura 2000-områden. På nio platser passeras områ
den som ingår i Naturvårdsprogram. I övrigt finns inom korri
doren biotopskyddade områden, nyckelbiotop- och 
sumpskogsområden och ett fåtal våtmarker som är klassade 
i länsstyrelsens våtmarksinventering.

Korridoren passerar genom åtta områden med i bevaran
deprogam för odlingslandskapet och inom korridoren finns 
kulturhistoriska lämningar. Söder om Ljusdal passerar korri
doren genom Ljusnans dalgång som är riksintresseområde 
för friluftslivet. Korridoren passerar riksintresse för väg på ett 

antal platser och järnväg en gång. Samlad bostadsbebyg
gelse i korridoren finns vid Boda och väster om Bollnäs. I 
övrigt finns det spridd bebyggelse inom korridoren.  Korrido
ren berör översiktsplanen i Ljusdals kommun (2010), Bollnäs 
kommun (2015), Ovanåker kommun (2000) och Söder
hamns kommun (2006). Detaljplaner finns i Ljusdal.

4.2.4	 Avsnitt IV
Utredningskorridor A4
Utredningskorridor A4 börjar där utredningskorridor A3 slu
tar, är ca 120 km lång och går parallellt med befintlig ledning i 
stort sett hela vägen, se Figur 8 och karta 1 och 13-16 i Bilaga 
3.1.1 till Bilaga 3.1. Korridoren innefattar riksintresseområden 
för naturvård och ett naturreservat. Två områden är även 
klassade som Natura 2000-område. På tio platser passeras 
områden som ingår i Naturvårdsprogram. I övrigt finns inom 
korridoren nyckelbiotop- och sumpskogsområden och ett 
fåtal våtmarker som är klassade i länsstyrelsens våtmarksin
ventering. Väster om Gävle passerar korridoren över två vat
tenskyddsområden.

Korridor A4 passerar genom fyra områden med i beva
randeprogam för odlingslandskapet och inom korridoren 
finns kulturhistoriska lämningar. Väster om station Finnböle 
passerar korridoren genom riksintresseområde för friluftsli
vet. Korridoren passerar riksintresse för väg respektive järn
väg tre gånger. Samlad bostadsbebyggelse i korridoren finns i 
Överhärde. I övrigt finns det spridd bebyggelse inom korrido
ren.  Korridor A4 berör översiktsplan för Ockelbo kommun 
(2012), Gävle kommun (1990), Sandvikens kommun (1991) 
och Avesta kommun (2007).  Detaljplaner finns i Horndal.

Utredningskorridor B3
Utredningskorridor B3 börjar där utredningskorridor B2 slu
tar och avgrenar sig i början av korridoren, se Figur 8 och 
karta 1 och 13-16 i Bilaga 1. Korridoren är ca 80 km lång och 
går parallellt med befintlig ledning. Korridoren med avgre
ning åt sydöst är ca 40 km lång och går i huvudsak i obruten 
skogsmark. På sex platser passeras områden som ingår i 
Naturvårdsprogram. I övrigt passerar korridoren ett biotop
skyddat område, nyckelbiotop- och sumpskogsområden och 
ett fåtal våtmarker som är klassade i länsstyrelsens våt
marksinventering.

Inom korridoren finns kulturhistoriska lämningar och kor
ridoren passerar riksintresse för väg och järnväg en gång. 
Samlad bostadsbebyggelse i korridoren finns i Hofors. I 
övrigt finns det spridd bebyggelse inom korridoren.  Korrido
ren berör översiktsplan för Ockelbo kommun (2012), Falun 
kommun (2014), Sandvikens kommun (1991), Hofors kom
mun (2010), Hedemora kommun (2016) och Avesta kom
mun (2007). Detaljplaner finns i Hofors.
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4.3	 Konsekvenserna av att den sökta 
åtgärden inte vidtas

Enligt 12 § i förordning (1991:738) om miljökonsekvensbe
skrivningar ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla 
uppgifter om konsekvenserna av att den sökta åtgärden inte 
vidtas. Detta definieras i denna MKB som att en förlängd 
koncession för ledningen inte beviljas. 

En utebliven koncessionsförlängning för rubricerad led
ning innebär att befintlig ledning måste rivas och alltså en 
förlust av överföringskapacitet från södra Norrland till mel
lersta Sverige. Överföring måste då ske genom att nya led
ningar byggs på annan plats. Svenska kraftnät bedömer att 
detta skulle innebära en större miljöpåverkan än förlängd 
koncession och det är därför inte ett antagbart alternativ.  

4.4	 Motivering till befintlig luftledning 
som förordat alternativ 
Motiven till att Svenska kraftnät anser att förlängd konces
sion för ledningen är att föredra framför att riva befintlig led
ning och bygga nytt är följande : 

>> Om förlängd koncession inte skulle beviljas för den befint
liga ledningen skulle konsekvenserna bli stora och helt 
oacceptabla för driften av stamnätet. Överföringsförmå
gan från södra Norrland till mellersta Sverige skulle redu
ceras kraftigt. De exakta konsekvenserna varierar och ges 
av den vid varje tid rådande driftsituationen.

>> Stamnätet är uppbyggt och dimensionerat för att kunna 
tillgodose de krav som ställs på tillgänglighet och driftsä
kerhet. Detta innebär bland annat att nätet vid maximalt 
nyttjande skall klara ett godtyckligt avläggningsfel var 
som helst i nätet utan att detta skall leda till oacceptabla 
störningar eller avbrott i elförsörjningen. Utebliven kon
cession för rubricerad ledning skulle innebära att vissa 
driftsituationer och felfall inte kan hanteras, med stora 
konsekvenser för elförsörjningen som följd.

>> Om förlängd koncession inte erhålls skulle större vind
kraftsetableringar i området stoppas, försvåras eller för
dröjas till följd av otillräcklig ledningskapacitet för 
anslutning. Med de planer som finns för vindkraftutbygg
naden och med de behov av överföringskapacitet som kan 
ses framöver, kan överföringsförmågan i denna del av 
stamnätet istället komma att behöva förstärkas för att 
möta marknadens krav.

>> Utebliven koncession får också direkta konsekvenser på 
miljön genom fysiskt intrång i mark och miljö både under 
bygg- och rivningsarbetet med bl.a. transportvägar, kör

väg i ledningsgator och uppställningsplatser för maskiner. 
Förutom intrång i form av tillfälliga byggnadsområden kan 
störningar uppstå genom anläggningstrafik med tunga 
fordon. 

>> En ny ledning på ny plats bedöms ha stor påverkan för 
naturmiljön, både i samband med rivning av den befintliga 
ledningen och byggnation av en ny i alternativ sträckning 
då både utpekade skyddsvärda naturområden och övrig 
naturmark skulle beröras. En ny sträckning innebär att det 
uppkommer nya intrång i form av att en ny skogsgata 
inklusive arbetsområde som behöver avverkas.

>> Rivning av nuvarande ledning skulle även innebära änd
ring i levnadsförhållandena för djur och växter. Efter en 
rivning kommer ledningsgatan i skogsmark successivt att 
återgå till ursprungliga skogstyper. I en övergångsfas 
kommer ett ökat slyinslag att uppstå.

I tabell 3 och efterföljande avsnitt i Bilaga 3.1 redovisas en 
jämförelse mellan befintlig ledning och utredda alternativ. 
Nedan följer en sammanfattning. 

Befintlig ledning har stått på samma plats i ca 75 år och 
innebär ingen ny påverkan på landskapsbild, natur- och kul
turmiljö, friluftsliv, kommunala planer, infrastruktur och 
naturresurser i form av odlings- och skogsmark jämfört med 
alternativa utredningskorridorer. Försiktighetsåtgärder för 
natur- och kulturvärden kommer att vidtas även fortsätt
ningsvis vid framtida underhåll enligt Svenska kraftnäts rikt
linjer, TR12 och TR13-04-01. En förlängd koncession för den 
befintliga ledningen bedöms därmed inte innebära någon ny 
negativ påverkan på motstående intressen i ledningens när
het. 

Samtliga alternativa utredningskorridorer skulle innebära 
en negativ påverkan på riksintresseområde för kulturmiljö
vård och/eller område med i Kulturminnesprogrammet, kul
turhistoriska miljöer kring fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar, landskap, friluftsliv, kommunala 
planer, infrastruktur och naturresurser. Ett undantag är den 
nya ledningen runt Ljusdal (del av utredningskorridor A2) 
som innebär en positiv påverkan på landskap, boendemiljö 
och kommunala planer.

De alternativa utredningskorridorerna skulle utgöra en 
påverkan på ovanstående intressen både i samband med riv
ning av den befintliga ledningen och vid byggnation av en ny i 
alternativ sträckning. En ny sträckning skulle innebära att det 
uppkommer nya intrång i form av en ny ledningsgata som tar 
mark i anspråk och påverkar naturmiljön och odlings- och 
skogsmark och även utgöra ett nytt visuellt inslag i den käns
liga kulturmiljön som till största delen ligger i öppna land
skap.
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När det gäller den tekniska utformningen är luftlednings
alternativet det, enligt Svenska kraftnät, lämpligaste alterna
tivet för att uppfylla ledningens drivkrafter och för att 
Svenska kraftnät ska uppfylla sitt regeringsuppdrag att 
utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat 
elöverföringssystem. Detta beroende på att det svenska 
stamnätet är ett luftburet växelströmsnät och en fortsatt 
anslutning med luftledning är det tekniskt sätt enklaste, det 
miljömässigt bästa och det ekonomiskt mest fördelaktiga 
alternativet.

Sammanfattningsvis innebär befintlig ledning inga nya 
intrång och förändrar inte förutsättningarna för de värden 
som finns i området. Inga nya alternativa utredningskorrido
rer har identifierats som ger några miljövinster jämfört med 
att behålla befintlig ledningssträckning. Alla alternativ inne
bär nya intrång i värden och den ledningssträcka som i 
sådant fall skulle rivas varken stärker eller tillför nya nämn
värt. Fördelarna med att behålla befintlig 220 kV luftledning 
utifrån ovanstående resonemang gör att Svenska kraftnät 
bedömer det vara strategiskt riktigt att använda befintlig 
luftledning i nuvarande utförande.
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Användning av kreosotimpregnerat trä för kraftledningar 
är godkänd enligt den europeiska kemikalieförordningen 
(Reach) som sedan 2009 är en del av svensk lagstiftning. 
Under 2014 prövades även Svenska kraftnäts användning av 
kreosotimpregnerat trä av Mark- och miljödomstolen som 
slog fast att användningen inte stred mot svensk lag eller EU-
lagstiftning. Men för att på sikt skapa förutsättningar för ett 
fortsatt gott miljöarbete arbetar Svenska kraftnät aktivt med 
att hitta alternativa lösningar.

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Den nya 220 kV luftledningen förbi Ljusdal planeras gå från 
en anslutningspunkt mellan Temor norr om Ljusdal och ställ
verket Ljusdal (Kläppa) i Ljusdal, se Figur 7. Ledningen följer 
befintliga 130 kV ledningar från Temor, norr och öster om 
Ljusdals tätort och ansluter till Kläppa ställverk från öster, 
parallellt med en väg på södra sidan av järnvägen. 

Den nybyggda sträckan runt Ljusdal byggs med fack
verksstolpar, se Figur C i Figur 9, förutom sista sträckan över 
golfbanan som byggs med enbent stolptyp, se Figur B i Figur 
9, och inledningen till station Ljusdal (Kläppa) byggs med två 
julgransstolpar, se Figur 10. Avståndet mellan stolparna 
varierar beroende på terrängen (300-450 meter). 

Ledningen KL1 genom Ljusdals tätort kommer att rivas. En 
miljöbeskrivning för rivningen presenteras i Bilaga 3.7.

Fundamentbestyckning för normalstolpar byggs normalt 
med jordfundament med bedd av betongslipers. Vid val av 
fundament tar Svenska kraftnät hänsyn till bl.a. hållbarhet 
och hållfasthet. Det är viktiga parametrar eftersom de fun-
dament som Svenska kraftnät anlägger ska hålla så länge 
som möjligt. Andra viktiga parametrar är fundamentens 
påverkan på människor och natur, både under byggnation 
och drift, liksom val av bästa möjliga teknik.

Varje stolpe och varje stag uppförs med separata funda
ment. Stolparna fästs i fundamenten och jordtrycket håller 
stolparna på plats, för en principskiss se Figur 11. Vid anlägg
ning av ett fundament påverkas normalt en yta om ca 5 x 5 
meter kring varje stolpben.

Figur 10. Exemepl på julgransstolpe. I bakgrunden står en portalstolpe.

Figur 11. Principskiss för jordfundament. För ledningen runt Ljusdal kommer 
betongslipers att användas.

5.1.2	 Ledningsgata och markbehov
Området invid en kraftledning kallas ledningsgata. Utseendet 
på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, 
främst starkströmsföreskrifterna. Enligt dessa ska bland 
annat en kraftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå 
ovan mark. För att undvika risk för skador på ledningar vid 
bränder i intilliggande byggnader finns bestämmelser om 
minimiavstånd mellan kraftledningar och byggnader.

Hur stor markyta en kraftledning tar i anspråk beror på 
vilken typ av terräng ledningen går igenom. I åkermark utgörs 
markbehovet av den yta som stolparna och eventuella stag 
tar i anspråk. 

I skogsmark krävs en ledningsgata som är fri från högväx
ande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan består i 
skogsområden av skogsgata och sidoområden, se Figur 12. 
De bestämmelser som finns om minsta avstånd mellan vege-
tation och ledning medför att en skogsgata måste röjas med 
jämna mellanrum för att förhindra att vegetationen når upp 
till ledningen och därmed utgör en potentiell säkerhetsrisk. 
Utanför skogsgatan tas de kantträd bort som är så höga att 
de kan skada ledningen om de faller.

Befintlig ledning
Skogsgatan för befintlig 220 kV ledning är i skogsmark ca 
28-52 meter bred och regleras i gällande ledningsrätt. En 
genomsnittlig bredd uppgår till 30 meter. Drygt 87% av hela 
sträckan går i skogsmark. Längs sträckan där Svenska kraft-
näts ledning går parallellt med andra ledningar varierar 
skogsgatan mellan 80-90 meter. Ingen breddning av befintlig 
ledningsgata planeras.

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Den nya ledningen förbi Ljusdal planeras att gå parallellt med 
befintliga ledningar hela sträckningen fram till vägen söder 
om järnvägen söder om Ljusdal. Där den nya ledningen går 
parallellt med befintlig infrastruktur breddas befintlig skogs
gata med ett arbetsområde under anläggning. Arbetsområ
det kan variera i storlek beroende på hur omgivningen ser ut 
och vad som ska göras på platsen, det vill säga om området 
ska vara för upplag eller etablering.
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Figur 12. Principskiss över en ledningsgata i skogsmark. 

5.2	 Station/stationer
Ledningen mellan Krångede och Horndal är ansluten vid 
ställverken Krångede (Ragunda), Kläppa (Ljusdal), Dönje 
(Bollnäs), Ockelbo och Horndal (Avesta) för att trygga regio
nens elförsörjning. I stationerna sker transformering till 
underliggande nät.

5.3	  Elektriska och magnetiska fält.
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, 
transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för växel
ström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är 
spänningen mellan faserna (linorna) och marken som ger 
upphov till det elektriska fältet medan strömmen ger upphov 
till det magnetiska fältet. Både det elektriska och det magne
tiska fältet avtar med avståndet till ledningen.

Elektriska och magnetiska fält finns nästan överallt i vår 
miljö, både kring kraftledningar och kring elapparater som vi 
använder dagligen i hemmet. En hårtork, till exempel, ger ett 
magnetfält på omkring 30 uT och den som lagar mat vid en 
induktionsspis utsätts för ett magnetfält på omkring 1,2 uT.

5.3.1	 Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i mark
nivå är starkast där linorna hänger som lägst. Det elektriska 
fältet avtar kraftigt med avståndet till ledningen. Vegetation 
och byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket 
innebär att endast låga elektriska fält uppstår inomhus även 
om huset står nära en kraftledning.

5.3.2	 Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (uT). Fälten alstras av 
strömmen i ledningen och varierar med storleken på ström
men. Även spänningsnivån och hur ledningarna hänger i för
hållande till varandra påverkar magnetfältets styrka. 
Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från 
ledningen, se Figur 13. Magnetfält avskärmas inte av väggar 
eller tak. 

Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas normalt i en 
nivå ca 1-1,5 meter ovanför markytan. När magnetfältet 
anges, används ett värde som beräknas ur årsmedelvärden 
av strömmen för ett antal år för den aktuella förbindelsen. 
Det värde som används överskrids endast av 5 % av alla 
beräknade årsmedelvärden (95 %-percentilen ). För helt nya 
ledningar används beräknade strömmar som skattas på mot
svarande sätt där man tar hänsyn till förväntad överföring på 
den nya ledningen.

De faktiska strömmarna kan variera mycket över året och 
även under ett enskilt dygn. Det förekommer också perioder 
då det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast (stor 
elöverföring i ledningen) kan förekomma under begränsad tid 
exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukningen är 
hög. Enstaka timmar under ett år kan strömmen vara betyd
ligt högre än årsmedelvärdet. 

5.3.3	 Hälsoaspekter och rekommendationer
När det gäller magnetiska fält från kraftledningar finns det 
inga säkerställda hälsorisker trots att man har forskat inom 
området i mer än 30 år och därför finns inga fastställa gräns
värden för exponering för magnetiska fält. I stället tillämpar 
Svenska kraftnät ”Myndigheternas försiktighetsprincip om 
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält”. Denna försiktig
hetsprincip har sedan fastställts i Svenska kraftnäts magnet
fältspolicy, se avsnitt 3.3. 
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EU och dess vetenskapliga kommitté SCENIHR har i mars 
2015 publicerat ett slutgiltigt ställningstagande till potentiell 
hälsorisk från elektriska och magnetiska fält, inklusive 
extremt låga frekvenser som avges från exempelvis kraftled-
ningar och elektriska hushållsapparater. Denna rapport är en 
uppdatering av en tidigare rapport från 2009 och 700 nya 
studier har inkluderats. Slutsatsen är att det inte finns några 
bevisade medicinska samband mellan elektromagnetiska fält 
och hälsoproblem5.  

I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknyt
ning till magnetfält på fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och 
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning 
inom området, ger råd och rekommendationer och tar fram 
föreskrifter. De ansvariga myndigheterna rekommenderar en 
viss försiktighet vid samhällsplanering och byggande om 
åtgärderna kan genomföras till rimliga kostnader:

>> Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar 
och andra elektriska anläggningar så att exponering för 
magnetfält begränsas.

>> Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och för
skolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

>> Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad 
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive 
aktuella arbetsmiljöer.
I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält 

och hälsorisker” som kan hämtas på www.stralsakerhets
myndigheten.se finns mer information.

5.3.4	 Magnetfält för aktuell ledning
Bebyggelse inom 100 meter på var sida av befintlig ledning 
och längs den nya planerade ledningen förbi Ljusdal har kart
lagts och de magnetfält ledningen kan exponera dessa för 
har beräknats. Med begreppet bebyggelse avses sådana 
byggnader där människor kan förväntas vistas under längre 
tid så som permanentbostäder, skolor, fritidshus, industri
byggnader och kontorslokaler. Ekonomibyggnader är undan
tagna.

De redovisade värdena på magnetfält för bebyggelse, har 
beräknats enligt teoretiska formler med parametrarna 
strömlast och avstånd. Värdena avser magnetfältet på 1,5 
meters höjd över mark. Avvikelser från de angivna magnet
fältsvärdena för respektive redovisade bostadshus kan före
komma på grund av topografiska variationer i terrängen. 
Samtliga beräknade värden för bebyggelse inom 100 meter 
redovisas i Bilaga 3 Magnetfältsberäkning. 

Magnetfälten är beräknade på årsmedelströmlaster. Års
medelströmlasten är ett genomsnittligt värde. De faktiska 
strömlasterna kan variera mycket över året och även under 
ett enskilt dygn. Det kan förekomma perioder då det inte går 
någon ström alls i ledningen och perioder då strömlasten 
uppgår till mer än årsmedelvärdet. 

5.4	 Ljudeffekter
En 220 kV lednings ljud är svagt och endast urskiljbart i led
ningens omedelbara närhet. Ljudeffekter från kraftledningar 
alstras när koronaurladdningar uppstår kring ledarna. Detta 
sker främst på 400 kV-ledningar i fuktigt väder såsom 
dimma och regn. Liknande förhållanden kan även uppkomma 
vid snöfall. Det sprakande ljud som kommer av koronaur
laddningar kring kraftledningarnas ledare uppstår främst på 
en spänningsnivå av 400 kV. På en ren och torr elektriskled
ning är koronaurladdningarna mycket små och det så kallade 
koronaljudet är då normalt inte hörbart. Ljudeffekter kan 
även uppkomma i samband med läckströmmar på isolatorer. 
Detta ljud har karaktären av ett bredbandigt brus det vill 
säga alla frekvenser inom det hörbara området förekommer i 
ungefär samma omfattning. Då kraftledningen inte är i nära 
anslutning till någon bebyggelse kan påverkan från ljud anses 
vara försumbar.

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken representerar 
det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud, se illustration av 
olika ljudnivåer i Figur 14. Vid regn och fuktig väderlek kan 
ljudnivåerna utomhus intill en 400 kV-ledning uppgå till 
40-45 dB(A). Avståndet till ledningen, byggnader och andra 
föremål dämpar ljudet som avtar med 3-4 dB(A) för varje 
dubblering av avståndet från kraftledningen. Ljud från kraft
ledningar understigande 40-45 dB(A) är svåra att uppfatta 
och ljudnivåer av denna storleksordning bör inte ge upphov 
till några påtagliga störningar.

Figur 13. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet.
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4 En percentil är det vä rde på en variabel nedanför vilken en viss procent av obser
vationerna av variabeln hamnar. I detta fall innebär det att 95% av alla beräknade 
årsmedelvärden hamnar under det värde som magnetfältet beräknas på.

  
5 http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_
id=1581
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5.4.1	 Ljudeffekter för den aktuella ledningen
Den aktuella ledningen är 220 kV och de ljudeffekter som 
kan alstras anses försumbara. Ingen påverkan kommer ske 
på boendemiljö gällande ljudeffekter.

Röjning
Underhållsröjning ska i största möjliga utsträckning utföras 
under barmarksperioden. Fällning av kantträd i sidoområ
dena ska så långt möjligt utföras under tid då tillvaratagande 
av virke är gynnsamt. Röjningsarbetet utförs normalt som 
motormanuellt arbete med röjsåg.

Underhållsröjning utförs av personer med god erfarenhet 
av skogsarbete och betryggande kännedom om säkerhetsan
visningarna för underhåll av ledningsgata. Hänsyn ska alltid 
tas till markägares synpunkter så långt som möjligt. Detta 
medför att underhållsröjningen kan ske på olika sätt bero
ende på de lokala förhållanden som råder. 

Vid röjning gäller att all lågväxande vegetation, till exem
pel enbuskar, lågväxande videarter, gräs och ormbunkar ska 
sparas. Det gör att skogsgatan får ett tilltalande utseende 
samtidigt som det är positivt för natur- och viltvård. Det har 
visat sig att en ledningsgata som underhålls med jämna mel
lanrum skapar attraktiva livsmiljöer för många arter. 
Patrullstig eller transportväg inom skogsgatan ska kalröjas till 
en bredd av tre meter. Även stolpplatserna ska kalröjas, vil-
ket innebär att inga träd eller buskar får stå kvar mellan 
stolpbenen och inte heller närmare stolpe eller stag än tre 
meter. 

I anslutning till större vägar, bebyggelse och rekreations
områden där allmänheten vistas ska viss högväxande vegeta
tion behållas av allmänna naturvårdshänsyn. I dessa lägen 
kan med fördel lövträd behållas intill stolpplatser utan att 
vegetationen blir farlig för ledningens säkerhet förrän efter 
lång tid. Även i bryn mot åker och annan öppen mark och i 
kanter mot vattenområden kan i undantagsfall träd sparas 
för viss högväxande vegetation.

Figur 14. Illustration av olika ljudnivåer.

5.5 Tekniskt och skogligt underhåll
5.5.1	 Ledningsunderhåll
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 
2008:3 och ändringsföreskrift ELSÄK-FS 2010:3) besiktigas 
med bestämda intervall. Den tekniska besiktningen av led
ningen sker i cykler om åtta år.

År ett till sju besiktigas ledningen (driftbesiktning) okulärt 
från helikopter en gång per år. Det åttonde året görs en mer 
omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken 
då linor, stag, stolpar, jordtag m.m. kontrolleras. Beroende på 
vilka fel som upptäcks vid besiktningen blir de tekniska 
underhållsåtgärderna olika från fall till fall. Därmed byts 
delarna i anläggningarna ut kontinuerligt vilket gör att det 
inte går att avgränsa en lednings tekniska livslängd.

När underhållsarbeten genomförs är de entreprenörer 
som har anlitats ålagda att följa Svenska kraftnäts riktlinjer 
(gällande bland annat miljö, TR13-04-01) och de lagar som 
gäller. 

5.5.2	 Skogligt underhåll
Underhållsröjning med tillhörande kantträdsavverkning 
utförs vanligtvis med ca åtta års intervall. Avgörande för 
intervallets längd är tillväxtförmågan i skogsgatan och dess 
sidoområden. Vid minst ett tillfälle mellan röjningarna utförs 
röjningsbesiktning. Det innebär att ledningsgatan regelbun
det ses över med fyra års intervall.

Anlitade entreprenörer ska följa Svenska kraftnäts rutiner 
för underhållsröjning och blir därigenom upplysta om de lag
krav som gäller.
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På mycket svaga marker, till exempel hällmarker, myrim
pediment och tallhedar med tillhörande kantzoner, bör röj
ning ske med beaktande av den långsamma tillväxten. 
Bergbranter, lodväggar, rasbranter och bäckraviner är platser 
där det kan vara mycket högt till fasledarna och där högväx
ande vegetation kan lämnas kvar.

Hänsyn ska även så långt som möjligt tas till markägarens 
önskemål när det gäller prydnadsträd, fruktodlingar m.m. i 
eller i anslutning till ledningsgatan.

Kantträdsavverkning
Träd som kan komma för nära ledningen vid exempelvis 
storm eller fall mäts och märks med färgprick inför avverk
ning. Dessa avverkas då de utgör en säkerhetsrisk om de kan 
falla över ledningarna. Avverkningen utförs på sådant sätt att 
mark- och miljöskador i möjligaste mån minimeras. Detta 
kan ske till exempel genom avverkning på tjälad mark. Under 
senare tid har andra metoder provats. Istället för att avverka 
träden toppas de med hjälp av anordning som hänger under 
en helikopter.

Röjningsbesiktning
Besiktning utförs mitt emellan två röjningsperioder. Vegeta
tion i skogsgatan som bedöms komma inom närområdet (4,5 
m) vid maximalt nedhäng från faslinorna innan kommande 
röjning sker tas bort. 

Året före planerad röjning kontrolleras ledningen så att 
ingen vegetation kommit för nära faslinorna. Detta görs för 
att röjningsarbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.
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6. SVENSKA KRAFTNÄTS 
BEDÖMNINGSGRUNDER OCH MILJÖKRAV

 6.1	 Bedömningsgrunder
I en process att utreda och beskriva miljökonsekvenser av en 
verksamhet är det viktigt att en utvärdering utförs på ett så 
objektivt sätt som möjligt. Det är också lämpligt att konse
kvenserna sätts i proportion till hur värdefullt ett intresse är. 
Sedan några år tillbaka arbetar Svenska kraftnät med egna 
bedömningsgrunder, se bilaga 2. Dessa är framtagna tillsam
mans med en expertgrupp av miljökonsulter med syftet att 
de bedömningar som sker i olika delar av en miljökon
sekvensbeskrivning ska bli så enhetliga och objektiva som 
möjligt. 

Bedömningsgrunderna ger också fördelen av att det ska
pas en jämförbarhet mellan olika projekts miljökonsekvenser. 
Bedömningsgrunderna utgör en grundstomme till de bedöm
ningar som görs inom ramen för en miljökonsekvensbeskriv
ning men de kan i det enskilda fallet, för varje individuellt 
projekt, behöva anpassas. Miljökonsekvenserna bedöms i en 
skala från obetydliga konsekvenser till mycket stora konse
kvenser (obetydliga, små, små-måttliga, måttliga, stora och 
mycket stora konsekvenser). 

6.2	 Miljökrav
Svenska kraftnäts Krav avseende miljö och hälsa 

(TR 13-04-01) gäller för både  anläggnings- och underhålls
fasen.
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Genomförda magnetfältsberäkningar visar att magnetfälts
värdena ligger under 4.0 uT för samtliga byggnader längs 
den befintliga ledningen, se Bilaga 3 Magnetfältsberäkning. 
Undantaget är byggnaden för Slottagymnasiet på fastigheten 

 vilket ligger längs ledningen genom Ljusdal som 
ska rivas och därmed kommer även denna fastighet att få en 
acceptabel magnetfältsnivå, se Figur 15.  ligger 14 
meter från ledningens mittfas och har ett beräknat magnet
fältsvärde på 5,83 uT.

Ledningen kan uppfattas som ett störande element i land
skapet för boende som har öppen sikt mot ledningen, till 
exempel i Hennan, men ledningens påverkan på landskaps
bilden kommer inte att förändras.

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Den nya ledningens huvudsakliga miljöpåverkan avseende 
boendemiljö kommer från magnetfält, påverkan på land
skapsbilden under drift och tillfällig störning av maskiner och 
transporter under byggtid. 

Det finns 6 byggnader inom 100 meter på var sida av den 
nya planerade ledningen förbi Ljusdal. Genomförda magnet
fältsberäkningar visar att magnetfältsvärdena kommer att 
ligga under 0,4 uT för samtliga byggnader, se Bilaga 3 Mag
netfältsberäkning. Undantaget är bebyggelsen på  
där magnetfältsvärdet uppgår till 0,45 uT, se Figur 16. Denna 
fastighet har Svenska kraftnät förvärvat och verket har för 
avsikt  att riva byggnaderna.

Den nya ledningen kan ge upphov till oro för konsekven
serna av magnetfält men de värden som uppnås i närlig
gande byggnader är låga och många av de hushållsapparater 
vi har i hemmet avger högre strålning.

Där den nya ledningen passerar bebyggelse i Olsmors går 
den genom skogsmark vilket begränsar sikten från bebyg
gelse i byn. Söder om Ljusdal passerar ledningen i öppet 
odlingslandskap och utgör en ny visuell påverkan för boende.

De kreosotimpregnerade träslipers som Svenska kraftnät 
använder placeras ca 2-4 meter under jord, vilket gör att 
direktkontakt med kreosot undviks. Kreosot innehåller flera 
ämnen som har hälsofarliga egenskaper. Kreosotimpregnerat 
trä får därför inte användas i produkter som kommer i kon
takt med huden exempelvis inuti byggnader, på lekplatser 
eller i material till trädgårdsmöbler m.m.(KemI, 2011). Under
sökningar visar att rörligheten av kreosot i mark är låg vilket 
gör att kreosoten stannar i närheten av sliprarna (Jernlås, 
2012, Jernlås 2013 och Golder Associates, 2014). Spridning 
av kreosot till grund- eller ytvatten har inte heller påvisats i 
närheten av kreosotimpregnerade slipers (Golder Asso-cia
tes, 2014). Detta gör att risken för negativa konsekvenser på 
grund av kreosot bedöms vara begränsad. Den risk som före
ligger i första hand är snarare kopplad till lagring och hante
ring av slipersen under byggskedet. 

Avsnitt III
Det finns 194 byggnader inom 100 meter på var sida av den 
befintliga ledningen i Avsnitt III. Genomförda magnetfältsbe
räkningar visa att magnetfältsvärdena ligger under 4.0 uT för 
samtliga byggnader, förutom byggnaden på fastighet  

, se Figur 17 och Bilaga 3 Magnetfältsberäkning. 
Ledningen kan uppfattas som ett störande element i land

skapet för boende som har öppen sikt mot ledningen, till 
exempel i Vallsta och Koldemo men ledningens påverkan på 
landskapsbilden kommer inte att förändras. 
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Avsnitt IV
Det finns 85 byggnader inom 100 meter på var sida av den 
befintliga ledningen i Avsnitt IV. Genomförda magnetfältsbe
räkningar visar att magnetfältsvärdena ligger under 4.0 uT 
för samtliga byggnader, se Bilaga 3 Magnetfältsberäkning. 

Ledningen kan uppfattas som ett störande element i land
skapet för boende som har öppen sikt mot ledningen till 
exempel i Ockelbo och Torsåker men ledningens påverkan på 
landskapsbilden kommer inte att förändras. 

7.2.2	 Konsekvenser
Avsnitt I 
Magnetfältsvärdena ligger under 4.0 uT för samtliga byggna
der i Avsnitt I och Svenska kraftnäts magnetfältspolicy inne
hålls. Då ledningen är befintlig bedöms inte ny visuell 
påverkan uppstå. Påverkan på bebyggelse och boendemiljö 
bedöms sammantaget som liten och konsekvenserna 
bedöms därmed som små.

Avsnitt II
Befintlig ledning
Eftersom Svenska kraftnät avser att riva ledningen genom 
Ljusdal bedöms konsekvenserna för bebyggelse och boende
miljön längs denna del av ledningen vara positiva.

Magnetfältsvärdena för bebyggelse längs den befintliga 
ledningen i Avsnitt II ligger under 4.0 uT för samtliga bygg
nader och Svenska kraftnäts magnetfältspolicy innehålls. Då 
ledningen är befintlig uppstår ingen ny visuell påverkan. På-
verkan på bebyggelse och boendemiljö bedöms sammanta
get som liten och konsekvenserna bedöms därmed som små.

Ny planerad ledning förbi Ljusdal
Magnetfältsvärdena ligger under 0,4 uT för samtliga byggna
der längs den nya planerade ledningen och Svenska kraftnäts 
magnetfältspolicy innehålls. Bebyggelsen på fastighet Kläppa 
17:1 kommer att rivas.  Enstaka bostadshus kommer att 
påverkas visuellt av den nya ledningen.

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö bedöms sam
mantaget som liten och konsekvenserna bedöms därmed 
som små.

Avsnitt III
Magnetfältsvärdena ligger under 4.0 uT för samtliga byggna
der längs den befintliga ledningen i Avsnitt III och Svenska 
kraftnäts magnetfältspolicy innehålls. Undantaget är bebyg
gelsen på fastighet  där nivån på magnetfältet lig
ger på 4,80 uT. 

Efter inarbetade åtgärder i avsnitt 7.2.3 bedöms påverkan 
på bebyggelse och boendemiljö sammantaget som liten och 
konsekvenserna bedöms därmed som små.

Avsnitt IV
Magnetfältsvärdena ligger under 4.0 uT för samtliga byggna
der i Avsnitt IV och Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
innehålls. Då ledningen är befintlig bedöms inte ny visuell 
påverkan uppstå.

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö bedöms sam
mantaget som liten och konsekvenserna bedöms därmed 
som små.
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7.2.3	 Förslag till åtgärder
Svenska kraftnät kommer att kontakta fastighetsägaren till 
fastighet  och vidta åtgärder för att minska mag
netfälten eller erbjuda förvärv av byggnaden med förhöjda 
magnetfältsvärden.

För att undvika spridning och exponering av kreosot vid 
lagring och användning under ledningsbyggande har Svenska 
kraftnät tagit fram tekniska riktlinjer som ska efterlevas både 
av de entreprenörer som anlitas för ledningsbyggande 
(TR13-04-01) och driftentreprenörer, se Bilaga 5. 

För att säkerhetsställa att ingen spridning av kreosot till 
vatten förekommer tilllämpar Svenska kraftnät försiktighets
principen. Det betyder att Svenska kraftnät inte använder 
kreosotimpregnerade slipers i närheten av vattenskyddsom
råden eller brunnar. Vid dessa områden används istället stål- 
eller betongfundament.

7.3	 Landskapsbild
7.3.1	 Beskrivning
Avsnitt I
Där den befintliga ledningen utgår ifrån Krångede kraftsta
tion passerar den över Indalsälven parallellt med och väster 
om de två 220 kV-ledningarna Krångede-Hammarforsen och  
Krångede-Gammelänge som söder om älven viker av mot 
öst, se karta 2-6 i Bilaga 4a. Indalsälven består av ett storsla
get jordbrukslandskap av 1800- och 1900-talskaraktär och 
är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Uttryck för 
riksintresset vid stationen är Krångede kraftverk från 1936 
med tillhörande bostadsbebyggelse.

Från station Ånge passerar ledningen Ljungan parallellt 
med Ellevios (före detta Fortum) två 70 kV ledningar, Tra
fikverkets 130 kV ledning och Svenska kraftnäts två 220 kV 
ledningar mellan Ånge-Laforsen och Ånge-Torpshammar. 
Området karaktäriseras av elledningarna och en näralig
gande vattenkraftanläggning. Söder om Ånge fortsätter led
ningen att gå parallellt med två av Svenska kraftnäts 
ledningar i ca sju kilometer varefter de går isär.

I övrigt karaktäriseras landskapet mellan Indalsälven och 
Ljungan och söder om Ljungan av skogsklädd vågig bergkull
terräng med relativa höjdskillnader över 100 meter med små 
inslag av sjöar, vattendrag och våtmark. Söder om Krångede 
och vid Ånge korsar ledningen väg och järnväg. I övrigt är 
landskapet obrutet med endast mindre vägar och skogsbilvä
gar. Vid Krångede, Öster Övsjö och Ånge går ledningen 
genom bebyggelse. 

Avsnitt II
Befintlig ledning
Den befintliga ledningen i Avsnitt II passerar i huvudsak 
genom skogsklädd bergkullterräng, se karta 7-8 i Bilaga 4a. I 
början av Avsnitt II passerar ledningen genom området kring 
Hedsjö/Stugtjärn som är med i bevarandeplan för odlings-
landskapet. Området består främst av skogsmark med tre 
små äldre byar.

Strax norr om Örasjön börjar ledningen gå parallellt med 
Trafikverkets 130 kV ledning ner till station Ljusdal söder om 
Ljusdal. Vid Hennans passerar ledning-en genom bebyggelse 
och området Sör- och Norrvälje med äldre odlingslandskap i 
sluttning ned mot Storsjön. Genom Ljusdal passerar led
ningen en skola, tätbebyggt bostadsområde och ett industri
område. Vid Hennan och Ljusdal korsar ledningen väg och 
järnväg. I övrigt är landskapet obrutet med endast mindre 
vägar och skogsbilvägar.

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Den nya ledningen planeras i en båge öster om Ljusdal och 
går i huvudsak i skogsmark parallellt med befintlig infrastruk
tur, se Figur 4.  Från Temor, strax norr om Ljusdals tätort, går 
ledningen parallellt med Trafikverkets 130 kV ledning. Led
ningen fortsätter parallellgången genom odlingslandskapet i 
Olsmors, över Sjöboån nordöst om Ljusdal och över Kläppaå
sen, en ca 210 meter hög ås. Där den nya ledningen passerar 
bebyggelse genom Olsmors går den genom skogsmark. Där
efter ansluter den till parallellgång med Ellevios 130 kV-led
ning och järnvägen fram till station Ljusdal i låglänt terräng. 

Avsnitt III
Området utmed befintlig ledning i Avsnitt III utgörs till större 
delen av kuperat skogslandskap, se karta 9-12 i Bilaga 4a. 
Söder om Ljusdal går ledningen öster om Nedre Mellanljus
nans dalgång, ett öppet jordbrukslandskap sluttande mot 
den stora, centralt i dalgången dominerande, älven allt inra
mat av höga skogsklädda berg. Ledningen passerar 15 områ
den med i bevarandeplan för odlingslandskapet, se 
utförligare beskrivning i avsnitt 7.5 Kulturmiljö.

Vid Karsjö passerar ledningen över Ljusnan och går däref
ter på Ljusnans västra sida genom de låga partierna i ett 
kuperat landskap och passerar odlingsbygd i Söromåsen, 
Vallsta, Arbrå och Växsjö. Ledningen ansluter därefter till 
station Dönje norr om Bollnäs efter att ha passerat över till 
Ljungans östra sida igen.

Söder om Dönje passerar ledningen väg 50 genom kupe
rat skogslandskap. Vid Bäckänge passerar ledningen över till 
Ljusnans västra sida och går genom odlingslandskap ner till 
Kilafors. Här går ledningen delvis parallellt med Trafikver-
kets 130 kV ledning och väg 83 och korsar befintlig ledning, 
vägen och järnväg. Därefter går ledningen genom obrutet 
kuperat skogslandskap fram till gränsen mellan Avsnitt III 
och IV.

Längs med Ljusnans dalgång söder om Ljusdal, vid Karsjö, 
Söromåsen, Vallsta, Arbrå, Växsjö, Rabo, Bäckänge, Norrfly 
och Kilafors går ledningen genom bebyggelse. 

Avsnitt IV
Stora delar av befintlig ledning i Avsnitt IV går genom ett 
obrutet kuperat skogslandskap med få inslag av skogsbilvä
gar, se karta 13-16 i Bilaga 4a. Med början norr om station 
Ockelbo och ner till station Horndal går ledningen parallellt 
med Trafikverkets 130 kV ledning. Väster om Ockelbo, Järbo, 
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Åshammar, Storvik och Torsåker går ledningen genom öppna 
odlingslandskap med bebyggelse. Ledningen passerar 
genom, eller i utkanten av, fem områden med i bevarande
plan för odlingslandskapet, se utförligare beskrivning i avsnitt 
7.5 Kulturmiljö. Genom större delen av Avsnitt IV går led
ningen och Norra Stambanan i samma landskapsstråk även 
om de inte går parallellt med varandra. Vid Storvik passerar 
ledningen Bergslagsbanan och E16.

7.3.2	 Konsekvenser
Avsnitt I
Den befintliga ledningen i Avsnitt I har stått på samma plats i 
landskapet de senaste ca 75 åren och kommer inte utgöra 
någon ny påverkan på landskapsbilden.

Den största delen av sträckan genom Avsnitt I går led
ningen genom kuperad skogsmark. Skogen döljer det mesta 
av kraftledningen så länge den följer landskapets huvudlinjer 
och inte korsar över höjdryggar. Från avstånd sticker led-
ningsstolparna upp över trädtopparna, ibland ser man även 
ledningen som sveper fram mellan dem, men huvuddelen, 
merparten av stolparna och kraftledningsgatan, är dolda 
bakom träden. På nära håll ser man ljuset som silar in mellan 
trädstammarna, kanske ris som lämnats efter röjningen och 
ledningens stolpe. Bara då man befinner sig rakt under led
ningen ser man att det inte är någon vanlig avverkning eller 
glänta. Sammantaget bedöms ledningens påverkan som liten 
och därmed bedöms konsekvenserna som små.

Indalsälven och området kring station Krångede är av 
riksintresse för kulturmiljövården på grund av att kraftverks
samhällets utveckling kan avläsas i landskapet. Dagens kraft
verksanläggningar med ledningar är en del i den 
landskapsbilden. Sammantaget bedöms ledningens påverkan 
som liten och därmed bedöms konsekvenserna som små.

Där ledningen passerar över Ljungan söder om Ånge 
utgörs påverkan på det öppna älvlandskapet främst av den 
sammanslagna påverkan av de många parallella ledningarna, 
varav befintlig ledning endast utgör en av dem. Sammanta
get bedöms ledningens påverkan som liten och därmed 
bedöms konsekvenserna som små.

Där ledningen passerar bebyggelse i Krångede, Öster 
Övsjö och Ånge, som ligger i öppna storskaliga odlingsland
skap, är det ofta helhetsintrycket av omgivningen som avgör 
hur störande ledningen eller ledningsstolparna uppfattas i 
landskapet. Ledningen har funnits på samma plats i landska
pet i ca 75 år vilket medför att den torde vara en del av den 
nuvarande landskapsbilden. Sammantaget bedöms ledning
ens påverkan på odlingslandskapen som måttlig och därmed 
bedöms konsekvenserna som små-måttliga. 

Avsnitt II
Befintlig ledning
För beskrivning av påverkan och konsekvens på skogsland
skapet längs den befintliga ledningen i Avsnitt II se Avsnitt I.

Ledningen har funnits på samma plats i landskapet i ca 75 
år vilket medför att den torde vara en del av den nuvarande 

landskapsbilden vid områdena med i bevarandeplan för 
odlingslandskapet och bebyggelsen i Hennan. Sammantaget 
bedöms ledningens påverkan på odlingslandskapen som 
måttlig och därmed bedöms konsekvenserna som små-mått
liga. 

Genom Ljusdal går ledningen nära en skola och genom ett 
bostadsområde där bebyggelse som närmast står ca 26 
meter från ledningens mittfas. Skillnaden i storlek mellan de 
små enplanshusen och kraftledningen gör att ledningen 
dominerar utsikten. Sammantaget bedöms ledningens 
påverkan på stadsmiljön som måttlig och därmed bedöms 
konsekvenserna som små-måttliga. 

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
I huvudsak kommer den nya ledningen att gå genom skogs
mark. I odlingslandskapet i Olsmors längs Sjöboån kommer 
ledningen att bli synlig i landskapet. Dock går den parallellt 
med Trafikverkets 130 kV ledning varpå den tillkommande 
påverkan blir begränsad. Genom friluftsområdet Kläppaåsen 
kommer ledningen på avstånd att sticka upp ovanför träd
topparna. På nära håll kan stolparna bli synliga tillsammans 
med ledningsgatans öppning i skogen. Sammantaget 
bedöms ledningens påverkan som måttlig och därmed 
bedöms konsekvenserna som små-måttliga. 

Avsnitt III
För beskrivning av påverkan och konsekvens på skogsland
skapet längs den befintliga ledningen i Avsnitt III se Avsnitt I.

Där ledningen passerar över Ljungan och dess storskaliga 
odlingslandskap söder om Ljusdal, Karsjö, Växsjö och Bäck
änge eller något av de övriga odlingslandskapen längs sträck
ningen vid Söromåsen, Vallsta, Arbrå, Rabo, Norrfly och 
Kilafors är ledningen synlig i landskapet. Ledningen har fun
nits på samma plats i landskapet i ca 75 år vilket medför att 
den torde vara en del av den nuvarande landskapsbilden. 
Sammantaget bedöms ledningens påverkan på odlingsland-
skapen som måttlig och därmed bedöms konsekvenserna 
som små-måttliga. 

Avsnitt IV
För beskrivning av påverkan och konsekvens på skogsland
skapet längs den befintliga ledningen i Avsnitt IV se Avsnitt I.

Vid de öppna storskaliga odlingslandskapen väster om 
Ockelbo, vid Järbo, Åshammar, Storvik och Torsåker är led
ningen synlig i landskapet. Ledningen har funnits på samma 
plats i landskapet i ca 75 år vilket medför att den torde vara 
en del av den nuvarande landskapsbilden. Sammantaget 
bedöms ledningens påverkan på odlingslandskapen som 
måttlig och därmed bedöms konsekvenserna som små-mått
liga.

7.3.3	 Förslag till åtgärder
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga.
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Genom Artskyddsförordningen (2007:845) har bestäm
melserna i EU:s fågeldi-rektiv (Council Directive 2009/147/
EC) och habitatdirektiv ((92/43/EEG) genomförts i svensk 
lagstiftning. Enligt Naturvårdsverket bör arter som är av 
gemenskapsintresse enligt EUs fågeldirektiv, rödlistade arter 
och arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skydds
arbetet. Till Artskyddsförordningen hör två listor med arter, 
bilaga 1 och 2. 

De listade arterna i Artskyddsförordningen är även frid
lysta det vill säga man får inte samla in, skada eller döda de 
listade arterna. I tabellerna nedan redovisas kända förekom
ster av rödlistade arter och fåglar som omfattas av skydd i 
artskyddsförordningen längs befintlig ledning och den plane
rade nya ledningen förbi Ljusdal. Utöver dessa kan andra 
arter som omfattas av Artskyddsförordningen men som inte 
är hotade i Sverige förekomma. Dessa har inte tagits med i 
listan eftersom de är så pass vanliga i omgivande landskap. 
Exempelvis är revlummer fridlyst och alltså skyddad enligt 
artskyddsförordningen. Den är dock skyddad på grund av att 
människor inte ska plocka den vilket var vanligt förr i tiden. 
Numera är den så vanlig att det skulle bli oöverskådligt om 
man skulle redovisa alla dessa i tabellform. De finns dess
utom mest i skogsmark vilket betyder att de inte kommer att 
beröras längs befintlig ledning.

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt 
internationella kriterier och revideras regelbundet. Den 
senaste rödlistan publicerades 2015. Använda förkortningar 
för rödlistade arter: kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd 
(RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och 
akut hotad (CR). 

Avsnitt II
Befintlig ledning

Naturmiljö
Ljungan söder om Ljusdal är av riksintresse för naturvård 
(Övre Mellanljusnan) och Natura 2000 (Mellanljusnan Kors
krogen-Edeforsen) samt friluftsliv (Ljusnan mellan Färila och 
Bergvik/Ljusnans dalgång), se karta 7-8 i Bilaga 4a. Hela 
Mellanljusnan utgör ett exempel på den postglaciala utveck

lingen i en norrländsk älvdal nedanför högsta kustlinjen. Mel
lanljusnan hyser lax, öring och harr. För fåglarna är den 
nord-sydliga dalgången viktig som flyttstråk. Intressanta som 
rastlokaler är Kläppaängarna söder om Ljusdal och de 
beskrivs mer utförligt under avsnittet Avsnitt III nedan. 
Odlingslandskapet har också rika kulturtraditioner. I området 
ska det vara möjligt för rörligt friluftsliv och naturupplevelse 
med fiske och vandring. Längs Ljusnan gäller ett utökat 
strandskydd på 200 m. Bevarandeåtgärder är bland annat 
att det vid avverkningar bör lämnas kvar en ordentlig skydds
zon längs med älven.

Vid Hennan passerar den befintliga ledningen i utkanten 
av området Hedudden-Väljemon (klass 3) som är med i 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram, se karta 7-8 i Bilaga 4b. I 
övrigt passerar ledningen genom, eller i utkanten av, nyckel
biotop- och sumpskogsområden och våtmarker som är klas
sade som Höga naturvärden (Kroktjärnsmyran), Vissa 
naturvärden (Myr vid Utgräventjärnen, Vandelsmyran, 
Stormyran 17 km NNV Ljusdal) och Låga naturvärden 
(Stormyran 4 km NNV Hennan) i länsstyrelsens våtmarksin
ventering, se karta 7-8 i Bilaga 4b. 

Vatten
Den befintliga ledningen passerar ett antal grundvatten, 
sjöar och vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormen 
för vatten, se avsnitt 3.1.2 och karta 7-8 i Bilaga 4b, och två 
vattenområden som omfattas av kvalitetsnormen för fisk- 
och musselvatten, se avsnitt 3.1.4 och karta 7-8 i Bilaga 4b.

Utöver de vattendrag och sjöar som beskrivs ovan passe
rar ledningen över ett antal vattendrag och sjöar som omfat
tas av strandskydd. 

Rödlistade arter
I Tabell 13 redovisas rödlistade arter och fåglar som omfattas 
av skydd i artskyddsförordningen inom 80 meter från befint
lig ledning i Avsnitt II, se karta 7-8 i Bilaga 4b.
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En stor del av ledningens norra delsträcka går genom 
området Nedre Mellanljusnan längs Ljusnan (klass 1, Natur
vårdsprogrammet), se karta 9-12 i Bilaga 4b. Norr om Bollnäs 
passerar ledningen genom områdena Orbaden – Arbrå (klass 
2), Koldemo (klass 1) och Flästasjön – Bollnäs (klass 3). Söder 
om Bollnäs passeras Segersta – Hårga (klass 1) och Bofara
bygden (klass 3).

I övrigt passerar ledningen genom, eller i utkanten av, 
nyckelbiotop- och sumpskogsområden, områden med i 
Ängs-& betesmarksinventeringen och våtmark klassat som 
Höga naturvärden (Säljestavågen 4 km N Järvsjö) i länssty-
relsens våtmarksinventering, se karta 9-12 i Bilaga 4b. 

Vatten
Den befintliga ledningen passerar ett antal grundvatten, 
sjöar och vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormen 
för vatten, se avsnitt 3.1.2 och karta 9-12 i Bilaga 4b, och två 
vattenområden som omfattas av kvalitetsnormen för fisk- 
och musselvatten, se avsnitt 3.1.4 och karta 9-12 i Bilaga 4b. 
Utöver de vattendrag och sjöar som beskrivs ovan passerar 
ledningen över ett antal vattendrag och sjöar som omfattas 
av strandskydd. 

Avsnitt III
Naturmiljö
Befintlig ledning utgör östlig gräns för riksintresse för natur
vård (Övre Mellanljusnan) söder om Ljusdal, se beskrivning 
under Avsnitt II och karta 9-12 i Bilaga 4a.

Söder om Ljusdal passerar ledningen genom naturreser
vat Kläppaängarna. Området är ett stort sammanhängande 
lövskogsområde som sedan lång tid påverkats av dikning, 
bete och skogsbruk men som ändå ger känsla av orördhet. 
Floran är artrik. Området är med tillhörande del av Ljusnan 
en värdefull rast- och häckningslokal för fåglar. Drift och 
underhåll av kraftledning berörs eller omfattas inte av förbu
den i föreskrifterna. Området är även med i naturvårdspro
grammet och klassas där som ett naturvårds- och 
strövområde av mycket högt naturvärde (klass II) med 
intressant fågelliv och flora.

Norr om Arbrå passerar ledningen genom naturreservat 
Majorns hage som består av en öppen betesmark och en 
äldre skog som båda har betats sedan 1700-talet och som är 
växtplats för många speciella arter som till exempel stagg, 
bockrot, ögontröst och nedbrytarsvampar som är upptagna 
på den så kallade rödlistan. 

2
0
1
8
-
1
0
1
7
5
3
-
0
0
0
2

2
0
1
8
-
0
5
-
2
8







48   KRÅNGEDE/KLÄPPA/LJUSDAL-HORNDAL INKLUSIVE ANSLUTNING DÖNJE OCH NY STRÄCKNING FÖRBI LJUSDAL

SVENSKA KRAFTNÄT – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Genom att vidta försiktighet vid underhåll och röjning i 
anslutning till korsande vattendragens och sjöarnas strand
zoner, se skyddsåtgärder i avsnittet nedan, kommer under
hållsarbeten inte ge försämrad vattenkvalitet genom 
grumling eller störning av strandvegetation. Därmed orsakar 
arbetet heller inte några negativa konsekvenser ur denna 
aspekt för vare sig fisk, bottenfauna eller vattenlevande orga
nismer. Påverkan på vattenmiljöer bedöms som obetydliga 
och därmed bedöms konsekvenserna som obetydliga. 

Befintlig ledning bedöms inte motverka uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för vatten eller fisk- och mussel
vatten. Konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Strandskyddets syfte bedöms inte motverkas av ledning
ens närvaro. Konsekvenserna bedöms därmed som obetyd
liga.

Rödlistade arter och skyddade arter
Kraftledningen kommer inte påverka levnadsbetingelserna 
för någon av de rapporterade rödlistade arterna då ledningen 
funnits under lång tid och naturmiljön och dess arter anpas
sat sig till ledningsgatan och de fortlöpande underhållsåt-
gärder som genomförs. Flera arter, såsom buskskvätta, 
gynnas snarare av att landskapet hålls delvis öppet på grund 
av kraftledningsgatan. 

På flera ställen i Sverige har ovanliga arter, som är knutna 
till hävdade näringsfattiga ängsmarker, etablerat sig i led
ningsnätet. Längs beskriven ledning bör särskilt nämnas 
mosippa (EN) längs avsnitt II och ett flertal rödlistade fjärilar 
längs avsnitt IV. Dessutom har noterats månlåsbräken (NT) 
och höstlåsbräken (NT) längs avsnitt III vilket är typiska arter 
som kräver mark som hållits öppen via hävd under lång tid. 
Det finns en stor chans att de även finns i ledningsgatan även 
om de inte upptäckts där än.

Ovanstående exempel visar att även en ledningsgata kan 
ha naturvärden, åtminstone om den funnits på plats under 
lång tid och regelbundet hävdats så att sly och högre växtlig
het hållits undan. 

Den befintliga ledningen är lång och det är ofrånkomligt 
att det rapporterats fåglar längs denna sträcka. Den känsli
gaste sträckan bedöms vara passagen genom Kläppaängarna 
och där befintlig ledning går nära Ljusnan (avsnitt III). Detta 
område har tidigare lyfts fram som viktigt för fågellivet och 
det finns rapporterat skyddsvärda fågelarter härifrån, bland 
annat en del fågelarter som lyfts fram som särskilt känsliga 
för kollision till exempel , sångsvan och storlom. Enligt 
Svenska Kraftnäts bedömningsgrunder för naturmiljö 
bedöms detta område ha ett måttligt till högt naturvärde. 
Ledningen har dock funnits i detta område under lång tid och 
det kommer inte att ske någon försämring jämfört med nulä
get.

Uppgifter från artportalen indikerar inte att den befintliga 
ledningen passerar något annat viktigt fågelområde såsom 
exempelvis särskilt viktiga rast- eller häckplatser för fåglar. 

Sammantaget bedöms befintlig ledning ge positiv påver
kan på några rödlistade kärlväxter, t.ex. mosippa (EN). 
Främst Kläppaängarna, som enligt Svenska kraftnäts bedöm
ningsgrunder bedöms ha ett måttligt till högt naturvärde, har 
tidigare beskrivits som ett viktigt område för fågellivet. Efter
som ingen försämring kommer att ske jämfört med nuläget 
är dock risken liten att man kommer att påverka något revir 
av rödlistade fåglar negativt. En viss kollisionsrisk kan före-
komma, vilket alltid är fallet med kraftledningar, men risken 
bedöms ändå som liten. Den befintliga ledningens påverkan 
på rödlistade arter bedöms sammantaget som liten och kon
sekvenserna bedöms som små. 

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal 
Naturmiljö
Där den nya ledningen går parallellt med befintlig infrastruk
tur breddas befintlig skogsgata med ett arbetsområde under 
anläggning. Arbetsområdet kan variera i storlek beroende på 
hur omgivningen ser ut och vad som ska göras på platsen, 
det vill säga om området ska vara för upplag eller etablering. 
Vid anläggningen av stolparnas fundament kommer schakt
ning och konstruktion av det färdiga fundamentet att ske på 
plats. Efter genomförda arbeten kommer påverkad mark och 
vägar att återställas. Längs hela sträckan kommer betongsli
pers att användas i fundamenten. 

Med Svenska kraftnäts miljökrav i Bilaga 3.5 Tekniska 
riktlinjer TR13-04-01 och med hänsyn till att den nya led
ningen kommer att gå parallellt med befintlig infrastruktur 
bedöms påverkan på naturmiljön i allmänhet bli liten och 
konsekvenserna bedöms därmed som obetydliga.

Påverkan på naturmiljön inom de i länsstyrelsens natur
vårdsprogram utpekade intresseområdena (Nedre Mellan
ljusnan och Kläppaängarna) bedöms bli liten då ledningen i 
detta område huvudsakligen byggs i anslutning till järnvägen 
och konsekvenserna bedöms därmed som obetydliga. 

I och med att sumpskog kommer att behöva avverkas i 
samband med breddningen av befintlig ledningsgata under 
byggnation av den nya ledningen bedöms påverkan på sump
skogsområdena bli måttlig och konsekvenserna bedöms bli 
måttliga.

Vatten
Hela sträckningen kommer att ha betongslipers som funda
ment, så även där ledningen går över Sjöboån som omfattas 
av miljökvalitetsnormen för vatten. Med Svenska kraftnäts 
miljökrav i Bilaga 3.5 bedöms miljökva-litetsnormerna ej 
påverkas. Strandskyddets syfte bedöms inte motverkas av 
ledningens närvaro. Konsekvenserna på vatten och strand
skydd bedöms därmed som obetydliga. 
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Rödlistade arter
I Sjöbodtjärn ca 800 m från planerad ledning, häckar bland 
annat sångsvan och svarthakedopping (skyddade enligt art
skyddsförordningen). Tjärnen ligger så pass långt ifrån pla
nerad kraftledning att fåglarna i tjärnen inte bedöms 
påverkas varken i anläggningsskedet eller i driftskedet. 

I området nära ledningen har hörts revirhävdande mindre 
hackspett vilket tyder på att den troligen häckar i området 
och då möjligen i sumpskogen längs Sjöboån. Mindre hack
spett födosöker och bygger bon främst i några meter höga 
högstubbar av lövträd. Genom att lämna en del stående döda 
träd under ledningshöjd och göra högstubbar av lövträd mel
lan ytterfas och skogen i samband med breddningen av 
befintlig ledningsgata kan påverkan på mindre hackspett 
minskas. 

Pärluggla har noterats nära den nya ledningen. Genom att 
göra högstubbar av hålträd mellan ytterfas och skogen i 
samband med breddning av befintlig ledningsgata och sätta 
upp en pärluggleholk en bit från planerad ledning bedöms 
eventuell påverkan på pärluggla kompenseras.

Med föreslagna åtgärder för mindre hackspett och pärl
uggla bedöms påverkan på rödlistade arter som liten och 
konsekvenserna bedöms därmed som små.

7.4.3	 Förslag till åtgärder
Driftskede 
Hänsyn tas vid körning, röjning eller annat underhållsarbete 
enligt Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer TR13-04-01, se 
Bilaga 5. 

Vid underhållsåtgärder som medför att det kan finnas risk 
för att arbetsföretaget väsentligt kan komma att ändra natur
miljön (i de fall arbetsföretaget inte omfattas av tillstånds
plikt eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i 
miljöbalken), ska samråd hållas med berörd länsstyrelse 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Svenska kraftnät kommer att söka dispens hos länsstyrel
sen att utföra underhållsarbete på befintlig elledning och 
kraftledningsgata inom naturreservat i det fall föreskrifterna 
inte säger något annat. Undantag gäller då drift och under
håll av kraftledning inte berörs eller omfattas av förbuden i 
föreskrifterna.
Följande åtgärder föreslås ske inom skyddade områden:

>> Vid underhållsåtgärder inom berörda riksintresseområ
den för naturvård, Natura 2000- områden och naturre
servat, intill våtmarker, sjöar och vattendrag, sparas 
buskar och lågväxande träd (sly) i syfte att mildra effek-
ter från den öppna ledningsgatan så som ökad vind och 
solinstrålning där dylikt ska undvikas.  

>> Vid underhåll inom naturreservat undviks avverkning av 
en del hela träd i sidoområdet genom att istället skapa 
högstubbar samt att all död ved lämnas i intilliggande 
skog. 

Vid underhåll i mark som är känslig för markskador såsom 
våtmarker och stränder intill sjöar och vattendrag, görs kör
ning vid planerat underhåll i möjligaste mån vintertid eller vid 
annan lämplig tidpunkt på året när markförhållandena inne
bär att körskador kan undvikas. 

Inom Avsnitt I bör även hänsyn tas till rennäringens 
intressen i området under vintertid vilket medför att arbeten 
kan komma att behöva utföras på annan tid, se avsnitt 7.8 
Rennäring. Vid körning övriga tider (akut underhåll) används 
bärighetshöjande åtgärder av något slag. Ingen körning kom
mer att ske i vattendrag och om vattendrag behöver passe
ras används tillfällig bro. 

Byggskede (planerad ledning förbi Ljusdal)
Inga nya stolpar ställs i vattendrag.

I samband med breddningen av befintlig ledningsgata 
avser Svenska kraftnät att på en 1,2 km lång sträcka genom 
Sjöboåndalen lämna en del stående döda träd under led
ningshöjd mellan ytterfas och skogen och här även göra hög
stubbar av lövträd och hålträd. En pärluggleholk placeras en 
bit från planerad ledning. Vid val av plats och uppsättning av 
denna kommer ekolog att konsulteras.

7.5	 Kulturmiljö
7.5.1	 Beskrivning
Den befintliga kraftledningen mellan Krångede och Horndal 
löper i huvudsak genom kuperat skogslandskap. Längs led
ningen finns ställvis ett småbrutet landskap med öppen 
odlings- och betesmark. Ett antal utvalda, skyddsvärda kul
turmiljöer berörs av kraftledningen. Dessa, liksom forn- och 
kulturlämningar belägna i kraftledningsgatan, redovisas för 
respektive avsnitt nedan. 

Avsnitt I
Området Indalsälven i Östjämtland vid station Krångede är 
av riksintresse för kulturmiljövården se karta 2-6 i Bilaga 
3.4a. Riksintresseområdet vid den befintliga ledningen 
består av ett storslaget jordbrukslandskap av 1800- och 
1900-talskaraktär. Uttryck för riksintresset vid stationen är 
Krångede kraftverk från 1936 med tillhörande bostadsbebyg
gelse.

Ca 7 km norr om Ånge passerar ledningen i utkanten av 
östra delen av byn Lombäcken, en kulturmiljö av regionalt/
lokalt intresse som finns med i Ånge kommuns översiktsplan.

I tabell 17 nedan redovisas kulturhistoriska lämningar från 
fornminnesregistret och fäbodar med i länsstyrelsen fäbods
inventering belägna inom en 100 m bred korridor på var sida 
av ledningen. 
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Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Öster om Ljusdal passerar ledningen över ett stort skogsom
råde på Kläppaåsen med elljusspår, se Figur 18. 

Söder om Kläppa passerar ledningen i den norra kanten 
av en golfbana som ägs och drivs av Ljusdals Golfklubb. Led
ningssträckningen går här parallellt med och söder om järn
vägen (Norra Stambanan) och en grusväg. Passagen mellan 
golfbana och väg/järnväg är mycket trång. Ledningen plane
ras att utföras med enbenta stålstolpar för att minimera led
ningsgatans bredd i denna passage (se vidare nedan under 
5.1.2 Stolptyper).

Avsnitt III
Befintlig ledning går långa sträckor genom riksintresseområ
det för friluftsliv Ljusnan mellan Färila och Bergvik/Ljusnans 
dalgång, se beskrivning i Avsnitt II och karta 9-12 i Bilaga 
3.4a. Vid Vallsta i Bollnäs kommun går ledningen genom 
jordbruksbygden kring Kyrksjön, Orbaden-Arbrå som ingår i 
riksintresse för friluftsliv med bad, fiske och båtsport. Söder 
om Arbrå går ledningen parallellt med riksväg 83 genom 
jordbrukslandskapet vid Koldemo som representerar ett av 
de mest välbevarade landskapsavsnitten i den centrala delen 
av Ljusnandalen. Koldemo ingår i Ljusnandalen och är av 
riksintresse friluftsliv. 

Där ledningen passerar över vattnet vid Växsjön, genom 
ett område från Flästassjön till Bollnäs, finns ett område av 
riksintresse för friluftslivet med fiske som värdegrund. Seger
sta – Hårga, är även det ett riksintresse med ett vackert älv
landskap.

I Bollnäs kommun korsar ledningen en större vandrings
led, Hälsingeleden, dels öster om Orbaden i norra delen av 
kommunen dels söder om Kilafors. Söder om Bollnäs i Böle 
korsar ledningen åter Ljusnan. 

Avsnitt IV
I Sandvikens kommun berör ledningen tre områden som 
enligt översiktsplanen är av särskilt intresse för friluftslivet. 
Söder om Järbo går ledningen strax väster om friluftsområ
det Västerhällan-Gullsjöheden. Väster om Åshammar berörs 
friluftsluftsområdet Alberget och väster om Storvik korsas 
Storvik-Hohällan. 

I Hofors kommun löper ledningen genom Wiji vartefter 
den tangerar ett område som enligt kommunens översikts
plan är ett tätortsnära skogsbruksområde som är viktigt ur 
rekreationssynpunkt. 

Inget område av riksintresse för friluftsliv berörs. 

7.6.2	 Konsekvenser
Avsnitt I – Avsnitt IV
Ledningen är befintlig och medför inga hinder för riksintres
set för friluftsliv eller friluftsliv och rekreation i allmänhet 
längs ledningen. Den visuella upplevelsen kan påverkas av 
ledningen men då den är befintlig och funnits på samma 
plats en längre tid bedöms påverkan på friluftslivet vara obe
tydlig och därmed bedöms konsekvenserna som obetydliga. 

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Den nya ledningen innebär ett nytt inslag i landskapet och 
den visuella upplevelsen kan påverkas av ledningen. Dock 
bedöms inte ledningen medföra något hinder för närrekrea
tion i riksintresseområdet för turism och friluftsliv (Ljusnan 
mellan Färila och Bergvik/Ljusnans dalgång), skogsområdet 
Kläppaåsen, golfbanan eller övrig skog och mark. Påverkan 
på det utpekade riksintresset och friluftsliv i övrig skog och 
mark längs ledningen bedöms som liten och därmed be-
döms konsekvenserna som små.

7.6.3	 Förslag till åtgärder
Avsnitt I – Avsnitt IV
Vid avverkningar lämnas en ordentlig skyddszon kvar längs 
med Ljusnan.

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
För att minimera intrånget på golfbanans område kommer 
ledningen här att utföras med enbenta stålstolpar och led
ningen placeras med minsta möjliga avstånd till järnvägen 
enligt Trafikverkets krav och gällande norm.

7.7	 Naturresurser
7.7.1	 Beskrivning
Avsnitt I – IV 
Den befintliga ledningen och den planerade ledningen förbi 
Ljusdal berör främst områden med naturresurser i form av 
areella näringar såsom skogsmark. I Avsnitt I är även rennä
ring en dominerande näring. Vid bebyggelse och längs vat-
tendrag och vägar finns jordbruksmark och betesmarker.

Grundvatten som passeras av befintlig ledning redovisas i 
avsnitt 3.1.2 och i Bilaga 3.4b. Inga grundvatten passeras av 
den nya ledningen förbi Ljusdal.

7.7.2	 Konsekvenser
Avsnitt I – IV (befintlig ledning)
Ytan på det markområde som ledningsstolparna och stag 
upptar är liten. Ledningsstolparna har funnits under lång tid. 
Bestående skada är den påverkan på marknadsvärdet på 
berörda fastigheter som ledningen orsakar. Skadan kan an-
tingen vara en direkt följd av att skogsmark eller åkermark 
tagits i anspråk eller den påverkan på omgivningen som led
ningen indirekt kan orsaka på grund av t.ex. estetiska stör
ningar. Markägare har ersatts ekonomiskt för markintrånget. 

I samband med framtida underhållsarbeten i kraftled
ningsgatan kan tillfälliga skador uppkomma i skog eller på 
åker (gröda och täckdikning) och på övrig mark, diken, 
stängsel, vägar och dylikt. Påverkan på de naturresurser som 
brukas där idag bedöms som obetydlig då ledningen funnits i 
området ca 75 år. Konsekvenserna bedöms som obetydliga. 

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Den nya ledningen innebär att produktiv skogsmark tas i 
anspråk. Konsekvenserna bedöms dock som små.
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7.7.3	 Förslag till åtgärder
Tillfälliga skador uppkomna vid underhållsarbete ska snarast 
åtgärdas eller värderas och ersättas av Svenska kraftnät.

7.8	 Rennäring
7.8.1	 Beskrivning
Avsnitt I
Befintlig ledning löper över områden som utgör sedvane
rättsmarker för samebyarna. För sedvanerättsmarkerna finns 
inga fastställda gränser utan samebyarna för diskussioner 
och gör överenskommelser om respektive samebys 
marknyttjande. Samebyarnas markanvändningsområden 
överlappar till viss del och i denna beskrivning har vi för att 
vara tydliga valt att endast visa de samebyar som berörs av 
ledningsträckningen, se Bilaga 3.6. De samebyar som berörs 
är Raedtievaerie, Jijnjevaerie och Jovnevaerie.

Ledningen går genom områden som används som förvin
terland, vinterland och vårland för rennäringen.

En flyttled av riksintresse för Jijnjevaerie sameby korsar 
ledningen ca 10 km söder om Krångede och öster om Ring
sjön, se Bilaga 3.6. Flyttleden går mot området Hällsjömon 
som är ett kärnområde med bra vinterbete och flera upp
samlingsområden. Mellan Gastsjön och Ansjön, söder om 
Kälarna, korsar ledningen ett område som utgör en svår pas
sage.

Befintlig sträckning fortsätter i sydlig riktning och passe
rar ett kärnområde av riksintresse för Jovnevaerie sameby. 
Området benämns Gråsjön. Riksintresseområdet utgör ett 
viktigt vinterbete och innehåller stora inslag av bra bete. 
Flyttleder genomkorsar området. Samma område som också 
är en del av ett större område redovisas av samebyn som 
trivselland. Ett trivselland är områden dit renen söker sig 
naturligt för bete och vila under en längre period. Områdena 
har betingelser i topografin och bete som gör att renarna 
trivs där.

Ca 1, 7 km väster om ledningen vid Hemsjön (öster om 
Hemsjön) ligger en renskötselanläggning. Ledningsgatan 
fortsätter några kilometer genom ytterligare kärnområde av 
riksintresse för rennäring och trivselland.

Avsnitt II -IV
Ingen sameby berörs av befintlig ledning eller den nya plane
rade ledningen förbi Ljusdal då de ligger utanför samebyar
nas renskötselområden.

7.8.2	 Konsekvenser
Tillgängligheten till betesmarkerna förändras inte. Områden 
av riksintressen berörs och ledningen kan bli ett hinder om 
renarna vid första anblicken blir skrämda av ledningen så att 
de inte vågar passera. För att renen ska passera krävs då ofta 
extra drivning av renskötaren. Ett annat problem är att led
ningsgator kan driva renarna åt fel håll. Befintlig ledning har 

dock funnits i området en längre tid och rennäringens aktivi
teter bedöms ha anpassat sig till denna. Befintlig sträckning 
medför inte något nytt ianspråktagande av markområden 
och verksamheten bedöms vara densamma som i dag. Sam
mantaget bedöms ledningens påverkan på rennäringen som 
liten och därmed bedöms konsekvenserna som små.

7.8.3	 Förslag till åtgärder
De arbeten som kan bli aktuella längs befintlig ledning är 
underhållsröjning och olika typer av underhåll som byte av 
stolpar och linor, se även avsnitt 5.5. I det fall Svenska kraft
nät behöver göra underhållsarbeten under de månader som 
samebyarna befinner sig i området kommer bolaget att kon
takta samebyarna som en försiktighetsåtgärd.

7.9	 Infrastruktur
7.9.1	 Beskrivning
Avsnitt I
Norr om station Bräcke passerar den befintliga ledningen väg 
323 och riksintresset Stambanan. Vid Ånge passeras riksin
tressena E14 och Mittbanan, se karta 2-6 i Bilaga 3.4a.
En stor del av sträckningen går ledningen parallellt med Tra
fikverkets 130 kV ledning. Söder om Ånge passerar ledningen 
över Trafikverkets 130 kV ledning och en 400 kV ledning.

Avsnitt II
Befintlig ledning
Vid Hennan passerar den befintliga ledningen över E14 två 
gånger och Norra Stambanan en gång, se karta 7-8 i Bilaga 
3.4a. Vid Ljusdal passeras riksintressena Väg 84 och Norra 
Stambanan.

Större delen av sträckningen går ledningen parallellt med 
Trafikverkets 130 kV ledning.

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Den nya ledningen kommer att passera över Väg 84, se Figur 
18. Sydöst om Ljusdal passerar ledningen över Norra Stam
banan varefter den går parallellt med och på södra sidan av 
järnvägen fram till en punkt söder om station Ljusdal där den 
passerar över järnvägen igen för att ansluta till stationen.
Från Temor, strax norr om Ljusdals tätort, går ledningen 
parallellt med Trafikverkets 130 kV ledning och sydöst om 
Ljusdal ansluter den till parallellgång med Ellevios 130 kV 
ledning.

Avsnitt III
Den befintliga ledningen passerar över riksintressena Norra 
Stambanan fyra gånger, E14 tre gånger och väg 50 en gång, 
se karta 9-12 i Bilaga 3.4a.

Ledningen korsar över 130 kV ledningar ett antal gånger 
och en 400 kV ledning en gång norr och söder om Bollnäs.
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Avsnitt IV
Den befintliga ledningen passerar över riksintressena E16 
och Bergslagsbanan en gång väster om Sandviken, se karta 
13-16 i Bilaga 3.4a.

Norr om Ockelbo passerar ledningen över en 400 kV led
ning och större delen av stäckningen går ledningen parallellt 
med Trafikverkets 130 kV ledning.

7.9.2	 Konsekvenser
Befintlig ledning
Den befintliga ledningen bedöms inte ge upphov till några 
konsekvenser för infrastruktur i området. 

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal
Där den planerade ledningen passerar över riksintresse för 
väg och järnväg, övriga vägar och andra elbolags ledningar 
utgör ledningen en påverkan, men ingen skada, på riksintres
set och/eller användandet av övrig väg och ledning. Passage 
över befintlig infrastruktur skapar direkt påverkan i form av 
störning av verksamheten i samband med byggnation. Påver
kan är dock kortsiktig varför konsekvenserna bedöms som 
obetydlig under både bygg- och driftskede.

7.9.3	 Förslag till åtgärder
Bygg- och underhållsarbete sker enligt gällande föreskrifter 
avseende arbeten i vägområden och vid järnväg. Inga övriga 
åtgärder vidtas.

7.10	 Planförhållanden
7.10.1	  Beskrivning
Avsnitt I
Det finns gällande översiktsplan för Ragunda kommun 
(2006), Bräcke kommun (2003) och Ånge kommun (2004). 
Ingen av dem har några restriktioner kring befintlig kraftled
ning. Detaljplaner finns där befintlig ledning passerar i Ånge. 
Befintlig ledning bedöms vara förenlig med samtliga kommu
nala planer. 

Avsnitt II
Gällande översiktsplan för Ljusdals kommun antogs i februari 
2010. I översiktsplanens avsnitt ”Kommunikationer och 
infrastruktur – framtiden” tas flyttning eller markförläggning 
av ledningen i Ljusdals tätort upp som en målsättning. 

Öster om Ljusdal och söder om järnvägen finns områden 
utpekade som Rekreation- och grönområden i översiktspla
nen. Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal går parallellt 
med befintlig ledning respektive järnväg genom dessa om-
råden.

Vid korsningen över järnvägen, närmast ställverket, tang
erar den nya planerade ledningen det sydvästra hörnet av 
stadsplan nr 65 (Kläppa-Ämbarbo, delen Hybovägen-järnvä
gen). Berörd del av planen betecknas med Tj (område för 

järnvägstrafik) och z (mark tillgänglig för allmän gatutrafik). 
Från korsningen över järnvägen (närmast ställverket) och 

vidare in till ställverket passerar den planerade nya ledningen 
genom område som omfattas av stadsplan nr 77 (Kläppa 
industriområde). Berörda delar av planen är betecknade med 
Tj (järnväg), allmän plats – park eller plantering respektive Es 
(transformatorstation). 

Detaljplaner finns där befintlig ledning passerar i Hennan 
och Ljusdal. 

Den befintliga ledningen bedöms vara förenlig med kom
munala planer förutom delsträckan genom Ljusdal. I och med 
att ledningen genom Ljusdal flyttas, enligt målsättningen i 
översiktsplanen, bedöms den planerade nya ledningen förbi 
Ljusdal vara förenlig med kommunala planer. 

Avsnitt III
Gällande översiktsplan för Ljusdals kommun antogs i februari 
2010, se ovan. I övrigt finns gällande översiktsplan för Boll
näs kommun (2015) och Söderhamns kommun (2006). 
Ingen av dem har några restriktioner kring befintlig kraftled-
ning. Detaljplaner finns där befintlig ledning passerar i södra 
Ljusdal. Befintlig ledning bedöms vara förenlig med samtliga 
kommunala planer. 

Avsnitt IV
Det finns gällande översiktsplan för Ockelbo kommun 
(2012), Sandvikens kommun (1991) med fördjupning för Cen
trala Sandviken (2003) (en ny översiktsplan planeras att 
antas 2018), Hofors kommun (2010) och Avesta kommun 
(2007). Ingen av planerna har några restriktioner kring 
befintlig kraftledning. Detaljplaner finns där befintlig ledning 
passerar södra Ljusdal och Torsåker. Befintlig ledning 
bedöms vara förenlig med samtliga kommunala planer. 

7.10.2	 Konsekvenser
Befintlig ledning mellan Krångede och Horndal har stått på 
samma plats i ca 75 år och innebär ingen ny påverkan på gäl
lande detaljplaner och övriga kommunala planer. Konsekven
serna bedöms som obetydliga.

Den nya planerade ledningen förbi Ljusdal löper parallellt 
med befintlig infrastruktur och kommer inte att påverka pla
nerade verksamheter. Eftersom Ljusdals kommun i sin över
siktsplan planerat för omdragningen förbi Ljusdal bedöms 
ledningen vara förenlig med aktuella detaljplaner och kom
munala planer. Konsekvenserna bedöms som obetydliga-
positiva.

7.10.3	 Förslag till åtgärder
För den befintliga ledningen vidtas inga åtgärder.

Den nya planerade ledningen är dragen längs befintlig 
infrastruktur vilket begränsar påverkan på omgivande intres
sen.
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10. BILAGOR

Bilaga 3.1. Alternativutredning
Bilaga 3.2. Bedömningsgrunder
Bilaga 3.3. Magnetfältsberäkning
Bilaga 3.4a. Riksintressen, Skyddade områden, Kulturhistoriska intressen
Bilaga 3.4b. Övriga intressen
Bilaga 3.4c Förteckning över intressen
Bilaga 3.5. Tekniska riktlinjer TR13-04-01
Bilaga 3.6. Rennäringens intressen
Bilaga 3.7 Miljöbeskrivning för rivning
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