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Sammanfattning 
COWI har på uppdrag av Göteborg Energi Nät AB (GENAB) tagit fram ett förenklat underlag 
avseende miljöeffekter till en ansökan om nätkoncession för linje för ny 145 kV markkabel mellan 
fördelningsstationerna Tuve och Oljevägen på Hisingen, Göteborg. Syftet är att tillgodose det 
ökade effektbehovet i hamnområdet, bland annat för att möjliggöra elektrifiering av fartygstrafik och 
för att stärka redundansen i elnätet. Projektet är av stor betydelse då Göteborgs Hamn är 
Skandinaviens största hamn och en kritisk nod för svensk utrikeshandel. 

Länsstyrelsen beslutade den 8 maj 2025 att projektet inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Sträckningen följer i huvudsak befintliga vägar med undantag för cirka 600 meter 
naturmark och 600 meter åkermark. Påverkan på omgivande bebyggelse är begränsad då få 
bostäder och stadigvarande verksamheter finns längs ledningssträckan. 

Det förenklade underlaget fokuserar på följande aspekter: 

• Naturmiljö 
• Vattenmiljö   
• Kulturmiljö 
• Förorenade områden 
• Elektromagnetiska fält 

Arbetena som huvudsakligen sker genom schaktning, styrd borrning, och förläggning i redan 
befintliga kabelskyddsrör, kan medföra endast temporära störningar i form av buller, 
trafikbegränsningar och markpåverkan. Detta åtgärdas med anpassningar och återställning av 
marken. Under driftskedet förväntas ingen störning eller negativ påverkan på människors hälsa 
eller miljön.  

Sammanfattningsvis bedöms projektet ha små till måttliga negativa miljökonsekvenser, vilka kan 
begränsas med föreslagna anpassningar och skyddsåtgärder. Vidare påverkar projektet inte några 
biotopskyddade objekt och inga ingrepp kommer att ske inom strandskyddat område. 

Projektet möjliggör viktig elektrifiering och utveckling av Göteborgs Hamn samt förstärker befintligt 
elnät utan att påtagligt skada miljön.   

 

 
  

2
0
2
5
-
1
0
3
6
8
8
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
8
-
2
5



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................................................................. 6 
2 Administrativa uppgifter......................................................................................................... 7 
3 Prövningsprocess och tillstånd ............................................................................................ 8 

3.1 Tillståndsprocessen ..................................................................................................... 8 
3.2 Samråd ........................................................................................................................ 8 

4 Framtagande av förenklat underlag ...................................................................................... 10 

4.1 Avgränsning ................................................................................................................. 10 
4.2 Bedömningsmetodik .................................................................................................... 10 

5 Alternativ .................................................................................................................................. 14 
6 Utformning och teknisk beskrivning ..................................................................................... 15 

6.1 Tekniskt utförande ....................................................................................................... 15 
6.2 Underhåll och reparation ............................................................................................. 19 
6.3 Avveckling och rivningsarbeten ................................................................................... 19 

7 Övergripande områdesbeskrivning ...................................................................................... 20 

7.1 Lokalisering .................................................................................................................. 20 
7.2 Skyddade områden och riksintressen ......................................................................... 21 
7.3 Planförhållanden .......................................................................................................... 22 

8 Miljökonsekvenser .................................................................................................................. 26 

8.1 Naturmiljö ..................................................................................................................... 26 
8.2 Kulturmiljö .................................................................................................................... 33 
8.3 Förorenade områden ................................................................................................... 38 
8.4 Elektromagnetiska fält ................................................................................................. 40 

9 Sammanvägd bedömning ...................................................................................................... 42 
10 Referenser ............................................................................................................................... 44 

 

2
0
2
5
-
1
0
3
6
8
8
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
8
-
2
5



 

 

   

Förenklat underlag avseende miljöeffekter 6  

1 Inledning  
Göteborg Energi Nät AB (nedan benämnt GENAB) är ett elnätsbolag och är dotterbolag till 
Göteborg Energi AB som ägs av Göteborgs Stad via Stadhus AB. Bolaget har omkring 940 
anställda och bildades 1908 efter beslut i Stadsfullmäktige och hette då Göteborgs Stads 
Elektricitetsverk.  

GENAB ska ansöka om nätkoncession för linje för att anlägga en ny 145 kV markförlagd kabel 
mellan fördelningsstationerna Tuve och Oljevägen inom Göteborg Stad, se Figur 1. Sträckningens 
totala längd är cirka 14 kilometer.  

 

Figur 1. Översiktsbild över ledningsläget mellan Tuve och Oljevägen. 

Bakgrunden till förläggandet av kabeln är att hamnområdena i Göteborg identifierat ett stort 
framtida effektbehov för att möjliggöra elektrifiering av fartygstrafik. För att tillgodose detta behov 
behöver GENAB överföra effekt från inmatningspunkter på norra Hisingen till hamnområdena. Det 
planerade 145 kV-förbandet kommer att möjliggöra elektrifieringen av Göteborgs Hamn och 
raffinaderierna samt stärka redundansen i elnätet i närområdet. Göteborgs Hamn är Skandinaviens 
största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. Cirka 30 % av Sveriges 
utrikeshandel passerar kajerna i Göteborg. 

Föreliggande förenklat underlag syftar till att beskriva konsekvenser beträffande miljö och 
människors hälsa samt hushållning med mark, vatten och andra resurser för planerad verksamhet. 
Syftet med det förenklade underlaget är att lämna de upplysningar som behövs för en bedömning 
av de väsentliga miljöeffekter åtgärden kan förväntas medföra.  
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2 Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare: Göteborg Energi Nät AB 

Organisationsnummer:  556379–2729 

Besöksadress: Johan Willins gata 3 

  416 64 Göteborg 

Telefonnummer: Växel: 031-62 60 00 

Kontaktpersoner: Miljöingenjör: Monir Mikati 

  monir.mikati@goteborgenergi.se 

  073-665 12 56 

  Beredare: Mladen Milojkovic 

  mladen.milojkovic@goteborgenergi.se  

  070-229 08 57 

  Projektledare: Carl-Magnus Isaksson 

  carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se 

  070-762 61 94 

Berörda fastigheter:  Se bilaga enligt koncessionsansökans bilageförteckning  

Kommun:   Göteborgs Stad 

Län:   Västra Götalands län  
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3 Prövningsprocess och tillstånd 

3.1 Tillståndsprocessen 
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen 
(1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om 
nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills 
vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och 
enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttrande i en 
samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.  

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
behöver bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och i stället ska ett 
förenklat underlag tas fram. Ett förenklat underlag ska innehålla de upplysningar som behövs för att 
det ska vara möjligt att göra en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan förväntas medföra ge. I aktuellt ärende har länsstyrelsen beslutat att projektet inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Efter färdigställandet av handlingarna lämnas koncessionsansökan inklusive förenklat underlag, 
kartor och teknisk beskrivning in till Energimarknadsinspektionen för begäran om beslut om 
koncession. Innan Energimarknadsinspektionen fattar beslut i ärendet säkerställer de att 
underlaget är komplett och skickar det på remiss. Energimarknadsinspektionens beslut kan 
överklagas till Mark- och miljödomstolen.  

Koncessionen gäller tills vidare och ger rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i anspråk. 
För detta krävs markupplåtelse för kraftledningen inom berörda fastigheter. GENAB strävar efter att 
teckna frivilliga markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare. Därutöver planerar GENAB att 
ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet.  

3.2 Samråd 
3.2.1 Genomfört samråd  

Undersökningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts med myndigheter, närboende och 
andra parter som anses vara särskilt berörda.  

Underlag inför samrådet samt inkomna synpunkter i sin helhet har sammanställts i en 
samrådsredogörelse. Nedan redovisas en sammanfattning av den genomförda samrådsprocessen. 
En fullständig redovisning av samrådsförfarandet framgår av den bilagda samrådsredogörelsen.  

Den 20 december 2024 skickades en inbjudan till skriftligt samråd ut via e-post till Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, förvaltningar och bolag inom Göteborg stad samt övriga relevanta 
myndigheter och organisationer. Ett utskick via e-post gjordes även till särskilt berörda inklusive 
närboende. Synpunkter kunde lämnas fram till den 31 januari 2025.  

Yttranden och bemötanden framgår av bilagd samrådsredogörelse.  

De synpunkter och önskemål som framförts i samrådsprocessen har i möjligaste mån vävts in eller 
kommenterats i detta förenklade underlag eller i övriga handlingar.  
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3.2.2 Beslut om ej betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2025-05-08 att den nya 145 kV markkabeln mellan 
Tuve och Oljevägen inom Göteborg Stad inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Sträckningens totala längd om 14 km följer en befintlig väg, undantag är cirka 600 meter som 
passerar naturmark och cirka 600 meter som passerar åkermark. Vidare passerar sträckningen 
mycket få verksamheter med stadigvarande vistelse och bostadshus. Länsstyrelsen motiverar även 
sitt beslut med att förordad sträcknings påverkan på riksintressen och övriga allmänna intressen i 
stort kommer bli likvärdigt nuläget. Länsstyrelsen bedömer också att åtgärden kommer innebära 
små till måttliga miljöeffekter. Sammantaget anses området som tas i anspråk ha få värden och 
åtgärdens påverkan på miljön bedöms vara liten. Länsstyrelsens beslut om inte betydande 
miljöpåverkan finns bilagd.  
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4 Framtagande av förenklat 
underlag 

4.1 Avgränsning 
Det förenklade underlaget omfattar en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som den nya 
markkabeln kan förväntas ge direkt eller indirekt och på kort sikt, medellång sikt och lång sikt.  

4.1.1 Geografiskt 

Det förenklade underlaget har begränsats till det område som direkt eller indirekt kan beröras av ny 
koncession. Det område där de huvudsakliga effekterna kan förväntas uppstå motsvarar ett 
område mellan 5 – 10 meter på ömse sidor om kabeln.  

4.1.2 Miljöaspekter 

De miljöaspekter som behandlas i det förenklade underlaget har avgränsats med utgångspunkt 
från lagar och förordningar, kunskap om befintlig miljö och projektets tänkbara påverkan samt vad 
som framkommit vid samråd med länsstyrelsen, kommunen, berörda fastighetsägare och 
rättighetsinnehavare samt övriga intressenter.  

De miljöaspekter som bedömts vara mest relevanta längs aktuella sträckningar är:  

Naturmiljö – påverkan på området och objekt med värdefull natur/arter. 

Kulturmiljö – påverkan på kulturmiljöer, fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 

Förorenade områden – överblick om potentiellt förorenade områden i närheten av planerad ledning 
och hur provtagning samt schaktning utförs.  

Elektromagnetiska fält – huruvida den nedgrävda kabeln kan innebära en risk för skada eller 
olägenhet för människors hälsa.  

4.2 Bedömningsmetodik 
4.2.1 Generella bedömningsgrunder  

De bedömningar av miljöpåverkan som redovisas i detta dokument baseras på resultatet från 
standardiserade inventeringar, beräkningar och utredningar som har genomförts inom projektet. 

I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med påverkan 
och effekt för att ge en konsekvens. Konsekvensbedömningen sker i tre steg: påverkan, effekt 
och konsekvens.  

Värde (och känslighet) beskriver de värden som finns i verksamhets- och influensområdet som kan 
komma att påverkas av de planerade åtgärderna. Värden inom respektive miljöaspekt/miljöintresse 
kategoriseras enligt skalan högt värde, måttligt värde eller lågt värde och för ett lokalt, regional och 
nationellt perspektiv.  

Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som projektets 
genomförande medför.  
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Effekt beskriver den förändring i miljön som påverkan medför för omgivningen. Det kan handla om 
buller eller förlust av värdefulla naturmiljöer. Effekter delas vanligen in i tre olika kategorier: direkta 
effekter, indirekta effekter och kumulativa effekter. Direkt effekter uppkommer som en omedelbar 
följd av t. ex. fysiskt intrång, buller eller påverkan på ytvatten. Indirekta effekter uppkommer 
sekundärt till följd av en åtgärd. Till exempel skulle en ledningsdragning kunna medföra 
restriktioner för markanvändningen vid sidan av ledningen. Kumulativa effekter är de samlade 
effekterna från flera aktiviteter eller från olika miljöeffekter. Effekten är en avvägning mellan 
miljöpåverkan och mottagarens känslighet och värde. Värderingen av effekten görs med hänsyn till 
relevanta bestämmelser, exempelvis vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande 
miljökvalitetsnormer. 

Konsekvens är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen som berörs, till 
exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk mångfald. Vid värderingen av konsekvenserna 
utgår bedömningen ifrån hur många som är berörda, miljövärdets betydelse samt hur stor 
förändringen bedöms bli. Vid värderingen av miljökonsekvenser görs bedömningen mot ett 
jämförelsealternativ, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver den framtida utvecklingen 
om de ansökta åtgärderna inte beviljas. 

För att uppnå en enhetlig bedömning av alla aspekter har konsekvenserna värderats enligt följande 
skala för negativa konsekvenser: stor konsekvens, måttlig konsekvens, liten konsekvens, 
försumbar konsekvens, se tabell 1. Positiva konsekvenser har ingen egen särskild skala i detta fall. 

Tabell 1 Matris som illustrerar bedömningsmetodik. 

 

En kumulativ effekt uppstår då flera olika effekter samverkar med varandra. Samverkan mellan två 
och flera effekter kan leda till att additiva, synergistiska eller motverkande effekter uppstår, se Figur 
2. 

Kumulativa effekter omnämns både i miljöbalken 6 kap. samt på flera ställen i 
miljöbedömningsförordningen.  
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Figur 2. Olika typer av kumulativa effekter. Effekt A och B samverkar, vilket kan resultera i att additiva, synergiska och 
motverkande effekter uppstår (Naturvårdsverket, 2019). 

4.2.2 Specifika bedömningsgrunder  

Vid prövning av nätkoncession ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5§§ och 18§ miljöbalken tillämpas (se 
nedan delkapitel) 

4.2.2.1 Allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet miljöbalken 

I 2 kap. miljöbalken anges grundläggande bestämmelser om försiktighetsprincipen och 
kunskapskravet. Det framgår att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga skada på människors hälsa 
eller miljön, även om det råder osäkerhet om riskerna. Hänsyn ska också tas till kunskapsläget för 
att säkerställa att skador inte uppstår i onödan, enligt 2 kap. 1 § miljöbalken. Detta kapitel betonar 
vikten av förebyggande insatser och ansvaret att använda bästa möjliga kunskap vid miljöhänsyn. 

4.2.2.2 Riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken 

I 3 kap. miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Där anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning, enligt 
3 kap. 1 § miljöbalken. 

Mark- och vattenområden kan pekas ut som riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken. För dessa 
områden gäller att de så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess 
värden.  

Begreppet påtaglig skada är centralt för tillämpningen av 3 kap. miljöbalken. Bedömningen av vad 
som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till åtgärdens art, omfattning och 
varaktighet. Generellt gäller att ett ingrepp som innebär att ett område förlorar de värden som 
motiverat dess utpekande ska bedömas innebära en sådan påtaglig skada.  

Bedömningar avseende om verksamheten påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön i område av 
riksintresse för naturvärden, kulturmiljövården eller friluftslivet görs med utgångspunkt i 
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2005:17.  

4.2.2.3 Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt 4 kapitlet miljöbalken 

I 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om skydd av områden som är särskilt värdefulla för natur- 
och kulturmiljö. Här regleras utpekandet och skydd av nationalparker, naturreservat och Natura 
2000-områden liksom andra skyddade områden. Det anges att dessa områden ska skyddas mot 
ingrepp som kan skada deras värden, och skyddsåtgärder ska vidtas för att bevara deras unika 
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karaktär och biologiska mångfald, enligt 4 kap. 1 § miljöbalken. Kapitlet är viktigt för att tryggställa 
bevarandet av värdefulla naturmiljöer och kulturarv för framtida generationer. 

4.2.2.4 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning enligt 5 kapitlet miljöbalken 

Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. miljöbalken. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla 
högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten och kan införas för hela landet eller för ett 
geografiskt område.  

För aktuellt projekt är endast miljökvalitetsnormer för vatten aktuella. Bedömning av 
verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormer sker med utgångspunkt av bestämmelserna i 
miljökvalitetsnormer för ytvatten (HVMFS 2019:25).   
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5 Alternativ 
Alternativutredningens syfte har varit att hitta den lämpligaste lösningen för en fortsatt tryggad 
elförsörjning i området kring Göteborgs Hamn, med hänsyn till teknik och ekonomi samt 
boendemiljö, kulturmiljö, naturmiljö, vattenmiljö och riksintressen. Intressen har studerats genom 
kartmaterial från bland annat Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Riksantikvarieämbetet, Försvarsmakten, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Statens 
jordbruksverk samt Artdatabanken. 

Framtaget sträckningsalternativ har utformats så långt som möjligt längs befintlig infrastruktur för 
att undvika utökat markintrång och inskränkningar på kommunens möjligheter att planera och 
etablera nya verksamheter och bostäder. Samtidigt utgör befintligt ledningsnät, inklusive 
exempelvis andra kraftledningar, vattenledningar och fjärrvärmeledningar, en begränsning i 
framkomlighet. Hänsyn har tagits till andra befintliga och planerade ledningar såsom Kretslopp- och 
vattens ledningar, planerad VA-ledning av Castellum och Nordions ledningar (Swedegas). Vidare 
har hänsyn tagits till verksamheter såsom Göteborg Galopps verksamhet och befintlig detaljplan för 
Säve flygplats. 

Föreliggande alternativ har valts som slutlig sträckning. Sträckningen har korrigerats något för att 
anpassas till naturvärdesobjekt som upptäckts i naturvärdesinventering utförd 2023 och 2024, se 
avsnitt 8.1. Markkabeln utgår från Tuve (centrala Hisingen) och följer en grusväg samt befintliga 
ledningsstråk för andra markförlagda ledningar. För att nå Hisingsleden österifrån krävs en sträcka 
om cirka 600 meter som går i naturmark. Områden med större träd och andra naturvärden undviks. 
Väster om Hisingsleden följs grusvägar söderut till Björlandamotet. På denna delsträcka passeras 
cirka 600 meter åkermark. Söder om Björlandamotet följer sträckningen den kraftigt trafikerade 
Hisingsleden och når sedan Oljevägen och hamnområdet på södra Hisingen. Ledningen förläggs 
med schaktning men majoriteten av ledningssträckningen placeras i redan befintliga 
kabelskyddsrör. Under Osbäcken samt vid tre områden söder ut förläggs ledningen med styrd 
borrning.  

Alternativet har valts då det tar minimalt med orörd mark i anspråk och följer befintlig infrastruktur i 
hög utsträckning, utan att kräva alltför komplicerade korsningar av andra ledningar. Anläggande av 
ledningen längs denna sträckning bedöms sammantaget inte ge upphov till någon betydande 
negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Alternativet är cirka 14 kilometer långt och visas i 
Figur 3. I avsnitt 7 och 8 presenteras sträckningsförslaget i förhållande till områdets förutsättningar 
närmare. 

Nollalternativet innebär att den tillfälliga påverkan under byggskedet, samt markanspråket för den 
planerade ledningen, uteblir. Det innebär också en begränsning för elektrifieringen av Göteborg 
hamn och raffinaderierna, och därmed även de positiva miljökonsekvenserna av att dessa aktörer 
kan öka elektrifieringen i sina verksamheter. Nollalternativet innebär också att planerad 
förstärkning av redundansen i elnätet i området uteblir. 
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6 Utformning och teknisk 
beskrivning 

6.1 Tekniskt utförande 
Kraftledningar kan antingen utföras som luftledningar eller som markförlagda kablar. I 
landsbygdsmiljö byggs ledningar med spänning på 145 kV ofta som luftledningar, då denna 
konstruktion är billigare och har fördelar ur effektöverföring- och underhållssynpunkt. Inom tätorter, 
där det är ont om plats, är i stället markförlagd kabel vanligare. Markförlagd kabel föreslås även i 
detta projekt. Förläggningen av ledningen kommer huvudsakligen att ske i schakt längs med annan 
infrastruktur, såsom planerade och befintliga gång- och cykelvägar. Att schakta i tätort innebär, 
utöver kostnader, en påverkan på stadsmiljön och miljön. GENAB brukar därför samordna 
förläggning av 145 kV-kabel med förstärkningar eller utbyggnationer av elnätet på lägre 
spänningsnivåer inom vilket GENAB har områdeskoncession och/eller samförlägga med andra 
ledningsslag. I detta fall planeras samförläggning med elkablar på spänningsnivå inom GENABs 
områdeskoncession samt med ledningar för vatten och avlopp på delar av sträckan. 

Figur 3 visar planerad sträckning tillsammans med planerad förläggningsmetod. Förläggning av 
kablarna planeras att utföras genom schaktning, styrd borrning, vid behov sprängning samt genom 
att nyttja befintliga kabelskyddsrör.  

Vid schaktning förläggs vanligen först kabelskyddsrör varefter schakten fylls igen. Marken återställs 
dock utan att anlägga slitlager där detta är aktuellt (till exempel asfalt). Kabelskyddsrören kopplas 
samman och kablarna dras igenom rören i längder om cirka 800–1000 meter. Kablarna skarvas 
ihop för att uppnå sin fulla sträckning och marken återställs fullständigt. Kringfyllnaden runt 
kabelskyddsrören består av finare grus eller kabelsand. Varningsband placeras i återfyllnaden för 
att minimera risken för att kablarna skadas vid framtida grävarbeten och liknande. Ett 
arbetsområde fordras tillfälligt på schaktets båda sidor (där så är möjligt), dels som arbetsväg för 
fordon och maskiner, dels för hantering av material och schaktmassor. Där kablarna förläggs 
utmed befintlig gång- och cykelväg eller liknande kan denna tillfälligt användas som arbetsområde 
och transportväg. Schaktmassor återanvänds i möjligaste mån genom att de tillfälligt läggs upp 
inom arbetsområdet. I områden där platsbrist råder forslas uppgrävda massor bort med lastbilar. 
Bortförande av massor innebär att arbetsområdet minskar men att byggtrafiken ökar. 

Styrd borrning planeras vid svåra passager som under större vägar eller anläggningar. Med denna 
metod sker ingen påverkan på markytan. Styrd borrning fordrar markförhållanden bestående av 
huvudsakligen lera och sand, utan större innehåll av sten och hårdare underlag. Borren styrs från 
markytan och beaktar säkerhetsavstånd till kringliggande infrastruktur. På liknande sätt som för 
schaktning så anläggs först kabelskyddsrör varefter kablarna dras igenom rören. 

Inför styrd borrning läggs ingående rör upp på ena sidan av borrhålet för att svetsas samman och 
dras tillbaka. Arbetsytan för att klara detta blir relativt stor. Längs sträckan planeras i nuläget styrd 
borrning på fyra ställen, se Figur 3.  

Om sprängning blir nödvändig görs detta med konventionell utrustning efter att berget avtäckts. 
Sprängmassor transporteras bort och återfyllning görs med organiska massor och grus. Eventuell 
sprängning sker under tillåtna tider på dygnet för att minimera störningar för närboende. 
Återanvändning av vegetationsskiktet kommer att utgöra grunden för återställningen av grönytor. 

När befintliga kabelskyddsrör nyttjas så dras kablarna igenom kabelskyddsrören i marken. För att 
göra detta krävs ingen kontinuerlig schaktning längs med kabelsträckningen. I stället grävs endast 
skarvgropar varifrån kablarna dras genom rören och skarvas. Påverkan på miljön blir därmed 
mycket liten.  
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Vid byggnation förekommer visst buller och utsläpp från byggtrafik och arbetsmaskiner. Arbeten 
utföras normalt dagtid och beaktar riktvärden och allmänna råd om buller från byggplatser.  

På sträckor där det förekommer andra ledningar kommer GENAB att i samråd korsa eller invid-
förlägga kabeln bredvid befintliga ledningsägare. Ledningar som förekommer längs sträckan är 
andra kraftledningar, tele- och bredbandsledningar, vatten- och avloppsledningar, 
dagvattenledningar, samt ledningar för fjärrvärme/-kyla och gas.  
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Figur 3. Karta över planerad sträckning för schakt, förlagda rör och styrd borrning. 

6.1.1 Markanspråk  

Vid schaktning kommer kabelschakt utföras med ett djup av cirka 1–1,3 meter. Bredden på 
schaktet blir cirka 1 meter i botten och cirka 1,5 meter vid markytan. Schaktbredden kan dock 
variera beroende på markens beskaffenhet. Arbetsområdets utbredning anpassas efter 
förutsättningarna på den specifika platsen men är normalt mindre än 25 meter i bredd. Längs hela 
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sträckan planeras ett förband med 145 kV kabel, enligt Figur 4. På vissa sträckor planeras 
samförläggning med 12 kV-kablar samt styr- och optokablar men detta påverkar inte schaktets 
utbredning nämnvärt då dessa avses att läggas ovanför 145 kV-förbandet. Utmed Göteborgs 
Galoppbana planeras samförläggning med ledningar för vatten och avlopp där Castellum AB är 
byggherre. Här blir schaktet avsevärt större för att inrymma VA-ledningarna.    

Under byggtiden kan det bli begränsningar i framkomligheten för trafiken i berörda områden. 
Kabelförläggningen kan komma att innebära att sektioner av ett körfält på trafikerade gator tas i 
anspråk under byggtiden. Vid schaktning i vägar (och belagda gång- och cykelvägar) måste asfalt 
tas bort, men befintligt ytskikt kommer att återställas så snart som möjligt efter att kabelschaktet 
fyllts igen. Byggtiden innefattar nedgrävning av kabelskyddsrör, kabeldragning, skarvning och 
återställning. Sammanlagt antas byggtiden vara cirka 40 veckor. 

Ovanför den förlagda ledningen erfordras en byggnads- och anläggningsfri samt trädfri zon om 
cirka 4 meter när ledningen väl är i drift. Detta syftar till att skydda kablarna och hålla dem 
tillgängliga för reparation. Ovanstående gäller dock inte för de sträckor där förläggningsmetoden är 
styrd borrning. 

  

Figur 4. Principskiss med ett förband kabelskyddsrör. 

I Tabell 2 nedan framgår en sammanställning över tekniska data som ska ingå i den tekniska 
beskrivningen i en koncessionsansökan.  

Tabell 2. Sammanställning av tekniska data. 

Ledningssträcka 14 kilometer 

Ledningstyp  Kraftkabel 3x1x1000mm2 

Tekniskt utförande Ett markförlagt kabelförband 

Konstruktionsspänning 145kV 

Nominell spänning 130kV 
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Ledningen berör Väg, vägområde, gång- och cykelväg 

Effektbehov och överföringskapacitet 150MW 

Anslutningspunkter Tuve (Hisingen) och Energihamnen (Göteborg) 

Tvärsnittsarea  1000mm2 

Systemjordning Direktjordad system 

Förläggningsmetod Enligt EBR KJ41:21, AMA enl. ramavtal och 
GENABs Projekteringshandbok 

Ingående material i en kraftkabel utgörs av aluminium och/eller koppar samt olika typer av plast. 
Kraftkablarna har en mantel i plast, ofta polyeten, som skyddar kabeln mekaniskt och mot fukt, 
kemikalier och UV-strålning. Moderna kablar är mycket beständiga och ger inte upphov till 
urlakning av farliga ämnen som riskerar att förorena mark och vatten.  

6.2 Underhåll och reparation 
Markkablar har inget underhållsbehov. Därav kommer inte området att belastas av maskiner utom 
vid eventuellt fel på markkablarna. Då felsöks och repareras kablarna enligt gängse 
tillvägagångssätt. Då ledningen i huvudsak ligger i väg- och gatumark är åtkomsten enkel. På den 
sträcka (ca 600 m) så går genom skogsmiljö används i första hand den befintliga ledningsgatan 
som transportväg för en mindre grävmaskin. 

6.3 Avveckling och rivningsarbeten 
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledning tas ur drift. Detta görs om möjligt 
samordnat med andra projekt i stadens gator och fastigheter. Tillståndet, nätkoncession för linje, 
ska återkallas innan ledningen tas ur drift.  

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

 Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom kablar, samt eventuella 
återställningsåtgärder. 

 En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att 
lämnas kvar på platsen. 

 En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av 
eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 

 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika 
motstående intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder. 
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7 Övergripande 
områdesbeskrivning 

7.1 Lokalisering 
En föredragen sträckning finns för den nya ledningen mellan fördelningsstationerna Tuve och 
Oljevägen, se Figur 5. Sträckningens totala längd är cirka 14 kilometer. I möjligaste mån följer den 
befintliga vägar. I norr följer den planerade sträckningen en grusväg samt befintliga ledningsstråk 
för andra markförlagda ledningar. För att nå Hisingsleden österifrån krävs en sträcka om cirka 600 
meter som går i naturmark men undviker områden där det idag finns större träd och andra 
naturvärden. Väster om Hisingsleden följs grusvägar söderut till Björlandamotet. På denna 
delsträcka passeras cirka 600 meter åkermark. Söder om Björlandamotet följer sträckningen den 
kraftigt trafikerade Hisingsleden och når sedan Oljevägen och hamnområdet på södra Hisingen. 
Denna sträckning passerar mycket få verksamheter med stadigvarande vistelse och bostadshus. 
Ledningssträckningen korsar vattendraget Osbäcken i närheten av Björlandamotet.  

 

Figur 5. Översiktsbild över ledningsläget. 
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7.2 Skyddade områden och riksintressen 
Sträckningen för den nya markkabeln överlappar med hamnområdet på södra Hisingen. Göteborgs 
Hamn utgör riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 § MB och ligger inom område för 
riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Till riksintresset för 
kommunikation ingår också dels vägar inom hamnområdet, dels Hisingsleden.  

Vattendraget Osbäcken, som passeras av sträckningen för den nya markkabeln (Figur 6), omfattas 
av strandskydd och är klassad som en vattenförekomst (WA24018573). Dispens för strandskydd 
bedöms inte behövas enligt 7 kap. 15 och 16 §§ miljöbalken då Osbäcken passeras i en passage 
med styrd borrning som påbörjas och avslutas utanför strandskyddsområdet (100 m från 
Osbäcken). I en annan passage passeras Osbäcken genom att nyttja redan förlagda 
kabelskyddsrör. Skarvgropar anläggs inte inom strandskyddsområde för Osbäcken. 

 

Figur 6. Ledningsläget i relation till Osbäcken. 
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7.3 Planförhållanden 
7.3.1 Detaljplaner 

Den planerade ledningssträckan passerar områden som berörs av flera detaljplaner, se Tabell 3 
Sträckningen går även utanför detaljplanelagt område. För stor del av sträckningen går ledningen 
längs vägar som utgörs av mark som ej får bebyggas. Den planerade åtgärden bedöms inte strida 
mot någon detaljplan.  

Tabell 3. Detaljplaner som berörs av sträckningen. 

Planens namn Typ av 
plan 

Aktbetec
kning 

Syfte Marktyp som 
påverkas 

BJÖRLANDA OCH 
TUVE,SPEEDWAYBANA 
MM ÖSTER OM SÄVE 
FLYGPLATS 

Detaljplan 1480K-II-
4889 

Syftet är att redovisa 
förutsättningarna för 
anläggandet av en 
multisport-arena med 
speedwaybana, 
hundkapplöpningsbana 
och plan för bollsporter. 

Allmän plats: lokalgata 
Kvartersmark för 
Multisport-arena.  
Mark får ej bebyggas.  

Stomplan Stadsplan 1480K-II-
3458 

Förslag till stadsplan för 
delar av stadsdelarna 
Björlanda och Tuve i 
Göteborg. 

Allmän plats: gata 

BJÖRLANDA,GALOPPB
ANA I LEXBY 

Detaljplan 1480K-II-
4171 

Planen ska ge 
förutsättningar för att 
anlägga en galoppbana 
av högsta klass, för 
sommarbruk. 

Kvartersmark för 
hästsport.  
Marken får inte 
bebyggas 

BJÖRLANDA OCH 
SÖRRED,LOGISTIKCEN
TRUM VID 
HISINGSLEDEN 

Detaljplan 1480K-II-
4947 

Detaljplanen vill 
möjliggöra en utveckling 
av verksamheter i 
området och skapa ett 
effektivt logistikcentrum. 

Industrimark 

DETALJPLAN FÖR 
TRAFIKPLATS VID 
HISINGSLEDEN/ASSAR 
GABRIELSSONS VÄG 
SAMT DEL AV 
HISINGSLEDEN INOM 
STADSDELARNA 
SÖRRED OCH 
BISKOPSGÅRDEN I 
GÖTEBORG 

Detaljplan 1480K-2-
5448 

Detaljplanen vill 
möjliggöra för en 
utbyggnad av 
Hisingsleden till 
fyrfältsväg och en ny 
planskild trafikplats vid 
korsningen Assar 
Gabrielssons 
väg/Hisingsleden. 

Allmän plats: väg 

ARENDAL,VERKSAMHE
TER VID TANKGATAN 
SAMT BRO ÖVER 
JÄRNVÄG 

Detaljplan  1480K-II-
5000 

Syftet med planen ar att 
möjliggöra förbättringar 
av infrastrukturen 
kopplade till Göteborgs 
Hamn och övriga 
verksamheter inom 
området. 

Industrimark 

Stomplan Stadsplan 1480K-II-
2590 

Stomplan för delar av 
stadsdelarna Arendal, 
Bräcke, Färjestaden och 
Rödjan i Göteborg. 

Allmän plats: Gata 
Allmän plats: Park 

ÄNDR O UTVIDG AV 
ÄLVSBORGSHAMNEN 
MM 

Stadsplan 1480K-II-
3628 

Ändring och utvidgning 
av stadsplanen inom 
stadsdelarna Arendal 
och Älvsborg. 

Industrimark 
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7.3.2 Översiktsplan 

Göteborgs Stad har en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 19 maj 2022. I 
översiktsplanen beskrivs kommunens vision om hur mark och vatten ska användas på lång sikt. 
Grunden är att staden ska utvecklas på ett hållbart sätt.  

I översiktsplanen utgör de södra delarna av området för sträckningen till stor del av industrimark. 
Inom dessa områden ska lokalisering av verksamheter som på olika sätt har omgivningspåverkan 
prioriteras. Det inkluderar till exempel större och mindre industrier, lager och hamnverksamhet. 
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och är av stor betydelse för näringslivet i Sverige 
och Norge. Verksamheterna är oftast transportintensiva och bostäder och andra funktioner som 
kan bli störda ska inte lokaliseras inom dessa områden.  

Marken utgörs också av områden för kust och landsbygd som består till stor del av natur- och 
jordbruksområden med inslag av spridd bebyggelse. Inom dessa områden ska natur-, kultur- och 
friluftsvärden värnas. Vidare ska även förutsättningarna för areella näringar värnas. Tillkommande 
bebyggelse bör anslutas till kust- och landsbygdens bebyggelsemönster.  

Längs den planerade ledningssträckan finns också värdefulla natur- och friluftsområden i form av 
Osbäcken och dess omgivningar. Området har särskild betydelse för att framför allt främja stadens 
biologiska mångfald, friluftsliv samt förutsättningarna för att utveckla ekosystemtjänster. 
Huvudregeln är att inga åtgärder som negativt påverkar områdenas värden för natur och friluftsliv 
ska genomföras.  

Göteborg Horse Park och Göteborgs galopp bedriver verksamheter som utgörs av typen 
idrottsområde/rekreationsanläggning. Anläggningarna tar stora markområden i anspråk och kan 
medföra omgivningspåverkan i form av bland annat lukt och buller. Dessa anläggningar är därför 
svåra att omlokalisera. Inom områdena ska åtgärder som försvårar eller förhindrar verksamheterna 
inom områdena och på anläggningarna undvikas så långt det är möjligt.  

En framtida järnväg planeras i form av spår till hamnen via Säve depå. Sträckningen är ungefärlig 
och kan bli aktuell på lång, medellång eller kort sikt. Hänsyn ska tas till den framtida järnvägens 
läge och utbredning vid prövning av lov och då detaljplaner ska upprättas.  

Den planerade verksamheten är i linje med översiktsplanens intentioner för markanvändning, 
hänsyn till natur- och rekreationsvärden samt framtida infrastruktur, varför ingen påverkan på 
översiktsplanens övergripande mål och riktlinjer bedöms uppkomma.   

7.3.3 Markförhållanden 

En stor del av området utgörs av urberg och glacial lera, se Figur 8. Det finns även fragment av 
postglacial sand samt postglacial finsand inom hela området. Söder om Helgered mot 
Biskopsgården finns även områden av kärrtorv. I den södra delen av området återfinns stora 
områden av fyllnadsmassor och underliggande postglacial sand. Områdena med fyllnadsmassor 
sträcker sig väster ut mot Skandiahamnen och Älvsborgshamnen. 

2
0
2
5
-
1
0
3
6
8
8
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
8
-
2
5



 

 

   

Förenklat underlag avseende miljöeffekter 24  

 

Figur 7. Jordartskarta som visar jordarter i området för den planerade sträckningen. Källa: SGU. 

 

7.3.4 Åtgärdsprogram och förvaltningsplaner 

Aktuella åtgärdsprogram eller förvaltningsplaner inom ramarna för projektet är Göteborg Stads 
åtgärdsplan för god vattenstatus 2023–2027 (Göteborg Stad, 2023). Planen beskriver de åtgärder 
som behöver genomföras och som tydliggör ansvarsfördelningen, underlättar för Göteborgs 
förvaltningar och bolag att samarbeta och samverka med andra berörda kommuner. Planen 
innefattar lokala åtgärdsprogram för de avrinningsområden som ligger inom kommunen där bland 
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annat Osbäcken inkluderas. Inga relevanta förvaltningsplaner är kopplade till området för 
ledningsdragningen.  

Vidare omfattas även de planerade arbetena av Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030 
(Göteborgs Stad, 2021). Planen lyfter fram Göteborgs Hamn som ett av 15 funktionella delområden 
med särskilt fokus på sjöfart och sjöfartens transporter. Målet är att minska koldioxidutsläppen från 
sjöfarten inom Göteborgs geografiska område med minst 20 % till 2030 jämfört med 2010. Planen 
betonar vikten av att utveckla laddinfrastruktur och elektrifierade lösningar för hamnens 
transportflöden, inklusive pilotprojekt och samverkansinsatser med näringslivet för att påskynda 
övergången till fossilfria och elektrifierade transporter. Genom dessa insatser ska Göteborgs Hamn 
fortsatt kunna vara en viktig logistiknod med minskad miljöpåverkan.  

De planerade arbetena antas inte strida mot några aktuella åtgärdsprogram eller 
förvaltningsplaner. Detta för att förläggningen tar hänsyn till Osbäcken som vattenförekomst och 
säkerställer att arbetena inte negativt påverkar vattendraget. Ledningsförläggningen är även en 
viktig del i att uppfylla målen i Göteborg Stads elektrifieringsplan.   
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8 Miljökonsekvenser 

8.1 Naturmiljö 
8.1.1 Förutsättningar 

Området för den planerade sträckningen har inventerats enligt svensk standard för 
naturvärdesinventeringar (SS 199000:2014) vid två tillfällen. Området i norr mellan 
fördelningsstationen Tuve och Hisingsleden inventerades 2023 av EnviroPlanning, medan 
resterande del av sträckningen inventerades 2024 av COWI, se Figur 8 och Figur 9. Det har endast 
bedömts relevant med naturvärdesinventering för sträckor med naturmark där längsgående 
schaktning planeras. 

Sammantaget från båda fältundersökningarna identifierades 13 naturvärdesobjekt (samtliga klass 3 
och 4): 

• En bäck (klass 3 – påtagligt naturvärde), 
• Ett lövbryn (klass 3 – påtagligt naturvärde),  
• En triviallövskog (klass 3 – påtagligt naturvärde),  
• Ett småvatten (klass 3 – påtagligt naturvärde)  
• Två trädridåer (klass 4 – visst naturvärde),  
• Två områden med grova aspar (klass 4 – visst naturvärde)  
• Tre blandskogar (klass 4 – visst naturvärde). 
• Ett vattendrag (klass 3 – påtagligt naturvärde) 
• En svämlövskog  (klass 3 – påtagligt naturvärde) 

Vidare identifierades även värdeelement, bland annat stenmurar och öppna diken, rödlistade fåglar 
och fjärilar, ett särskilt skyddsvärt träd och kopparödla. Flera invasiva arter identifierades även 
under inventeringarna. Rapporter från naturvärdesinventering finns bilagda. 

Vad gäller naturvärdesinventeringen som utfördes 2023 utgörs inventeringsområdet till största 
delen av öppna ytor i form av åkrar eller beteshagar, Figur 8. Det förekommer även inslag av skog 
och till viss del kraftledningsgata. Inventeringsområdet följer till stor del en mindre väg. Inom 
området har flera naturvärdesobjekt identifierats, bland annat triviallövskogar och stenmurar i skog 
av grövre karaktär.  
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Figur 8.  Inventeringsområde för naturvärdesinventeringarna, genomförd av Enviroplanning 2023. 

Inventeringsområdena vid inventering 2024 kännetecknas främst av öppna ytor. Vattendraget 
Osbäcken (vattenförekomst) rinner genom området och utgör en grund för områdets mest 
värdefulla naturmiljö. Kring Osbäcken observerades sällsynta och skyddade arter, vilket 
understryker områdets naturvärden. 
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Figur 9. Översiktskarta över genomförd NVI av COWI 2024. 

Området i norr (A1, Figur 9) bidrar till den lokala biorikedomen genom sina öppna ytor. Diken med 
träd och buskar, samt stenmurar och odlingsrösen ökar den biologiska mångfalden genom att 
skapa varierade livsmiljöer.  

I mitten av inventeringsområdet (A2) finns de mest varierade miljöerna. Här finns många invasiva 
växter som på vissa ställen har en betydande negativ inverkan på den biologiska mångfalden 
genom att konkurrera med andra, inhemska arter. Trots detta är det endast i detta område som 
sällsynta och skyddade arter förekommer. En särskilt värdefull del av denna miljö är 
vattenförekomsten Osbäcken, som har klassificerats som ett naturvärdesobjekt med påtagligt 
naturvärde (klass 3). Vattnets närvaro gynnar biologisk mångfald genom att skapa varierade 
livsmiljöer. Längs bäcken växer också träd. Dessutom finns i den östra delen ett litet biotopområde, 
det är en svämlövskog med påtagligt naturvärde som har påverkats av bäcken och är beroende av 
den. Här har två arter av amfibier och två rödlistade trädarter noterats. Andra skyddade arter har 
även påträffats på platsen. På sträckan finns också värdeelement i form av ett dike, en liten 
retentionsdamm samt ett fågelbo. 

Det södra fragmentet (A3) är det minst värdefulla ur naturvårdssynpunkt, se Figur 9. Där finns det 
en hög förekomst av invasiva arter. Området är även starkt påverkat av mänsklig aktivitet. 

Sammanfattningsvis är Osbäcken och dess omgivningar det mest värdefulla området ur 
naturvårdssynpunkt. Dock har även de öppna områdena med sina varierande objekt såsom diken, 
stenmur och odlingsrösen ett värde.  

Dispens från strandskyddet bedöms inte behövas på grund av att ledningen trycks under 
vattendraget samt att start och stopschakt är utanför strandskyddszonen. Vidare är en 
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starkströmsledning undantaget förbuden inom strandskyddsområde, enligt 7 kap. 15 och 16 §§ 
miljöbalken. 

8.1.2 Påverkan 

Ledningen kommer huvudsakligen att förläggas i hårdgjorda ytor eller precis intill. Av sträckningens 
totala läng (14 km) går cirka 600 meter i naturmark och 600 meter åkermark. Ledningsläget har 
anpassats efter naturvärdesinventeringarna från 2023 och 2024. Även arbetsområdet i byggskedet 
kan anpassas när ledningsläget angränsar till ett naturvärdes objekt på ena sidan av ledningsläget 
genom att nyttja andra sidan av ledningsläget för transporter, uppläggning av massor m.m. I de 
norra delarna av den planerade ledningen finns ett särskilt skyddsvärt träd. Ledningsläget och 
arbetsområdet har anpassats med avseende på trädets placering och i dagsläget bedöms trädet 
inte påverkas. 

Längs delar av vägen mellan fördelningsstation Tuve och Hisingsleden finns kabelskyddsrör 
tillgängliga, varför schaktning ej erfordras här. Styrd borrning planeras under vattendraget 
Osbäcken med tillhörande vegetation. Start- och stoppläge för styrd borrning sker på platser 
utanför strandskyddsområdet varpå syftet med strandskyddsområdet upprätthålls.  

I nordöstra delen av området finns ett antal naturvärdesobjekt av klass 3 och 4, se Figur 11.  

 

Figur 10. Översiktskarta med avgränsade naturvärdesobjekt (siffror), generella biotopskydd (bokstäver) samt särskilt 
skyddsvärda träd, värdeelement och naturvårdsarter. Enviroplanning, 2023. 

Av dessa påverkas 4 av 11 objekt inom området, se nedan Tabell 4.  

Tabell 4. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt av Enviroplanning 2023. 

Objekt NV-
klass 

Utförare Påverkas av 
ledningsförläggning 

Kommentar 

1 3 Enviroplanning Nej Småvatten  
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2 3 Enviroplanning Nej Stenmur, Lövbryn 

3 4 Enviroplanning Ja Stenmur, Trädridå 

4 4 Enviroplanning Ja Stenmur, Trädridå 

5 4 Enviroplanning Ja Område med aspar 

6 4 Enviroplanning Ja Talldominerad blandskog 

7 4 Enviroplanning Nej Grova aspar 

8 3 Enviroplanning Nej Triviallövskog 

9 4 Enviroplanning Nej Blandskog 

10 3 Enviroplanning Nej Småvatten 

11 4 Enviroplanning Nej Grövre aspar och sälgar 

Utifrån föredragen sträckning så kan påverkan på naturvärdesobjekt 3, 4, 5 och möjligen 6 inte 
undvikas. Objekt 3 och 4 består båda av stenmurar i skogsmiljö. Stenmurarna utgör miljöer för t.ex. 
grod- och kräldjur. Vid byggnation erfordras att stenmurarna nedmonteras men återställs efteråt. 
Stenarna hanteras med försiktighet och återställs så snart som möjligt. Nedmontering av stenmurar 
görs inte under perioden oktober till mars med hänsyn till övervintrande grod-och kräldjur. Objekt 5 
består av en lokal population av aspar. Ledningsdragningen fragmenterar och minska detta objekt 
varpå det är att anta att objektet försvinner i och med den vegetationsfria yta som ledningen kräver 
i driftskedet. Objekt 6 utgörs av talldominerad skog. Det kan inte uteslutas att en mindre del av 
objektet behöver avverkas i den nordöstra delen av objektet. Större delen av objektet kvarstår 
dock.  

Det är möjligt att omlokaliseras ledningssträckningen söderut så att ovanstående naturvärdesobjekt 
inte påverkas. Detta bedöms dock leda till större påverkan då sträckningen skulle behöva passeras 
mer omfattande skogsmark.  

I anslutning till Osbäcken har två naturvärdesobjekt klass 3 identifierats, se Figur 11. 
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Figur 11. Översiktsbild över beskrivna naturvärdesbiotoper genomfört av COWI, 2024.  

Dessa objekt består av Osbäcken och en anslutande svämlövskog. Inget av objekten påverkas av 
ledningsdragningen i och med att kablarna förläggs med styrd borrning under dessa.  

Naturvärdeselement har identifierats som omfattas av det generella biotopskyddet. Av 
värdeelementen är det endast två diken och ett småvatten som påverkas av ledningssträckningen. 
Småvattnen och dikena har låga värden och arbetena kommer ge liten negativ påverkan varpå 
konsekvensen anses liten, sett till objektens totala storlek. För att minska påverkan på objekten 
kommer GENAB förlägga arbetena utanför groddjurs lekperiod (mars-maj) samt vid lågvatten.   
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Figur 12. Samtliga delområden inventerade av COWI 2024 avseende invasiva främmande arter. 

Flertalet invasiva arter förekommer inom ledningssträckningen, Figur 12, varpå särskild hänsyn 
behöver tas. Konsekvenserna från ledningen är att betrakta som positiva då planerade 
schaktarbeten kan bidra till att minska lokala förekomster av samtliga arter och ge utrymme till 
inhemska arter. Invasiva växter ska hanteras så att det inte finns risk för spridning. Åtgärder som 
vidtas är till exempel att man täcker lasten vid bortforsling av dessa massor.  Vidare läggs massor 
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innehållande invasiva arter inte upp inom arbetsområdet utan forslas bort direkt till godkänd 
mottagningsanläggning och dessutom rengörs maskiner och utrustning som använts innan de 
används på andra platser. 

Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på naturvärden bli liten då påverkan huvudsakligen 
undviks genom anpassningar av ledningsläget, anpassning av förläggningsmetod (till exempel 
styrd borrning under Osbäcken utanför strandskyddsområdet) och genom att nyttja befintliga 
kabelskyddsrör. I området mellan fördelningsstation Tuve och Hisingsleden kommer en mindre 
mängd träd att behöva avverkas. Dessa områden har dock i dagsläget redan en fragmenterad 
karaktär.  

8.2 Kulturmiljö 
8.2.1 Förutsättningar 

Utmed sträckan för den planerade ledningen finns flera fornlämningar, se Tabell 4 samt Figur 13. 
Flera av dessa objekt påverkas inte på grund av att kabelskyddsrör finns tillgängliga i marken för 
kabeldragning (längsgående schakt utmed sträckan erfordras därmed inte). Dessa är markerade 
med en asterisk i tabellen. 

Tabell 5. Befintliga kulturmiljöobjekt inom 60 m från ledningssträckningen. De objekt som har markerats med en asterisk (*) 
kommer inte att påverkas då kabelskyddsrör redan finns. Källa: Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. 

Objekt ID Avstånd 
från 
ledning 

Beskrivning Kommentar 

Stensättning L1967:8231 
(Fornlämning) 

30 m Stensättning, högliknande, 
rund, 6 m diam. och 0,4 m h. 
Övertorvad med under torven 
talrika stenar, 0,2-0,4 m st. I NV 
kanten är en 0,6 m st sten och i 
NNÖ kanten ytterligare en sten, 
0,9x0,6 m st och 0,3 m br. 
Bevuxen med tre enbuskar i N 
kanten. 

Lämningen är så 
pass långt bort att 
den inte kommer 
påverkas.  

Fyndplats L1967:8185 
(Övrig 
kulturhistorisk 
lämning) 

60 m Fyndplats, med minsta 
utsträckning 100x75 m. 
Begränsningen år S utgörs av 
berg. Åt Ö och V är 
begränsningen oklar. Vid 
besiktningen iakttogs enstaka 
flintavslag. Tidigare har på 
platsen tillvaratagits 1 
skivskrapa. 

Tillstånd för ingrepp 
i fornlämning har 
erhållits 

Boplats* L1967:8177 
(Ingen 
bedömning) 

<10 m Boplats, ca 220x110 m (ÖNÖ-
VSV). I samband med 
undersökning påträffades 
stenpackningar, tolkade som 
bebyggelserester, samt 75 
mörkfärgningar, tolkade som 
bl.a. härdar och stolphål. 
Fyndmaterialet bestod av 
ornerad keramik, kol, 
knackstenar av bergart, samt 
redskap och fragment av flinta. 

Omfattas inte längre 
av lagskydd enligt 
kulturmiljölagen och 
är därför inte 
tillståndspliktiga 

Boplats L1967:8138  
(Ingen 
bedömning) 

20 m Boplats. Ringa flintförekomst 
samt inga spår av 
konstruktioner eller kulturlager. 

Lämningen är så 
pass långt bort att 
den inte kommer 
påverkas.  
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Boplats L1967:7694 
(Ingen 
bedömning) 

<10 m Ingen antikvarisk bedömning Omfattas inte längre 
av lagskydd enligt 
kulturmiljölagen och 
är därför inte 
tillståndspliktiga 

Boplats L1960:5085 
(Fornlämning) 

<10 m Boplats, ca 175 x 120 m (NV-
SÖ). Vid utredningen framkom 
1 härd, 1 stolphål och 4 gropar. 
Fynd av 27 flintavslag, 1 del av 
flathugget redskap, 1 
avslagsskrapa av senneolitisk 
typ, 1 knacksten/kärna och 1 
möjlig kvartskärna. (Raä dnr 
321-1820-2006) - - 
Den nya boplatsen går delvis 
över Tuve Raä nr 85:2 och 
Tuve Raä nr 88:1. Sammanlagt 
påträffades 55 flintor, varav 1 
knuta, 1 avslag med retusch, 1 
mikrolitkärna och 1 svallat 
kärnfragment, samt en liten 
mängd keramik. 

Tillstånd för ingrepp 
i fornlämning har 
erhållits 

Boplats L1967:7312 
(Fornlämning) 

60 m Boplats, ca 25x15 m stort. 
Området är provgrävt genom 
GAM. Inom hela 
provgrävningsområdet 
framkom endast ett litet område 
med mycket flinta samt svaga 
spår av kulturlager och 
konstruktioner. Det fydrika 
området var 25x15 m stort. 
Huvuddelen av fynden låg i ett 
30-40 cm tj grusigt sandlager. 
Datering till mesolitisk tid. 

Lämningen är så 
pass långt bort att 
den inte kommer 
påverkas.  

Boplats L1967:7313 
(Ingen 
bedömning) 

<10 m Boplats. ca 25x15 m stort. Inom 
hela provgrävningsområdet 
framkom endast ett litet område 
med mycket flinta samt svaga 
spår av kulturlager och 
konstruktioner. Huvuddelen av 
fynden låg i ett 30-40 cm tj 
grusigt sandlager. Datering till 
mesolitisk tid. 

Omfattas inte längre 
av lagskydd enligt 
kulturmiljölagen och 
är därför inte 
tillståndspliktiga 

Boplats L1960:5087 
(Fornlämning) 

<10 m Boplats, ca 90x60 m (NNÖ-
SSV), osäker utbredning. 
Påträffad vid arkeologisk 
utredning år 2005. Fynd av 13 
flintor, varav 1 kärna. Flintornas 
karaktär samt det faktum att de 
påträffades i en överlagrad 
kontext pekar mot en datering 
till mellanmesolitikum. (Raä dnr 
321-1820-2006).  

Tillstånd för ingrepp 
i fornlämning har 
erhållits 

Stensättning L2022:3442 
(Fornlämning) 

10 m Stensättningen är placerad på 
östsidan av ett mindre 
bergsparti, i åkermark. 
Stensättningen är cirka 3 meter 
i diameter, flack sannolikt rund 
stensättning. Lämningen är 
bevuxen med gräs, björk, och 
tall och är delvis täckt av 
senare röjningsrösen. Det 

Lämningen är så 
pass långt bort att 
den inte kommer 
påverkas. 
Lämningen befinner 
sig inom ett mindre 
skogsparti öster om 
ledningsdragningen.  
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noterades även eventuellt 
ytterligare en mindre separat 
stensättning i den sydvästra 
delen. Bergspartiet är en 
utlöpare från det bergsområde 
öster om Hisingsleden, inom 
vilket landskapsrum innehåller 
fler gravar i form av 
stensättningar. 

Boplats L1970:7189 
(Ingen 
bedömning) 

10 m Boplats, undersökt och 
borttagen, 80x20-50 m (NÖ-
SV). Begränsas av berg i N, 
kan i övriga riktningar fortsätta 
utanför markeringen. P.g.a. 
kraftig gräsvegetation kunde 
ingen flinta iakttagas. Tidigare 
fynd: 1 kärnyxa 

Ledningen tangerar 
objektet. Lämningen 
har inget skydd 
enligt 
kulturmiljölagen. 

Fyndplats L1970:7188 
(Ingen 
bedömning) 

20 m Fyndområde, undersökt och 
borttaget. Inom ett ca 80x40 m 
Ö-V) stort område påträffades 
enstaka flintor och en grop, 
som tolkades som lertäktsgrop. 

Lämningen är så 
pass långt bort från 
ledningsläget att 
den inte påverkas. 
Lämningen har 
inget skydd enligt 
kulturmiljölagen 

Boplats* L1959:2222 
(Fornlämning) 

40 m Boplats, ca 80x45 m (NÖ-SV), 
med kulturlager, ca 0,3-0,4 m 
under markytan bestående av 
siltig sand med relativt rikligt 
med kol och slagen flinta, bland 
annat redskap i form av skrapa 
och avslag med retusch. 
Arkeologisk utredning år 2015 
(RAÄ dnr 3.4.2-1463-2015). 

Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Fyndplats* L1970:7244 
(Ingen 
bedömning) 

50 m Ingen antikvarisk bedömning Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Boplats* L1970:6538 
(Ingen 
bedömning) 

<10 m Ingen antikvarisk bedömning Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Fyndplats* L1970:7110 
(Ingen 
bedömning) 

50 m Ingen antikvarisk bedömning Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Fyndplats* L2022:1507 
(Övrig 
kulturhistorisk 
lämning) 

<10 m 
 

Kvarnstensämne, 1,3 m diam 
och 0,2-0,3 m tj. I mitten är hål 
för axel, runt ca 0,2 m diam . 
Kvarnstensämnet ligger kvar på 
angiven plats. 

Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Fyndplats* L1970:6884 
(Övrig 
kulturhistorisk 
lämning) 

40 m Fyndplats, delundersökt, ca 
120x100 m (NÖ-SV). Inom 
markerat område har tidigare 
påträffats bl. a. flintavslag, 
knacksten samt avslag och 
retusch. Läget samt de gjorda 
fynden indikerar boplats. 
Materialet är ytplockat främst i 

Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  
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N delen. Inga ytterligare fynd 
vid inv. 1989 p.g.a. gröda. 

Stensättning* L1970:6479 
(Fornlämning) 

30 m Ingen antikvarisk bedömning Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Stensättning* L1970:7033 
(Fornlämning) 

30 m Ingen antikvarisk bedömning Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Stensättning* L1970:6480 
(Fornlämning) 

30 m Ingen antikvarisk bedömning Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Fyndplats* L1960:2595 
(Övrig 
kulturhistorisk 
lämning) 

20 m Fyndplats, ca 19x8 m (N-S) st, 
delundersökt. Vid utredning 
2003 bedömd som boplats, ca 
150x70 (N-S), inom området 
påträffades en flintkärna, två 
flintkärnfragment, fyra korta 
flintspånfragment samt 47 
flintavslag (RAÄ dnr 321-3736-
2005). 

Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Boplatsområde* L1960:2331 
(Ingen 
bedömning) 

<10 m Boplats, undersökt och 
borttagen, ca 55-360x50-310 m 
(Ö-V). Inom området har ett 
rikligt fyndmaterial insamlats 
under årens lopp. Vid 
arkeologisk undersökning 1971 
påträffades rikligt med 
fyndmaterial av flinta och 
keramik samt 
boplatsanläggningar i form av 
härdar, stolphål, sotfärgningar 
och stensamlingar. Tre C-14 
analyser gav dateringarna, 
5650-5050 och 5300-3700 f.Kr. 
(cal.) 

Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Husgrund, 
historisk tid* 

L1959:4542 
(Ingen 
bedömning) 

60 m Husgrund, undersökt och 
borttagen, nyare tid, 7x6 m, 
med centralt placerad eldstad. 
Längst i SÖ var en tätare 
stenpackning vari två stenar 
med skålade fördjupningar 
noterades (stödstenar). I 
grundens NV del var ett 
kollager. Prover samlades in för 
analys. Tidigare har bl. a 
importgods (1700-tal) från 
Holland påträffats i området, se 
RAÄ Lundby 310:1. 1700-tal). 
Husgrunden upptäcktes, 
undersöktes och borttogs i 
samband med arkeologisk 
undersökning år 2018. (RAÄ-
2018-2734) 

Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Boplats* L1960:1243 40 m Boplats Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
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(Ingen 
bedömning) 

varpå objektet inte 
påverkas.  

Boplats* L1960:9065 
(Fornlämning 

<10 m Boplats Vid detta objekt är 
kabelskyddsrör 
redan förlagda 
varpå objektet inte 
påverkas.  

Fyndplats L1960:2322 
(Ingen 
bedömning) 

20 m Ingen antikvarisk bedömning. Ledningen tangerar 
objektet. Lämningen 
har inget skydd 
enligt 
kulturmiljölagen. 

 

 

Figur 13. Kulturmiljöobjekt utmed ledningsdragningen. Källa: Lantmäteriet 

8.2.2 Påverkan 

GENAB har tidigare erhållit tillstånd från Länsstyrelsen i Västra Götaland (med villkor) för ingrepp i 
fornlämningarna L1960:5087, L1960:5085 och L1960:5002, se Figur 14. Lämningar som redan är 
undersökta och borttagna, såsom L1967:8177, L1967:7694 och L1967:7313, omfattas inte längre 
av lagskydd enligt kulturmiljölagen och är därför inte tillståndspliktiga. 

Ett flertal befintliga fornlämningar ligger i redan hårt exploaterade områden och har därför ett lägre 
kulturhistoriskt värde. Fornlämningarna L1960:5087 och L1960:5085 finns dock i naturmiljö och 
påverkas till viss del av schaktarbeten. Vid schaktarbetena följs villkoren givna i tillstånd, bland 
annat genom schaktövervakning.  
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Figur 14. Söder om verksamheten Den Hartogh LSC, i de nordliga delarna av den planerade ledningen, finns två områden 
med kulturhistorisk betydelse. Källa: Lantmäteriet. 

Sammantaget bedöms den planerade ledningsdragningen medföra små konsekvenser för 
kulturmiljön. Längs sträckningen (14 km) krävs schaktning i och i anslutning till två fornlämningar. 
Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning har erhållits. Utförandet kommer här göras med 
schaktövervakning. 

8.3 Förorenade områden 
8.3.1 Förutsättningar 

Förekomsten av förorenad mark i utredningsområdet har studerats med EBH-stödet. EBH-stödet är 
länsstyrelsernas register över potentiella och konstaterade förorenade områden. Ett förorenat 
område kan bestå av mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. Områdena är 
identifierade och klassificerade av länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket. Potentiellt 
förorenad mark i ledningssträckningens närområde redovisas i Figur 15.  

Enligt EBH-kartan finns det ett par objekt med eventuellt förorenade områden i närheten till den 
planerade ledningen, se Figur 15. Intill fördelningsstationen i Tuve finns ett potentiellt förorenat 
område med primär bransch1 ”avfallsdeponi - icke-farligt, farligt avfall”. Objektet har riskklass 3. En 
bit söderut, längs Hisingsleden, finns vid Volvo Cars ett potentiellt förorenat område med 
Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel som primär bransch. Objektet har riskklass 2.  

I de södra delarna av den planerade ledningssträckan, vid Tankgatan, finns ett objekt med 
riskklass 4 som tillhör branschen övrig BKL 4 (objekt som inte passar under någon annan 
bransch/verksamhet) och längs Oljevägen finns även objekt med riskklass 1 i form av ett 
oljeraffinaderi. 

 
1 Med primär bransch menas den bransch eller typ av verksamhet som mest sannolikt 
orsakar/orsakat föroreningar inom ett visst område.  
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Figur 15. Potentiellt förorenade områden utmed ledningssträckningen. Källa: EBH 

8.3.2 Påverkan 

Föroreningsområden som inte är riskklassade bör klassas som förorenade tills motsatsen är 
bevisad genom markprovtagningar. GENAB utför alltid provtagning av jord och asfalt vid 
kabelförläggningsprojekt. GENAB har också ett åtagande att underrätta och anmäla förekomsten 
av markföroreningar till tillsynsmyndigheten (oftast Miljöförvaltningen Göteborg stad).  

Inför arbetena tas miljöplan fram. Miljöplanen innehåller en provplan som anger var markprover tas 
utifrån informationen om befintliga föroreningar och verksamheter. Där mer allvarliga föroreningar 
kan förekomma förtätas provtagningsintervallen. Massor som av utrymmesskäl inte kan 
mellanlagras för återvändning eller som är olämpliga för återanvändning körs till godkända 
mottagare med godkända transportörer. Uppläggning av schaktmassor görs så att dessa inte 
riskerar att grumla eller förorena dagvattensystemet eller vattendrag. Aktuell ledningssträckning är 
ca 14 km. Även om schaktning inte planeras längs stora delen av sträckningen bedöms det som 
lämpligt att ta fram §28-anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Detta för att ge Miljöförvaltningen insyn i ärendet. §28-anmälan tas fram i god tid innan 
arbetena påbörjas.  

Arbetena anses ha liten negativ effekt på människors hälsa och miljö och risken för att sprida 
föroreningar är låg. Sammantaget anses ledningen ha obetydliga till små negativa konsekvenser. 
De flesta riskområden ligger utanför ledningsläget med tillhörande arbetsområde. Dessutom 
säkerställer de vedertagna arbetssätten att spridning av föroreningar hindras varpå riskerna är 
acceptabla.  
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8.4 Elektromagnetiska fält 
8.4.1 Förutsättningar  

Elektromagnetiska fält bildas kring elektriska ledningar och apparater. Ju starkare ström, desto 
starkare magnetfält. Magnetfält avtar kraftigt med avståndet från strömförande ledning men tar sig 
obehindrat igenom vanliga byggnadsmaterial.  

Hur människor påverkas av magnetfält i vår omgivning är ännu oklart. Det finns i dagsläget inte 
tillräckligt vetenskapligt underlag för att ta fram ett gränsvärde för exponering. I stället tillämpas 
försiktighetsprincipen som definieras i 2 kap. 3 § miljöbalken. Det innebär att man som innehavare 
av en nätkoncession för linje ska förebygga, hindra och motverka att ledningen medför en risk för 
skada eller olägenhet för människors hälsa, om det är möjligt att göra det till rimliga kostnader 
(Energimarkandsinspektionen, 2024a). 

Det referensvärde som brukar användas som utgångspunkt för utvärdering, beaktat 
försiktighetsprincipen, är max 0,4 μT som ett årsmedelvärde för platser där människor 
stadigvarande vistas, exempelvis bostäder, skolor och förskolor. 

En beräkningsrapport för magnetfält har gjorts för aktuell ledning (ett 145 kV-kabelförband) och 
finns bilagd. Beräkningarna har inkluderat kumulativa effekter från befintliga kablar (145 kV och 12 
kV) samt från nya 12 kV-kablar som bitvis förläggs samtidigt som den nya ledningen. Då typ och 
antal kablar varierar längs med sträckningen har beräkningen gjorts för tre typsektioner. 
Typsektionerna är dimensionerande för de olika sträckorna enligt Figur 16. I beräkningsrapporten 
hittas strömvärden och utbredningsdiagram både för årsmedellast och maxlast.  

Den nya ledningen kommer initialt att öka redundansen i hamnområdet och fungera som 
reservkabel som främst tas i drift vid fel eller avvikande driftlägen i det övriga nätet. Kabelns 
maximala strömkapacitet är 538 A. Det antas att kabeln används ungefär en månad per år, vilket 
ger en genomsnittlig ström motsvarande: 538 A / 12 månader ≈ 44,8 A, eller ca 50 A. Detta 
årsmedelvärde på ca 50 A väl överensstämmer med andra 145 kV-ledningar i GENABs nät med 
samma funktion. Strömvärden för befintliga kablar har baserats på historiska årsmedelvärden och 
kablarnas maximala strömkapacitet. Sammantaget bedöms beräkningen vara konservativ då 
kablarna mycket sällan belastas till sin maximala strömkapacitet.  

De närmsta platserna med stadigvarande vistelse utmed ledningens sträckning är: 

• Typsektion 1: Bostad Tuve, mer än 50 m från ledningsläget. 
• Typsektion 2: Kontor Oljenäsvägen, mer än 5 m från ledningsläget. 
• Typsektion 3: Kontor/lager Tankgatan och Hisingsleden, mer än 17 m från ledningsläget. 

Utöver ovanstående passerar ledningsstäckningen även ett kolonistugeområde väster om 
Hisingsleden (Lexby odlarförening), mer än 9 m från dagbodarna.  

Det framgår från magnetfältsberäkningen att 0,4 μT underskrids vid normalströmlast,  

• För typsektion 1: ca 3 m från ledningen. 
• För typsektion 2: ca 2 m från ledningen. 
• För typsektion 3: ca 1 m från ledningen. 
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Figur 16 Ledningssträckningen och typsektioner för magnetfältsberäkning.  

8.4.2 Påverkan 

Tillkommande 145 kV-markkablar bedöms inte väsentligt bidra till ytterligare magnetfält i området. 
Utmed lednings sträckning finns ingen verksamhet med stadigvarande vistelse som påverkas av 
magnetfält, beaktat den nya ledningen samt kumulativa effekter från andra ledningar. Därmed 
bedöms ingen risk för påverkan på människors hälsa eller på miljön uppkomma. 

Bedömningen är att påverkan på boendemiljö är obetydlig. 

 

 

2
0
2
5
-
1
0
3
6
8
8
-
0
0
0
1

2
0
2
5
-
0
8
-
2
5



 

 

   

Förenklat underlag avseende miljöeffekter 42  

9 Sammanvägd bedömning 
Ett förenklat underlag ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga 
miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Den planerade ledningen medför 
viss påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet. I Tabell 5 
redovisas en sammanfattning av sökt verksamhets bedömda miljöeffekter på respektive aspekt. 
Här bedöms miljöpåverkan på respektive aspekt utifrån de förutsättningar som presenteras i avsnitt 
8 samt eventuella hänsynsåtgärder. 

Tabell 6. Bedömning av de miljöeffekter som sökt verksamhet kan förväntas ge. 

Aspekt Konsekvens Bedömning 

Markanvändning, 
planer och 
infrastruktur 

Obetydliga negativa 
konsekvenser 

Tillfällig påverkan på infrastruktur uppstår under 
anläggning, men påverkan uteblir i driftsfas. 
Verksamheten strider inte med några planer och 
innebär ingen förändrad påverkan på området jämfört 
med nuvarande markanvändning. Styrd borrning 
används vid korsning av större infrastruktur 

Naturmiljö och 
skyddade 
områden 

Liten negativ 
konsekvens 

Naturmiljön påverkas tillfälligt när markkabel förläggs 
samt vid eventuellt driftstopp som kan kräva reparation 
av markkabel. Enstaka träd kan komma att avverkas vid 
markförläggning och enstaka naturvärdesobjekt av 
klass 3 och 4 kan påverkas. Ett vegetationsfritt stråk 
krävs under drift. Liten påverkan på lång sikt. 

Där det är lämpligt anpassas tidpunkt för arbeten, 
sträckning och/eller metod för kabelförläggning till 
känsliga miljöer och särskilt skyddsvärda träd. 

Skyddade, 
rödlistade och 
invasiva arter 

Liten negativ 
konsekvens 

 

Viss störning kan uppstå i byggskedet. Påverkan uteblir 
under drift. Särskilt skyddsvärda träd undviks så långt 
det är möjligt och hänsyn tas till biotoper för fridlysta och 
skyddade arter. Styrd borrning används för korsning av 
Osbäcken. Om främmande invasiv art påträffas 
rapporteras detta till beställare och jordmassor hanteras 
på lämpligt vis. 

Kulturmiljö Måttliga negativa 
konsekvenser 

Ledningssträckningen har anpassats, men två 
fornlämningar påverkas. Tillstånd för ingrepp på dessa 
objekt har erhållits av länsstyrelsen.   

Förorenade 
områden 

Liten negativ 
konsekvens 

 

Potentiellt förorenade områden har identifierats i 
närheten av ledningssträckningen. Risken för spridning 
av föroreningar är låg, då provtagning utförs och 
arbetsmetoder anpassas för att säkerställa korrekt 
hantering av massor.  

Elektromagnetisk 
strålning 

Obetydliga negativa 
konsekvenser 

Mycket få platser med stadigvarande vistelse i 
anslutning till ledningsträckningen. Platser med 
stadigvarande vistelse påverkas inte av betydande 
magnetfält beaktat befintliga och planerade ledningar.  

Inga specifika skyddsåtgärder planeras.  
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Sammantaget konstateras att en tillfällig påverkan på miljön uppstår i samband med att kablarna 
grävs ned samt vid eventuella underhållsåtgärder. Efter varje grävarbete återställs marken. 
Ledningen sträckning sammanfaller i hög grad med redan befintlig infrastruktur, inklusive 
ledningsnät, gång- och cykelvägar samt gator. Således bedömer COWI att förläggningen av en ny 
145 kV markkabel mellan Tuve och Oljevägen på Hisingen inte medför några väsentliga 
miljöeffekter. 
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