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Komplettering av ansékan om natkoncession for linje for ny 145 kV-ledning mellan Krylbo och
Sala, arendenr 2025-103572

Komplettering

Vattenfall Eldistribution AB har ansokt om néatkoncession for linje for en 145 kV-luftledning mellan
Krylbo och Sala. Energimarknadsinspektionen (Ei) har gatt igenom ansokan och bett bolaget att
komplettera ansokan. Nedan aterges Ei:s fragor och Vattenfall Eldistributions bemotande av dessa.

Fororeningar

Ei:s frAga

| samradet lamnade Lansstyrelsen synpunkter pa att paverkan pé ett fororenat omrade (Rénningen
4:1) ska beskrivas i miljokonsekvensbeskrivningen. Ei kan inte se att den informationen finns i
miljokonsekvensbeskrivningen. Ni behdver beskriva den paverkan, effekt och konsekvens den
planerade ledningen kommer att f& pa omradet.

Vattenfall Eldistributions bemétande

| kapitel 6.2.1.1 i det férenklade underlaget beskrivs ett potentiellt fororenat omrade fran EBH-kartan.
Detta omrade &r belaget pa fastigheten Ronningen 4:1. | det férenklade underlaget star foljande:

Enligt lansstyrelsens karta for potentiellt fororenade omraden (EBH-kartan) finns ett potentiellt férorenat
omrade inom 50 meter frAn den valda strackan, se Figur 11. Omradet ligger cirka 50 meter sydvast om
vald stracka och ar utpekat som industrideponier med riskklass 2. P& uppdrag av Avesta kommun
genomférde WSP en miljéteknisk markundersékning i maj 2024 och ett PM uppréattades i september
2024. Undersokningen ledde till bedomningen att omradet kan klassas som riskklass 3, vilket
tillsynsmyndigheten har stéllt sig bakom. Industrideponins ungefarliga utbredning bedéms tangeras av
tankt kraftledning. Eftersom ingen ny kraftledningsstolpe kommer att placeras inom omradet bedéms
det inte paverkas.

Vattenfall Eldistribution star fast vid sin bedémning att omradet inte kommer paverkas d& ingen stolpe
kommer placeras inom det fororenade omradet.



Naturmiljo

Ei:s frAga
Utifran lansstyrelsens synpunkter behdver ni battre motivera varfor ni inte har undersokt lamplig miljo
for Violettkantad guldvinge.

Vattenfall Eldistributions bemo6tande

Lansstyrelsen i Dalarnas lans synpunkter géllande violettkantad guldvinge inkom efter att
naturvardesinventeringen var genomford. Arten ar klassad som néra hotad (NT) enligt den svenska
rodlistan. | samband med inventeringen noterades inga observationer av arten inom utredningsomradet,
och det finns endast ett enstaka fynd i naromradet enligt Artportalen. Arten ar knuten till fuktiga, blomrika
angsmarker med férekomst av angssyra, och sddana miljoer bedéms vara begransade inom det aktuella
omradet.

Vattenfall Eldistribution har varit i kontakt med Lansstyrelsen i Dalarnas lan for att fa ett klargorande
kring deras beddmning att lampliga miljoer for fjarilen bor pekas ut och varfor arten bor sérbehandlas
fran de andra 18 arterna med klassningen NT som observerats i NVI:n. Lansstyrelsen i Dalarnas lan
aterkom inte med en motivering kring varfor detta bor goras.

Mot bakgrund av detta samt att lansstyrelsens synpunkter inkom efter att faltinventeringen avslutats
beddmer Vattenfall Eldistribution att ytterligare inventeringar inte &r motiverade.

Ei:s frAga

Ei behdver en mer ingdende beskrivning av de hansynsatgarder ni kommer att ata er gallande
stenmurar och odlingsrésen i de fall ni inte kan undvika dessa. Exempelvis pa vilken tid av &ret som
denna flytt kommer att ske.

Vattenfall Eldistributions bemdétande

I mojligaste man ska tillfartsvagar och stolplacering anpassas sa att paverkan pa odlingsrésen och
stenmurar undviks. Arbete, kérning och upplag i eller i résens och stenmurarnas omedelbara narhet ska
undvikas.

Om odlingsrosen eller stenmurar maste paverkas ska arbetet med flytt av dessa utféras under
sommarmanaderna (maj—september), da risken att stora évervintrande grod- och kraldjur ar liten.

Stenarna i odlingsrésen och stenmurar ska hanteras med stor forsiktighet sa att det inte blir onddiga
marken efter maskinell hantering. Moss- och lavpavaxt pd stenarna ska placeras uppéat vid
aterstallandet.

| forsta hand ska odlingsrésen och stenmurar ateruppbyggas pa samma plats som de stod pa innan
ledningsbyggnationen. | andra hand ska de ateruppbyggas pa narliggande plats med liknande
markforhallanden.

Ei:s frdga

Pa s 85 i MKB:n skriver ni att "Naturvardesbiotop 6 (klass 2, hdgt naturvarde) inte kommer att
paverkas av avverkning" medan ni pa s 89 skriver "Den planerade parallella dragningen kan leda till
att negativa kumulativa effekter uppstar for grod- och kraldjur nar en stérre areal av naturvardeshbiotop
6 behover avverkas. Avverkningen kan leda till uttorkning av livsmiljéer for groddjur.” Ei vill att ni
fortydligar vad som géller och om det kan bli aktuellt for ytterligare skyddsatgarder for groddijur i
naturvardesbiotop 6.

Vattenfall Eldistributions bemd&tande

Naturvardesbiotop 6 kommer inte paverkas av avverkning fran den planerade 130 kV-kraftledningen
eller den planerade 40 kV-kraftledningen. Skrivelsen pa s. 89 &r felskriven och avser de kumulativa
effekter fran den planerade 40 kV-kraftledningen som uppstar pa naturvardesbiotop 4.




Boendemiljd och magnetfalt

Ei:s frdga
Vi vill att ni kompletterar med en magnetfaltsberakning pa strackan narmast station Sala (sista ca 1,3
km) dar foljande ledningar ingar:

- Ansokt 130 kV ledning Krylbo-Sala

- Ny 130 kV ledning Sala-Finnslatten

- Ny 24 kV ledning Sala-Kila

- Befintlig 20 kV ledning (anldggningsnr11266)

Vattenfall Eldistributions bemd&tande

De tva befintliga 20 kV-ledningarna pa strackan kommer att raseras och anlaggas som kabel pa en ny
stracka. Arbetet pagar och forvantas vara klart ndgon gang under 2026. Se aven skrivelserna pa sida
16 och 40 i det forenklade underlaget.

Ei:s frAga
Vi vill aven att ni redogor for narmast liggande bostadshus pa denna stracka samt de
arsmedelstromlaster som anvands vid magnetfaltsberakningarna.

Vattenfall Eldistributions bemétande

P& den cirka 1,3 kilometer langa strackan mellan Angshojden och stationen i Sala ligger det narmaste
bostadshuset pa fastigheten Sala Brastaborg 1, cirka 33 meter fran ledningsgatans mitt. De
arsmedelstromslaster som har anvants i magnetfaltsberakningarna ar: ny ledning Finnslatten-Sala:
57 A, ny ledning Sala-Krylbo: 92 A.

Ei:s frAga

Vi saknar aven de tva 220 kV ledningarna (som syns i Figur 3 i MKB) i magnetfaltsberakningarna,
varfor ar dessa ej medtagna? Om dem ska erséttas av de nya 400 kV ledningarna Horndal-Munga
behover det anges.

Vattenfall Eldistributions bemétande
De tva 220 kV-kraftledningarna saknas fran magnetfaltsberakningarna da de ska raseras (en &r redan

raserad) och ersattas med de tvd nya 400 kV-kraftledningarna mellan Horndal-Munga. Vattenfall
Eldistribution visar endast magnetfaltsberékningar for den slutgiltiga utformningen i omradet.

For Vattenfall Eldistribution AB, med vanlig halsning

Svante Skeppstrém



