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Det har ar Svenska kraftnat

Svenska kraftnat ar systemansvarig myndighet, med uppgift att pa ett affarsmassigt
satt forvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsékert och miljdanpassat
kraftoverforingssystem. Det omfattar ledningar for 400 kV och 220 kV med stationer
och utlandsférbindelser. Svenska kraftnat utvecklar transmissionsnétet och
elmarknaden for att mota samhaéllets behov av en séker, hallbar och ekonomisk
elforsorjning. Darmed har Svenska kraftnat ocksa en viktig roll i klimatomstallningen.
Den fortsatta elektrifieringen av Sverige kommer vara avgérande for att na ett hallbart
samhélle, med konkurrenskraft och stark vélfard. Svenska kraftnét spelar en nyckelroll
i resan mot ett 4n mer elektrifierat Sverige.

Svenska kraftnat har ett samhallskritiskt uppdrag och ar en forutsattning for att elen
som produceras ska nd ut till manniskor. Vi har ett systemansvar for elsystemet i
Sverige och sdkerstéller att tillférseln och anvandningen av el hela tiden &r i balans. Vi
overvakar varenda ledning i det 16 500 km langa stamnatet sa att det fungerar sakert
Over hela landet, dygnet runt.

Det ar ocksa vi som ansvarar for att bygga ut stamnatet for framtiden och konstruera
det framtida smarta elsystemet, s att ett standigt véaxande Sverige kan mota
morgondagens elbehov. Vi agerar ocksa for att andra i elférsorjningen ska bedriva sin
verksamhet med en hog sakerhet och beredskap, s att kraftsystemet som helhet
forblir robust, idag och imorgon. Till &r 2045 beraknas de 6ka fran dagens 140 TWh till
cirka 300 TWh, samtidigt som den fornyelsebara produktionen ékar kraftigt i bade
Sverige och Norden. Bilden blir hela tiden alltmer komplex, med fler aktorer pa
elmarknaden, 6kad digitalisering samt hoga krav pa sakerhet och kontinuitet i en
standigt foranderlig omvarld. Allt detta ska tas i beaktande néar vi utvecklar elsystemet
och bygger ut natet mot en helt elektrifierad framtid, for ett samhélle som &r &hnu mer
hallbart, sakert och konkurrenskraftigt.
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Svenska kraftnét staller i upphandlingen krav pad kompetensniva, utbildning och
erfarenhet, hos de huvudansvariga och experter som deltar i framtagandet av MKB for
att sékerstélla att projektgruppen har nédvandig sakkunskap enligt 2 kap. 2 §
miljobalken.
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Sammanfattning

Bakgrund och behov av ledningen

Det svenska transmissionsnatet, dven kallat stamnatet, ar i stort behov av
reinvestering, det vill saga att regelbundet genomféra underhall och fornyelse av
anlaggningarna nar ledningarnas tekniska livslangder uppnés. Overféringsférméagan
av el fran norr till soder behover 6ka kraftigt for att na Sveriges klimatmal och hantera
den 6kade elektrifieringen i samhallet. Svenska kraftnét planerar darfor att i ett
investeringspaket anlagga fyra nya forbindelser 6ver snitt 2. | denna upprustning ingar
en ny 400 kV-ledning mellan station Grénviken och planerad station Fallviken.

For att bygga eller anvanda elektriska starkstromsledningar i Sverige kréavs tillstand
enligt ellagen, s kallad natkoncession. Vid prévning av fragor om natkoncession ska
en specifik miljébeddmning goras, information lamnas och samordning ske enligt 6
kap. 28-46 8§ miljobalken. I den specifika miljobedéomningen ingar samrad och
framtagandet av en miljokonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas ansdkan om
natkoncession. Syftet med denna MKB &r att redogdra fér den planerade
transmissionsnatsforbindelsen mellan Gronviken och Fallviken for att mojliggora en
samlad beddmning av de véasentliga miljoeffekter som utbyggnadsforslaget kan antas
medfora.

Alternativutredning

I ett tidigt skede studerades omradet mellan Grénviken och Fallviken 6versiktligt i
syfte att hitta mojliga framkomliga végar till den ungeférliga platsen for den planerade
stationen Fallviken station. Inga alternativ avfardades i detta skede.

Infor myndighetsdialogen togs ett antal utredningskorridorer fram med hjélp av en
multikriterieanalys. Syftet var att finna ett byggbart luftledningsalternativ med minsta
mojliga paverkan pa natur- och kulturmiljo. Efter myndighetsdialogen framarbetades
ytterligare ett alternativ som foljer en tidigare koncessionsgiven ledning mellan
Halsingeskogen och Gronviken. Infor avgransningssamradet valdes en korridor med
preliminara strackningar att ga vidare med som dels var det kortaste foreslagna
alternativet och som dels undvek de mest vardefulla naturvardena. Infor valet av
utbyggnadsforslag har Svenska kraftnat sedan gjort en samlad bedomning utifran
inkomna synpunkter fran de samrad som hélls, med bade myndigheter,
organisationer, berdrda fastighetsagare och allmanhet, samt gjort intresseavvagningar
mellan olika tekniska losningar, markanvandning och miljopéverkan inom vald
utredningskorridor.

Samrad

Svenska kraftnats samradsprocess inleddes varen 2022 med myndighetsdialog och
maj till september 2023 hélls samrad med fastighetsagare, lansstyrelse, kommuner,
myndigheter och intressenter om vald korridor med utbyggnadsférslag. Samradet
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skedde genom direktutskick till fastighetsagare, annonsering i lokaltidningar samt
informationsmaéten i form av 6ppna hus. Samradsmaterialet fanns samtidigt
tillgangligt digitalt pd Svenska kraftnats webbplats. Alla inkomna yttranden har
sammanstallts och bemotts i samradsredogdrelsen.

Kompletterande samrad holls mellan mars och april 2024 med anledning av att
utredningskorridoren och strackningsférslaget justerats efter inkomna yttranden, och
efter ett behov av att justera placeringen av den nya stationen i Fallviken. Ett
samradsunderlag togs fram och berérda fastighetsagare, organisationer och
myndigheter fick mojligheten att yttra sig om forslaget. Underlaget fanns tillgéangligt
pa Svenska kraftnats webbplats. Annonsering om kompletterande samrad skedde i
Arbetarbladet och Gefle Dagblad med publicering den 20 mars 2024.

Betydande fragor under samraden har varit padverkan pa ett stort opaverkat omréade
och naturmiljon.

Beskrivning av utbyggnadsférslaget

Valt utbyggnadsforslag for den planerade 400 kV-ledningen &r cirka 26 kilometer, se
Figur 1. Utbyggnadsforslaget, som ber6r Ockelbo kommun, utgar fran den befintliga
stationen Gronviken och gar vasterut genom skogsmark, passerar strax séder om
Morttjarnen och gar till befintlig 400 kV-ledning. Dar utbyggnadsforslaget moter den
befintliga 220 kV-ledningen planeras en ny station, Fallviken. Ledningen kommer att
uppféras med portal-, och vinkelstolpar tillhérande Svenska kraftnéats
normalstolpserie.

Byggstart sker nar nodvandiga tillstand erhéllits och ar i dagslaget beraknad till 2027.
Byggnationen beraknas paga fram till 2029 och ledningen satts darefter i drift.

>

Figur 1. Hela utbyggnadsfoérslaget med strackan mellan station Grénviken och planerad station
Fallviken.

Betydande miljoeffekter
Utifran det totala kunskapsunderlaget och verksamhetens omfattning redovisas en
beskrivning av forutsattningarna samt en bedémning av paverkan av
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utbyggnadsforslaget i kapitel 4, Miljokonsekvenser. Konsekvenserna av
omgivningspaverkan har bedémts med hjalp av Svenska kraftnéts
bedémningsmetodik. Den samlade bedémningen framgar av kapitel 6, Samlad
beddmning.

Bebyggelse och boendemilj6é

For Svenska kraftnat ar det prioriterat att boendemiljo paverkas sa lite som mdjligt.
Mellan station Gronviken och ny station Fallviken finns endast ett fatal bostader.
Under byggtid kan det férekomma en del buller samt stérre transporter som paverkar
framkomligheten.

Magnetfaltet fran kraftledningen beraknas underskrida Svenska kraftnats
utredningsniva 0,4 UT vid de bostader som ligger i narheten av utbyggnadsforslaget.
Sammantaget bedéms paverkan som liten negativ och det samlade vardet for
boendemiljo inom utbyggnadsforslaget som litet. Den samlade konsekvens pa
bebyggelse och boendemiljo under driftskedet blir darfér obetydliga.

Landskapsbild
Landskapet kring utbyggnadsforslaget bestar av skogsmark med aktivt skogsbruk som

ar avverkad saval i nartid som for mer an tio ar sedan. Utbyggnadsforslaget berér inga
omraden med landskapsbildskydd. I utbyggnadsférslagets stra del passerar forslaget
Ostra och Vastra Falldsen som ingér i bevarandeprogram for odlingslandskapet. |
utbyggnadsforslagets vastra del stracker sig forslaget genom ett stort opaverkat
omrade. Inom utbyggnadsforslaget finns inga kédnda utsiktsplatser. Det sammantagna
vardet for omradets landskapsbild bedéms som mattligt, paverkan mattlig och
konsekvenserna sma-mattliga.

Naturmiljé
Naturmiljon kring utbyggnadsforslaget har inventerats. Merparten av omradet ar

lokaliserat i fragmenterad skogsmark som &r starkt paverkad av skogsbruk.
Landskapet vaxlar mellan hyggen, skogsbestand i olika aldrar, sumpskogar, vattendrag
och 6ppna eller svagt tradbarande vatmarker. | utbyggnadsforslaget finns det 76 objekt
med visst eller hogre naturvarde. Av dessa har 16 objekt klassats som hdgt naturvérde,
39 objekt som patagligt naturvarde och 21 objekt som visst naturvarde. Naturvardena
inom utbyggnadsforslaget ar huvudsakligen knutna till friska och bldta skogsmiljoer,
oppna eller svagt tradbarande vatmarker samt smavatten och naturliga vattendrag.
Utbyggnadsforslaget l6per igenom ett stort opaverkat omrade och tangerar tva
nyckelbiotoper samt ett omrade som ar riksintresse for naturvard.

Svenska kraftnét har tagit fram en artskyddsutredning som visar att
utbyggnadsforslaget beror flera fridlysta arter men att hansyns- och skyddsatgarder
beddms kunna vidtas for att undvika otillaten paverkan enligt bestammelserna i
artskyddsférordningen. Om det uppkommer fall dar féreslagna hansyns- och
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skyddsatgarder bedoms otillrackliga kommer samrad gallande artskyddsdispens att
ske med Lansstyrelsen.

Sammantaget beddms vardet inom utbyggnadsforslaget mellan Grénviken och
Fallviken att vara mattligt-—hogt for naturmiljo. Paverkan av utbyggnadsforslaget
beddms bli liten-mattlig negativ under byggskedet och liten negativ under driftskedet.
Konsekvenserna under byggskedet bedoms darfor bli sma-mattligt negativa och sma
negativa under driftskedet.

Kulturmilj6é

Vaster om Gronviken finns tvd omraden av lansintresse, Ostra och Véastra Fallasen.
Kulturvardet utgors av bebyggelsen och bymiljon for bada omradena. Lamningsbilden
langs med utbyggnadsforslaget ar ganska homogen med lamningar framst kopplade
till skogsbruk, sdsom kolningsanlaggningar och omraden med skogsbrukslamningar.
Inga fornlamningar ar identifierade langs med utbyggnadsforslaget. Paverkan bedéms
framst kunna ske under byggskedet pa kulturvardena. Dock bedéms paverkan bli
kortvarig och liten vilket gor att inga varden skadas.

Sammantaget bedéms vardet pa kulturmiljo bli méattlig langs med
utbyggnadsforslaget, paverkan bli obetydlig-liten negativ och konsekvensen sma
negativa under byggskedet och obetydliga under driftskede.

Rekreation och friluftsliv

Varden for rekreation och friluftsliv kring utbyggnadsforslaget bestar av kommunalt
utpekade omraden, fiskevardsomraden samt ett stort opaverkat omrade som pekats ut
i kommunens éversiktsplan. De utpekade kommunala omradena bedéms ha
forutsattningar for narrekreation och friluftsliv.

Det sammantagna vardet for omradets rekreation och friluftsliv bedoms som mattligt,
paverkan liten negativ och konsekvenserna sma negativa.

Naturresurshallning

Naturresurser kring utbyggnadsforslaget bestar av skogsmark och riksintresse for
vindbruk. Beddmningen &r att utbyggnadsforslaget i driftskedet medfor att brukandet
av naturresursen skog och dess kvalité kan komma att paverkas i mindre utstrackning.
Riksintresset for vindbruk bedoms inte paverkas.

Sammantaget bedéms de berérda naturresursernas varden som mattliga—hoga och
paverkan som liten till mattligt negativ. Konsekvenserna pa naturresurshallning
bedéms darmed bli sma negativa under byggskedet och sma-mattliga negativa under
driftskedet.
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Mark och vatten

Gallande mark och vatten s& beror utbyggnadsforslaget inga vattenskyddsomraden,
grundvattenforekomster eller omraden med fororeningar. Cirka 1,2 kilometer sydvast
om utbyggnadsfdrslaget finns en grundvattenférekomst. Utbyggnadsforslaget passerar
sex vattendrag som utgor ytvattenforekomster.

Sammantaget bedéms mark och vattens varde vara mattligt och paverkan obetydlig.
Konsekvensen bedéms bli obetydlig.

Infrastruktur, markanvandningsplaner och planférhallanden

Utbyggnadsforslaget passerar tva vagar, vag 546 och 543 och ett antal kraftledningar
vid Gronviken station. Utbyggnadsforslaget passerar igenom riksintresse vindbruk
som redan ar taget i ansprak av taget av vindkraft. Samt ett omrade utpekat i Ockelbos
oversiktsplan, ett utvecklingsomréde for verksamheter och industri benamnt ”V1.5
Valhalla”. Eftersom utbyggnadsforslaget gar i obruten mark gar det darmed inte inom
riksintresse for totalférsvaret avseende befintligt transmissionsnat. Val av lokalisering
presenteras narmare i lokaliseringsutredningen, se avsnitt 3.3.

Utbyggnadsforslaget beror inga detaljplaner, men ett stort opaverkat omrade som &r
utpekat i kommunens oversiktsplan. Omradet beskrivs som ett omrade med fagelsjo,
karrmarker, nyckelbiotoper, biotopskydd och fornlamningar. Omradet bestar av
brukad skog och har flera omraden som ar avverkade saval i nartid som mer an tio ar
sen.

Sammantaget beddms aspekten infrastruktur, markanvandningsplaner och
planférhallanden ha ett méattligt varde, liten—mattlig negativ paverkan och
konsekvensen bedoms bli sm&-mattlig negativ.

Hansynstaganden och skyddsatgarder

For att minimera paverkan fran projektet i bade bygg- och driftskede har
héansynstaganden gjorts och skyddsatgarder foreslagits. Framfor allt har anpassningar
av utbyggnadsforslaget och utférandeperioder gjorts for att undvika paverkan pa
specifika objekt eller arter. | kapitel 5 presenteras de specifika atgarder som foreslas,
exempelvis utmarkning av forn- och kulturlamningar. Har beskrivs dven de generella
miljokrav som Svenska kraftnat alltid staller i bygg- och anlédggnings- samt
underhallsentreprenader.
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1  Inledning

Svenska Kraftnat avser att anstka om natkoncession for linje (tillstand) for en ny 400
kV-ledning mellan Svenska kraftnéts befintliga station Grénviken och en planerad
station Fallviken i Ockelbo kommun, Gévleborgs lan. Ledningens namn kommer att
vara CL42 S1-2. Foreslagen strackning for ledningarna, fortsattningsvis bendmnd
utbyggnadsforslaget, framgar av Figur 1 i sammanfattningen samt Bilaga 4.1.1.

1.1  Svenska kraftnats uppdrag
Svenska kraftnat ar systemansvarig myndighet, med uppgift att pa ett affarsmassigt
satt forvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsdkert och miljdanpassat
kraftoverforingssystem. Det omfattar ledningar for 400 kV och 220 kV med stationer
och utlandsférbindelser. Svenska kraftnat utvecklar transmissionsnétet och
elmarknaden for att méta samhallets behov av en saker, hallbar och ekonomisk

elforsorjning. Darmed har Svenska kraftnat ocksa en viktig roll i klimatomstallningen.

> I Figur 2 nedan illustreras elens vag och elhandelns aktdrer i Sverige.

>

Figur 2. lllustration av elens vag och elhandelns aktorer.
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1.2 Nationella och globala mal
Nationella och globala mal paverkar vad Svenska kraftnat behover gora for att uppfylla
sitt uppdrag. Mal av sarskilt stor betydelse for Svenska kraftnats verksamhet ar de
energi- och klimatpolitiska malen samt miljomalen.

1.2.1 Energipolitiska mal
Den svenska energipolitiken bygger pa samma tre grundpelare som energisamarbetet i
EU. Politiken syftar till att forena forsorjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk
hallbarhet. Energipolitiken ska saledes skapa villkoren for en effektiv och hallbar
energianvandning och en kostnadseffektiv svensk energiforsorjning med 1ag negativ
paverkan pa halsa, miljo och klimat samt underlatta omstallningen till ett ekologiskt
héllbart samhalle. Energipolitiken hanger tatt samman med klimat- och
miljopolitiken.

Riksdagen har beslutat om dessa mal som en foljd av energitéverenskommelsen:

> Malet &r 2040 ar 100 procent fornybar elproduktion

> Sverige ska &r 2030 ha 50 procent effektivare energianvandning jamfort med
2005.

Ett av malen for EU:s energipolitik ar att framja fornybara energiformer. EU har
antagit det sa kallade "Ren energipaketet” med ett antal rattsakter som bland annat
ska mojliggora en accelererad 6vergang till hallbar och fornybar energi och
energieffektivisering.

FN:s medlemslander har antagit Agenda 2030, en universell agenda som innehaller de
17 globala malen for en ekonomiskt, socialt och miljomaéssigt hallbar utveckling.
Sveriges energipolitiska mal bidrar sarskilt till mal 7; att sakerstélla tillgang till
ekonomiskt dverkomlig, tillforlitlig, hallbar och modern energi for alla.

De forandringar som de energipolitiska malen leder till staller krav pa anpassning av
transmissionsnatet. Nya produktionsanlaggningar innebdr att transmissionsnéatet
behover forstarkas sd att natet har den kapacitet som behovs for att 6verfora elen till
forbrukarna. Omstallningen till produktion av fornybar el innebar ocksa att en storre
andel producerad el inte &r planerbar. Eftersom det alltid maste rada balans mellan
producerad el och forbrukad el behovs reglerformaga. Férandringar i produktionens
planerbarhet staller stora krav pd anpassning av kraftsystemet sd att a&ven den
framtida elférsoérjningen sékras.

1.2.2 Klimatmal

Sverige har sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som innehaller nya klimatmal, en
klimatlag och ett klimatpolitiskt rad. Riksdagen har beslutat om dessa klimatmal:
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> Senast &r 2045 ska Sverige inte ha nagra nettoutslapp av vaxthusgaser till
atmosfaren, for att darefter uppna negativa utslapp.

> Utslappen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s
ansvarsfordelningsférordning, bor senast ar 2030 vara minst 63 procent lagre
an utslappen 1990, och minst 75 procent lagre &r 2040. Utslappen som
omfattas ar framst fran transporter, arbetsmaskiner, mindre industri- och
energianlaggningar, bostader och jordbruk. Dessa utslapp ingdr inte i EU:s
system for handel med utsléppsrétter.

> Utslappen fran inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst
70 procent senast &ar 2030 jamfort med 2010. Anledningen till att inrikes flyg
inte ingdr i malet ar att inrikes flyg ingar i EU:s system for handel med
utslappsratter.

FN:s klimatkonventionen (UNFCCC) &r en global konvention om atgarder for att
forhindra klimatférandringar. Till konventionen hor Parisavtalet som fortydligar och
konkretiserar klimatkonventionen. Det viktigaste malet i Parisavtalet ar att landerna
ska halla den globala uppvarmningen under tva grader, men helst under 1,5 grader. EU
har under FN:s klimatkonvention antagit klimatmal till 2020 och 2030. EU:s samlade
utslapp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40 procent till 2030 jamfort
med 1990. Det europeiska radet har dessutom stallt sig bakom malet att EU ska
minska utslappen av vaxthusgaser med mellan 80—-95 procent till 2050, varav minst
80 procent inom regionen.

I FN:s globala mal, som beskrivs i Agenda 2030, innebar mal 13 att omedelbara
atgarder for att bekampa klimatférandringarna och deras konsekvenser ska vidtas.

For att minska utslapp av vaxthusgaser staller bland annat anvandare av fossil energi
om till fossilfri energi. Denna omstéllning i samhallet leder till ett 6kat behov av
elenergi dar omstaliningen sker. Detta paverkar i sin tur behovet av att anpassa och
bygga ut transmissionsnatet s att den 6kade mangden el kan foras 6ver till de platser
dar den ska anvandas. Det forandrar ocksa forutsattningarna for att uppratthalla
balansen mellan produktion och férbrukning, vilket kraver ett transmissionsnat med
tillracklig kapacitet men ockséa andra verktyg som lokala marknader och
flexibilitetslosningar.

1.2.3  Miljomal
Sveriges miljomalssystem bestar av ett generationsmal, 16 miljokvalitetsmal och ett
tjugotal etappmal. Generationsmalet ar vagledande for miljoarbetet pa alla nivaer i
samhallet och innebér kortfattat att alla de stora miljéproblemen ska vara l6sta till
nasta generation. Miljokvalitetsmalen beskriver det tillstand i den svenska miljon som
miljoarbetet ska leda till.
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Sveriges miljomal bidrar till den ekologiska dimensionen av FN:s Agenda 2030 for
hallbar utveckling och dess 17 globala mal. Hallbar utveckling knyter ihop hallbarheten
i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar manskligheten star infor.

EU har antagit ett miljdhandlingsprogram foér unionen till 2020 som beskriver nio
prioriterade mal bland annat att skydda, bevara och starka unionens naturkapital, att
omvandla unionen till en resurseffektiv, gron, konkurrenskraftig och koldioxidsnal
ekonomi samt att skydda unionens invanare mot miljobelastningar och risker for halsa
och valbefinnande. Vidare har EU antagit en strategi for biologisk mangfald som anger
sex mal, bland annat att bevara och aterstalla ekosystem och ekosystemtjanster.

Svenska kraftnéts verksamhet paverkar ett antal miljomal och verket arbetar for att
starka det positiva bidrag som verksamheten ger och minska den negativa paverkan
som den kan medféra. Nar det géller miljokvalitetsmalen bidrar verksamheten bland
annat till féljande mal.

> Begransad klimatpaverkan — Svenska kraftnats verksamhet bidrar
positivt till miljokvalitetsmalet eftersom verksamheten bidrar till att uppna
de energi- och klimatpolitiska méalen. Transmissionsnatet mojliggor
overforing av fornybar el, till exempel fran ny vindkraft. De nya
utlandsforbindelserna som byggs medfor att svensk, fossilfri el kan
exporteras till utlandet i allt hégre grad och déarmed ersatta fossilbaserad
produktion i utlandet. Svenska kraftnat méjliggoér aven den elektrifiering av
bland annat industri- och transportsektorn som ar en forutsattning for
omstallningen till ett fossilfritt samhaélle. Efterfrdgan pa el forvantas vaxa,
samtidigt som nya konsumtions- och produktionsférhallanden for el staller
nya krav pa kraftsystemet. Har har Svenska kraftnat en viktig roll genom att
kraftsystemet anpassas till energiomstéllningen. Ny- och ombyggnation av
ledningar har samtidigt en negativ paverkan genom de utsléapp och den
avskogning som verksamheten bidrar till. Svenska kraftnat stravar dock efter
att begransa negativ paverkan pa malet till exempel genom att stalla krav pa
val av material, kemikalier och fordon.

> Saker stralmiljo — Detta mal anger bland annat att exponeringen for
elektromagnetiska falt i arbetslivet och i 6vriga miljon &r sa 13g att
manniskors hélsa och den biologiska mangfalden inte paverkas negativt. Vid
laga frekvenser, sdsom vaxelstromsnatets 50 Hz, bestar elektromagnetiska
falt av elektriska falt och magnetféalt som kan betraktas som oberoende av
varandra. Svenska kraftnat beaktar de foreskrifter, allmanna rad och
rekommendationer som finns avseende elektriska falt och magnetfalt. Av
Stralsékerhetsmyndighetens rapport i den fordjupade utvarderingen av
miljémalen 2019 framgar bland annat att dagens exponeringsnivaer inte
beddms innebéra nagot miljo- eller halsoproblem.
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> God bebyggd miljo — Svenska kraftnats verksamhet bidrar generellt sett
positivt till malet eftersom en trygg och séker elférsorjning utgér en
forutsattning for en god livsmiljé och utveckling av stéder, tatorter och annan
bebyggd milj6. For bebyggelse invid kraftledningar kan dock
utvecklingsmojligheterna begrénsas och boendemiljoer paverkas negativt
genom till exempel visuell paverkan eller magnetfalt. Vid ny- och
ombyggnationer ar paverkan pa boendemiljéer en viktig bedomningsgrund
och verket stravar efter att begransa den negativa paverkan.

> Levande skogar respektive ett rikt vaxt- och djurliv — Ledningsgator
har positiv betydelse for vissa véaxt- och djurarter och kan fungera som
spridningskorridorer. Svenska kraftndt samverkar inom regeringsuppdraget
”Gron infrastruktur” och har kartlagt transmissionsnatets alla ledningsgator
med avseende pé biologisk méngfald. Svenska kraftnats mal ar att 2024 ha
anpassad skotsel i cirka 1000 prioriterade omraden i syfte att framja den
biologiska méngfalden, total yta cirka 1,6 kvadratkilometer. Ny- och
ombyggnationer kan dock innebara en negativ paverkan for vissa vaxt- och
djurarter. Paverkan pa biologisk mangfald samt skyddade arter och miljoer
ar viktiga beddmningsgrunder och Svenska kraftnat stravar efter att begréansa
den negativa paverkan till exempel genom att utreda behov av
skyddsatgarder for skyddade arter samt undvika avverkning av vardekarnor
och fragmentering.

>  Giftfri miljo — I Svenska kraftnats verksamhet ingar anvandande av
kemikalier, vilket vid felaktig anvandning kan innebéra risk for ménniskors
hélsa och miljon. Svenska kraftnéat stravar efter att begransa utslépp av
miljoskadliga &mnen vid ny- och ombyggnation. Vid rivning av anlaggningar
utreds om eventuella fororeningar behover atgardas.

Utbyggnadsforslaget mellan Gronviken och Fallviken paverkar miljomalen bade under
byggskedet och genom sin funktion i driftskedet. Genom att i storsta méjliga
utstrackning anpassa utbyggnadsforslaget utifran omradets forutsattningar samt
gallande lagstiftning starks den sammantagna positiva paverkan pa miljomalen och
dess maluppfyllelse.

1.3 Regionala och lokala miljomal
Nedan foljer en redogorelse for de regionala och lokala miljomal som bedoms vara
relevanta for miljobedémningen.

Utbyggnadsforslaget bedoms inte bidra med nagon negativ paverkan pa
Lansstyrelsens eller kommunens miljoarbete. Utbyggnadsforslaget bidrar till att uppna
malen med att trygga elforsorjningen och att minska risken for effekttoppar i regionen.
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1.3.1 Léansstyrelsen Gavleborg
Lansstyrelsen har som regional miljomyndighet en dvergripande och samordnande
roll i Sveriges miljomalsarbete, och ska samordna det regionala mal- och uppfélj-
ningsarbetet. | uppdraget ingar att utveckla, samordna och genomféra regionala
atgardsprogram for att generationsmalet och miljomalen ska kunna nds. Det regionala
atgardsprogrammet ska galla for perioden 2023—-2030 (Lansstyrelsen i Gavleborg,
2023). | Gavleborg bedoms arligen maluppfyllelse och utveckling i miljon for 12 av de
16 miljokvalitetsmalen. Av de 12 miljomal som beror Gavleborgs lan ar det enligt
Lansstyrelsen endast tvd mal som ar nara att nas till 2030, Grundvatten av god
kvalitet samt Frisk luft. For de flesta mal gar det inte att se nagon tydlig riktning for
utvecklingen i miljon. Inget miljomal uppvisar en positiv utveckling och for fyra mal
beddms utvecklingen vara negativ (Lansstyrelsen Gavleborg, 2022).

Luftkvaliteten &r generellt god, grundvattentillgdngen likasa och med nagra fa
undantag ar daven kvaliteten pa grundvattnet god. Ur andra aspekter har lanet ett
samre utgangslage. Den glesa befolkningstatheten och forekomsten av tung industri
ger ett utmanande lage for utslappsminskningar. Skogslandskapet har nyttjats
intensivt under lang tid, vilket gett ett fragmenterat landskap med ont om gammal
skog och andra viktiga livsmiljoer for hotade arter. Vattenmiljéer och vatmarker har
ocksa paverkats av mansklig aktivitet med negativa effekter pa miljon. |
jordbrukslandskapet ar i stéllet upphdrd hdvd med igenvéxning som resultat en av de
stora utmaningarna.

I miljomalet géallande energi och klimat framgar att malet ar att vara fossilfria 2030
och att energi anvands effektivt. Dessa ska nds genom samarbete mellan naringsliv och
offentlig sektor sa att lanet sakrar produktion och distribution av fornybar energi.

Uppbyggnadsforslaget mellan Grénviken och Fallviken bidrar till
systemuppbyggnaden for att klara bade transmission av fornybar energi och tillracklig
kapacitet for att stalla om till fossilfria transporter.

1.3.2 Ockelbo kommun
Ockelbo kommuns miljéarbete utgar fran ett miljostrategiskt program for aren 2022—
2026 (Ockelbo kommun, 2022). Det miljostrategiska programmet for Ockelbo
innehaller tre m&lomraden med beskrivning av det 6nskade laget, se nedan.

Klimatneutralt Ockelbo

Malet ar att alla som bor i kommunen kan transportera sig pa ett fossilfritt satt och
energi som anvands kommer fran fornybara kallor. Samhallet utgar fran cirkular
resurshantering och allt byggande i Ockelbo nyttjar hallbara material samt skapar
forutsattningar for boende och verksamhetsutdvare att leva miljomassigt hallbart.
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Ren och giftfri vardag

I Ockelbo ses avfall som en vardefull resurs och inga farliga &mnen som stor
kretsloppens naturliga fléden finns i omlopp. Utemiljon &r fri fran nedskrapning, vi
kan andas frisk och ren luften, och vi hor inget buller. 1 Ockelbo finns en langsiktigt
hallbar livsmedelsproduktion som ar konkurrenskraftig och innovativ. En betydande
andel av livsmedlen ar narproducerade och ekologiska. Ockelbo kommun tar vara pa
de resurser som finns i skogen.

Robusta ekosystem

Ockelbo varnar den biologiska mangfalden, naturen och vatten higt. Ockelbo kommun
har god kunskap om och vardeséatter de ekosystemtjéanster som naturen erbjuder. Vi
prioriterar gronomraden och méjlighet till rekreation. Ockelbo kommun tar inte rent
vatten for givet och tar tillsammans ansvar for var vardefulla resurs sa att alla invanare
har god tillgang till friskt och rent vatten. Ockelbo ar val forberett och anpassat for de
effekter som klimatféréndringarna medfor och kommer att medfora.

Ambitionen ar att Ockelbo arbetar aktivt for att varna den biologiska mangfalden, valja
klimatsmarta, hallbara och miljévénliga I6sningar och material, erbjuda ekologisk och
narproducerad mat i kommunens verksamheter samt att terbruk och kallsortering ar
en sjalvklarhet.

1.3.3 Sammanfattning av verksamhetens paverkan pa de
regionala och lokala miljomalen
Utbyggnadsférslaget bedéms sammantaget inte bidra med ndgon negativ paverkan pa
lansstyrelsens, regionens eller kommunens miljéarbete. Utbyggnadsférslaget bidrar
till att uppna malen med att trygga elforsorjningen och att minska risken for
effekttoppar i regionen.

Utbyggnadsforslaget mellan Grénviken och Fallviken bidrar till systemuppbyggnaden
for att klara bade transmission av férnybar energi och tillracklig kapacitet for att stalla
om till fossilfria transporter. Bidraget genom att 6ka kapaciteten av energioverforing
bidrar pa sikt dven den biologiska mangfalden genom att energiomstallningen kan
genomforas och darmed minska paverkan pé grund av klimatférandringar eftersom
klimatsmarta l6sningar kan anvéndas i storre utstrackning.

Utbyggnadsforslaget riskerar vidare att i liten utstrackning negativt paverka de
skogliga resurserna. Utbyggnadsforslaget innebar att en kraftledningsgata genom
skogsmark kommer att avverkas och darmed lokalt paverka méjligheten att bruka
skogen. Den negativa paverkan bedéms dock inte paverka miljomalet i storre
utstréckning.
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1.4  Svenska kraftnats miljopolicy
Svenska kraftnats vision ar *Saker elforsorjning for en hallbar samhallsutveckling”. Vi
ska skapa forutsattningar for att forverkliga riksdagens energi- och klimatpolitiska
ambitioner och mojliggora energiomstallningen. Vi ska utveckla energieffektiva och
miljoanpassade losningar for éverforing av el pa transmissionsnatet. Genom vart
uppdrag och var egen verksamhet bidrar vi till att Sveriges energi- och klimatpolitiska
mal och Sveriges miljokvalitetsmal uppnas.

Vi ska verka for att verksamhetens miljéprestanda, sedd i ett livscykelperspektiv,
standigt forbattras. Detta innebér att utslapp av véaxthusgaser och andra miljéskadliga
amnen ska begransas. Vi ska effektivisera var energianvandning och verka for att
anvandningen av amnen och material sker med beaktande av miljo- och hélsorisker
samt en god resurshushallning. Vid utbyggnad och férvaltning av transmissionsnétet
ska vi sa langt som majligt ta hansyn till omgivande natur och landskap samt bevara
vardefulla biotoper.

Svenska kraftnat uppnar detta genom att:

> fatta langsiktigt hallbara beslut dar miljohansyn ar en viktig del av underlaget
> stélla miljékrav i upphandlingar och félja upp att kraven uppfylls

> kommunicera och agera med ansvar, 6ppenhet och respekt kring bade globala
och lokala miljéfragor

> bedriva och stddja forskning och utveckling som leder till miljdanpassad
teknik och metoder

> uppfylla lagkrav och andra bindande krav inom miljdomradet

> setill att anstallda och dvriga som arbetar pd Svenska kraftnats uppdrag ar
miljomedvetna och har tillracklig miljokompetens for att ta hansyn till miljon
i det dagliga arbetet.

1.5 Behovet av planerad elforbindelse
For att kunna méta samhallsutvecklingen i Sverige kravs stora satsningar pa
transmissionsnatet dar eloverforingskapaciteten mellan elomradena maste forstarkas.
Med utbyggnad av vindkraft i norr, kdrnkraftsnedléaggning, 6kat forbrukningsuttag
framst i omradena kring Stockholm, Uppsala och Malardalen och behov av att 6verfora
reglerkraft fran norr till séder behovs hogre eléverféringskapacitet fran norra till sédra
delarna av landet.

Den del som bryggar elomrade 2 och 3 benamns snitt 2 och har en stor paverkan pa
elmarknaden samt driftsdkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. ldag korsas snittet
av atta 400 kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar. De atta 400 kV-ledningarna
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byggdes under &ren 1952-1989 medan de tre 220 kV-ledningarna byggdes under aren
1942-1949. Samtliga 220 kV-ledningar behéver reinvesteras inom en 10-arsperiod

medan de &ldsta 400 kV-ledningarna behdver vara ersatta under perioden 2037—-2041.

Detta reinvesterings- och erséttningsbehov har resulterat i ett investeringspaket som
ar Svenska Kraftnéats storsta satsning for att méta forbrukningsokningar och férnya
transmissionsnatet, se Figur 3. De foreslagna atgarderna kommer att bidra till en 6kad
eloverforingskapaciteten mellan elomrade 2 och elomrade 3 fran 7 300 MW till 6ver
10 000 MW och satsningarna stracker sig drygt 20 ar framat i tiden.

Figur 3. Geografisk utbredning av initiativet samt Sveriges olika elomréden (Svenska Kraftnat, 2023).
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Ockelbopaketet ar en del av satsningen och ingdr i Vasterasbenet, se Figur 4. De
planerade transmissionsnatsprojekten inom Ockelbopaketet stracker sig mellan
Groénviken station och Fallviken station i Ockelbo kommun och vidare sdderut via
Horndal station i Avesta och slutligen till Munga, i Vasteras kommun. Hela
Ockelbopaketet omfattar ca 31 mil 400 kV-ledningar var av:

> en 400 kV-ledning Gronviken—Fallviken ca 26 kilometer
> tva 400 kV-ledningar Fallviken—-Horndal ca 79 kilometer

>  tva 400 kV-ledningar Horndal-Munga ca 63 kilometer.

Figur 4. Svenska kraftnats investeringspaket 6ver snitt 2. Ockelbopaketet ingar i Vasterasbenet.
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Utdver de nya ledningarna kommer befintlig station i Grénviken att byggas ut och nya
stationer kommer att byggas i Fallviken, Horndal och Munga. Stationerna ingar dock
inte i foreliggande projekt utan hanteras som separata projekt. Mellan Fallviken och
Horndal samt Horndal och Munga finns idag befintliga 220 kV-ledningar som
kommer att raseras innan byggnation av nya 400 kV-ledningar.

Att genomfora de foreslagna atgarderna i Ockelbopaketet kommer att gynna
konsumenter i Sverige eftersom elpriset sjunker i sodra Sverige dar huvuddelen av
forbrukningen finns. Ockelbopaketet ger ocksa lokala nyttor inklusive 6kad inmatning
av vindkraft i Gronviken, Fallviken och Horndal. Vidare mgjliggors anslutning av
storre uttag vid stationerna.

1.6  Syftet med miljokonsekvensbeskrivningen

1.6.1 Miljokonsekvensbeskrivningen i den specifika
miljébedémningen

Nar en ledning kan antas medfora en betydande miljopaverkan ska en specifik
miljébedémning goras. Hogspanningsledningar med en spanningsniva pa minst 220
kV och langd av minst 15 kilometer ska alltid antas medféra betydande miljopéaverkan
enligt 6 § miljobedomningsforordningen varfor en specifik miljobedémning ska tas
fram. Den specifika miljobeddmningen ar en process som inkluderar
avgransningssamrad om den planerade ledningen och miljokonsekvensbeskrivningens
(MKB) innehall och utformning. Svenska kraftnat tar fram MKB:n och
miljobeddmningen slutférs sedan av Energimarknadsinspektionen (Ei) vid
koncessionsprévningen. Syftet med en miljobedémning &r att integrera miljoaspekter i
planering och beslutsfattande sa att en hallbar utveckling framjas.

MKB:n ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behdvs for att kunna gora en
samlad beddmning av de vasentliga miljoeffekter som ledningen kan antas medféra.
Den ska bland annat beskriva ledningens lokalisering, utformning och alternativa
losningar for verksamheten samt hur rddande miljoférhallanden forvantas utvecklas
om ledningen inte byggs. MKB:n ska vidare beskriva de direkta och indirekta, positiva
eller negativa miljoeffekter som den sokta ledningen kan antas medféra samt vad
Svenska kraftnat gor for att motverka negativa miljoeffekter.

1.6.2 Natkoncessionsprovningen
MKB &r framtagen for att mojliggéra de provningar enligt miljébalken som gors vid ett
beslut om natkoncession for en ledning. Ett beslut om néatkoncession avser en i
huvudsak bestamd strackning. Det betyder att den exakta strackningen inom den
koncessionslinje som framgar av kartan samt placering av till exempel stolpar, vagar
och upplag i regel inte prévas i koncessionsbeslutet.
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Parallella prévningar

Uto6ver natkoncessionsprovning aktualiseras ett antal prévningar i form av tillstand,
dispenser och anmalningar for byggande och drift av ledningen. Prévningarna &r inte
en del av natkoncessionen i sig men en forutsattning for att projektet ska kunna
realiseras. MKB:n for natkoncessionen ska dock vara tillracklig for att Ei ska kunna
bedéma om det &r majligt for Svenska kraftnat att bygga ledningen pa ett med
miljobalken forenligt sétt.

De tillstdnd och dispenser som har bedomts avgorande for koncessionslinjen utgors
av:

> Anmaélan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljobalken
> Tillstdnd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljélagen

> Tillstand enligt 44 § vaglagen

> Samréd enligt 12 kap. 6 § miljébalken

> Dispens fran 4, 6, 8 och 9 §8§ artskyddsférordningen.

> Ytterligare prévningar kan komma att bli aktuella i ett senare skede i
processen.

1.7  Metod och bedémningsmetodik

1.7.1 Systemteknisk utredning
Innan Svenska kraftnat borjar planera for en ny elférbindelse identifieras och
verifieras dels att aktuellt behov inom elférsorjningen kraver en atgard i kraftsystemet,
dels vilken atgard som ar lamplig for att mota det aktuella behovet. | en forstudie
beddms om en ny elforbindelse ar en genomforbar och samhéllsekonomiskt lamplig
16sning for att mota behovet. Har identifieras aven de systemtekniska kraven som den
aktuella elforbindelsen behdver uppfylla.

1.7.2 Miljobeddmningens utforande
I utredningen om hur anlaggande av elférbindelsen kan genomforas ingér den
specifika miljobeddémningen. En analys av effekter och bedémning av
miljokonsekvenser ligger till grund for de beslut som successivt fattats om lokalisering
och utformning.

Svenska kraftnat inledde miljébeddmningen med en myndighetsdialog med
Lansstyrelsen i Gavleborg och Ockelbo kommun, samt 6évriga myndigheter och andra
aktorer med avgdrande intressen inom utredningsomradet. For att hitta en lamplig
lokalisering for elférbindelsen studeras har flera olika alternativa korridorer utifran
aspekter som teknik, sékerhet och omgivningspaverkan. Nérhet till bebyggelse och
skyddade omraden ar exempel pd omgivningspaverkan. For att 6versiktligt beskriva
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och bedéma omgivningspéaverkan har befintligt digitalt underlagsmaterial dver
identifierade varden, bland annat avseende natur och kultur, omraden av riksintresse
samt bebyggelse och markanvandning inhamtats fran bland annat Lansstyrelsen
Gavleborg, Ockelbo kommun, Jordbruksverket, Riksantikvarieambetet,
Forsvarsmakten, Skogsstyrelsen, skyddad natur och VISS (vatteninformationsystem
Sverige). Omraden som omfattas av kommunal planering har inhamtats fran
respektive kommun. En dialog har férts med kommunen och Lansstyrelsen samt
andra berérda myndigheter i syfte att fa in ytterligare underlag for val av
utredningskorridor och strackning. Den specifika miljébedédmningen inleddes darefter
inom ramen for ett avgransningssamrad med foreslagen utredningskorridor och
strackning. For vald utredningskorridor och strdckning har kunskapslaget fordjupats,
dels genom samradet, dels genom inventeringar av natur- och kulturvarden.
Fordjupade inventeringar och utredningar har darefter genomforts baserat pa vad som
framkom vid de inledande inventeringarna och samradet. De inventeringar och
utredningar som genomfdrts sammanfattas nedan:

> Naturvardesinventering enligt SIS-standard SS 1999000:2014
detaljeringsgrad medel och med féljande tillagg: Detaljerad redovisning av
artforekomst, Naturvérdesklass 4 och generellt biotopskydd.

> Fagelinventeringar ingdr i fordjupade artinventeringar och omfattar
kombinerad punkt- och linjetaxering for hackfagel, skogshonsinventering i
fokusomraden framtagna i forstudien, riktad inventering av uggla, havs- och
kungsorn.

> Artskyddsutredning, beskriver forekomst och bedomd paverkan pa fridlysta
arter, skyddade enligt artskyddsférordningen. Redogorelse av
rekommenderade skyddsatgarder.

> Frivillig arkeologisk utredning motsvarande steg 1 i kulturmiljolagen
(1988:950). Vid behov av ytterligare arkeologiskt arbete genomfors detta efter
avstamning med Lansstyrelsen.

Rapporter frdn genomforda utredningar och inventeringar aterfinns i Bilaga 4.5 och
Bilaga 4.6.

Svenska kraftnat har successivt under processen tagit beslut om lokalisering,
utformning och hédnsynstaganden fér den utbyggnadsforslaget. | hela processen har
mojligheterna att minska elférbindelsens paverkan pd ménniskors halsa och miljon
varit en central del i Svenska kraftnéts beslut.

1.7.3 Genomford samradsprocess
Enligt miljobalken innebar den specifika miljébeddomningen att den som avser bedriva
verksamheten ska samrada om hur en MKB ska avgransas. Detta sker genom ett sa
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kallat avgransningssamrad. Samrad fér den nya ledningen har genomforts i flera steg,
enligt illustration i Figur 5.

Figur 5. Svenska kraftnats tillstandsprocess.

Svenska kraftnéts tillstdndsprocess inleds med en myndighetsdialog. Arbetet med
myndighetsdialogen pabdrjades ar 2022. Ett underlag som beskrev flera
utredningskorridorer for den planerade ledningen togs fram och skickades ut till
berdrd kommun och lansstyrelse och andra berérda myndigheter. Underlaget fanns
aven tillgangligt pa Svenska kraftnats webbplats. Berord lansstyrelse och kommun
bjods in till en dialog.

Efter myndighetsdialogen genomférdes ett avgransningssamrad. Eftersom det enligt
68 miljobedomningsférordningen alltid innebar betydande miljopaverkan for
kraftledningar av den storlek som utbyggnadsforslaget innebar genomférdes
avgransningssamrad utan foregdende undersokningssamrad. Till

19/118

2025-10-22

2025-100429-0012



avgransningssamradet presenterades ett samradsunderlag med en utredningskorridor
och ett strackningsforslag. Avgransningssamradet genomfordes mellan 8 maj 2023
och 1 september 2023. Ett informationsbrev skickades till berérda, och
samradsunderlagen fanns att hamta pa Svenska kraftnats hemsida.

Under avgransningssamradet holls 6ppet hus vid tre tillfallen for allmanheten: pa ABF
i Sala, Folkets hus i Hofors och Wij tradgérdar i Ockelbo med representanter fran
Svenska kraftnat och konsulter. Samraden genomfordes som samlade samrad for
samtliga delstrackor inom Ockelbopaketet i syfte att dels ge en samlad bild for de tre
delstrackorna, dels att 6ka valmdgjligheten av plats for 6ppet hus. Information om
samrad och 6ppet hus har funnits tillgangligt pa Svenska kraftnats webbplats och
annonserats och kungjorts i foljande tidningar:

Avesta tidning — publicering 10/5-2023
Dala-Demokraten — publicering 10/5-2023

Gefle Dagblad — publicering 10/5-2023
Arbetarbladet — publicering 10/5-2023

Sala Allehanda — publicering 10/5-2023

VLT — publicering 10/5-2023

Sddra Dalarnas Tidning — publicering 11/5-2023
Post- och inrikes tidningar — publicering 12/5-2023.

vV V. V. V V V V V

Kompletterande samrad hélls mellan mars och april 2024. Samradet holls med
anledning av att utredningskorridoren och strackningsforslaget justerats efter
inkomna yttranden, och efter ett behov av att justera placeringen av den nya stationen
i Fallviken. Ett samradsunderlag togs fram och underlaget fanns tillgangligt pa
Svenska kraftnats webbplats. Annonsering om kompletterande samrad skedde i
Arbetarbladet och Gefle Dagblad med publicering den 20 mars 2024. Ett
informationsbrev skickades till berérda, och samradsunderlagen fanns att hamta pa
Svenska kraftnéts hemsida.

Under samradstillfallet har det varit méjligt att lamna synpunkter. For en mer utforlig
beskrivning av genomférda samrad samt inkomna synpunkter se samradsredogorelse i
Bilaga 4.3.

1.7.4 Svenska kraftnats bedomningsmetodik
I syfte att bedomningar ska bli sa enhetliga och objektiva som majligt tillampar
Svenska kraftnat en bedémningsmetodik, se Bilaga 4.2. Metodiken &r framtagen av
Svenska kraftnét tillsammans med en expertgrupp av miljokonsulter.
Beddmningsmetodiken kan anvéndas i olika planeringsskeden, fran forstudier till
koncessionsansokan, och detaljeringsgraden i bedomningarna blir da olika.
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Beddmningsmetodiken utgdr en grundstomme till de bedémningar som gors inom
ramen for en MKB men den kan i det enskilda fallet, for varje individuellt projekt,
beho6va anpassas. Miljokonsekvenserna bedoms i en skala fran obetydliga
konsekvenser till mycket stora konsekvenser (obetydliga, sma, sma-mattliga, mattliga,
stora och mycket stora konsekvenser).

Med beaktande av det samlade kunskapsunderlaget och verksamhetens omfattning
beskrivs de miljoaspekter som den sokta elférbindelsen kan komma att paverka, till
exempel naturmiljéer, kulturmiljéer, naturresurser etcetera, och vardet eller
kansligheten hos dessa. FOr respektive aspekt beskrivs:

> miljopéaverkan, dvs. den férandring av miljon som den sokta ledningen kan
innebara.

> miljoeffekten, dvs. det indirekta eller direkta, positiva eller negativa resultatet
av paverkan pa kort, medellang eller lang sikt for befolkning och méanniskors
halsa, skyddade djur och vaxtarter, biologisk mangfald, mark, jord, vatten,
luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljo, hushallningen med mark,
vatten och den fysiska miljon i évrigt och annan hushéllning med material,
ravaror och energi, eller andra delar av miljon.

>  konsekvensbedémningen, vilken &r en sammanvéagning av miljéaspektens
varde/kanslighet och miljopaverkan.

For att undvika eller minska negativa konsekvenser foreslas vid behov olika atgéarder
(skyddsatgarder/skadeforebyggande atgarder). Konsekvensbedoémningarna i kapitel 4
ar gjorda med forutséttning att skyddsatgarder ska genomforas. Den samlade
bedémningen av verksamheten framgar av kapitel 6.

1.8 Avgransningar

1.8.1 Systemtekniska avgransningar
Nar en elférbindelse byggs eller férnyas i transmissionsnatet finns vissa
systemtekniska forutsattningar som maste vara uppfyllda for att ledningen ska fylla sin
funktion i kraftsystemet. Sddana systemtekniska krav som ar nédvandiga for
funktionen avgransar projektet och foljaktligen MKB:n.

Systemtekniska krav som inte ar avgérande for forbindelsens funktion enligt ovan och
andra krav som galler for natverksamhet avgransar inte MKB:n men kan inskranka
mojligheterna att anpassa verksamheten till andra motstaende intressen eller vara av
betydelse vid avvagningar och bedomningar. Sddana krav kan folja av lagstiftning (till
exempel el- och driftsédkerhet) eller av Svenska kraftnéts tekniska krav. Dessa beskrivs
i relevanta delar i MKB:n.
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Nar Svenska kraftnat ska starka transmissionsnatet med en ny elférbindelse anvands
vaxelstromsteknik, vilket ar en forutsattning for projektet da funktionen mellan
Gronviken och Fallviken inte kan uppnas med likstrom. Motivering till detta framgar
av Alternativredovisningen, se Bilaga 4.4.

1.8.2 Miljomassiga avgransningar
MKB:n avgransas miljémassigt i tid, geografi och i sak.

Avgransning i tid
MKB:n avgrénsas i tid till att beskriva nuldaget och projektets paverkan och
konsekvenser under bygg- och driftskede.

Den tidsmaéssiga avgransningen av bedémningarna i MKB:n i byggskedet &r fran
planerad byggstart och tre till fem ar framat. Den tidsméssiga avgransningen av
driftskedet har valts fran den tid da planerat system &r utbyggt med full kapacitet,
2030, och 20 till 30 ar framat. Anledningen till att den tidsmassiga avgransningen for
bedémningarna i driftskedet begransas och inte omfattar systemets hela livslangd &ar
att osakerheterna vad galler framfor allt miljoforhallanden och 6vrig utveckling ar
alltfor svéra att forutsaga i ett langre tidsperspektiv.

Geografisk avgransning

MKB:n redovisar och beddmer konsekvenser for objekt och intressen som ligger inom
planerad skogsgata och dess direkta narhet som kommer att direkt paverkas av de
planerade ledningsatgarderna under bade bygg- och driftskede. De objekt och
intressen som ligger helt eller delvis inom 100 meter fran den planerade
kraftledningens foreslagna strackning beskrivs. MKB:n redovisar och bedémer aven
konsekvenser for objekt och intressen som paverkas indirekt. For dessa intressen
anpassas den geografiska avgransningen per aspekt och beskrivs vid behov, se kapitel
4. Konsekvensbeddmningar ar gjorda enligt Svenska kraftnéts bedémningsmetodik, se
beskrivning under avsnitt 1.7.4 och Bilaga 4.2.

Avgréansning i sak

MKB:n avser natkoncession for linje enligt ellagen. 1 dvrigt omfattas inte 6vriga
tillstdnd, anmalningar och dispenser som kan kravas enligt annan lagstiftning som till
exempel tillstand eller dispenser enligt miljébalken och kulturmiljolagen. Likasa ingar
inte omkringliggande anlaggningar och atgarder, sa som stationer och projekt i direkt
anslutning till planerad ledning i denna MKB. Stationer och andra angransande
projekt bedéms i denna MKB endast som kumulativa effekter. MKB:n har i sak
avgransats till att behandla de betydande miljokonsekvenserna som verksamheten kan
vantas medfora i bygg- och driftskede samt behandla de miljéaspekter som projektet i
forsta hand forvantas paverka. De aspekter som innefattas ar bebyggelse och
boendemiljd, landskapsbild, naturmilj6, kulturmiljo, rekreation och friluftsliv,
naturresurshallning, mark och vatten, infrastruktur, markanvandningsplaner och
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planforhallanden och ledningens paverkan pa klimatet. Kumulativa effekter ar aktuellt
for landskapsbild, boendemiljd, naturmiljo, kulturmiljoé och naturresurser.

Naturresurshushallning har i denna MKB avgransats till att behandla de naturresurser
som Svenska kraftnat anser som viktigast och ndrmast kopplade till ledningsprojektet,
det vill sdga narliggande verksamheter eller material. Naturresurshushallning i form
av materialdtgdng vid byggande av ledningen, som exempelvis olja, kol, bransle,
betong, stal och grus, redovisas inte i MKB:n.

MKB:n behandlar vidare endast de miljomal som bedémts vara relevanta for projektet.
De miljomal som inte beddmts berdras tas inte upp i MKB:n. De miljomal som
avgransats bort ar Frisk luft, Bara naturlig forsurning, Skyddande ozonskikt, Ingen
Overgddning, Levande sjoar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och
skargérd samt Storslagen fjallmiljo.

Likasa galler for miljokvalitetsnormer. Projektet bedéms inte paverka
miljokvalitetsnormer for luftfororeningar och buller. MKB:n avgransas till att endast
omfatta miljékvalitetsnormer fér vatten.

Den planerade stationen Fallviken (avsnitt 2.1) innefattas inte av elférbindelsens
koncessionsprovning. Daremot galler, enligt 2 kap. 3 8§ ellagen, att ett stallverk eller
omriktarstation som ska anslutas till en eller flera nya ledningar foér vilken/vilka det
kravs linjekoncession inte far borja byggas forran koncession meddelats for minst en
av de nya ledningarna. Enligt 2 kap. 5 § ellagen finns det daremot en méjlighet att fa
dispens fran forbudet om det finns sarskilda skal.
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2  Beskrivning av verksamheten

2.1  Om verksamheten
Svenska kraftnat planerar en ny elférbindelse fér 400 kV véaxelstrom mellan den

befintliga stationen i Gronviken och en planerad station Fallviken i Ockelbos kommun.

Den nya stationen Fallviken samt ombyggnationen vid Grénviken omfattas inte av
denna koncessionsprévning.

Utbyggnadsférslaget utgors av en cirka 26 kilometer lang luftledning som
huvudsakligen planeras uppftras med stagade portalstolpar (A-stolpar), se Figur 8. A-
stolpar hor till Svenska kraftnéts standardstolpar. Stagade portalstolpar anvands i
syfte att minimera markintrdnget och anvands typiskt i skogsomraden. D4 merparten
av aktuell stracka stracker sig genom skogsomraden ar stagade portalstolpar lampliga
for aktuell ledning. Dér linjen byter riktning anvands vinkelstolpar.

2.2 Lokalisering
Utbyggnadsforslaget stracker sig fran station Gronviken till planerad station Fallviken
inom Ockelbo kommun och &r cirka 26 kilometer l1ang, se Figur 6 och Bilaga 4.1.1.
Utbyggnadsforslaget gar fran Gronviken station vasterut genom skogsmark mot
Fallasbacken. Efter Fallasbacken viker ledningen av i sydvastlig till vastlig riktning i en
skogskorridor genom vindkraftparken Bergvind Lingbo. Ledningen viker darefter av
ytterligare sydvast och strécker sig i vastlig riktning séder om Morttjarnen och
Kroksjon. Ungefar i nivd med Kroksjon borjar utredningsforslaget stracka sig i
nordvastlig riktning. Vaster om vag 546 korsar utbyggnadsforslaget Bresiljedn. Vaster
om Bresilje&n finns flertalet vatmarker dar utbyggnadsforslaget stracker sig norr om
Paul-Andersmuren som ar ett utpekat riksintresse for naturvard. I hojd med Stor-
Lovasen viker ledningen av i sydvastlig riktning for att slutligen nd omradet for
planerad station i Fallviken norr om Kraktjarnen dar ledningen kommer ansluta
planerad station Fallviken.

Figur 6. Planerad lednings lokalisering.
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2.4 Tekniska forutsattningar

2.4.1 Transmissionsnatet
Grundstommen i det nordiska elsystemet &r de enskilda landernas vaxelstrémsnat.
Vaxelstrom ar en forutsattning for att elnaten i de olika landerna ska kunna hallas
sammankopplade synkront, vilket méjliggér en gemensam nordisk balans- och
reservhallning som ar en forutsattning for en gemensam elmarknad.

Vaxelstromsnéten kan kompletteras med, men inte erséttas av, likstromsforbindelser.
Likstromsforbindelser anvénds framst for att koppla samman véxelstromsnéat som inte
ar synkrona och/eller atskilda av hav.

Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska mal staller krav pd omfattande
forstarkningar av det svenska transmissionsnatet for att ny smaskalig
energiproduktion ska kunna anslutas. Stora méangder fornybar elproduktion
tillkommer bade pa land och till havs. Vaxelstromsnaten maste goras starkare bade for
att medge anslutning och éverféring av de stora nya produktionsvolymerna och for att
klara anslutning av likstromsforbindelser med hog kapacitet inom vaxelstromsnaten
och till grannldnderna. Det svenska transmissionsnatet med utlandsférbindelser och
transmissionsnatet i de nordiska grannldnderna och Baltikum visas i Figur 7.
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Figur 7. Transmissionsnatet for el.

2.4.2 Elforbindelsens tekniska utférande
Elférbindelsen mellan Gronviken—Fallviken utreds som en 400 kV véxelstroms
luftledning och utvalda delar av det tekniska utférandet presenteras i teknisk
beskrivning, se Bilaga 2 till ansokan. Overgripande tekniska utféranden beskrivs under
vardera avsnitt nedan.
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2.4.3 Stolpar och fasledare
Den planerade 400 kV- luftledningen avses i huvudsak att uppféras med portalstolpar
av stal. Den totala hojden pa stolparna blir cirka 30-35 meter men kan i enskilda fall
aven ga utanfor detta spann beroende pa egenskaperna i den omgivande terrangen.
Avstandet mellan faser kommer bli minst nio meter.

Avstandet mellan stolparna (spannldngden) kommer att variera beroende pa
terrangens beskaffenhet och omgivningen, men kommer att ligga i storleksordning pa
cirka 300 meter. Placeringen av olika stolptyper och slutliga stolph6jder kommer att
faststéllas i ett senare skede genom detaljprojektering och geotekniska undersékningar

I skogsmark kommer som regel stagade portalstolpar (A-stolpar) anvandas och i
jordbruksmark ostagade portalstolpar (B-stolpar), se Figur 8. A-stolpar ar en lattare
konstruktion &n B-stolpar och &r generellt lattare att anlagga da de bland annat
innebar mindre schakt, men tar storre fysiskt plats nar den ar fardigbyggd i och med
att de ar stagade. B-stolpar &r grovre an A-stolpar men ostagade och innebar darmed
ett mindre markintrang i driftskedet.

I trdnga passager kan nagon typ av "kompaktstolpe”, se Figur 9, bli aktuell. Med
“kompaktstolpe” menas en stolpe med endast ett stolpben dar faserna placeras i en
triangelform och dar samtliga avstand mellan de olika faserna minimeras.

Vinkelstolpar anvands i punkter dar ledningen byter riktning, se Figur 10. Dessa
utformas individuellt och &r oftast férsedda med staglinor utbredda vinkelratt mot
linjeriktningen.

Eftersom vaxelstromssystemet &r trefasigt kommer ledningen att vara forsedd med tre
fasledare. Fasledarna blir oftast utférda som sa kallade triplexledare, vilket innebar att
varje fas kommer att besta av tre faslinor. Ovanfor dessa, i stolptoppen, kommer tvé sa
kallade topplinor att vara upphéangda.

Jordningen av stolparna sker genom att en jordlina grévs ned langs med hela
ledningens langd. | undantagsfall, om markforhallandena inte medger langsgdende
jordlina, sker punktjordning vid stolpen. Topplinorna i toppen av stolparna ar avsedda
att fungera som askledare for att skydda fasledarna fran direkta blixtnedslag. Den ena
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topplinan férses normalt med optofiber. Optofiber anvénds bland annat fér
telekommunikation.

Figur 8. Exempel pa stolpar. Till vanster en stagad A-stolpe och till hoger en ostagad B-stolpe.

Figur 9. Exempel pd kompaktstolpe.
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Figur 10. Exempel standard vinkelstolpe. Anvands nér ledningen byter riktning.

2.4.4 Fundament
Stolpar kan uppféras med tre olika typer av fundament: jordfundament,
bergfundament och palfundament, se Figur 11. Val av fundamentstyp beror av de
geotekniska och hydrologiska forutsattningarna vid respektive stolpplats och faststélls
forst i ett senare skede nar slutgiltigt resultat av geotekniska undersékningar finns och
detaljprojekteringen ar slutford. Stolparna forankras d&ven med stag. Beroende pa
stolptyp, fundament och forutsattningarna pa platsen anvands aven stag med
nedgravda stagforankringar.

Vid val av fundament tar Svenska kraftnat héansyn till bland annat perspektiven
hallbarhet och hallfasthet. Gallande perspektivet hallfasthet ingar bedémningar
avseende de laster som stolpen dverfor till fundamentet i form av drag och tryck, och
att dessa sékerstalls vara inom fundamentets kapacitet for att undvika sattningar,
stjalpning eller lyft. Tillsammans &r dessa parametrar viktiga for att de fundament som
Svenska kraftnat anlagger ska halla sa lange som maojligt. Andra viktiga aspekter ar
fundamentens paverkan pa lokal och global miljé, badde under byggnation och drift.
Dagens stolpfundament och stagférankringar bestar av betong.

Vid anlaggning av ett fundament paverkas i de flesta fall en yta om cirka 15 x 10 meter
kring varje stolpben, men i vissa mycket séllsynta fall kan denna yta vara uppemot
40 x 40 meter vid stora vinkelstolpar.

30/118

2025-10-22

2025-100429-0012



Figur 11. Principskisser av jord-, berg- och palfundament. De tre 6versta skisserna ar jordfundament,
langst ner till vanster palfundament, och langst ner till hoger bergfundament.

2.4.5 Ledningsgata och markbehov
Omréadet under och intill en luftledning kallas ledningsgata. Ledningsgatans
utformning regleras i sarskilda séakerhetsforeskrifter, enligt dessa ska bland annat en
kraftlednings faslinor hangas pa en viss lagsta niva ovan mark. For att undvika risk for
skador pa ledningar vid brander i intilliggande byggnader finns bestimmelser om
minimiavstand mellan kraftledningar och byggnader.

Hur stor markyta en kraftledning tar i ansprdk beror pa den omgivande terrangen. |
akermark utgors markbehovet av den yta som stolparna och eventuella
stagférankringar tar i ansprak. | skogsmark halls ett omrade pa mellan cirka 46-52
meter fri fran hogvéaxande trad- och buskvegetation. Detta omrade bendmns
skogsgata. De sakerhetsbestammelser som finns om minsta avstand mellan vegetation
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och ledning medfor att en skogsgata méaste réjas med jamna mellanrum for att
forhindra att vegetationen nar upp till ledningen, se avsnitt 2.5 Framtida underhall.

I ledningsgatans sidoomrade, det omrade som ligger utanfor skogsgatan pa sidorna,
tillats vegetationen bli hogvéxande. Genom kontinuerliga skogsbesiktningar avverkas
endast hoga trad som under den nédrmaste framtiden kan komma for néra faslina vid
fall in mot ledningen, se Figur 12.

Figur 12. Principskiss 6ver en ledningsgata i skogsmark.

Bredden pa ledningsgatan avgors av ledningens konstruktion och markens
produktionsformaga, och anpassas for att inte gora ett storre intrdng &n nédvandigt,
men anda sakerstalla person- och driftsidkerhet for ledningen. Bredden pa skogsgatan
bedoms uppga till cirka 46-52 meter, men kan variera nagot.

Uto6ver den mark som ledningen tar i ansprak under driftskedet kommer ytterligare
mark att tillfalligt benhdva anvandas da ledningen ska byggas, exempelvis for
uppstéllningsplatser for kranbilar och andra maskiner, tillfalliga byggvéagar och i
samband med att fundamenten till stolpar gjuts. Detta gors i samrad med berérd
fastighetségare och kan aktualisera andra miljoprévningar sdsom samrad enligt

12 kap. 6 § miljobalken.
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2.5 Framtida underhall i driftskede

2.5.1 Ledningsunderhall
En ledning méste enligt starkstromsforeskrifterna (ELSAK-FS 2022:3 och
andringsforeskrift ELSAK-FS 2010:3) besiktigas med bestdmda intervall. Den tekniska
besiktningen av ledningen sker i cykler om atta ar. Ar ett till sju besiktas ledningen
(driftbesiktning) okulart fran helikopter en gang per ar. Det attonde aret gérs en mer
omfattande besiktning (underhallsbesiktning) fran marken.

Nar underhallsarbeten genomfors ar de entreprendrer som har anlitats alagda att folja
Svenska kraftnats riktlinjer géllande miljo.

2.5.2 Skogligt underhall
Underhallsréjning i skogsgatan, med tillhérande kanttradsavverkning i dess
sidoomraden, utfors vanligtvis med cirka &tta ars intervall. Avgorande for intervallets
langd ar tillvaxtférmagan i ledningsgatan. Infor underhéallsréjning soks erforderliga
tillstdnd enligt var tids gallande lagstiftning. Samrad halls med de myndigheter som
kravs for att bedéma vilken hansyn som ska tas till natur- och kulturmiljon och de
atgarder som kravs for att begransa eller om majligt motverka skada pa eventuella
natur- och kulturvéarden langs ledningen.

Underhallsréjning ska i storsta mojliga utstrackning utféras under barmarksperioden
och utfors normalt som motormanuellt arbete med rojsag.

Infor kanttradsavverkning gors en skogsbesiktning, dar tradd som kan komma for néara
ledningen vid fall mats in och fargmarks. Avverkningen utfors pa sddant satt att mark-
och miljoskador i méjligaste man minimeras och avverkningen utfors sa langt som
mojligt under arstid da tillvaratagande av virke ar gynnsamt. Rojningsbesiktning
utférs mellan tva underhallsrojningar. Vid rojningsbesiktning rojs den vegetation som
riskerar att paverka person- eller driftsakerheten fram till nasta underhallsrojning.
Infor réjning kontaktas samtliga fastighetsigare och arrendatorer i ledningsgatan och
hansyn tas, sa langt som majligt, till eventuella synpunkter. Vid r6jning galler att
lagvaxande vegetation kan sparas om den inte paverkar person eller driftsakerheten.
Exempelvis kan vissa enbuskar, ldgvaxande videarter, gras och ormbunkar sparas. Det
har visat sig att en ledningsgata som underhalls med jamna mellanrum skapar
attraktiva livsmiljoer for manga arter. Patrullstig eller transportvag inom skogsgatan
behover kalrojas och risrensas till en bredd av cirka tre meter. Aven stolpplatserna
behover kalrdjas vilket innebar att inga trad eller buskar far st& kvar mellan stolpbenen
och inte heller ndrmare stolpe eller stag &an tre meter. | anslutning till storre végar,
bebyggelse och rekreationsomraden dar allmanheten vistas, kan i vissa fall
hogvéxande vegetation behallas av allméan miljohansyn. Aven i omréden med vérdefull
natur, bryn mot &ker och annan 6ppen mark och i kanter mot vattenomraden kan i
undantagsfall vegetation sparas. P4 mycket svaga marker, till exempel hallmarker,
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myrimpediment och tallhedar med tillhérande kantzoner sker réjning med beaktande
av den langsamma tillvaxten. Bergbranter, lodvaggar, rasbranter och backraviner ar
platser dar det kan vara mycket hogt till faslinor och dar hégvéxande vegetation i vissa
fall kan lamnas kvar.

2.6 Elsdkerhet

Svenska kraftnat ansvarar for elsdkerheten i transmissionsnéatet och affarsverkets har
som mal ar att inga olycksfall orsakade av el ska ske. Svenska kraftnats anlaggningar
byggs, vervakas och underhalls for att minimera risken for olyckor. Lagstiftningen
inom elsakerhetsomradet aterfinns i elsdkerhetslagen, elsakerhetsforordningen och
Elsakerhetsverkets foreskrifter. Lagstiftningen reglerar bland annat minsta avstand
mellan kraftledningar och byggnader.

Svenska kraftnats ledningar konstrueras i sa kallat brottsékert utforande vilket innebar
att de ar dimensionerade for att klara alla forekommande vaderférhallanden.
Ledningarna ar vidare utrustade med askskydd.

Stolparnas fackverkskonstruktion gor det mojligt att klattra i stolparna vilket kan vara
en sdkerhetsrisk. Darfor byggs stolpar med klatterskydd i omraden néra bebyggelse
dar man kan férvanta sig att manga méanniskor uppehaller sig.

2.7 Magnetfalt och elektriska falt

Kring en luftledning for vaxelstrom finns bade ett elektriskt falt och ett magnetfalt.
Falten uppkommer nér el produceras, transporteras och forbrukas. Det ar
spanningsskillnaden mellan faslinorna och marken som ger upphov till det elektriska
faltet medan strommen ger upphov till magnetfaltet. Bade det elektriska faltet och
magnetfaltet avtar med avstandet till ledningen.

2.7.1 Magnetfalt
Magnetfalt finns nastan 6verallt i var miljo, bade kring kraftledningar och elapparater
som anvands dagligen i hemmet.

Ett stort antal vetenskapliga studier har undersokt sambandet mellan magnetfalt och
halsa. For halsoeffekter som orsakas av magnetfalt skiljer man pa omedelbar paverkan
och s&dan paverkan som kan uppsta efter en 1ang tids exponering. For allmanheten ar
Stralsakerhetsmyndighetens referensvéarde 100 mikrotesla (UT) och det skyddar mot
alla sakerstallda halsorisker, sdsom nerv- och muskelretningar. Kring Svenska
kraftnats kraftledningar ar magnetfaltet 1dngt under referensvardet.

Pa de exponeringsnivaer som ar aktuella under kraftledningar har inga halsorisker
kunnat sakerstéllas, men det finns en misstanke att barn paverkas av
magnetfaltsexponering under lang tid. Epidemiologiska forskningsstudier (statistiska
studier pad manniskor) har lett till en misstanke om att langtidsexponering for
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magnetfalt skulle kunna 6ka risken for barnleukemi. Ofta har studierna anvant nivan
0,4 uT for att utvardera riskbkningen. Ett samband har inte kunnat bekréftas i
experimentella studier och ingen biologisk mekanism har kunnat identifieras.
Varldshalsoorganisationens cancerforskningsgrupp, IARC, har darfor klassat
lagfrekventa magnetfalt som mojligen cancerframkallande. Om det finns ett samband
kan mindre an ett fall av barnleukemi per ar i Sverige forklaras av
magnetfaltsexponering enligt Folkh&lsomyndighetens Miljohalsorapport
(Folkhalsomyndigheten, 2017).

Varken Stralsédkerhetsmyndigheten, Folkhalsomyndigheten eller
Varldshalsoorganisationen beddémer att gransvarden for langtidsexponering ar
motiverade utifrdn den omfattande forskning som bedrivits. De rekommenderar anda
att exponering fér magnetfalt begransas i bostader, grundskolor och férskolor, om det
kan goras till rimliga kostnader och utan konsekvenser for elférsorjningen eller andra
intressen.

Svenska kraftnat beaktar magnetfélt i verksamheten i syfte att hantera den
vetenskapliga osakerhet som finns om langtidsexponering fér magnetfalt kan orsaka
en Okad risk for barnleukemi. Vid planering av nya ledningar innebér det att
magnetfalt &r en av de faktorer som péverkar utformning och lokalisering. De
foreslagna strackningarna ar de som Svenska kraftnat bedémer ger det minsta
sammantagna intradnget utifran paverkan pa miljé och manniskors halsa. | de fall dar
magnetfaltet beraknas dverskrida 0,4 uT i arsmedelvarde i bostader, forskolor eller
grundskolor utreds vilka atgarder som kan vidtas for att minska magnetfaltet,
exempelvis byte av stolptyp. Atgarder som Svenska kraftnat bedémer rimliga utifrén
paverkan pa ledningens funktion, andra intressen och kostnad kommer att
genomforas, men exponering kan inte undvikas helt. Svenska kraftnat har till denna
MKB tagit fram en redogdrelse for framtagna magnetfaltsberdkningar och
magnetfaltets utbredning for utbyggnadsforslagen, se Bilaga 4.7.

2.7.2 Elektriska falt
Det elektriska faltet paverkas av spanningsnivan, fasavstandet och avstandet till
ledningen. Faltet &r starkast rakt under ledningen och avtar nar avstandet till
ledningen okar.

Det elektriska faltet orsakar ett sprakande ljud fran ledningarna. Under 400 kV-
ledningar kan faltet dessutom ge upphov till gnisturladdningar som upplevs som stotar
fran elektriskt ledande isolerade foremal. Vegetation och byggnader skarmar av faltet
fran luftledningar vilket innebar att endast laga elektriska falt uppstar inomhus daven
om huset ar nara en kraftledning.

Liksom for magnetfalt rader samstammighet om hur starka elektriska falt som kravs
for att ge upphov till omedelbar paverkan hos manniskor, som nerv- och
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muskelretningar. For att skerstélla att elektriska falt inte orsakar skadliga effekter
planeras darfor ledningar i enlighet med Stralsédkerhetsmyndighetens allméanna rad
om begransning av allménhetens exponering for elektromagnetiska falt.

2.8 Ljudeffekter

Ljudeffekter fran kraftledningar alstras nar sa kallade koronaurladdningar uppstar
kring ledarna. Koronaurladdningar sker nar det elektriska faltets styrka pa ledarytan
uppnar en viss grans, varpa elektroner joniserar luften kring ledningen. I morker kan
koronaurladdningar ibland uppfattas som en svagt blaaktig aura kring ledarytan.

Pa en ren och torr elektrisk ledning ar koronaurladdningarna mycket sma och det sa
kallade koronaljudet 4r da normalt inte hérbart. Koronaljudet kan vara “sprakande”
till sin karaktar och kan sagas likna ljudet fran ett brinnande tomtebloss.

Det ar framst vid fuktigt vader till exempel i dimma och regn som koronaaktiviteten ar
hdg. Liknande forhallanden kan ocksa uppkomma vid snéfall. Ljudeffekter kan aven
upptrada i samband med trasiga eller onormalt nedsmutsade isolatorer.

Nar fasledarna ar vata samlas en mangd vattendroppar pa ledarnas undersida.
Dropparna ger upphov till en forstarkning av det elektriska faltet pa ledarytorna och
kan da orsaka en 6kning av antalet koronaurladdningar.

Vanligen mats ljud i enheten dB(A), vilken representerar det méanskliga Orats satt att
uppfatta ljud. Vid regn och fuktig vaderlek kan ljudnivaerna utomhus intill en 400 kV-
ledning uppga till cirka 45 dB(A) cirka 20 meter fran ledningens mitt vid triplex (tre
linor i varje fas) och cirka 60 meter fran ledningens mitt vid duplex (tva linor i varje
fas). Vid nybyggnation ar triplex vanligast. Avstandet till ledningen, byggnader och
andra foremal dampar ljudet som avtar med 3—4 dB(A) for varje dubblering av
avstandet fran kraftledningen.

Ljud fran kraftledningar understigande 40-45 dB(A) ar svara att uppfatta och
ljudnivaer av denna storleksordning bor inte ge upphov till ndgra pétagliga stérningar.
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Figur 13. lllustration av ljudnivaer.

2.9 Framtida avveckling

Ansdkan om nétkoncession avser en tillsvidarekoncession. Verksamheten forvéntas
alltsd paga under 6verskadlig framtid. Sa lange ledningen behdvs for elférsérjningen
underhalls och férnyas den. Efter cirka 80 ar har dock den tekniska livslangden for en
luftledning uppnatts och da behover den byggas om for att den ska kunna anvandas
aven fortsattningsvis. Vid en stérre ombyggnation rivs ledningen och en ny byggs i
regel i samma koncessionslinje.

Innan en stérre ombyggnation sker utreds behovet av elférbindelsen. Skulle det visa
sig att ledningen inte behdvs avvecklas elférbindelsen och ansékan om koncessionen
aterkallas. En avveckling kan ocksa bli aktuell om forandringar i transmissionsnatet
sdsom nybyggnation eller forstarkningar gor att ledningen inte langre behovs. Vid
avveckling av anlaggningen kommer elférbindelsen att rivas och tas bort. Den som
senast har haft natkoncessionen ar da ocksa skyldig att vidta andra atgarder for
aterstallning, om det behdvs fran allman eller enskild synpunkt enligt 2 kap. 19 §
ellagen.

2.10 Angransande projekt
I detta avsnitt redogors for angransande projekt som pa nagot satt berors av aktuell
forbindelse mellan Gronviken—Fallviken, Figur 14. Planerade ledningar mellan
Gronviken och Fallviken utgor en del av Ockelbopaketet. Ockelbopaketet innefattar
aven projekten Fallviken—Horndal och Horndal-Munga.
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Figur 14. Angrénsande projekt.

Ombyggnation av station Gronviken

Station Gronviken (UT174) ligger i Ockelbo kommun &r en befintlig
transmissionsnatstation for 400kV och 130kV som planeras att byggas ut i och med
den planerade ledningsdragningen. Till Grénviken ansluter idag ett flertal ledningar
bade transmissions- och regionnéatledningar.

Utbyggnaden av stationen planeras vast om och i direkt anslutning till befintlig
transmissionsnétsstation Gronviken och innebar att nagra av de ledningar som idag
ansluter till befintlig station kan behéva justeras.

Ny station i Fallviken

Svenska kraftnét planerar en ny transmissionsnétstation for 400/220 kV strax norr
om Kraktjarnen. Den nya stationen kommer utgéras av ett omrade om cirka 500 x 500
meter hardgjord yta som stangslas in. Den nya stationen kommer att mojliggéra
anslutning av saval Svenska kraftnats ledningar som andra anslutningar. Ingen
specifik bedémning av kumulativa effekter gors for de tillkommande ledningarna da
lokalisering av ledningarna inte ar kand an. Bedémning av den kumulativa effekten
med det fysiska intrdnget av den nya stationen Fallviken ingdr i kapitel 4. Kumulativa
effekter av station Fallviken bedoms uppsta for aspekterna bebyggelse och
boendemiljd, naturmilj6, kulturmiljo och naturresurser.

Anslutande ledning fran norr till Fallviken

Vid den nya stationen Fallviken kommer ledningar fran Svenska kraftnats
inlandspaket att ansluta norrifran. Den planerade elférbindelsen utgors av tvd 400 kV-
ledningar som stracker sig mellan Kilforsen och Fallviken. Mer information om
projektet finns pa:

Inlandspaketet | Svenska kraftnat
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Fallviken—-Horndal

Fortsattningen av Ockelbopaketet stracker sig fran den nya stationen Fallviken och
vidare till Horndal. Denna utbyggnad &r en del av den férstarkning som krévs over
snittet mellan elomrade 2 och 3. Strackan utgors av tva 400 kV-ledningar i
parallellutférande. EIférbindelsen ersatter en befintlig 220 kV-ledning som rivs innan
uppforande av de bada 400 kV-ledningarna. Preliminar byggstart ar planerad till
tidigast &r 2028 beroende pa nar koncessions meddelats och 6vriga tillstdnd ar pa
plats. Mer information om projektet finns pa:

Fallviken—Horndal | Svenska kraftnat

Ovriga natagare

D4 valt utbyggnadsforslag delvis paverkar befintliga ledningar, framfor allt narmast
station Gronviken, kommer samverkan med Ellevio som har ledningar i anslutning till
dessa ledningsgator vara nédvandigt for att finna den basta helhetslésningen. Dialog
med berdrda natagare har och kommer fortsatt att hallas.
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3  Alternativredovisning

Avsnittet inleds med att beskriva nollalternativet, det vill sdga den férvantade
utvecklingen om den planerade elférbindelsen inte byggs. Avsnittet fortsatter sedan
med beskrivning avseende systemteknisk utformning och utredda teknikval for att
sedan ga in pa utredda lokaliseringsalternativ. Slutligen presenteras en
sammanfattning av huvudalternativet som valts.

3.1 Nollalternativet
| detta avsnitt presenteras nollalternativet som beskriver den férutsedda utvecklingen
om den planerade elnatsférbindelsen mellan Grénviken—Fallviken och tillhérande
stationsatgarder i samband med om den nya luftledningen inte byggs. Detta beskrivs
utifran ett systemtekniskt och miljomassigt perspektiv.

3.1.1 Systemtekniskt nollalternativ
Nollalternativet i detta avsnitt beskrivs utifran ett systemtekniskt perspektiv, det vill
sdga vad en utebliven luftledning skulle fa for konsekvenser for driftsdkerhet och
elforsorjning. Det systemtekniska nollalternativet innebar att 6verforingsformagan
mellan norra och sidra Sverige for snitt 2 inte forstarks utifran det behov som finns for
att hantera befintliga natbegransningar och dkade fléden, med avseende pa
driftsakerhet och marknadspaverkan till foljd av utbyggnad av vindkraft i norr. Det
innebar att vriga nord-sydliga ledningar far en hégre belastning och elnéatet blir mer
sérbart. Sarbarheten okar dessutom av karnkraftsnedlaggning, kat forbrukningsuttag
framst i regionerna kring Méalardalen samt behov att 6verfora reglerkraft fran norr till
soder. Det innebar ocksa att den samhallsekonomiska nyttan av investeringspaketet
minskar da framtida prisskillnader mellan svenska elomraden inte kommer att
minskas i den takt och omfattning som Svenska kraftnat planerat.

3.1.2 Miljdmassigt nollalternativ
Nollalternativet i detta avsnitt beskrivs utifran ett miljomaéssigt perspektiv, det vill saga
vad en utebliven ledning skulle f& for konsekvenser for miljon samt energi- och
klimatmalen. Det miljomaéssiga nollalternativet innebér att de stérningar fér boende
och miljon som kan uppsta i och med anlaggandet av de planerade ledningsatgarderna
skulle utebli. Nollalternativet innebar aven en forsvaring att uppna Sveriges miljéomal
om férnybar energi ar 2040 eftersom en stor del av vindkraftsutbyggnaden och annan
fornybar energiproduktion sker i norra Sverige.

3.2 Systemteknisk utformning

El kan 6verforas som vaxelstrom eller som likstrém, via luftledning eller via kabel. |
Sverige, och i resten av varlden, ar vaxelstromsnét med luftledningar den dominerande
tekniken for att transmittera el pd hdga spanningsnivaer och 6ver langa strackor.
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Valen mellan likstrém eller vaxelstrom respektive luftledning eller kabel utgor
grundlaggande teknikval. | detta avsnitt redovisas Svenska kraftnats grunder for val av
teknik i dessa avseenden.

Inom ramen for vald teknik finns darutover olika satt att utforma forbindelsen pa, till
exempel kan en luftledning, som framgatt i avsnitt 2.4.2, uppféras med olika
stolptyper och en markkabel kan behoéva forlaggas pa olika satt beroende pa
forbindelsens funktion och férhallandena pa platsen. Dessa alternativa satt att utforma
den valda tekniken utvecklas inte i detta avsnitt utan har beskrivits for aktuell ledning i
avsnitt 2.4,

3.2.1 Vaxelstrom eller likstrom
Det svenska transmissionsnétet dr baserat pa véxelstromsteknik som ar den
dominerande tekniken i elférsorjningens alla led. Darfor ar det svenska
transmissionsnétet, precis som alla stora elsystem i varlden, baserat pé vaxelstrom.
Vaxelstromsteknik mojliggor att de nordiska elektriska delsystemen kan hallas
sammankopplade och darmed drivas som ett synkront system. Ett synkront system
innebar att delsystemen har samma frekvens vilket i sin tur mojliggor for en
gemensam, delad, nordisk balans- och reservhalining. Vaxelstrom i en luftledning
uppfyller alla krav som tillsammans ska ge en driftséker, miljdanpassad och
kostnadseffektiv elforsérjning och utgér oftast huvudalternativet vid om- eller
tillbyggnader i transmissionsnatet.

Likstromstekniken (HVDC, High Voltage Direct Current) har egenskaper som gér den
lamplig for att 6verfora el pa 1dnga avstand, fran en punkt till en annan. Den har ocksa
fordelen att den kan markférlaggas som kabel, utan de tekniska begransningar som
véaxelstrom har.

Idag anvands likstrom i elforbindelser framst dar syftet ar att knyta ihop olika
kraftsystem (till exempel tva vaxelstromssystem som inte &r synkrona med varandra)
eller att mojliggora eloverforing med sjokablar pa langre avstand. | vissa speciella fall
kan likstromsteknik dven anvéndas for att 6verfora el pa langa avstand mellan tva
punkter i ett kraftsystem forutsatt att férbindelsen inte ska interagera med
underliggande véxelstromssystem.

3.2.2 Luftledning
Nér nya vaxelstromsledningar byggs eller befintliga fornyas i transmissionsnétet valjs i
forsta hand luftledning som teknisk utformning. Det beror framst pa de tekniska och
ekonomiska forutsattningarna for luftledning respektive markkabel i vaxelstromsnétet
pa hogre spanningsnivaer. Fordelarna med luftledningar jamfért med markkabel pa
aktuella spanningsnivaer &r flera men kan sammanfattas i att luftledningsutférandet
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> &r tekniskt okomplicerat och utan behov av anpassningsinvesteringar till
befintligt nat

> &ren beprovad tillforlitlig teknik med hog tillganglighet/driftsakerhet
> har hog reparationsberedskap

> inte 6kar risken for introduktion av laga resonansfrekvenser i
transmissionsnéatet, med paverkan pa resonanta 6verspanningar och
elkvaliteten

> har mindre paverkan pa markbundna varden och hydrologi
> ar betydligt mer kostnadseffektivt &n markkabel.

3.2.3 Markkabel
Med dagens forutsattningar kan markkabelteknik endast anvandas i begransad
omfattning i transmissionsnatet.

Overforingsmaéssigt planeras en markkabelférbindelse sé att den motsvarar en
luftledning for att svagheter inte ska byggas in i systemet. En 400 kV véaxelstréms
kabelforbindelse har dock en hdgre statistisk felfrekvens &n motsvarande forbindelse i
luftutférande, fel som dessutom &r svarare att ratta till. Felsékningsmomentet ar
langre och mer komplicerat jamfort med en luftledning och manga reparationer stéller
hoga krav pa renhet, vilket innebar att arbetet maste ske i en kontrollerad miljo till
exempel genom montering av arbetstélt. Leverantérsmarknaden ar dessutom
begransad och leverantorer utfor endast reparationer pa teknik de tillhandahaller.
Sammantaget leder detta till att en markkabelforbindelse far en lagre tillganglighet! 4n
en motsvarande luftledning. FOr transmissionsnétets del &r en hog tillganglighet viktig
for att minimera antalet anlaggningar som behéver byggas i transmissionsnatet for att
klara avbrottsfria elleveranser. En lagre tillganglighet i de anlaggningar som ingar i
transmissionsnatet innebar alltsd i forlangningen att fler anlaggningar behovs for att
klara samhallets krav pa elférsérjningen. Den lagre tillgangligheten kan helt eller
delvis motverkas genom att bygga in redundans i markkabelforbindelser.

Pa senare ar har aven uppmarksammats att kabelanlaggningar i hdgspanningsnatet
introducerar resonansfrekvenser i ett betydligt lIagre spektrum &n vad som forekommit
historiskt i de hogspanda transmissionsnaten. Risken med laga resonansfrekvenser i
transmissionsnatet ar att det kan orsaka temporara 6verspanningar, sa kallade
resonanta dverspanningar i samband med kopplingar och fel samt férstarkning av
redan befintliga 6vertoner med paverkan pa elkvaliteten. Det kan i sin tur leda till
Overslag med efterféljande haveri i narliggande anlaggningar i natet och skadlig

1 Tillganglighet innebdr i ett dvergripande elkraftsammanhang den del av ett givet tidsintervall som elenergi finns att tillgd i en
given punkt.
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uppvarmning av elektriska komponenter. I viss man kan dessa ckade risker hanteras
men det forutsatter att kabeltekniken tillampas restriktivt.

Kostnaderna for ett markkabelalternativ ar vasentligt hogre an kostnaderna fér en
luftledning och markkabelférbindelsers tekniska livslangd ar ungefar halften sé lang
som en luftlednings. Ska redundans byggas in i en markkabelforbindelse innebar det
annu hogre kostnader.

Eftersom markkabelforbindelser tar langre tid att reparera och reparationer ar mer
beroende av material och kompetens fran en viss leverantor kan kabelforbindelser
ocksa medféra en dkad sarbarhet i handelse av kris, krig eller andra extrema handelser
med till exempel globala restriktioner, minskad produktion av komponenter och
begransningar i transportsektorn.

Det ar sammantaget viktigt for elforsorjningen att markkabelteknik tillampas pa ett
satt som inte riskerar att leda till alltfér stora negativa konsekvenser for Svenska
kraftnats formaga att uppratthalla ett driftsakert och robust system med fortsatt god
elkvalitet. Det forutsatter att markkabel i transmissionsnétet for vaxelstrom anvands i
begransad omfattning och kan prioriteras till platser dar tekniken ar nédvandig.

De nyttor som kabelteknik medfér pa de hogsta spanningsnivaerna ar bland annat att
kabel ar mojlig att bygga pa vissa platser dar det saknas fysisk framkomlighet for en
luftledning, till exempel i havet eller i anslutning till stérre tatorter. Markkabel innebar
ocksa, i vart fall i skogliga miljoer, ett mindre intrdng genom en smalare ledningsgata
jamfort med en luftledning. Om markkabel darutéver innebar en mindre
miljopéaverkan beror pa forutsattningarna langs en specifik stracka. Detta galler saval
den lokala som den globala miljon. Generellt innebar luftledningar storre visuell
paverkan, paverkan i luftrummet, bredare ledningsgata och storre
magnetfaltsutbredning dn en markkabel. Markkabelforbindelser innebar & andra sidan
generellt mer paverkan pa hydrologi, hydrogeologi, vattenkvalitet och
vegetationssammansattning, saval i direkt anslutning till ledningen som i narliggande
miljoer. Det innebér ocksa stérre materialétgang att bygga markkabel. Behovet av
terminalstationer vid markférlaggning och kompenseringsstationer, for att
kompensera for den reaktiva effekten som kabeln ger upphov till, behover beaktas da
dessa medfor sdval intrdng som paverkan pa landskapsbild och miljon dar de anlaggs.
Klimatpéverkan beror bland annat pa var anlaggningen byggs och dess utférande.

Med beaktande av for- och nackdelar samt kostnader med teknikalternativen
luftledning respektive markkabel har Svenska kraftnat identifierat féljande situationer
da markkabel bor tillampas i transmissionsnatet for vaxelstrom, forutsatt att det ar
tekniskt hanterbart i det enskilda fallet.
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> Om en luftledning saknar fysisk framkomlighet eller ar omajlig att bygga pa
platsen,

> Om en luftledning bedéms sakna framkomlighet for att ledningsgatan pa
nagon delstracka medfor skada av vasentlig betydelse for miljon,

> Om det &r av stor vikt att bevara mojligheterna att anvanda ett avgransat
markomrade for annan anvandning av vasentlig samhéllsekonomisk betydelse
och omrédet inte kan undvikas vid byggande av en ledning.

Markkabel 6vervags daremot i regel inte till exempel i syfte att minska en
transmissionsnatslednings visuella paverkan, paverkan vid enstaka bostadshus langs
en ledning, paverkan pa enskilda naringsverksamheter, paverkan pa
lagflygningsomraden eller pa grund av kollisionsrisk for faglar. Markforlaggning i
dessa situationer skulle namligen innebéra att markkabel aktualiseras i stora delar av
transmissionsnatet, vilket av framst tekniska men dven ekonomiska skal ar uteslutet. |
dessa situationer kan i stallet en luftledning normalt sett planeras sa att tillstand kan
ges till en luftledning trots denna paverkan.

3.2.4 Slutsats avseende systemteknisk utformning
Vaxelstréom i luftledning ar vanligtvis den enda teknik som moter de krav som
tillsammans ger en driftsdker, miljéanpassad och kostnadseffektiv elférsérjning.
Utbyggnaden av luftledningen mellan Grénviken och Fallviken sker i syfte att
astadkomma en trygg och saker elférsérjning och behéver goras med
vaxelstromsteknik da det ar vaxelstromsnatet som ska forstarkas. Syftet med
forbindelsen kan darmed inte uppnas med likstrém.

Som framgatt ovan dvervags markkabel i vaxelstromsnatet pa aktuella
spanningsnivaer endast i undantagsfall. Det ar i de flesta fall inte tekniskt omajligt att
hantera en begransad mangd kabel i en forbindelse. For att fa en hallbar och langsiktig
tillampning av kabeltekniken som inte orsakar alltfér stora problem fér
elférsorjningen maste dock kabelforbindelserna prioriteras och tillampas restriktivt.

D4 det bedoms finnas en framkomlig vég for luftledning hela strackan mellan
Gronviken och Fallviken ar luftledning det tekniska alternativ som utreds vidare inom
projektet. Denna beddmning gors pa grund av att de miljoeffekter som bedéms kunna
uppsta vid byggnation av luftledningen inte forvantas bli sa stora att de foranleder
skada eller olagenhet av vasentlig betydelse for ménniskors hélsa eller miljon. Svenska
kraftnat bedomer darfor att miljoeffekterna inte motiverar ett annat teknikval. Nagra
forutsattningar for att i detta fall kabelforlagga hela eller delar av utbyggnadsforslaget,
partiell markabelfoérlaggning, foreligger inte och markkabel avfardas darmed som
systemteknisk utformning inom projektet.
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3.3 Lokaliseringsutredning
Inom projektet har ett antal lokaliseringsalternativ utretts mellan station Grénviken
och planerad station Fallviken. Alla utredda alternativ finns beskrivna i Bilaga 4.4,
alternativredovisning och presenteras pa karta i Bilaga 4.1.9. Nedan finns en
sammanstallning av alla utredda och avférda alternativ.

3.3.1 Alternativ fran tidiga utredningar
I en inledande framkomlighetsutredning (Svenska kraftnat;, 2021) studerades ett
omrade for en 400 kV-enkelledning mellan befintlig station UT 174 Gronviken till
befintlig 220 kV ledning RL7 S3-4, se Figur 15. Omradet bedémdes vara framkomligt
med fa motstdende intressen. Eftersom framkomligheten utreddes pa en 6vergripande
nivé avfardades inga alternativ, men daremot pekar utredningen ut omraden och
intressen som helt bor undvikas eller beaktas for att konflikt mellan motstaende
intressen ska kunna undvikas.

Tva riksintressen for energiproduktion och ett riksintresse for naturvard finns i
omradet, se Figur 15. Enligt framkomlighetsutredningen bedémdes att dessa omraden
antingen helt kan undvikas eller att de kunde passeras utan konflikt genom noggrann
projektering.

Figur 15. Omrade som studerades under det tidiga skedet for projektet.

Utbredningen av omradet som studerats for ny 400 kV-ledning styrdes av mdjliga
placeringar av planerad station Fallviken. Ursprungstanken var att placera station
Fallviken i anslutning till station UT174 Gronviken for att kunna folja Svenska
kraftnats ledning KL2 mot Horndal. Pa grund av patagliga motstaende intressen i
omréadet direkt sydost om UT174 Gronviken blir ateranvandning av befintlig
ledningsgata fér 220 kV-ledningen KL2 mot Horndal problematisk ur
framkomlighetssynpunkt. Darfor har ett omrade for ny station Fallviken cirka 25
kilometer vaster om station Gronviken utretts i ett senare skede, infor
myndighetsdialogen.
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Infér myndighetsdialogen konstaterades &ven att potentiella lokaliseringsmdjligheter
for ny station Fallviken fanns i naromradet séder om Lovtjarn vid garden med namnet
New York. Platsen ansags utgora ett relativt plant omrade med fa motstaende
intressen och relativ narhet till en befintlig vag.

3.3.2 Utredda alternativa korridorer under myndighetsdialogen
Infér myndighetsdialogen i maj 2022 togs avgransade utredningskorridorer fram, se
Figur 16. For att identifiera lampliga utredningskorridorer genomférdes en viktad
multikriterieanalys i programvaran Q-GIS. Som underlag till analysen anvéndes
information fran Lantmateriet, Lansstyrelsen, Naturvardsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Skogens parlor, Riksantikvarieambetet och SGU i form av
riksintressen, natur- och kulturvarden och markférutsattningar. Efter att de olika
intresseomradena sammanstallts klassificerades de utifran kéanslighet och byggbarhet
och viktades darefter mot varandra. Parametrar som paverkan pa natur- och
kulturomraden, tillstdndskomplexitet, byggbarhet och byggkostnad togs i beaktande.
Vissa omraden pekades ocksa ut som sarskilt lampliga for kraftledning, exempelvis
Svenska kraftnats befintliga kraftledningar och vissa omraden pekades ut som sarskilt
olampliga for kraftledningar, exempelvis naturreservat och Natura 2000-omréaden.

Analysen resulterade i tva olika utredningskorridorer, A1-A2 och B1- B2 med en
utredningskorridor C som mdjliggér kombination av utredningskorridorer. Analysen
resulterade inte i ndgot alternativ med strackning utanfor det stora opaverkade
omréadet som ligger i vastra delen av analysomradet, se Figur 17.

Figur 16. Oversiktskarta éver utredningskorridorer och strackningsforslag for respektive
utredningskorridor mellan Gronviken och Fallviken som togs fram infor myndighetsdialogen.

Infér myndighetsdialogen utreddes mojligheten att gd med en utredningskorridor som
korsar riksintresse for naturvard och Paul-Andersmuren for att hitta ett
korridoralternativ som skiljde sig &t fran utredningskorridor A och B, se Figur 17. Dock
hittades ingen framkomlig vag genom riksintresset pa grund av omradets komplexitet
med sumpskog och vatmark, vilket innebar att maéjligheten att placera stolpar och
anlagga byggvagar pa stabil mark blir ytterst begransad.
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Figur 17. Utredningskorridorer fran multikriterieanalysen tillsammans med begransande
intresseomraden.

Mojligheten att placera en utredningskorridor i ett lage langre norrut an
utredningskorridor A och B utreddes ocksa for att undvika det stora opaverkade
omradet i hdgre utstrackning. En utredningskorridor i detta omrade begransas av
befintlig vindkraftpark ndrmast stationen i Grénviken samt mdéjligheten att passera
sjon Bresiljorna. Vid sjon finns endast en passagemdjlighet och den ar smal. Omradet
vaster om Bresiljorna ar kuperat och omréadet bestar av ett flertal vatmarker vilket
innebar att det rent byggtekniskt ar svart att uppféra en anlaggning som ar saker.
Utredningskorridoren skulle innebéra en langre ledningsstrackning jamfort med
utredningskorridor A eller B. Sammantaget skulle ett sddant forslag innebara ett
alternativ som ger stérre intrdng i naturmiljon, stérre paverkan pa boendemiljo och ett
mer byggtekniskt komplext och dyrare alternativ.

Under myndighetsdialogen togs ytterligare ett korridorsalternativ fram da det under
dialogen framkom att det fanns en koncessionsgiven ledning genom samma omrade
som skulle ansluta den planerade vindkraftparken Halsingeskogen om den fick
tillstdnd. Efter att det ytterligare alternativet tagits fram beslutade mark- och
miljooverdomstolen i mars 2023 att inte ge vindkraftparken provningstillstand, vilket
innebar att mark- och miljodomstolens avslag av tillstdndsansokan ar gallande. Det
innebar att varken vindkraftparken eller kraftledningen har tillstdnd att uppféras.
Korridorsalternativet innebar ocksa att placeringen for den nya stationen Fallviken
justerades till att ligga soder om Kraktjarnen.

Det kompletterande alternativet foljer till stor del den koncessionsgivna ledningen, och
utgor alternativ D1 och D2. Alla alternativ redovisas i Figur 18.
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Figur 18. Oversiktskarta dver utredningskorridorer for respektive utredningskorridor mellan
Gronviken och Fallviken som ingick i myndighetsdialogen och justeringar efter myndighetsdialogen.

Utredningskorridorerna sammanfattas i Tabell 2 nedan och presenteras mer utforligt i
Alternativredovisningen, se Bilaga 4.4.

Tabell 2. Sammanfattning av korridorer som togs fram infér och under myndighetsdialogen.

2025-10-22

Korridor Beskrivning

2025-100429-0012

Al Gar i sydvastlig strackning fran Gronviken innan den viker av mot
vast fram till norr om Paul-Andersmuren

A2 Gar i sydvastlig riktning frdn norr om Paul-Andersmuren. Dar
korridoren korsar myrmark séder om Verkalamp viker den av
vasterut och gar till stationen Fallviken.

B1 Gar i sydlig riktning fran stationen Gronviken. Séder om
vindkraftparken viker korridoren av vasterut fram till Bresiljean
dér den viker av mott nordvast for att avsluta norr om Paul-
Andersmuren.

B2 Stracker sig frdn norr om Paul-Andersmuren, norr om Verkalamp
innan den viker av mot stationen i Fallviken.

C Mojliggdr kombinationer av A och B korridorerna
D1 Foljer korridor Al fram till D2.
D2 Foljer en tidigare koncessionsgiven ledning.

3.3.3 Slutsats utredda korridorer
Svenska kraftnat genomforde under varen 2022 en myndighetsdialog med berérda
myndigheter, kommuner, aktdrer och lansstyrelser om ett flertal utredningskorridorer
mellan Grénviken och Fallviken.
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Myndighetsdialogen och de efterféljande utredningarna visade att
utredningskorridorerna &r likvardiga men att kombinationen D1 och D2 &r béttre
lampade. Det som sarskiljer utredningskorridor A och B fran vald utredningskorridor
for koncessionslinjen &r att utredningskorridor D1 och D2 f6ljer den ledning som
tidigare varit koncessionsgiven, se Figur 19. Véastra Gastriklands
Samhéllsbyggnadsforvaltning (VGS) inkom i myndighetsdialogen med yttrande om att
de starkt forordade en samordning med den da koncessionsgivna ledning som gick
genom omradet. Det faktum att det funnits en koncessionsgiven ledning indikerar
ocksa pa att strackan tidigare har bedomts som lamplig. Utredningskorridor D1 och D2
bedomdes ocksa ha bast forutsattningar for justering i dess strackning sa att paverkan
pa aspekterna naturmiljo, rekreation och friluftsliv samt infrastruktur och
planférhallanden kunde begransas.

Ytterligare information om alternativval finns i Alternativredovisningen, se Bilaga 4.4.

Figur 19. Utredningskorridorer D1 och D2 som valdes for vidare utredning.

3.3.4 Val av utbyggnadsforslag till avgransningssamrad
Svenska kraftnat valde utifran resultatet frdn genomford lokaliseringsutredning och
myndighetsdialog att g& vidare med alternativ D1+D2 till avgransningssamrad, se
Figur 20.
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Figur 20. Utredningskorridor D1 och D2 som valdes som utbyggnadsforslag till avgransningssamréd.

Valet foll pa detta alternativ da en stor del av strackan (D2) gar i samma stracka som
den tidigare koncessionsgivna ledningen som skulle ansluta vindkraftparken
Hélsingeskogen.

Foreslagna strackningar inom vald utredningskorridor togs fram utifran
byggbarhetsanalys och anpassades efter utpekade vérden.

Néar avgransningssamradet genomférdes i maj 2023 saknades en
naturvardesinventering for det strackningsforslag som ingick i samradet. Val av
utredningskorridorer infor avgransningssamrad gjordes med hjalp av en
kanslighetsanalys dar kanda férekomster av arter som omfattas av
artskyddsférordningen karterades for att hitta den mest framkomliga stréackan ur
artsynpunkt. Vidare togs hansyn till kdnda naturvarden som exempelvis
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper och naturvéarden. Foreslagen strackning togs fram
utifran forprojektering, byggbarhetsanalys och anpassades efter utpekade varden.
Utbyggnadsforslaget i avgransningssamradet utgjordes av en cirka 26 kilometer lang
luftledning med portalstolpar, stagade och ostagade, samt vinkelstolpar vid storre
vinklar.

3.3.5 Kompletterande utredningskorridor och
strackningsalternativ

Ett viktigt syfte med samradet ar att fordjupa kunskapsunderlaget innan beslut tas om

vilken strackning som anstkan ska avse. Om det vid samrad och inventeringar
framkommer nagot som ger skal att anta att en annan strackning skulle medféra
mindre intrang eller olagenhet for manniskors halsa eller miljon utreds saddana
strackningsalternativ. | de fall Svenska kraftnat bedomer att det &r motiverat att

justera strackningen utanfor utredningskorridoren genomfors kompletterande samrad

avseende sddana delstrackor.

Under avgransningssamradet framkom i yttrande fran Linnéuniversitetet att de anség
att utbyggnadsforslaget var olampligt pa grund av en pagadende méatning av miljodata i
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en matmast. Det tidigare utbyggnadsforslaget innebar att métmasten skulle behéva
flyttas och eftersom skog avverkas for ledningsgatan skulle dataserien paverkas
negativt.

Av ovan anledning justerades utredningskorridoren och utbyggnadsférslaget sa att
matmastens dataserie inte skulle paverkas negativt, se Figur 21. I och med justeringen
av utredningskorridoren justerades aven placeringen av den planerade stationen
Fallviken till en plats som anses béttre lampad ur byggbarhetsperspektiv an tidigare
placering séder om Kraktjarn. Ett kompletterande samrad genomférdes mellan
februari och mars 2024 for omradet narmast den nya placeringen for planerad station
Fallviken. Den kompletterande utredningskorridoren stracker sig cirka fyra kilometer
mellan Stor-Lovasen till ett omrade strax norr om Kraktjarnen dar den nya stationen
Fallviken planeras.

Figur 21. Utredningskorridor for kompletterande samrad.

I det kompletterande samradet hade samradskretsen inget ytterligare att erinra.

3.4 Val av utbyggnadsforslag

Efter avgransningssamradet sommaren 2023 och det kompletterande samradet
vintern 2024 har arbetet fortsatt med att optimera utbyggnadsférslaget vilket har
resulterat i foreslagen koncessionslinje, se Figur 22. Svenska kraftnat har
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sammanstallt och utvarderat inkomna inventeringsresultat fran naturvardes- och
arkeologiska inventeringen vilket medfort att utbyggnadsforslaget fran
avgransningssamraden har justerats nagot. Justeringarna, undantaget den vid
planerad station Fallviken, har varit av sddan karaktar att de inte féranlett ytterligare
samrad.

Svenska kraftnat har &ven utrett och justerat stolpplatser och alternativa lokaliseringar
vid ett flertal passager dar framfor allt naturvarden ar hogre for att minimera paverkan
pa naturvarden.

3.5 Huvudalternativ och sokt lokalisering
Slutlig lokalisering av valt utbyggnadsforslag framgar av avsnitt 2.2, Figur 22 och
Bilaga 4.4.

Valt utbyggnadsforslag uppfyller syftet med férbindelsen och kan etableras med
luftledning hela strackan for att sékra elkvalitet, tillgdnglighet och leveranssakerhet.
Med de justeringar som genomforts har Svenska kraftnat, med valt utbyggnadsférslag,
kunna minimera intranget pa skogsmark och undvikit paverkan av magnetfalt 6ver 0,4
WT for bostéader. Utbyggnadsforslaget bedéms kunna etableras med begrénsad
paverkan pa bland annat natur- och kulturmiljé samt naturresurser i jamforelse med
andra alternativ, se Bilaga 4.4, Alternativredovisning.

Figur 22. Utbyggnadsforslag.
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4  Miljokonsekvenser

I detta avsnitt beskrivs de varden som finns i omradet mellan befintlig station
Gronviken och planerad station Fallviken samt projektets betydande
miljokonsekvenser. Bedémningen av paverkan och konsekvenser har gjorts med
utgdngspunkt i Svenska kraftnats bedémningsmetodik, se avsnitt 1.7.4 och Bilaga 4.2.

Miljoeffekterna vid byggskede och drift/underhall av en elforbindelse skiljer sig at. |
avsnitten nedan beskrivs darfor konsekvenserna av ledningens miljoeffekter uppdelat i
bygg- och driftskede. | bilagekartorna, (Bilaga 4.1.1-4.1.8), framgdr foérutsattningarna
for respektive aspekt. | kartserierna for naturmiljo, kulturmiljo och naturresurser
visualiseras utbyggnadsférslaget som en 100 meter bred korridor. Den &r ett stdd for,
och visualisering av, lasningen av miljokonsekvensbeskrivningen. Fér naturmiljo,
kulturmiljo och naturresurser kan péverkan, effekter och konsekvenser uppkomma
aven utanfor ledningsgatan. Utbyggnadsforslaget visualiseras som en 80 meter bred
korridor dar paverkan och barriar for naturmiljo, skyddsavstand till lamningar for
kulturmiljo bedémts. Korridoren som visas i bilagorna har ingen paverkan pa
ledningens utférande, den syftar bara till att ge en geografisk referens for att battre
forsta konsekvensbeskrivningarna i MKB:n.

4.1 Bebyggelse och boendemiljo
Detaljkartor som visar utbyggnadsforslagets forhallande till fastigheter och bebyggelse
framgar av Bilaga 4.1.2, Fastighetskarta.

4.1.1 Forutsattningar
For Svenska kraftnat ar minimering av paverkan pa boendemiljéer en viktig aspekt
som véags mot andra intressen. Det gér inte alltid att undvika paverkan pa
boendemiljoer helt eftersom ledningen av markintrangs-, kostnads- och tekniska skl
behoéver byggas med sa fa vinklar som méjligt.

Paverkan pa bebyggelse och boendemiljo utreds framst med avseende pé elsékerhet,
paverkan genom magnetfalt och visuell paverkan. Magnetfaltens paverkan pa
bebyggelse och boendemiljo &r relevant att beakta i de miljoer dér barn vistas under
lang tid, darmed avses byggnader for bostader, skolor och forskolor. For aktuell
strackning finns inga skolor eller forskolor lokaliserade inom eller i nédrheten av
utbyggnadsforslaget.

Bebyggelsen langs utbyggnadsforslaget ar gles med endast enstaka hus. Ingen samlad
bebyggelse finns.
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Magnetfalt

For aktuellt utbyggnadsforslag har magnetféltet kartlagts och berédknats. Magnetfaltets
utbredning invid ledningarna beror pa ett antal faktorer sdsom avstandet till
ledningarna och ledningarnas tekniska utformning. Berdkningarna som redovisas i
magnetfaltberédkningen i Bilaga 4.7 ar baserade pa utbyggnadsforslagets utformning.
De redovisade magnetfaltsvardena som gjorts infér koncessionsanstkan Grénviken—
Fallviken baseras pé "Fardplaner mixat” for 2035 (Svenska kraftnat, 2019). En utforlig
redovisning av scenarierna finns tillganglig i Rapporten ”Langsiktig marknadsanalys
2021” som finns pa Svenska kraftnats webbplats. Svenska kraftnat beaktar magnetfalt
vid fortsatt projektering sa att forandringar av ledningarnas utformning eller placering
inom koncessionslinjen inte leder till 6kad exponering jamfért med vad som varit
utgangspunkten for koncessionsansokan.

Ledningens arsmedelstrom, som ocksa paverkar magnetfaltet, ar ett méatt pd hur
mycket strom som fors Gver i ledningen. Strommen kan variera 6ver tid beroende pa
bland annat véadret, forandringar i produktion, elférbrukning och férdndringar i
transmissionsnatet. De flesta faktorer som strommen beror pa ar sddana
omstandigheter som Svenska kraftnat inte styr dver. For att fa ett s& bra underlag som
mojligt for berédkningar av magnetfalt har Svenska kraftnat modeller for att ta fram ett
framtida scenario for arsmedelstrom. Dessa modeller tar hansyn till bland annat hur
transmissionsnatet forandras, hur vi antar att framtida produktion och férbrukning
kommer att se ut och variationer i vader. Berakningarna i &rendet ar gjorda baserat pa
scenario for ledningens framtida arsmedelstrom.

Det finns ett fatal bostader utspritt sporadiskt langs med utbyggnadsforslaget.
Landskapet ar mestadels slutet men strécker sig bitvis 6ver 6ppna ytor och sjoar.
Kéansligheten for magnetfalt beddoms darmed som liten.

Sammantaget bedoms omradet kring planerad ledningsstracka ha en obetydlig till
liten kénslighet for magnetfalt kopplat till bebyggelse och boendemiljé. Beddmningen
innefattar kénslighet vid bebyggelse och boendemiljé avseende elsékerhet och
magnetfalt.

4.1.2 Konsekvenser

Byggskede

Under byggfasen kommer mangden transporter till och frdn omradet att 6ka, vilket
tillfalligt kan paverka boende i naromradet i form av buller och 6kad trafikmangd.
Trafiken kommer att utgoras av anlaggningsfordon som ror sig pa befintliga vagar
samt nya byggvégar. Under byggskedet uppstar begransad tillganglighet till vissa
omraden i direkt anslutning till den nya ledningsgatan, och en 6kad trangsel pa vagar
kan upplevas till f6ljd av de tunga transporter som kravs for byggnation av ledningen.
Ett visst hinder i framkomlighet langs stigar och leder kan férekomma under
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byggnationen och innan réjningsrester tas bort. Denna paverkan ar dock begransad i
tid mellan &r 2027 och 2029 da ledningen planeras att byggas. Tillfalliga skador kan
uppkomma pa diken och vagar i samband med anldggningsarbetet. Skadorna ska
atgardas och aterstallning sker sa langt det ar majligt till ursprungligt skick. Efter att
ledningen ar byggd kan framkomligheten i omradet 6ka om byggvagar kvarlamnas.

Utbyggnadsforslaget innebar att arbeten med att bygga ledningen kommer att paga
stegvis under cirka tre ar. Verksamheten kommer dock inte att paga kontinuerligt
under byggskedet utan kommer att ske i etapper langs strackan. Etapper utgoérs bland
annat av skogsavverkning, grundlaggningsarbete, stolpresning och lindragning. Fér
projekt som helhet kan 6verlapp ske under kortare perioder med ett langre uppehall
mellan respektive etapp.

Boende bedéms kunna komma att stéras under byggtiden av buller och begrédnsad
framkomlighet under nagra veckor upp till ett par manader fran ledningsprojektet.
Bullerstérningen kommer inte att dverskrida Naturvardsverkets riktlinjer for
byggbuller.

I anslutning till utbyggnadsforslaget kommer byggnationen av planerad station
Fallviken bidra till en kumulativ effekt under byggskedet dé& den bidrar med ytterligare
byggtrafik, beroende pa néar i tid den planerade stationen byggs. Den kumulativa
effekten bedoms dock bli begransad da stationens placering inte medfér en 6kad
paverkan pa boende da placeringen av stationen ligger langt ifran boendemiljder.

Sammantaget bedoms paverkan pa bebyggelse och boendemiljo under byggskedet bli
liten negativ. D4 det sammantagna vardet for bebyggelse och boendemiljé bedémts
som liten blir konsekvenserna i byggskedet obetydliga.

Driftskede

Den huvudsakliga miljopaverkan med avseende pa bebyggelse och boendemiljo i
driftskedet uppkommer av magnetfélt som bildas kring en ledning i drift och genom en
forandrad landskapsbild. Visuell paverkan uppstar framfor allt dar ledningar gér i ett
oppet landskap nara boendemiljoer. | smabrutna skogs- och jordbrukslandskap och i
skogslandskap blir ledningen delvis dold och inte lika visuellt framtradande.

Utbyggnadsférslaget ar i huvudsak lokaliserat i skogsbrukslandskap med relativt fa
oppna ytor som blir pdverkade av det visuella intranget. Omradet, inom vilket
utbyggnadsforslaget stracker sig, har till storsta del dock tidigare varit opaverkad av
denna typ av infrastruktur. Med aktuell utformning pa ledningsstracka bedoms inga
bostader fa en direkt visuell paverkan i driftskedet i jamforelse med nulaget.

Forslaget att anlagga kraftledningen bedéms sammantaget medféra liten visuell
paverkan pa boendemiljon i driftskedet. Slutlig paverkan pa boendemiljoer kan forst
beddmas nar detaljprojekteringen har utforts.
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Inga bostader langs ledningsstrackan riskerar att fa ett magnetfalt 6ver
utredningsnivan (0,4 uT). Darfor bedomer Svenska kraftnat att det inte uppstar en risk
for ménniskors hélsa vid ledningsstréackan avseende magnetfélt.

Sammantaget bedéms paverkan pa bebyggelse och boendemiljé under driftskedet bli
liten negativ. D& det sammantagna vardet for omradets bebyggelse och boendemiljon
beddmts som obetydligt till litet blir konsekvenserna i driftskedet obetydliga.

4.2 Landskapsbild

En luftledning ger vanligtvis en bestaende paverkan pa landskapsbilden, saval genom
stolparna som genom den avverkade delen av ledningsgatan. Hur omfattande
paverkan blir beror pa hur vél luftledningen féljer landskapsformen, omgivande
markanvandning och nérhet till bebyggelse. I utbyggnadsforslagets vastra del planeras
en ny station Fallviken. Den planerade stationen innebar en kumulativ effekt pa
landskapsbilden.

Skogslandskap &r ofta glesbebyggda, sammanhangande omraden som har farre
utblickar, landmarken och visuella strak. Detta medfor att kraftledningen inte
exponeras i lika stor grad i skogslandskap.

En kraftledning i 6ppna landskap blir mer synlig &n i skogslandskap och kan generellt
sett upplevas som dominant i landskapet, det vill sdga dppna landskap ar mer kénsliga
for paverkan an skogslandskap. Kraftledningen blir dock ofta mindre framtradande i
storskaliga jordbrukslandskap jamfort med smébrutna mosaiklandskap.

4.2.1 Forutsattningar
Utbyggnadsforslaget kommer passera igenom ett skogsdominerat landskap, terrangen
ar kuperad med inslag av sjéar, mindre vattendrag och vatmarker, framst i
utbyggnadsforslagets vastra del.

Utbyggnadsforslaget passerar bade infrastruktur och vattendrag i landskapet som har
bade en 6st-vastlig och en nord-sydlig riktning. Infrastrukturen bestéar till storsta delen
av mindre skogsbilvagar som troligen anvands for skogsbruket i omradet. Tva storre
vagar passeras, vag 546 och vag 543. | dst passerar den planerade ledningen igenom en
vindkraftpark.

| nérheten av den planerade ledningen férekommer inga formella skydd for
landskapsbilden. Dock passerar utbyggnadsforslaget genom ett stort opaverkat
omrade i vaster. Inom det stora opaverkade omradet finns en stérre vag som gar i
nord-sydlig riktning. Ingen annan infrastruktur finns inom omradet, dock ar det
paverkat av skogsbruket samt skogsbrukets manga mindre kérvagar. Det bedrivs aktivt
skogsbruk och flera omraden ar avverkade bade i nartid och fér mer an tio ar sedan.
Idag finns ingen kdnnedom om utsiktspunkter eller andra landmarken som kan
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paverkas negativt av en ledning. Det stora opaverkade omradet bedoms ha mattliga
varden for landskapsbilden

Figur 23. Exempel pa avverkat omréde i dstra delarna av utbyggnadsforslaget.

Mindre delar av tvd omraden, Ostra och Vastra Fallasen, ingar i Bevarandeprogram for
odlingslandskapet Géastrikland och kan anses beréras visuellt av utbyggnadsforslaget
ostra del aven om de ligger utanfor utbyggnadsforslagets omrade. Enligt
bevarandeprogrammet &ar detta omrade betydelsefullt for landskapsbilden och har ett
hogt bevarandevarde. Bland annat ar ett vardekriterium att omradet bevarar en
helhetsbild av jordbruksmiljo av typisk karaktar. Omradena bedéms ha mattliga

varden.

Sammantaget bedoms omradet kring planerad ledningsstracka ha ett mattligt varde

och kénslighet kopplat till landskapsbild.
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4.2.1 Konsekvenser

Byggskede

Under byggfasen kommer tillfalliga stérningar att uppsta vid byggnation av ledningen i
form av upplag av material och fordon som befinner sig i terrdngen. Byggnation av
ledningen beddms ha en liten negativ paverkan pa landskapsbilden da arbetet kommer
att ske i kortare etapper och darfér endast paverka en kortare stracka &t gangen.

Under byggfasen paverkas odlingslandskapets vardekriterium som &r kopplat till Ostra
och Vastra Fallasen, eftersom skog avverkas for att ge plats for en ny kraftledning.
Intranget i det visuella vardet bedéms dock bli begransat och litet under byggfasen da
helhetsvardet inte paverkas negativt och de vardekarnor som finns for gardsmiljoerna
kommer ligga skyddat fran utbyggnadsforslaget bakom en tradrida.

Aven omrédet som beskrivs som ett stort opéverkat omrade, kallat SOO1, kan paverkas
negativt av utbyggnadsforslaget. Omradet ar idag starkt paverkat av skogsbruk med
skogsbilvagar, men i évrigt finns ingen storre infrastruktur férutom nagra stérre
bilvagar. Omradet kommer korsas av den nya planerade ledningen och en ny
ledningsgata kommer skapas. Paverkan pa omradet bedéms bli méattlig negativ da
ledningen bitvis kan bli dominerande i landskapet, men har anpassats for att folja
landskapets strukturer och kommer i stor utstréackning kunna déljas av skogen.

Sammantaget bedéms det visuella vardet vara mattligt. Det finns fa upplevelsevarden
eller landmarken i omradet vilket gor att paverkan fran en ny ledning bedéms bli
mindre an i omraden dar dessa finns. Paverkan blir darfor liten negativ och den
samlade bedémningen av konsekvenserna under byggskedet pa landskapsbilden sma
negativa under byggskedet.

Driftskede

Landskapet dar utbyggnadsforslaget passerar ar relativt glesbebyggt med framst slutna
skogsomraden. Den visuella paverkan av ledningen blir darfér mindre d& den kommer
gommas till storsta del av omkringliggande skogslandskap. Nedan beskrivs de tva
omraden med mattlig och hogt varde och kanslighet som utbyggnadsforslaget kommer
ligga inom eller néra langs strackan.

Karaktiren pa Ostra och Véstra Fallasen i utbyggnadsforslaget ¢stra del bedéms kunna
paverkas av utbyggnadsforslaget. Utbyggnadsforslaget ligger i sydlage fran byarna som
ligger i sydostsluttning och darav riskerar ledningen att kunna vara synlig fran
kulturomradena Ostra och Vastra Fallasen. Dock bedoms upplevelsevirden bibehallas
varfor den negativa paverkan fran utbyggnadsforslaget bedoms bli begransad.
Ledningen kommer, fran gardarna sett, till stor del d6ljas av skog och paverkan fran
utbyggnadsforslaget bedéms déarfor bli liten negativ.
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I vast kommer ett stort opaverkat omrade paverkas av utbyggnadsférslaget. En
kraftledning i detta landskap skulle har bli ett nytt inslag. Omradets varde bedéms
som hogt men bedéms enbart paverkas i mindre utstrackning av ledningen och
paverkan bedoms har lokalt kunna bli mattlig negativ. Omradets hoga varde som ett
stort opaverkat omrade ar idag redan paverkat av skogsbruket som med kalhyggen och
korvagar i stor utstrackning redan paverkar omradet.

Sammantaget kommer den nya ledningen fa en mattlig negativ paverkan under
driftskedet. Da det sammanlagda vardet inom korridoren bedoms ha mattligt varde
blir konsekvenserna av ledningen pa landskapsbilden sma-mattliga negativa.

4.3 Naturmiljo

4.3.1 Forutsattningar
Utbyggnadsférslaget 16per genom ett flackt till smékuperat skogs- och myrlandskap
dar naturmiljoerna ar tydligt praglade av ett sentida skogsbruk. Landskapet ar
fragmenterat och vaxlar mellan hyggen och skogsbestand i olika &ldrar med
insprangda oppna eller svagt tradbarande vatmarker. Marken vaxlar framst mellan
moran- och torvmark och det finns ett stort inslag av 6vergdngsmiljoer mellan
sumpskog och tradbevuxen myr. Det finns nagra mindre vattendrag och smatjarnar i
omradet och flera skogsdiken. Naturvardena inom utredningsomradet ar
huvudsakligen knutna till friska och bl6ta skogsmiljoer, 6ppna eller svagt tradbarande
vatmarker samt smavatten och naturliga vattendrag. Det sentida skogsbruket innebar
att naturmiljoerna som berdérs av utbyggnadsforslaget i viss man redan ar paverkade.

Utredningsforslaget beror inga Natura 2000-omraden eller naturreservat. Da
utbyggnadsforslaget gar genom ett skogs- och myrlandskap berérs heller inte nagra
generellt skyddade biotopskyddsomraden (7 kap. 11 § miljobalken). Tva nyckelbiotoper
utpekade av Bergvik skog samt Paul-Andersmuren (Figur 24), som utgér riksintresse
for naturvard, tangeras. Ett antal naturvardesobjekt som identifierats vid utford
naturvardesinventering bedéms berdras av utbyggnadsforslaget. | Ockelbo kommuns
oversiktsplan pekas ett stort opaverkat omrade (SOO1) ut i den vastra delen av
utbyggnadsforslaget (se avsnitt 4.2.1).

Nedan beskrivs de naturmiljéer och arter som beddms berdras av utbyggnadsforslaget
mellan Gronviken i dster och Fallviken i vaster. Naturmiljoerna aterfinns aven i
detaljkartorna for naturvarden i Bilaga 4.5.1. Naturmiljéaspekten redovisas uppdelat i
vardefulla naturmiljéer samt djur- eller vaxtarter som ar skyddade enligt 8 kap.
miljobalken.
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Figur 24. Bild p& Paul-Andersmuren.

Vardefulla naturmiljoer

Under 2023-2024 genomfdrdes en naturvardesinventering enligt svensk standard (SS
199000:2014) med detaljeringsgrad medel och med foljande tillagg: detaljerad
redovisning av artforekomst, naturvardesklass 4, sarskilt skyddsvarda trad och
generellt biotopskydd. Naturvérdesinventeringen genomfordes inom en 400 meter
bred inventeringskorridor langs vald strackning inom utredningskorridoren.
Resultaten fran naturvardesinventeringen presenteras i detalj i inventeringsrapporten
(se Bilaga 4.5.1). Naturvérdesobjekten har fatt individuella ID-nummer som benamns
GF:1D-nummer, exempelvis GF:1.

Vid naturvardesinventeringen identifierades och avgransades 76 naturvardesobjekt
som beddms berdras av utbyggnadsforslaget. Av dessa har 16 objekt klassats som hogt
naturvarde, 39 objekt som patagligt naturvarde och 21 objekt som visst naturvarde.

Naturvardesobjekten och tidigare kdnda naturmiljéer langs utbyggnadsforslaget
beskrivs i mer detalj nedan uppdelat i skogliga naturmiljoer, vabilattenmiljoer
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(inklusive riksintresse for naturvard) och infrastrukturmiljoer. Darefter foljer
beskrivningar av naturmiljoer som utgor stora opaverkade omraden eller omfattas av
strandskydd.

Skogsmark
Utbyggnadsforslaget berdr 29 skogliga biotoper som har avgréansats som

naturvérdesobjekt, se Bilaga 4.8 for naturvardesobjekt som berors samt fullstandig
beskrivning i naturvardesinventering i Bilaga 4.5.1. Detta inkluderar tre objekt med
hogt naturvarde (GF:140, GF:150 och GF:167) som samtliga ar sumpskogar i
utbyggnadsforslagets vastra del, 16 objekt med patagligt naturvarde och 10 objekt med
visst naturvarde.

Utover dessa naturvardesobjekt berdrs dven tva nyckelbiotoper utpekade av Bergvik
skog AB precis utanfor utbyggnadsforslaget, dessa nyckelbiotoper finns dock inte
langre med i 6ppna dataunderlag med nyckelbiotoper. Den &stliga nyckelbiotopen
(GF:80) har klassats som hogt naturvarde vid naturvardesinventeringen och utgors av
en rasbrant med gammal barrblandskog med flera rédlistade arter inklusive den
fridlysta knaroten (VU). Den vastliga nyckelbiotopen har inte avgransats som
naturvardesobjekt vid naturvardesinventeringen.

Tva sarskilt skyddsvarda trad sydost om Morttjarnen berors av utbyggnadsforslaget.
Om det finns en risk att sarskilt skyddsvarda trad paverkas ska atgarden anmalas for
samrad med Lansstyrelsen.

Sammantaget bedéms de skogliga naturvardesobjekten ha ett mattligt varde.

Vattenmiljéer
Utbyggnadsforslaget beror 45 vattenmiljoer som har avgransats till naturvérdesobjekt

varav 13 har hogt naturvarde, 22 har patagligt naturvarde och 10 har visst naturvarde,
se Bilaga 4.8. Av de 45 vattenmiljoerna ar 22 objekt vattendrag och 23 objekt ar
vatmarker.

Vattendrag som forekommer utgors av diken, backar och aar. Utbyggnadsforslaget
passerar tva dar som har bedémts att ha hogt naturvarde — Mosjoan (GF:37) och
Bresiljean (GF:117). Bada vattendragen ar bra miljoer for fiskar och insekter.
Flodparimussla (EN) har rapporterats i Mosj6an och utter (NT) har rapporterats i
Bresiljean.

Det finns 23 vatmarker som har avgransats till naturvardesobjekt, varav nio har
beddmts att ha hogt naturvarde. Dessa inkluderar olika typer av myrar (GF:41, GF:46,
GF:82, GF:86, GF: 89, GF:108), inklusive flarkmyr (GF:129), mosse (GF:32) och kéarr
(GF:63). Paul-Andersmuren &r ett riksintresse for naturvard som huvudsakligen ligger
sdder om utbyggnadsforslaget. Den klassades att ha mycket hégt naturvarde i
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vatmarksinventeringen (VMI) men dar den 6verlappar med utbyggnadsférslaget har
den inte avgransats som naturvardesobjekt.

Vattenmiljoerna bidrar till livsutrymme for olika arter och kan fungera som gréna
korridorer och gynnar spridning av arter. Sammantaget bedéms naturvardesobjekten
som utgors av vattenmiljoer ha ett mattligt—hogt varde.

Infrastrukturmiljéer

Utbyggnadsférslaget passerar genom tva naturvirdesobjekt av naturtypen
infrastrukturmiljoer. Ett av objekten avser en kraftledningsgata (GF:8) i
utbyggnadsforslagets dstra del och har klassats med visst naturvéarde. En skogsbilvag
(GF:175) finns i utbyggnadsforslagets vastra del med patagligt naturvarde. For
fullstdndig tabell med berdrda objekt se Bilaga 4.8. Sammantaget bedoms
naturvardesobjekten som utgors av infrastrukturmiljoer ha ett litet-mattligt varde.

Strandskyddsomraden, 7 kap. 13-18 §8 miljobalken

Generellt strandskydd rader normalt 100 meter fran strandkanten bade pa land och i
vattenomraden och syftar till att langsiktigt trygga forutsattningar for allemansréttslig
tillgang till strandomradet och bevara goda livsvillkor for djur och vaxter.
Strandskyddet galler samtliga strander vid havet, insjéar och vattendrag oavsett
storlek. Inom strandskyddsomraden ar det férbjudet att utan dispens vidta vissa
atgarder, som till exempel att anlagga, grava eller bygga.

Genom tillagg i 7 kap. 11a och 16 §8 miljobalken blir dock kraftledningar med
natkoncession for linje undantagna fran forbud mot intrang inom strandskydd. Dessa
miljéer maste dock fortfarande beaktas i Ei:s provning utifran miljébalkens 6vriga
bestammelser om hansyn till miljon.

Utbyggnadsforslaget beror foljande strandskyddsomraden — Falldsbacken (GF:26),
Mosjoan (GF:37), Finnbacken (GF:44), Morttjarnen (GF: 73) och back fran
Morttjarnen (GF:69), Fagerflacksbacken (GF:92), Bresilje&dn (GF:117), Bocksbacken
(GF:144), Utterbacken (GF:169) samt flera mindre vattendrag. De strandskyddade
omradenas varde har bedomts under Vattenmiljer ovan.

Stort opaverkat omrade, 3 kap. 2 § miljobalken
I Ockelbo kommuns 6versiktsplan pekas ett stort opaverkat omrade ut (SO01) i den
vastra delen av utbyggnadsforslaget. Inom omradet finns en fagelsjé omgiven av

karrmarker och myrkomplex, flera nyckelbiotoper, sumpskogar samt ett
biotopskyddsomrade.

Den stracka av utbyggnadsforslaget som loper genom det stora opaverkade omradet ar
9,3 kilometer lang. | denna del ar forutsattningarna liknande som i resten av miljon
inom utbyggnadsforslaget, med ett fragmenterat skogslandskap préaglat av skogsbruk —
en stor del av strackan i det stora opaverkade omradet ar nyligen avverkat eller ung
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produktionsskog. Andra delar i omradet har avgransats som naturvardesobjekt — sex
objekt med hogt naturvéarde, 15 objekt med patagligt naturvéarde och atta objekt med
visst naturvérde. De sex objekten med hogt naturvarde i omradet innehdller
naturvarden kopplade till vattenforekomster och blgta markférhallanden — Bresiljean
(GF:117), Bocksbacken (GF:144), en flarkmyr (GF:129) och flera sumpskogar (GF:140,
GF:150 och GF:167).

Naturvardesobjekten som berdrs av utbyggnadsforslaget inom det stora opaverkade
omradet har beskrivits under Skogsmark och Vattenmiljéer ovan.

Generellt skyddade biotopskyddsomraden, 7 kap 11 § miljobalken

Genom tillagg i 7 kap. 11a och 16 §8 miljobalken blir kraftledningar med nétkoncession
for linje undantagna fran forbud mot intrdng inom generella biotopskydd. Dessa
miljéer maste dock fortfarande beaktas i Ei:s provning utifran miljobalkens 6vriga
bestammelser om hansyn till miljon. Utbyggnadsférslaget berdr inga objekt som
omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 8 miljobalken.

Djur- eller vaxtarter som ar skyddade enligt 8 kap. miljébalken

For att utreda férekomsten av skyddade arter som kan komma att beréras av
utbyggnadsforslaget har faltinventeringar genomforts och underlag om tidigare
artobservationer har hamtats fran Artportalen (Artdatabanken, SLU) fér artgrupper
exklusive faglar (1990-01-01 till 2024-02-23) och for faglar (obegréansat bakat i tiden
till 2024-02-28) med en buffertzon for uttagen pa 3000 respektive 4000 meter langs
utbyggnadsforslaget. Vid naturvardesinventeringen noterades naturvardsarter och
riktade artinventeringar har genomforts for faglar och groddjur, rapporter fran
naturvardesinventeringen och riktade artinventeringar finns i Bilaga 4.5.1, 4.5.2 och
4.5.5. Skyddsklassade artfynd presenteras i en separat rapport som inkluderar
inventering och artskyddsutredning av sekretesskyddade arter (Bilaga 4.5.6). For
fladdermdss har flygbildstolkning och PREBAT-analysverktyg anvénts for att
undersoka utredningsomradets lamplighet for fladdermadss (Bilaga 4.5.4).

Nedan redovisas véxt- och djurarter uppdelat pa "fridlysta arter — exklusive faglar” och

“faglar”.

Fridlysta arter — exklusive faglar

Resultaten fran utfoérda inventeringar i kombination med artuttag fran Artportalen ger
18 fridlysta arter (exklusive fagelarter) — fem djurarter, tolv karlvaxtarter och en lavart
som kan berdras av utbyggnadsforslaget.

Forekomst av groddjur hittades pa flera platser langs strackan. Ett groddjurslekvatten
finns i GF:41 med forekomst av mindre vattensalamander och vanlig groda. | skogen
vaster om GF:41 hittades rom av vanlig groda i en pdl som inte beddms att vara ett
primart lekomrade. Pa andra sidan av Morttjarnsvagen frdn GF:71, 310 meter sder
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om utbyggnadsforslaget och i backen med objektnummer GF:143, hittades rom av
vanlig groda.

De andra fridlysta djurarterna som har hittats i omradet ar brunbjérn (NT), utter (NT)
och skogsodla. For utter var de narmaste observationerna ett spillningsfynd fran
naturvardesinventeringen 25 meter soder om utbyggnadsférslaget i GF:109 och en
tidigare observation fran Artdatabanken 25 meter norr om utbyggnadsforslaget i
Bresiljean (GF:117). For brunbjorn ligger den narmaste observationen 70 meter fran
utbyggnadsférslaget. Den enda observationen av skogsodla ligger 2,2 kilometer vaster
om utbyggnadsforslaget.

Inom utredningsomradet finns det inga observationer av fladdermdss inrapporterade
till Artportalen.

Flera véxtarter som ar fridlysta enligt 8-9 § artskyddsférordningen har identifierats
inom utbyggnadsférslaget — flacknycklar (15 observationer), mattlummer (2
observationer), platttummer (1 observation) och revliummer (14 observationer). Ett
fynd av strandlummer (NT) finns vid en vdndplan som ligger 10 meter norr om
utbyggnadsforslaget, vaster om Finnbécken (GF:44). Ett bestand av knéarot (VU) har
rapporterats cirka 50 meter séder om utbyggnadsforslaget.

Andra fridlysta karlvaxter som forekommer i utredningsomradet, men inte inom
utbyggnadsforslaget, ar blasippa, korallrot, lopplummer, myggblomster, nattviol och
spindelblomster.

Sammantaget bedoms vardet pa fridlysta arter — exklusive faglar som berérs av
utbyggnadsforslaget att vara hogt.

Eaglar

Samtliga vilt forekommande fagelarter i Sverige ar fridlysta enligt 4 §
artskyddsforordningen. Vissa arter utgor skyddsvarda fagelarter, det vill saga arter
som antingen ar rodlistade eller ingar i bilaga 1 till fAgeldirektivet. Det finns ocksa
fagelarter som ar prioriterade inom skogsvardslagen.

Inventeringar har gjorts for rovfaglar, ugglor, skogshéns och sjofaglar utifran
Naturvardsverkets rekommendationer. Totalt har 136 fagelarter rapporterats in till
Artportalen eller observerats vid utforda inventeringar. Av dessa &ar 40 klassade som
rodlistade, 20 finns med i fageldirektivets bilaga 1 och 16 &r prioriterade arter enligt 30
§ skogsvardslagen. Utdver dessa ar 82 arter klassificerade som livskraftiga enligt
Radlistan fran 2020 och ingar varken bland de arter som prioriteras enligt
Skogsvardslagen eller i bilaga 1 till fageldirektivet. Fagelforekomsten och
populationstatheten bedéms vara i linje med omkringliggande omraden i regionen och
representerar typisk fagelfauna for Mellansverige.
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Flera skyddsvarda faglar som kan paverkas av kraftledningar har observerats langs
utbyggnadsforslaget. Under fagelinventeringarna noterades hackande
(fageldirektivet bilaga 1, NT) pa tre platser i utredningsomradet — 350 respektive 550
meter och 1 kilometers avstand fran utbyggnadsforslaget.

Tva tjaderspelplatser (fageldirektivet bilaga 1) har registrerats i utredningsomradet —
den ena ar 510 meter fran utbyggnadsférslaget och den andra ar 560 meter fran
utbyggnadsforslaget.

Andra sarskilt skyddsvarda faglar som har observerats i utredningsomradet och som
kan paverkas av kraftledningar ar storlom (fageldirektivet bilaga 1), bivrak
(fageldirektivet bilaga 1), duvhok (NT), fiskgjuse (fageldirektivet bilaga 1), havsérn
(NT), kungsorn (fageldirektivet bilaga 1, NT), kricka (VU), sdngsvan (fageldirektivet
bilaga 1), trana (fageldirektivet bilaga 1), jarpe (fageldirektivet bilaga 1, NT), orre
(fageldirektivet bilaga 1), slaguggla (fageldirektivet bilaga 1, NT), lappuggla
(fageldirektivet, VU), och tretdig hackspett (fageldirektivet bilaga 1, NT).

Sammantaget bedéms fagelarter som berérs av utbyggnadsférslaget ha ett hogt varde.

Samlad beddmning av naturmiljons varde

Utbyggnadsforslaget gar genom ett landskap bestaende av skogsmark tydligt praglad
av sentida skogsbruk, med insprangda myrmarker och stort inslag av évergadngsmiljoer
mellan sumpskog och tradbevuxen myr. De utpekade naturvardena har huvudsakligen
mattligt varde, &ven om omraden med hoga varden forekommer lokalt. Sammantaget
beddms naturmiljéerna och arterna som berérs av utbyggnadsforslaget mellan
Gronviken och Fallviken ha ett mattligt-hogt varde.

4.3.2 Konsekvenser

Byggskede

I avsnitten nedan beskrivs den paverkan och de konsekvenser som kan uppsta utifran
utbyggnadsforslagets byggskede, forst for vardefulla naturmiljéer och sedan for djur-
eller vaxtarter som ar skyddade enligt 8 kap. miljébalken. Konsekvenserna som
beskrivs i avsnittet galler under forutsattningen att foreslagna hansyns- och
skyddséatgarder vidtas. For vidare redogorelse av foreslagna hansynsatgarder och
skyddsatgarder for naturmiljon under byggskede, se avsnitt 5.2.

I anslutning till utbyggnadsforslaget kommer den planerade stationen i Fallviken bidra
till en kumulativ effekt med dess fysiska intrdng. Den kumulativa effekten bedéms
dock bli begransad da inga naturvarden finns i anslutning till den planerade stationen.

Vardefulla naturmiljoer

Paverkan pa naturmiljon som kan uppsta under byggnation utgors framst av fysiskt
intrang, korskador och mer temporéara stérningar sdsom buller, vibrationer och
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grumling. Det fysiska intranget, till exempel fran avverkning, beror direkt naturmiljoer
som ligger inom arbetsomradet for utbyggnadsforslaget, det vill sdga ledningsgatan,
byggvégar, upplagsplatser och uppstallningsplatser fér arbetsfordon. Fér naturmiljéer
som ligger i anslutning till arbetsomradet kan kanteffekter uppsta vid avverkning av
trad inom arbetsomradet. Detta d& borttagandet av trad kan féorandra mikroklimatet i
den intilliggande skogen eller vattenmiljon som kvarstar, genom okat solinslapp och
forandrad luftfuktighet.

Vilken paverkan utbyggnadsforslaget har pa olika naturmiljéer beror bland annat pa
hur stor del av omradet som berdrs och varaktigheten i paverkan, om karnvarden
forsamras och om ekologiska samband bryts. Paverkan bedoéms utifran Svenska
kraftnats bedomningsgrunder enligt Bilaga 4.2 for varje enskilt berort objekt (se Bilaga
4.8) samt en samlad konsekvensbeddmning fér naturmiljon som helhet.

Skogsmark

Utbyggnadsfoérslaget berdr 29 skogliga objekt och bedéms innebéra stora negativa
konsekvenser for ett objekt (GF:140), mattliga konsekvenser for fyra objekt, sma-
mattliga konsekvenser for nio objekt, sma konsekvenser for tolv objekt och obetydliga
konsekvenser for tre objekt, se Bilaga 4.8.

Paverkan pa skogliga naturmiljoer uppstar huvudsakligen fran avverkning av trad dar
aven eventuella kdrskador och kanteffekter kan uppsta. Sumpskogar ar utéver detta
aven kéansliga for avvattning och dikning. Avverkning och stérre markskador kan leda
till att lokalklimatet forandras och att hydrologin i de berérda vatmarksomradena
paverkas. Detta kan pé sikt leda till att sumpskogarna torkar ut och att naturmiljon
forandras till exempel genom att en naturtyp ersatts med en annan dar mer torktalig
vegetation tar over.

Tre naturvardesobjekt som &r sumpskogar med hogt naturvarde berdrs av
utbyggnadsforslaget (GF: 140, GF:150 och GF:167). Utbyggnadsférslaget innebar en
stor negativ paverkan och stora konsekvenser for GF:140, en gransumpskog med
gamla trad och naturvardsarter som gynnas av hog luftfuktighet. Ingreppet innebar att
objektet delas upp i tva fragmenterade skogspartier och riskerar att paverka bestand av
den rodlistade arten garnlav (NT). For GF:150 och GF:167 beddms en mattlig paverkan
och méttliga konsekvenser foreligga. Rodlistade och fridlysta arter (vedskivlav, NT, i
GF: 150 och flacknycklar i GF:167) riskerar att minska i antal utan att paverka deras
bevarandestatus.

For att minimera paverkan pa de skogliga naturvardena foreslas hansyns och
skyddséatgarder — att Iamna dod ved (inklusive stubbar) fran skogsmiljoerna i
ledningsgatans kantzon, att lamna avverkade trad som dod ved i soligt lage och att
sarskilt skyddsvarda trad toppkapas eller lamnas som dod ved (se avsnitt 5.2.1). For
skogliga naturvardesobjekt som tangeras av utbyggnadsforslaget ska eventuell
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kantavverkning ske selektivt med h&nsyn till aldre skyddsvéarda trad, 16vtrad och
buskar for att skapa nya funktionella kantzoner till utpekade naturvarden (se avsnitt
5.2.1). Avverkning sker i den man det &r mojligt nar marken har hog barighet for att i
mojligaste man undvika koérskador i syfte att undvika dammande och dranerande
effekter. Om risk for markskador foreligger inom sumpskogar kommer skyddsatgarder
vidtas for att forhindra paverkan pa de hydrologiska forhallandena (se avsnitt 5.2.1).

Under forutsattningar (avsnitt 4.3.1) bedéms de skogliga naturmiljoerna ha ett
mattligt varde. Med foreslagna skyddsatgarder bedéms utbyggnadsforslaget
sammantaget ha en mattlig negativ paverkan pa skogliga omraden. Trots att
utbyggnadsférslaget bedoms innebara en negativ paverkan pa vissa skogliga hogre
naturvarden, beddéms verksamheten kunna anpassas genom hansyns- och
skyddsétgarder i sddan utstrackning att paverkan sammantaget bedoms bli mattlig.
Konsekvenserna for naturvardesobjekten knutna till skogsmiljoer bedéms darmed bli
sma-mattliga.

Vattenmiljoer

I vattenmiljoer kan storre markskador leda till en férandrad hydrologi och darigenom
till en forandring av naturmiljon, till exempel kan artrika strandzoner skadas och
skogsdammar torka ut. Vattendrag och dammar ar kénsliga for avvattning, dikning,
korskador, grumling och utslapp av fororeningar. Damning av dammar eller laga
vattenstand kan leda till erosion och/eller igenvaxning av strandzonen. Strandzonerna
i majoriteten av berérda naturvardesobjekt ar bevuxna med trad dar avverkning av
trad vid vattenmiljoer kan péverka biotopernas karnfunktioner och kvaliteter genom
att paverka lokalklimatet och ta bort element som gynnar biologisk mangfald och
spridningsmajligheter for rodlistade arter. Dessutom har trad en viktig funktion i att
minska erosion och forhindra utlakning av fororeningar fran skogsmarken till
vatmarken och dppet vatten.

Av de 45 vattenmiljéerna som berdérs av utbyggnadsforslaget bedéms
utbyggnadsforslaget innebara mattliga konsekvenser for sex objekt, sma-mattliga for
sju objekt, sma konsekvenser for 18 objekt och obetydliga konsekvenser for 14 objekt.
Se bedémningstabell i Bilaga 4.8 fér mer information.

Vattendrag dar konsekvenserna bedéms som maéttliga (GF:12, GF:37, GF:44, GF:94,
GF:117 och GF:144) innehaller samtliga en naturlighet kopplad till tradskiktet i
strandzonen. Naturvédrdena i dessa objekt ar stdrningskansliga och kopplade till
skuggiga miljoer som férsvinner vid avverkning.

De 23 vatmarkerna som berérs av utbyggnadsférslaget har naturvarden kopplat till
markforhallanden som en kraftledning kan passera 6ver, vilket innebar att det framst
ar stolpplacering som kan innebara paverkan. Den norra gransen av ett omrade av
riksintresse for naturvard éverlappar utbyggnadsforslagets vastra del. Kanten av

67/118

2025-10-22

2025-100429-0012



omradet som bestar av skog kommer behova avverkas men ingen vardekarna skadas.
Paverkan pa omradet av riksintresse for naturvard bedéms att vara liten.

For att minimera paverkan foreslas hansyns- och skyddsatgarder (se avsnitt 5.2.1). Vid
stolpplacering kommer hansyn tas till vattenmiljoer for att sa langt som mojligt
undvika dessa. Som hansynsatgard iakttas sarskild forsiktighet avseende grumling for
samtliga 22 vattendrag i utbyggnadsforslaget. I myrmarkerna sparas senvuxna trad
och torrakor, forutsatt att de inte utgor en person- eller elsékerhetsrisk. Om risk for
markskador foreligger i eller i narheten av vattenmiljoerna ska atgarder vidtas for att
forhindra paverkan pa de hydrologiska forhallandena. Vid etablering av ledningsgatan
sparas strandvegetation i storsta mojliga man for att skapa en funktionell kantzon till
vattenmiljon, forutsatt att vegetationen inte utgor en person- eller elsdkerhetsrisk.
Befintlig d6d ved i vatten ska inte flyttas och inget virkeslager ska laggas upp invid
vattendrag.

Under forutsattningar (4.3.1) bedéms vattenmiljéerna ha ett mattligt-hogt varde. Med
foreslagna hansyns- och skyddsatgéarder bedoms paverkan pa vattenmiljoer fran
utbyggnadsforslagets byggskede sammantaget bli liten-mattligt negativ.
Konsekvenserna for naturvardesobjekten knutna till vattenmiljoéer bedéms darmed bli
smé&-méttliga. Bedomningen galler dven strandskyddade omréaden.

Infrastrukturmiljoer

For infrastrukturmiljoer inom befintlig ledningsgata riskerar paverkan fran avverkning
och markskador att uppsta under byggskedet. Att omradena réjs innebar ofta positiv
paverkan da igenvéaxning av de 6ppna miljoerna hindras. Tva naturvardesobjekt med
naturvarden knutna till 6ppna miljéer berérs av utbyggnadsforslaget — en
kraftledningsgata (GF:8) och en skogsbilvag (GF175). For mer information se Bilaga
4.8.

Under forutsattningar (4.3.1) bedoms infrastrukturmiljéerna ha ett litet-mattligt
varde. Med foreslagna hansynsatgarder bedoms paverkan pd infrastrukturmiljéerna
bli obetydliga. Konsekvenserna for naturvardesobjekt knutna till infrastrukturmiljoer
beddms darfor bli obetydliga.

Strandskyddsomraden, 7 kap. 13-18 §§ miljcbalken

Avverkning av skog kan komma att behova ske intill flera sjoar, dar och vattendrag
som berdrs av strandskydd inom utbyggnadsforslaget. Detta riskerar att paverka
vardefulla kantzoner for de strandskyddade omradena negativt, samt riskerar att bidra
till grumling av vattendrag. Vidare finns risk for att korskador uppstar, vilket kan leda
till ddmmande eller dranerande effekter. For att minimera paverkan pa
strandskyddade omraden kommer sarskilda skyddsatgarder att vidtas (se avsnitt
5.2.1). Paverkan pa strandskyddade omraden har bedomts under Vattenmiljoer.
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Stort opaverkat omrade, 3 kap. 2 § miljébalken

| det stora opaverkade omradet finns det flera biotoper som har avgransat som
naturvérdesobjekt och har darmed beddmts under Skogmarker (12 objekt),
Vattenmiljoer (16 objekt) och Infrastrukturmiljoer (ett objekt). Av de sex objekten
med hdgt naturvarde (naturvardesklass 2) bedéms utbyggnadsforslaget innebéra stora
konsekvenser for GF:140 som ar en gransumpskog. For GF:150 och GF:167 (bada
sumpskogar) samt GF:144 och GF:117 (bada vattendrag) bedoms utbyggnadsforslaget
innebara mattliga konsekvenser. For GF:129 som &r en flarkmyr bedoms
utbyggnadsforslaget innebéra obetydliga konsekvenser.

Djur- eller vaxtarter som ar skyddade enligt 8 kap. miljébalken

Vid lokalisering och projektering av utbyggnadsforslaget har hansyn tagits till kénsliga
artférekomster for att undvika negativ paverkan. Artskyddsutredningar har tagits fram
for faglar (Bilaga 4.5.3) och for 6vriga artgrupper (Bilaga 4.5.4 och 4.5.5) som kan
komma att beréras av utbyggnadsférslaget och som omfattas av
artskyddsforordningens fridlysningsbestammelser. Skyddsklassade artfynd
presenteras i en separat rapport som inkluderar inventering och artskyddsutredning
av sekretesskyddade arter (Bilaga 4.5.6). Bedémningar om paverkan och behov av
skyddsétgarder under byggskedet sammanfattas nedan for fridlysta arter — exklusive
faglar samt for faglar. Mer detaljerade beskrivningar aterfinns i
artskyddsutredningarna.

Svenska kraftnat kommer att hantera eventuella dispenser i en separat
provningsprocess hos Lansstyrelsen. Beslut om behov av eventuella
artskyddsdispenser tas slutligt av Lansstyrelsen och Svenska Kraftnat kommer att
delge Ei dessa beslut.

Fridlysta arter — exklusive faglar
Inom utredningsomradet for 6vriga artgrupper har forekomst av 18 arter som omfattas
av artskyddsférordningen noterats.

Brunbjorn (NT och fridlyst enligt 4a § artskyddsforordningen), fladdermoss (fridlysta
enligt 4a § artskyddsférordningen), skogsodla (fridlyst enligt 6 §
artskyddsforordningen) och karlvaxterna blasippa och lopplummer (bada fridlysta
enligt 9 8§ artskyddsférordningen samt korallrot, myggblomster, nattviol och
spindelblomster (fridlysta enligt 8 § artskyddsforordningen) bedéms inte paverkas av
utbyggnadsforslaget och inga skyddsétgarder foreslas darfor for dessa arter (se Bilaga
4.5.4 och 4.5.5).

Utter (NT och fridlyst enligt 4a § artskyddsférordningen) forekommer séllsynt inom
utredningsomradet och har mest troligt revir langs Bresiljedn. Viss risk for stérning
bedoms kunna uppsta under en del av utterns livscykel. Féljande skyddsatgarder
kommer vidtas (se aven avsnitt 5.2.4). Stolpar placeras pa sa langt avstand som maojligt
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fran Bresiljean sa att risk for storning minimeras. Arbete utfors inte nattetid
(solnedgang-soluppgang) inom 20 meter fran Bresiljedn fran 1 april till och med 31
augusti, for att undvika storning under de forsta levnadsmanaderna for utterns ungar.
Avverkning av strandvegetation inom fem meter fran vattendraget undviks for att
minska risken for storning, forutsatt att hojden pa vegetationen inte utgor en person-
eller elsakerhetsrisk. Med skyddsatgarder bedéms stérningen for utter som minimal
under byggskedet.

Inom utredningsomradet for dvriga artgrupper finns observationer av tva
groddjursarter (mindre vattensalamander och vanlig groda, fridlysta enligt 6 §
artskyddsforordningen). Utbyggnadsforslaget korsar lekvatten for bade dessa arter.
Under byggskedet finns det risk for direkta skador pa individer. Risk for indirekta
skador finns om féroreningar hamnar i lekvatten under lekperioden och perioden nér
groddjursyngel &r i vattnet. Lekvatten ar kénsliga for avvattning, dikning, kérskador,
grumling och utslapp av féroreningar. Vatmarker ar sarbara for markstérning och det
finns risk att lekvattnet som forekommer i en myr (GF:41) kan bli paverkad av
korskador. Anlaggningsarbeten néra eller i lekvattnen under groddjurens lekperiod
riskerar att skada eller doda individer/agg/rom. Skyddsatgarder kommer vidtas om
saddana anlaggningsarbeten blir aktuella under byggskedet (se avsnitt 5.2.4 och 5.4.1).
Stolpar ska i forsta hand placeras utanfor kédnda lekvatten och vid anlaggningsarbeten
inom 50 meter fran lekomradena ska lekomradena markeras ut for att undvika
korskador och att individer av groddjursarterna skadas eller dédas. Samtliga berérda
arter ar livskraftiga och nationellt vanligt forekommande och med féreslagna
skyddséatgarder bedoms inte utbyggnadsforslaget paverka bevarandestatus for arterna
pé lokal, regional och nationell niva.

| utbyggnadsforslaget finns fyra fridlysta vaxtarter — flacknycklar, mattlummer,
plattlummer och revlummer (Bilaga 4.5.1). Mattlummer, plattlummer och reviummer
ar fridlysta enligt 9 § artskyddsférordningen. Flacknycklar ar fridlysta enligt 8 §
artskyddsforordningen. Individer riskerar att skadas eller dodas vid avverkning av
skog och kdrning med maskiner under byggskedet. Vid anlaggningsarbeten inom 15
meter fran vaxtplatserna for arten som omfattas av § 8 artskyddsforordningen ska
plantorna markas upp. Inga avverkningsrester eller upplag far géras inom 15 meter
fran vaxtplatsen (se avsnitt 5.2.4). Eftersom samtliga arterna ar vanliga lokalt och
nationellt beddms inte deras bevarandestatus paverkas negativt av
utbyggnadsforslagets byggskede.

Ett bestand av knarot (VU, fridlyst enligt 8 § artskyddsforordningen) har rapporterats
cirka 50 meter séder om utbyggnadsforslaget. Enligt Skogsstyrelsens
rekommendationer bor en buffertzon pa 50 meter fran artfyndet undantas fran
avverkning. Om vaxtplatsens buffertzon inte kan undantas fran avverkning kan
dispensanstkan hos Lansstyrelsen bli aktuellt (se avsnitt 5.4.1).
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Strandlummer (NT, fridlyst enligt 9 § artskyddsférordningen) forekommer vid en
vandplan 10 meter ifran utbyggnadsforslaget men bedéms inte paverkas negativt av
verksamheten da inga arbeten ska utféras utanfor ledningsgatan.

Med enskilda skyddsatgarder bedoms utbyggnadsforslaget inte strida mot
bestéammelserna i artskyddsférordningen och bedéms déarmed inte utlésa ett forbud
enligt artskyddsférordningen. Efter fardigstalld projektering kan dock fall uppsta dar
skyddsatgarder inte ar tillrackliga for att undvika att arter paverkas pa satt som inte ar
forenliga med bestammelserna i artskyddsférordningen. | dessa fall kommer dispens
fran artskyddsforordningen sokas.

Utbyggnadsforslagets paverkan péa fridlysta arter — exklusive faglar under byggskedet
bedéms sammantaget som liten—mattligt negativ och konsekvenserna bedéms darmed
bli sma-mattliga negativa.

Faglar

Under tiden for byggnation kan negativ paverkan pa faglar uppstd i form av
habitatforandringar och stérning, samt den kumulativa effekten av dessa faktorer fran
utbyggnadsforslaget. Risk for paverkan pa fagelarterna har bedomts med
utgdngspunkt fran genomforda fagelinventeringar, Naturvardsverkets “Vagledning om
elnatens paverkan pa faglar” samt annan vetenskaplig litteratur. Nedan beskrivs forst
generellt den paverkan som kan uppkomma fran utbyggnadsforslaget och darefter
beskrivs de bedémningar som gjorts for berérda fagelarter.

Utbyggnadsforslaget innebér att avverkning av skogsmark kommer ske under
byggskedet, medan 6ppen mark inte kommer att paverkas i ndgon betydande
omfattning. Till vilken grad faglarna paverkas av potentiella habitatférandringar
kopplat till skog beror pa skyddsvardet av skogen samt om dar finns bon av faglar. En
stor del av skogarna som berérs av utbyggnadsforslaget ar paverkade av sentida
skogsbruk men inslag finns av skogsomraden med hdgre naturvarden. Den 6ppna
marken under kraftledningar i Sverige karaktariseras ofta av 0ppen buskmark, vilket
ofta framjar manga rodlistade fagelarter och arter som finns upptagna i EU:s
fageldirektiv bilaga 1. Det ar darfor viktigt att notera att effekten av avverkning fran
utbyggnadsforslaget inte automatiskt blir negativ for fagelfaunan. Om ung eller
medalders produktionsskog ersatts med 6ppen buskmark som halls 6ppen
regelbundet, blir nettoeffekten pa fagelfaunan vanligtvis positiv (Nilsson, 2022). |
stallet forvantas arter som trivs i 6ppna buskmarker gynnas. Exempel pa skyddsatgard
for faglar kan vara att klena, kortvaxta trad (sa kallade senvuxna trad), samt
lagvaxande vegetation (som enbuskar, hasselbuskar och barande buskar) sparas vid
etablering av ledningsgatan, for att minska paverkan fran habitatforlust och
fragmentering, och darmed gynna bland annat fagelfaunan i omradet (se avsnitt 5.2.1).
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Vid byggnationen 6kar den manskliga aktiviteten i omradet och avverkning, réjning
och ljud fran maskiner kan orsaka storningar for den lokala fagelfaunan. Sadana
storningar under byggnationstiden ar svéra att undvika. For att minska stérningar for
faglar kommer avverkning forlaggas utanfor hackningssasongen for faglar (mars-juni)
for en sérskilt utpekad stracka som redovisas i sekretessklassad bilaga (Bilaga 4.9).

Av de totalt 136 fagelarter som rapporterats langs med utbyggnadsforslaget ar det 125
arter som inte bedoms paverkas i ndgon betydande omfattning av
utbyggnadsforslagets byggskede (se lista dver arter i artskyddsutredningen i Bilaga
4.5.3 och for skyddsklassade arter i Bilaga 4.5.6). Dessa arter ar antingen klassificerade
som livskraftiga enligt rédlistan 2020 eller rédlistade men beddmda som okénsliga for
etablering av kraftledningar. Arterna &ar generellt sett vanliga 6ver stora delar av
Sverige och har anpassat sig vl till intensivt skogsbruk. Enligt artskyddsutredningen
for faglar (Bilaga 4.5.3 och Bilaga 4.5.6) bedoéms utbyggnadsforslagets byggskede inte
paverka kontinuerlig ekologisk funktion (KEF) fér dessa arter och bedéms inte ge
upphov till paverkan som strider mot punkterna i 4 § artskyddsférordningen.

Mer djupgaende bedémningar om risk for paverkan har gjorts for 17 skyddsvarda arter
som forekommer inom utredningsomradet for faglar och som beddéms kunna vara
kansliga for kraftledningsetableringar utifrdn Naturvardsverkets vagledning.
Paverkansrisk och behov av skyddsatgarder for dessa arter beskrivs nedan.

For havsorn, kungsorn, fiskgjuse, bivrak, duvhok, kricka, sangsvan, trana, slaguggla,
lappuggla och tretig hackspett har inga boplatser eller aktiva revir kunnat
identifieras. Arterna bedéms darmed inte paverkas av utbyggnadsforslagets
byggskede. Berguv och notkraka forekommer regionalt men har inte hittats inom
utredningsomradet trots riktade eftersok. Aven om férekomst inom
utredningsomradet inte ar helt utesluten, bedéms arterna vara sa sallsynta i omradet
att den planerade kraftledningen sannolikt har en minimal paverkan pa dem.

Béde storlom och forekommer langs utredningsomradet for faglar. For
storlom bedéms att paverkan pa enstaka par under byggnadsskedet inte helt kan
uteslutas, men att den lokala populationen forblir opaverkad da det ar en relativt
vanligt forekommande art som forekommer i de flesta klarvattensjéar med god
kvalitet. Kontinuerlig ekologisk funktion for arten bedéms inte paverkas. For
finns tva hackningsplatser pa 350 respektive 550 meters avstand fran
utbyggnadsforslaget dar risk for att individer kolliderar med ledningen foreligger.
Fagelavvisare satts upp dar kraftledningen passerar omraden med férekomst av

for att minska risken for kollision for de hackande paren (avsnitt 5.2.4). D&
fynd av hackande ar skyddsklassade och omfattas av sekretess redovisas
berdrda strackor i sekretessklassad bilaga (Bilaga 4.9).
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Skogshonsen jarpe, orre och tjader forekommer langs med utbyggnadsforslaget. Da
endast en liten del av skogen dar jarpe noterats ar aktuell for avverkning beddms arten
inte pverkas av utbyggnadsforslaget. For tjader har tva mindre spelplatser
identifierats pa 510 respektive 560 meters avstand fran utbyggnadsforslaget.
Spelplatserna bedéms inte paverkas s lange som skogen mellan utbyggnadsforslaget
och spelplatserna inte avverkas. Det finns rikligt med observationer av orre inom
utredningsomradet for faglar, dock har inga storre lekplatser konstaterats inom eller i
narheten av utbyggnadsforslaget. Orrar ar inte lika bundna till specifika spelplatser
som tjader, utan kan spela pad manga olika platser.

Enstaka lokala revir av lavskrika beddms kunna paverkas negativt da
utbyggnadsforslaget i viss man kan komma att skapa en barriar fér arten som redan
idag péverkas negativt av exempelvis storskalig avverkning och intensivt skogsbruk.
Dock bedoms barriareffekten pa arten av en 50 meter ledningsgata att bli begransad
och kontinuerlig ekologisk funktion bedéms inte paverkas for arten.

Med enskilda hansyns- och skyddsatgarder bedoms att den kontinuerliga ekologiska
funktionen (KEF) uppratthélls for samtliga fagelarter noterade inom
utredningsomradet. Projektet bedoms inte strida mot bestammelsernai 4 §
artskyddsférordningen, vilket innebar att dispens inte beddéms behdva sdkas.

Paverkan pa fridlysta arter — faglar mellan Gronviken och Fallviken under byggskedet
beddéms sammantaget som liten negativ och konsekvenserna bedéms darmed bli sma.

Samlad bedémning av paverkan och konsekvens p& naturmiljén i byggskede

Sammantaget bedéms paverkan pa naturmiljon under byggtiden bli liten—-mattligt
negativ. D& det sammantagna vardet for omradets naturmiljé bedémts som
mattligt—hogt blir konsekvenserna under byggskede sma-mattliga.

Bedémningen galler under forutsattning att foreslagna hansyns- och skyddsatgarder i
samband med arbetets utférande vidtas for de naturvarden och arter som kan komma
att beroras, se avsnitt 5.2.

Driftskede

Under driftskedet kan negativ paverkan uppstd i samband med underhallsatgarder
som kan vara mer eller mindre regelbundet dterkommande. Det kan utgéras av
atgarder sdsom avverkning av uppvaxande trad i ledningsgatan, réjning och tekniskt
underhall. Kérning med maskiner kan orsaka kérskador och bullerstérningar. Annan
negativ paverkan som kan uppsta under driftskedet utgors av barriareffekter for arter
och kollisionsrisk for faglar, dessa beskrivs nedan under Djur- eller véxtarter som &r
skyddade enligt 8 kap. miljébalken.

Eftersom driftskede galler tills vidare kommer férutsattningarna for naturmiljéer och
arter mycket troligt férandras 6ver tid. Behovet av hansyns- och skyddsatgarder for
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naturmiljéer och arter under driftskedet ar darfor svart att bedéma. Darfor bor
specifika hansyns- och skyddsatgarder utvarderas infor varje underhallsatgard. Utifran
detta beskrivs inte specifika hansyns- och skyddsatgarder i avsnitten nedan utan
kommer hanteras fran fall till fall.

For underhallsatgarder som medfor risk for att verksamheten vasentligt kan komma
att &ndra naturmiljon eller medféra otillaten paverkan pé skyddade arter (i de fall
verksamheten inte omfattas av tillstandsplikt eller anmalningsplikt enligt andra
bestammelser i miljobalken), ska samrad hallas med berérd lansstyrelse enligt 12 kap.
6 &8 miljobalken (se kapitel 5.4).

Véardefulla naturmiljoer

Skogsmark

Under driftskedet kan kantavverkning av enstaka trad bli aktuellt for de skogsmiljoer
med naturvarden som angransar till den nya ledningsgatan. Detta kan i viss mén leda
till negativ paverkan i form av kanteffekter. For sumpskogar som angransar till
ledningsgatan kan markskador fran underhallsmaskiner inom ledningsgatan ge
upphov till negativ paverkan pa sumpskogarnas hydrologi.

Paverkan under driftskedet pa skogsmiljoer som berérs av utbyggnadsférslaget
beddms bli liten negativ d& endast kanten av skogsmiljéerna berérs och paverkan pa
naturvardena &r marginell. Konsekvenserna under driftskedet for skogsmiljéerna
bedéms darmed bli sma.

Vattenmiljoer

Under driftskedet kan negativ paverkan pa vattenmiljer uppsta vid underhallsarbete
genom avverkning av strandvegetation eller fran markskador orsakade av
underhallsmaskiner som paverkar dess hydrologi.

Delen av Paul-Andersmuren (riksintresse for naturvard) som berérs av
utbyggnadsforslaget har inte avgransats som naturvardesobjekt i
naturvardesinventeringen. Markskador fran underhallsmaskiner kan ge upphov till
negativ paverkan pa omradets hydrologi.

Paverkan under driftskedet for vattenmiljéer som berérs av utbyggnadsforslaget
beddms bli liten negativ. Konsekvenserna for vattenmiljéerna bedoms darmed bli sma.
Bedémningen galler &ven strandskyddade omraden.

Infrastrukturmiljoer

For infrastrukturmiljoer inom befintlig ledningsgata finns risk att markskador uppstar
under driftskedet. Att omradet rojs innebar positiv paverkan da igenvéxning av de
oppna miljéerna hindras. Paverkan pd infrastrukturmiljoer bedoms bli obetydlig-liten
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positiv. Konsekvenserna for naturvéardesobjekt knutna till infrastrukturmiljéer bedéms
darfor bli sma positiva.

Stort opaverkat omrade, 3 kap. 2 § miljébalken

Dar utbyggnadsforslaget 16per igenom det stora opaverkade omradet ar
forutsattningar liknande som i resten av miljéerna inom utbyggnadsfoérslaget, med ett
fragmenterat skogslandskap préglat av skogsbruk - en stor del av strackan i det stora
opaverkade omradet ar nyligen avverkat eller ung produktionsskog. Biotoper som har
avgransats som naturvardesobjekt har bedomts under Skogmarker (14 objekt),
Vattenmiljéer (tio objekt) och Infrastruktur (ett objekt).

Strandskyddsomraden, 7 kap. 13-18 §§ miljcbalken
Paverkan pa strandskyddsomraden under driftskedet bedomts under Vattenmiljoer
ovan.

Djur- eller vaxtarter som ar skyddade enligt 8 kap. miljébalken

Under driftskedet ar en ledningsgata etablerad dar réjning och underhallsatgarder
kommer vara regelbundet d&terkommande. Vissa arter kan gynnas av ledningsgatans
oppnare karaktar och den aterkommande réjningen som ger liknande forutsattningar
som gamla havdade angs- och betesmarker. Bade vanliga och mer séllsynta vaxt- och
djurarter har pavisats kunna trivas i kraftledningsgator, exempelvis fjarilar och vissa
fagelarter, dar ledningsgatan kan utgora livsmiljo och spridningsvagar for arterna. For
andra arter kan ledningsgatan innebéra en barriar som hindrar spridning och for
fagelarter kan risk for kollisioner med ledningen uppsta. Den regelbundna réjningen
och underhallsarbetet kan innebara stérningar for exempelvis fagelarter som hackar i
omradet. Mer detaljerade beskrivningar aterfinns i artskyddsutredningarna.

Underhallsatgarder under driftskedet och dess eventuella paverkan pa skyddade arter
kommer utvarderas fréan fall till fall beroende pa art. For underhallsétgarder som
bedoms medféra risk for paverkan skyddade arter under driftskedet ska samrad hallas
med berord lansstyrelse enligt 12 kap. 6 § miljobalken och i den mén paverkan inte kan
undvikas kommer anstékan om dispens goras.

Fridlysta arter — exklusive faglar
Inom utredningsomradet for 6vriga artgrupper har forekomst av 18 arter som omfattas
av artskyddsférordningen noterats.

Brunbjorn (NT och fridlyst enligt 4a § artskyddsférordningen), fladdermdoss (fridlysta
enligt 4a § artskyddsférordningen), skogsddla (fridlyst enligt 6 §
artskyddsforordningen) och karlvaxterna blasippa, strandlummer och lopplummer
(fridlysta enligt 9 § artskyddsforordningen) samt korallrot, myggblomster, nattviol och
spindelblomster (fridlysta enligt 8 § artskyddsforordningen) bedéms inte paverkas av
utbyggnadsforslaget (se Bilaga 4.5.4 och 4.5.5).
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Utter (NT och fridlyst enligt 4a § artskyddsférordningen) férekommer séllsynt inom
utredningsomradet och har mest troligt revir langs Bresiljedn. Viss risk for storning
fran underhallsarbete beddms kunna uppsta under en del av utterns livscykel.

Inom utredningsomradet for 6vriga artgrupper finns observationer av tva
groddjursarter (mindre vattensalamander och vanlig groda, bada ar fridlysta enligt 6 §
artskyddsforordningen). Utbyggnadsforslaget korsar lekvatten for bada dessa arter.
Underhallsarbeten nara eller i lekvattnen under groddjurens lekperiod riskerar att
skada eller déda individer/&gg/rom.

Flera véaxter som ar fridlysta enligt 8-9 § artskyddsférordningen har identifierats i
utbyggnadsforslaget — flacknycklar, mattlummer, plattitummer och revilummer (Bilaga
4.5.1). Individer riskerar att skadas eller dodas vid kdérning med maskiner under
driftskedet.

Ett bestand av knarot har rapporterats 50 meter séder om utbyggnadsforslaget.
ROjning i ndrheten av artens véxtplats under driftskedet kan 6ka risken for uttorkning
om réjningens omfattning paverkar luftfuktighet och solinstralning dar arten vaxer.

Utbyggnadsforslagets paverkan péa fridlysta arter — exklusive faglar under driftskedet
beddéms sammantaget som liten negativ och konsekvenserna bedéms darmed bli sma
negativa.

Faglar

Risk for paverkan pa fagelarterna under driftskedet har bedémts med utgangspunkt
fran genomforda fagelinventeringar, Naturvardsverkets ”Vagledning om elnatens
paverkan pa faglar” samt annan vetenskaplig litteratur. Nedan beskrivs den paverkan
som kan uppkomma fran utbyggnadsforslaget och de bedémningar som gjorts for
berorda fagelarter.

Under driftskedet kan negativ paverkan pa faglar uppsta i form av habitatforandringar
fran rojning (exempelvis for markhackande faglar), storningar i form av mansklig
narvaro och buller fran réjning och arbetsfordon, kollision med ledningar och den
kumulativa effekten av samtliga av dessa faktorer fran utbyggnadsférslaget.

Under driftskedet innebéar utbyggnadsforslaget att avverkning av enstaka kanttrad vid
skogliga miljoer kan ske. Denna potentiella habitatférlust bedéms vara marginell. Den
numera 6ppna marken i ledningsgatan bedéms gynna arter som trivs i 6ppna
buskmarker, daribland manga rodlistade fagelarter och arter som finns upptagna i
EU:s fageldirektiv bilaga 1. Dock kan rdjning av ledningsgatan minska méangden skydd
for faglarna i den annars 6ppna miljon.
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Under driftskedet 6kar den manskliga aktiviteten i omradet tempordart vid réjning och
underhallsatgarder och ljud fran maskiner kan orsaka storningar for den lokala
fagelfaunan.

Paverkan pa fridlysta arter — faglar mellan Grénviken och Fallviken under driftskedet
beddéms sammantaget som liten negativ och konsekvenserna bedéms darmed bli sma.

Samlad bedémning av paverkan och konsekvens p& naturmiljon i driftskede

Sammantaget bedéms paverkan pa naturmiljon under driftskedet bli liten negativ. D&
det sammantagna vardet for omradets naturmiljo bedémts som mattligt—hogt blir
konsekvenserna under driftskedet sma.

Bedomningen galler under forutsattning att foreslagna hansyns- och skyddsatgarder i
samband med arbetets utférande vidtas for de naturvarden och arter som kan komma
att beroras, se avsnitt 5.2 och 5.3.

4.4  Kulturmiljo

Kulturmiljén ar en &ndlig samhéllsresurs och har ett betydande allménintresse. Detta
innebar att manga av vara kulturmiljéer skyddas enligt lag. Oftast ar det de mest
vardefulla eller séllsynta miljoerna som skyddas.

Vid utbyggnad av storskaliga kraftledningar kan stérre och sammansatta kulturmiljoer
sa som hela landskapsavsnitt paverkas, bade visuellt och fysiskt. De atgarder som
innebar markingrepp kan aven péaverka anlaggningar och lamningar — sd som
byggnader eller fornlamningar. Med hjalp av god planering kan paverkan pa
kulturhistoriska varden minskas. Det handlar oftast om lokalisering och inpassningar i
kulturlandskapet, men kan &ven handla om hur fysiska ingrepp i marken hanteras i
samband med byggnation.

Nedan beskrivs de kulturmiljovéarden som bedéms kunna berdras av
utbyggnadsforslaget for Gronviken—Fallviken. Dessa aterfinns aven i detaljkartorna for
kulturmiljo i Bilaga 4.1.4. En frivillig arkeologisk utredning motsvarande steg 1 har
tagits fram, och redovisas i Bilaga 4.6.

4.4.1 Forutsattningar
Inga kulturreservat eller kommunala utpekade kulturmiljéer har identifierats i
anslutning till utbyggnadsforslaget. Inga Riksintressen for kulturmiljévard
féorekommer inom utbyggnadsforslaget eller dess narhet.

Vaster om Gronviken finns tva lansintressen i form av tva gardar, Ostra och Véstra
Fallasen, se Bilaga 4.1.4. De tva utpekade lansintresseomraden ligger inom Ockelbos
nordvastra finnskog och omfattar tva byar i finnlage (Lansstyrelsen Gavleborg, 1996).
Omréadena ligger cirka 800 meter respektive cirka 500 meter ifran
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utbyggnadsforslaget. Kulturvardet utgors av bebyggelsen och bymiljén for bada
omradena. Kulturmiljon ligger i sydostsluttning och omges av skogsridaer.
Lansintressena bedéms ha hogt varde och kan fa en viss visuellt paverkan av
utbyggnadsforslaget.

Léngs utbyggnadsforslaget forekommer inga fornlamningar, men 30 dvriga
kulturhistoriska lamningar finns inom utbyggnadsforslaget eller i dess nérhet.
Lamningsbilden inom utbyggnadsforslaget ar ganska homogen med lamningar framst
kopplade till skogsbruk, sdsom kolningsanlaggningar och omraden med
skogsbrukslamningar. Huvuddelen, mer an 70 %, utgdrs av lamningar efter kolning
eller skogsbruk, vilket &r en vanlig egenskap hos lamningsbestandet i den aktuella
terrangtypen. Kolningslamningarna kan med historisk metod dateras till perioden
1710 till cirka 1950, vilket motsvarar Amotsbruks drifttid och beredskapstidens
omfattande trakolsframstéllning.

Sammantaget beddms det kulturhistoriska véardet vara litet.

4.4.2 Konsekvenser
Byggskede

Kulturmiljéprogram och andra kulturmiljéer

Under byggskedet kan lokal tillfallig paverkan ske pa objekt och landskapsrum med
kulturhistoriska varden. Aven tillfalliga storningar pé landskapsbilden med
kulturhistoriska varden kan uppstd, detta framst vid lansintressena Ostra och Vastra
Fallasen som tillfalligt kan fa en stérning sa val visuellt som pa grund av ljudpéverkan
fran byggmaskiner.

Lagskyddade fornlAmningar och utredningsobjekt
Inom korridoren forekommer enbart 6vrig kulturhistoriska lamningar. Paverkan ar
framst kopplad till byggnationen genom fysiskt intrang géllande till exempel

byggvagar, etableringsytor eller padkérningsskador. Slutlig stolpplacering, anlaggande
av korvégar, uppstéllnings- och etableringsytor samt dragning av jordlinan har
betydelse for i vilken omfattning lamningar kommer att paverkas. Utifran den
lamningsbild som idag ar kand bedéms paverkan som obefintlig, forutsatt att
lamningar i stérsta mojliga man undviks genom exempelvis anpassad stolpplacering.
Dialog med lénsstyrelsen kommer ske under denna process enligt kulturmiljélagen.

I anslutning till utbyggnadsférslaget kommer den planerade stationen Fallviken bidra
till en kumulativ effekt med dess fysiska intrang. Den kumulativa effekten bedéms
dock bli begransad d& endast ytterligare en 6vrig kulturhistorisk lamning finns i
anslutning till den planerade stationen.
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Forutsattningar finns for att begransa de negativa konsekvenserna om skydds- och
hansynsatgarder vidtas, se kapitel 5.

Samlad bedémning byggskede

Sammantaget bedéms paverkan under byggfasen som liten negativ eftersom det finns
goda forutsattningar att utfora utbyggnadsforslaget utan att kulturhistoriska véarden
skadas, dock kan lansintressena Ostra och Véastra Fallasen tillfalligt pAverkas negativt
pa grund av ljudpaverkan frdn byggmaskiner men paverkan bedéms som tillfallig och
liten negativ. Konsekvensen bedéms bli obefintlig under byggskedet.

Driftskede

Under driftskedet kan kulturhistoriska varden komma att paverkas. En luftledning
innebdr att kulturlandskapet kan péverkas visuellt och lokaliseringen av stolpar kan
innebara intrdng i lamningar och miljcer.

Kulturmiljéprogram och andra kulturmiljoer

Utbyggnadsforslaget &r placerad séder om lansintressena Ostra och Vastra Fallasen.
Lansintressena ligger i skogslandskap dér skog avverkas for ny ledningsgata under
byggskedet. Ostra och Véstra Falldsen bedéms ha ett hogt vérde, och ledningen
planeras i sydlage fran byarna, som ligger i sydostsluttning, och kan darmed vara
synlig fran kulturomradena. Dock beddms upplevelsevarden bibehéllas i stor
utstrackning da ledningen ligger pa sadant avstand fran lansintressenas varden att
dessa inte direkt paverkas. Paverkan for omradena bedéms darfor vara obetydlig eller
liten negativ och konsekvenserna blir obetydliga eller sma negativa.

Fornlamningar och 6vriga kulturhistoriska lamningar

Under driftskedet bedoms ingen paverkan uppkomma pé fornlamningar och évriga
kulturhistoriska lamningar.

Samlad beddmning driftskede

Vid tidigare tillstdndsprovningar av en tidigare ledningsprovning samt vindkraft har
kulturmiljon i omradet ansetts vara tillrackligt robust for att tala synliga anlaggningar
for elproduktion, varfér en kraftledning inte kan anses skada kulturmiljéerna.

Den sammantagna bedémningen ar att kulturmiljons samlade varde ar litet, den
negativa paverkan pa kulturmiljon i utbyggnadsforslaget blir obefintlig till liten negativ
och konsekvenserna obetydliga till sma negativa.

4.5 Rekreation och friluftsliv
Generellt &r natur- och kulturvarden i narheten av tatorter och samlad bebyggelse av
stor betydelse for rekreation och friluftsliv. Med rekreation menas avkopplande
aktiviteter som sker utomhus for dterhamtande av krafter. Det kan vara aktiviteter
som motion, skogspromenader, jakt och fiske. Friluftsliv ar fritidsaktiviteter som sker
utomhus. Paverkan pa rekreation och friluftsliv utreds framst med avseende pa
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tillganglighet, paverkan pa karnomradet och upplevelsevarde. | skogsmark och éver
oppna strovomraden eller landskap kan kanslan av orérdhet paverkas.

4.5.1 Forutsattningar
Inom utbyggnadsforslaget finns inga riksintressen for rekreation och friluftsliv.

Utbyggnadsforslaget korsar flertalet omraden med varden for rekreation och friluftsliv
i form av stora sammanhangande skogsomraden. Har finns lokala forutsattningar for
rekreation, friluftsliv och jakt. Skogen inbjuder till rekreation sdsom vandring samt
svamp- och barplockning. Dar utbyggnadsforslaget passerar vattendrag, till exempel
Mosjdén och Bresiljedn som rinner genom Amots fiskevardsomrade finns méjlighet till
fiske efter dring i forsar och strémmar (Figur 25). En stor del av utbyggnadsforslaget
berdr natur- och skogsomréden som inte har utpekade varden for friluftslivet, vilket
gor att de endast beddms ha vissa forutsattningar for narrekreation eller friluftsliv.
Déarmed beddms véardet som litet.

| de centrala delarna korsar utbyggnadsforslaget Gastrikeleden som &ven pekas ut i
dversiktsplanen (NF27). Leden korsas norr om Amot och séder om Kroksjén. Dar
utbyggnadsforslaget korsar leden gar leden i skogsmark, se Bilaga 4.1.5.
Vandringsleden bedéms ha ett hogt varde for rekreation och friluftsliv.

Vid fem tillfallen passerar utbyggnadsforslaget igenom kommunala friluftsomraden, se
Tabell 3. Dessa finns utpekade i Ockelbos Gversiktsplan och beskrivs som omraden for
natur och friluftsupplevelser.

Tabell 3. Friluftsomraden utpekade i 6versiktsplanen som berors av utbyggnadsfarslaget.

Omréade i Oversiktsplanen Namn

NF12 Lingan, Gopan

NF6 Mosjoan

NF27 Gastrikeleden

NF9 Kroksjon, Fagerflacken

NF2 Bresiljean

NF16 Paul-Andersmuren/Bénmuren/Kvistbacken

Mosjoan och Bresiljedn som ocksa utgor fiskevardsomrade finns utpekat i
oversiktsplanen som omrade NF6 och NF2. Utbyggnadsférslaget korsar de bada aarna.
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Figur 25. Bresiljedn

I omrédet runt sjon Lingan och langs med Gopan finns omrade NF12 som omfattar
tatortsnara naturomrade som bestar av en sjo, badplats och elljusspar i anslutning till
sjon Lingan, samt Gopén. Gopan passerar nara stationen i Gronviken varfor
utbyggnadsforslaget endast delvis beror friluftsomradet. Kring sjoarna Kroksjon och
Fagerflacken i de centrala delarna av utbyggnadsforslaget finns omréde NF9. Har
korsar utbyggnadsforslaget i omradets sodra del, men berdr inte omradets
karnomrade. | anslutning till Paul-Andersmuren finns omrade NF16 och har passerar
utbyggnadsforslaget i den nordligaste kanten av omradet. De kommunala utpekade
friluftsomraden bedoms ha mattliga varden.

I utredningskorridorens vastra del berors det stora opaverkade omradet (SOO1) med
goda forutsattningar for friluftsliv avseende storlek, innehall och tillganglighet. Inom
omradet &terfinns till exempel Paul-Andersmuren som ocksa &r riksintresse naturvard
och som aven finns utpekat i omrade NF16 i versiktsplanen. Det stora opaverkade
omradet som finns utpekat i Ockelbo kommuns 6versiktsplan bedoms ha goda
forutsattningar att nyttjas for friluftsliv och rekreation. | omradet finns fagelsjo
omgiven av karrmarker. Omradet har flera nyckelbiotoper och biotopskyddsomraden.
Har korsar utredningskorridoren omradet pa en stracka om cirka tio kilometer som till
stor del bestar av brukad produktionsskog som medfér att omradet upplevs
fragmenterat da avverkning skett saval i nartid som for tio &r sedan. Det stora
opaverkade omradet beddms ha ett mattligt varde.
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Sammantaget bedéms omradet kring utbyggnadsforslaget mellan Gronviken och
Fallviken ha ett méattligt varde kopplat till rekreation och friluftsliv.

Ljudeffekter

Vid fuktig vaderlek kan ett sprakande ljud upplevas under ledningen vilket kan
paverka omradets attraktivitet for friluftsliv och rekreation. Ljudet avklingar snabbt
med avstandet fran ledningen och dess negativa paverkan bedéms darmed bli
begrénsad till ett mindre omrade kring ledningen. Nagra omraden dar en 1ag ljudniva
utgor en sarskild kvalitet (tysta omraden) finns inte langs utbyggnadsforslaget.

Elektriska falt

De elektiska falten vid en 400 kV-ledning kan ge upphov till gnisturladdningar, se
avsnitt 2.7.2. Dessa ar ofarliga och bedéms inte paverka det friluftsliv som passerar
under ledningen, som till exempel vid vandringsleden Géstrikeleden.

45.2 Konsekvenser

Byggskede

Den paverkan som kan uppsté for rekreation och friluftsliv under byggtid ar framst
genom tillfalliga storningar, fysiskt intrang, buller och begransad tillganglighet.
Exempel pa fysiska intrang ar anlaggandet av transportvégar, kérvagar i ledningsgatan
och uppstallningsplatser for maskiner och material.

Under byggskedet kan tillgangligheten for friluftslivet tillfalligt begréansas och
byggtrafik kan minska omradets attraktivitet fér rekreation. Aterhamtning bedéms
kunna ske snabbt efter avslutat byggskede. En kort striacka av Gastrikeleden kan
komma att pdverkas under byggnation. Med hansynsatgarder bedéms ledens
framkomlighet inte paverkas negativt, men tillfallig paverkan kan uppsta. Vilka
hansynsatgarder som kan bli aktuella kan inte beslutas i detta skede, utan beslutas i ett
senare skede nar forutsattningarna for byggnationen &r mer klara. Eventuell
aterstallning efter byggarbeten bedéms kunna ske snabbt efter avslutat byggskede.
Sammantaget bedéms paverkan pa vandringsleden bli liten negativ.

De kommunala natur- och friluftsomradena som passeras kommer alla passeras pa
behérigt avstand fran de utpekade vardekarnorna som finns for omradena. Eftersom
inga leder eller vagar kommer stangas av, eller pd annat satt paverka utpekade varden,
inom dessa kommunala omraden bedéms paverkan bli obetydlig under byggtiden.

I det opaverkade omradet utpekat i Ockelbo kommuns 6versiktsplan kan byggvagar
komma att etableras och tunga maskiner géra intrdng under byggskedet. Maskinerna
medfor bade buller och luftfororeningar som bedéms kunna minska kanslan av att
omradet &r opaverkat. En viss begransning av tillgangligheten i omradet och hinder for
exempelvis barplockning och jakt samt framkomligheten langs stigar kan tillfalligt
forekomma under byggskedet och kan lokalt pdgd under en langre tid (ungeféar ett ar).
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Aterhdmtning fran buller och féroreningar bedéms ske snabbt efter avslutat
byggskede.

For att minimera negativ paverkan pa varden for rekreation och friluftsliv stravar
Svenska kraftnat att under projektering och byggskede 16pande fora en dialog om
genomforandet med berdrda fastighetsdgare och arrendatorer. Narboende och andra
bestkare informeras med till exempel skyltar om de stérningar som kommer att
uppsta i form av buller, framkomlighetsbegransningar etcetera. Efter eventuella
underhallsatgarder i ledningsgatan ska réjningsmaterial forslas bort fran eventuella
stigar for att inte paverka framkomligheten. Sammantaget bedoms den tillfalliga
paverkan pa rekreation och friluftsliv under byggskedet bli liten negativ. D& det
sammantagna vardet for omradets rekreation och friluftsliv bedomts som mattligt
bedéms konsekvenserna bli sma negativa.

Driftskede

Den permanenta paverkan pa rekreation och friluftsliv ar framst den visuella effekten
av en luftledning och den rdjda ledningsgatan. | skogsmark och éver 6ppna
strovomraden kan kanslan av ordrdhet forsamras. En ledningsgata i skogsmark med
tatvaxande slyvegetation kan vara svar att korsa medan de regelbundet rojda
patrullstigarna, som anvands nar ledningen ska inspekteras, kan mojliggora for 6kad
rekreation och friluftsliv.

Utbyggnadsforslaget bedéms under driftskedet inte utgdra hinder for framtida
utveckling av rekreation och friluftsliv i de kommunalt utpekade omradena for natur-
och friluftsliv. Under driftskedet kommer aktiviteter som fiske, vandring och svamp-
och barplockning kunna ske utan att tillgangligheten stors. Utbyggnadsforslaget
kommer ge en visuell paverkan som kan paverka naturupplevelsen i ledningens
naromrade, och framfor allt i det stora opaverkade omradet.

Liknande kommer utbyggnadsforslaget visuellt kunna paverka Géastrikeleden under en
kort stracka déar leden korsar utbyggnadsforslaget. Ledens funktion bedéms inte
paverkas negativt. I sin helhet bedoms inte upplevelsevardet paverkas av
kraftledningsgatan, dels da leden foljer en befintlig skogsbilvag dar de bada mots, dels
da ledningen enbart blir en kort férandring av miljon langs leden.

Det stora opaverkade omradet i vast utpekat i Ockelbo kommuns 6versiktsplan
kommer fragmenteras av ledningsgatan vilket kan minska kénslan av orérdhet.
Utbyggnadsforslaget gar dock genom skogsomraden som redan idag ar paverkade av
skogsbruk. I omradet finns ocksa ett nat av skogsbilvagar. Intranget
utbyggnadsforslaget utgor bedoms darfér mindre i detta omrade da naturen redan ar
starkt paverkad. Sett till omradets storlek, och anvandning bedéms
utbyggnadsforslaget paverkan som liten negativ.
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Sammanfattningsvis bedéms utbyggnadsforslaget under driftskedet inte férhindra
framkomligheten eller utgdra ett hinder for rekreation eller aktivt friluftsliv. Omradet
kring utbyggnadsférslaget bedéms kunna nyttjas som idag.

Sammantaget bedéms paverkan pa rekreation och friluftsliv under driftskedet bli liten
negativ. Da det sammantagna vardet for omradets rekreation och friluftsliv bedomts
som mattligt blir konsekvenserna sma negativa.

4.6 Naturresurshushallning

Naturresurser kan bendmnas som markanvéandning som kan generera ett ekonomiskt
varde. For utbyggnadsforslaget berérs skogsbruk och energiproduktion. Detaljkartor
som visar utbyggnadsforslagets paverkan pa naturresurshushallning framgar av Bilaga
4.1.6.

4.6.1 FoOrutsattningar

Skogsmark

En ny ledning i skog innebér att skogsmark tas i ansprak och avverkning av trad
kommer att kravas. Utbyggnadsforslaget passerar huvudsakligen igenom skogsmark,
med mindre inslag av annan 6ppen mark. Dar utbyggnadsforslaget passerar genom
skogsmark kommer trad behdva avverkas langs en cirka 46—52 meter bred skogsgata.
Avverkning av vissa kanttrad utanfor skogsgatan kan ocksa kravas. Aven tillsynsvagar
till en ny luftledning kan minska arean av produktiv skogsmark. Dessa tillsynsvagar
kan emellertid ha ett varde for skogsbruket d& atkomst till skogsomraden kan
underlattas.

Mellan Gronviken och Fallviken passerar utbyggnadsforslaget skogsomraden med en
bonitet som motsvarar bonitetsklass C, vilken beddéms ha ett genomsnittligt varde
enligt Skatteverkets indelning i bonitetsklasser for respektive l1an (Skatteverket, 2017)
(SLU, 2021). Skogen langs utbyggnadsforslaget bestar till stor del av produktionsskog
och merparten av skogen ar avverkad for tre till tio ar sedan och det finns planerade
avverkningar i utbyggnadsforslaget 6stra och véstra del.

Utbyggnadsforslaget beror cirka 98,3 hektar skogsmark som avverkas for skogsgatan.
Omradets varden for skogsmark bedéms som mattligt.

Energiproduktion

Utbyggnadsforslaget 6stra del gar genom vindkraftparken Bergvind Lingbo vilket
ligger inom ett omrade som omfattas av riksintresse for landbaserad vindkraft
(riksintresse for energiproduktion enligt 3 kap. 8 § miljobalken). De vindkraftverk som
star narmast star cirka 250 meter fran den planerade ledningens gréns, varav
erforderligt avstand till befintliga vindkraftverk kan hallas till utbyggnadsforslaget, se
Bilaga 4.1.6. Omradets varden for energiproduktion bedéms ha hogt varde.
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4.6.2 Konsekvenser

Byggskede

Under byggskedet kommer lokala stérningar i form av avverkning av skog,
schaktarbeten, uppstéllningsplatser for maskiner och material att forekomma. |
samband med anlaggningsarbeten kan tillfalliga skador uppkomma i skog eller pa
ovrig mark, och diken, stangsel, vagar och dylikt. Denna paverkan &ar dock begransad i
séval tid som omfattning, men kan innebara direkta hinder for brukandet av skogen.

Tillfalliga skador paverkar normalt inte vardet eller avkastningen pa marken annat an
pa kort sikt och tillfalliga skador ska snarast atgardas eller varderas och ersattas av
Svenska kraftnat. Ersattning for dessa typer av skador, samt andra skador som
exempelvis skador pa vagar, kan utga till fastighetsagare/arrendator. Vid ersattning
genomfors separata varderingar enligt gallande normer. Efter att temporéara skador
har atgardats eller ersatts inhamtas normalt en néjdforklaring fran
fastighetsdgaren/arrendatorn.

Generellt innebér byggskedet ett 6kat nyttjande av naturresurser genom
masshanteringstransporter till och fran arbetsomradet. Upplag och tillfartsvagar
planeras utifran att minimera nytt intrdng i skogsmark. Tillfalliga vagar forlaggs i s&
stor grad som mojligt pa marker i trada eller vid lamplig arstid.

Omradet vid vindkraftparken Bergvind Lingbo bedéms ha hoga varden utifran att
omradet brukas. Projektomréadet ar nastan helt utbyggt och inga fler vindkraftverk ar
planerade i dagslaget. Eftersom ett tillrackligt avstdnd kommer kunna héllas till
verksamheten under byggtiden bedéms paverkan pa vindkraftparken bli liten. Parken
kommer troligen enbart kunna bli paverkad av att anslutningsvagar kommer anvandas
vid byggnation och framkomligheten pa dessa vagar kommer kunna vara svarare
under en begrénsad tid.

I anslutning till utbyggnadsforslaget kommer den planerade stationen Fallviken bidra
till en kumulativ effekt med dess fysiska intrdng. Den kumulativa effekten bedéms
bidra med ytterligare 16 hektar ianspraktagande av mark.

Sammantaget bedéms den tillfalliga paverkan pa naturresurshushallning under
byggtiden att bli liten. D& det sammantagna vardet for omradets
naturresurshushallning bedémts som mattligt—-hogt blir konsekvenserna under
byggskedet sma.

Driftskede

Luftledningar i skog medfor att skogsmark tas i ansprak och ledningsgatans bredd
minskar ytan produktiv skogsmark under ledningens livslangd. Aven tillfartsvagar till
en kraftledning kan minska arean av produktiv skogsmark. Mellan Grénviken och
Fallviken tas cirka 98,3 hektar skogsmark i besittning av utbyggnadsférslaget under

85/118

2025-10-22

2025-100429-0012



driftsfas. lanspraktagande av marken fran skogsbruk paverkar skogsbruket negativt.
Brukandet av skogen i omradet utanfor skogsgatan kommer fortsattningsvis kunna
utféras och eventuellt kan byggvéagar som anlagts i samband med byggnationen
lamnas kvar for att underlatta brukandet. Paverkan pa skogsmarken bedéms som
mattligt negativ eftersom delar av naturresursen tas i ansprak och méjligheten att
bruka skogen i skogsgatan forsvinner under ledningens drifttid. Nar planerade
underhallsatgarder ska genomforas pa ledningen kommer arbetet att anpassas sé att
paverkan pa markerna minimeras. Trots det kan tillfalliga lokala skador uppkomma i
skogsmark. Tillfalliga skador ska snarast atgardas eller varderas och erséttas av
Svenska kraftnat.

Eftersom vindkraften redan ar etablerad inom riksintresseomradet for vindbruk
bedoms paverkan hér bli obetydlig. Ledningen kommer under drifttid inte paverka
vindkraftparken.

Sammantaget bedéms de berérda naturresursernas varde som mattligt och paverkan
som mattligt negativ. Konsekvenserna pa naturresurshallning bedoms darmed bli
sma-mattligt negativa under driftskedet.

4.7 Mark och vatten

I detta avsnitt beskrivs paverkan pa mark och vatten kopplad till risk for
fororeningsspridning fran férorenad mark vid markarbeten. Paverkan pa mark- och
vattenmiljoer utreds framst utifran risk for spridning av féroreningar vid mark- och
anlaggningsarbeten och paverkan pa miljokvalitetsnormer for vatten.

Detaljkartor som visar utbyggnadsforslagets paverkan pa mark och vatten framgar av
Bilaga 4.1.7.

4.7.1 Forutsattningar
Utbyggnadsforslaget passerar enligt vatteninformationssystems (VISS) karttjanst inga
vattenskyddsomraden. Det finns inte heller ndgra vattenbrunnar registrerade i SGU:s
brunnsarkiv narmare &n 50 meter fran utbyggnadsforslaget.

I lansstyrelsernas nationella databas 6ver potentiellt och konstaterat fororenade
omraden, EBH-stodet, finns inga fororenade eller potentiellt férorenade omraden
narmare 4n 100 meter fran utbyggnadsforslaget.

Miljokvalitetsnormer vatten

Regeringen far for vissa geografiska omraden eller for hela landet meddela foreskrifter
om kvaliteten pa mark, vatten, luft eller miljon i Gvrigt, om det behdvs for att varaktigt
skydda méanniskors halsa eller miljon eller for att avhjalpa skador pa eller olagenheter
for manniskors hélsa eller miljon (miljokvalitetsnormer). | 5 kap. miljobalken anges
fyra punkter med olika typer av miljokvalitetsnormer. Den forsta ar en
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gransvardesnorm som inte far éverskridas och den andra punkten handlar om
fororeningsnivaer eller storningsnivaer som skall efterstravas eller som inte bor
Overskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt.

Grundvattenférekomster

Inom utbyggnadsforslaget finns inga grundvattenférekomster. Den
grundvattenforekomsten som ligger narmast ar Jarboasen-Kolsjoan (WA77728590)
som ar lokaliserad cirka 1,2 kilometer sydvést om ledningens anslutningspunkt vid
Fallviken station. Grundvattenférekomsten ar en sand- och grusférekomst som har
god kemisk- och god kvantitativ status.

Ytvattenforekomster

Utbyggnadsforslaget passerar sex vattendrag som utgér ytvattenférekomster;
Fallasbacken, Moan, Morttjarnsbacken, Fagerflacksbacken, Bresiljedn och
Utterbacken. Ingen av de berdrda ytvattenforekomsterna uppnar kvalitetskravet
avseende kemisk ekologisk status, se Tabell 4. Kvalitetskravet utgar fran
forvaltningscykel 3 (2017—-2021). Kvalitetskravet for kemisk ytvattenstatus géller med
undantag for 6verskridande @&mnen (kvicksilver och bromerade difenyleter) eftersom
dessa amnen Overskrids i samtliga ytvattenforekomster i Sverige.

| vattendragen har det identifierats utmaningar med vandringshinder som férsamrar
konnektivitet, férsurning och paverkan fran diffusa kallor.

Tabell 4. Ytvattenforekomster med miljokvalitetsnormer.

Namn EU-kod Ekologisk Kvalitetskrav for Kemisk Kvalitetskrav for
status ekologisk status  status kemisk status
Falldsbacken SE676830- Mattlig God ekologisk Uppnarej God kemisk
154409 status 2027 god ytvattenstatus
Moan SE676776- Mattlig God ekologisk Uppnarej God kemisk
154105 status 2027 god ytvattenstatus
Morttjarns-  SE676499-  Mattlig God ekologisk Uppnarej God kemisk
béacken 153848 status 2027 god ytvattenstatus
Fagerflacks- SE676445- Mattlig God ekologisk Uppnarej God kemisk
béacken 153291 status 2033 god ytvattenstatus
Bresiljean SE676174-  Mattlig God ekologisk Uppnarej God kemisk
153387 status 2033 god ytvattenstatus
Utterbacken SE676388- Mattlig God ekologisk Uppnarej God kemisk
567221 status 2027 god ytvattenstatus

Den ekologiska statusen for samtliga namnda vattendrag ar bedémd till méattlig. De
olika vattendragen har alla olika problem med biologiska kvalitetsfaktorer for bland
annat forsurning via atmosfarisk deposition, fisk, hydrologisk regim i vattendrag samt
konnektivitet i vattendrag. Vattenférekomsterna for Falldsbacken, Moan och
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Morttjarnsbacken ingar i ett aktivt dtgardsomréde for kalkning och ar paverkad av
kalkning uppstroms. Malsattningen for Fallasbacken, Moan, Morttjarnsbéacken och
Utterbacken ar att vattendragen ska né en god ekologisk status 2027, for
Fagerflacksbacken och Bresiljedn ska vattendragen na en god ekologisk status 2033.
Vid utford naturvardesinventering klassades Fallasbacken, Morttjarnsbacken och
Fagerflacksbacken som naturvardesklass 3, patagligt naturvarde, dessa vattendrag
bedéms ha en mattlig kanslighet och varde. Bresiljean, Utterbacken och Moan
beddmdes under naturvardesinventeringen att ha naturvéardesklass 2, hogt naturvérde,
dessa vattendrag beddms ha en stor kanslighet och varde.

4.7.2 Konsekvenser

Byggskede

I avsnitten nedan beskrivs den paverkan och de konsekvenser som kan uppsta utifran
utbyggnadsforslagets byggskede. Konsekvenserna som beskrivs i avsnittet galler under
forutsattningen att foreslagna hansyns- och skyddsatgarder vidtas. For vidare
redogorelse av foreslagna hansynsatgarder och skyddsétgarder for mark och vatten
under byggskede, se avsnitt 5.1 och 5.2.

Vid anldggandet av stolparnas fundament kommer schaktning och i vissa fall gjutning
av fundament att ske pa plats. For sa kallade bergfundament kommer &ven borrning
och sprangning av berg behdvas for att forankra fundamentet i berget. Under
byggskedet forlaggs aven jordlina. Nedgravning av jordlina ar ett forhallandevis litet
ingrepp i schakt. Inga vattenskyddsomraden, dricksvattenbrunnar, fororenade
omraden eller grundvattenférekomster identifierats i narheten av utbyggnadsforslaget.

Fororenade omraden
Fran EBH-stodet har inga forekomster av markfororeningar identifierats inom 100
meter fran utbyggnadsforslaget. Om nya markféroreningar identifieras kommer

eventuella massor och eventuellt paverkat lanshallningsvatten hanteras enligt gallande
lagstiftning och atgarder vidtas for att forhindra spridning av féroreningar. Om en
olycka sker kan det finnas risk for att fororeningar nar omgivande mark och vatten.
Olyckor kan vara till exempel olje- och brénslespill eller spill av kemikalier vid kdrning
av arbetsmaskiner, fordon och anlaggningsarbeten. Paverkan och konsekvenser av
utbyggnadsforslaget pa fororenade omraden bedéms som obetydlig, da inga
fororenade omraden finns inom utbyggnadsforslaget och eftersom risken att hitta
oidentifierade markfororeningar i jungfrulig mark beddéms som mycket liten.

Ytvattenférekomster

Risk for paverkan pé de berorda ytvattenforekomsterna i byggskedet ar framst kopplat
till nar byggvéagar till ledningsgatan behdver anlaggas da framst ekologin i omradena
kan paverkas. Bedémningen ar att de kemiska egenskaperna i vattendragen paverkas
obetydligt av utbyggnadsforslaget. Vid vattendrag kan paverkan pa vattnets andra
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egenskaper undvikas genom val av stolpplacering och anlaggande av byggvégar pa ett
lampligt skyddsavstand (ungefar 30 meter fran strandlinjen och svamplan) till
vattendragen.

Idag finns ingen kénd férekomst av markfororeningar i utbyggnadsférslagets
strackning. Om en tidigare okand markférorening upptécks under byggskedet kommer
hénsyn att tas sa att risken for fororeningsspridning till mark och vatten minimeras.
Vid handelse av fororening kommer atgarder vidtas omgaende. Med vidtagna hansyns-
och skyddsatgarder bedéms paverkan och konsekvenser pa ytvattenférekomster bli
obetydliga.

Samlad bedémning byggskede

Den samlade bedémningen av risken for paverkan pa mark och vatten under
byggskedet bedéms med vidtagna skyddsatgarder som obetydlig da inga
vattenskyddsomraden, dricksvattenbrunnar, férorenade omraden eller
grundvattenforekomster identifierats i narheten av utbyggnadsforslaget. Ingen
paverkan p& miljostatus bedéms uppsta pa gallande och foreslagna
miljokvalitetsnormer for berdrda ytvattenférekomster. Det bedéms finnas goda
mojligheter att anpassa stolpplacering och anlaggningsmetodik under
detaljprojekteringen sa att negativ paverkan minimeras. Det sammantagna vardet pa
mark och vatten bedéms som mattlig och de sammantagna konsekvenserna bedéms
bli obetydliga.

Driftskede

I driftskedet bedoms mark- och vattenmiljéer inte paverkas negativt av
utbyggnadsforslaget. Underhall av ledning och skétsel av ledningsgator innebéar
tradavverkning kring ledningsgatan och utférs som regel vart attonde ar med
réjavverkning av lagre vaxtlighet daremellan. Tillfartsvagar mojliggor for fordon att na
ledningsgatan och normalt anvands manuell rojsag for att utfora arbetena. D& dessa
arbeten utfors kommer kansliga miljéer sdsom vattendrag, att undvikas.

Inom eller i narheten av utbyggnadsforslaget har inga vattenskyddsomraden,
dricksvattenbrunnar, fororenade omraden eller grundvattenforekomster identifierats
och darfor bedéms paverkan och konsekvensen pa de faktorerna som obetydliga.

Ytvattenférekomster

Stolpar kommer inte att placeras i ytvattenforekomsters vattenfara. Ledningen
beddms darmed inte medféra negativ paverkan i den grad att miljostatusen eller
mojligheten att uppna gallande och forslagna miljokvalitetsnormer for de berérda
ytvattenférekomsterna paverkas. Stolpar kommer inte att placeras sa att
vandringshinder och paverkan pa konnektivitet eller hydrologisk regim i vattendragen
uppstar. Nagon paverkan pa de biologiska eller fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna
bedoms heller inte uppsta i driftskedet. Utbyggnadsforslaget bedoms darmed inte
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medfora ndgon konsekvens pa miljostatusen eller férsvara mojligheten att uppna
gallande och forslagna miljokvalitetsnormer for de berdrda ytvattenférekomsterna.

Samlad bedémning driftskede

Sammantaget bedéms paverkan pa mark och vatten under driftskedet bli obetydlig.
Nagra direkta eller indirekta effekter pa omradets mark och vatten férvéantas inte
uppsta i driftskedet. Det sammantagna vardet for omradets mark och vatten bedéms
som mattlig och de sammantagna konsekvenserna bedéms bli obetydliga.

4.8 Infrastruktur, markanvandningsplaner och
planférhallanden
Nya kraftledningar far enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida mot gallande detaljplan eller
omradesbestammelser. Om syftet med detaljplanen eller omradesbestammelserna inte
motverkas far mindre avvikelser goras.

4.8.1 FoOrutsattningar
Kraftledningar ar en del av infrastrukturen. Vid anlaggning av kraftledningar
efterstravas att paverkan p& annan infrastruktur s som véagar eller andra
kraftledningar minimeras. For att minimera paverkan pa berord infrastruktur fors en
fortlopande dialog med berdrda intressenter under samradsfas, detaljprojektering och
byggfas.

Detaljkartor som visar utbyggnadsforslagets paverkan pa infrastruktur,
markanvandningsplaner och planférhallanden framgér av Bilaga 4.1.8.

Riksintresse energiproduktion, 3 kap 8 § miljobalken

Vast om Lingbo passerar ledningen igenom ett omrade for Riksintresse for vindbruk,
enligt Ockelbos dversiktsplan (Ockelbo kommun, 2024). Omradet ar redan utbyggt
och vindkraftparken Bergvind Lingbo finns redan pa plats sedan 2018 (L&nsstyrelsen,
2024). Utbyggnadsforslaget passerar igenom vindkraftparken mellan tva delomraden.
Eftersom vindkraftparken redan ar byggd och ledningen planeras att passera pa
behorigt avstand bedoms omradets kanslighet som liten.

Riksintresse totalférsvaret, 3 kap 9 8§ miljobalken

Mark- och vattenomraden som anvands for samtliga ledningar och stationer i
transmissionsnatet for el, samt distributionsnétet for el mellan fastlandet och Gotland,
ar av riksintresse for totalforsvarets anlaggningar, den civila delen, enligt 3 kap.
miljobalken. Ett riksintresse ska skyddas mot atgarder som patagligt kan skada dess
varden och ska beaktas i samhallsplaneringen.

Utbyggnadsférslaget gar i obruten mark och omfattas darmed inte av riksintresse for
totalférsvaret avseende befintligt transmissionsnat. | lokaliseringsutredningen
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beskrivs narmare varfor ett utbyggnadsforslag utanfér riksintresse for totalférsvaret
valdes, se avsnitt 3.3.

Sarskilda markanvandningsintressen

I Ockelbo kommuns dversiktsplan pekas ett stort opaverkat omrade SOO1 ut i de
véastra delarna av utbyggnadsforslaget, med hanvisning till att miljobalkens
h&énsynsregler med tillhérande forordningar ska beaktas, se Bilaga 4.1.8. |
oversiktsplanen beskrivs omradet som foljande:

“Omradet ligger i Ockelbos vastligaste delar. | omradet finns fagelsjo omgiven av
karrmarker, samt andra karr- och myrkomplex. Flera nyckelbiotoper finns i
omradet samt ett flertal sumpskogar. Biotopskydd finns i omradet. Ett stort antal
fornlamningar finns inom nordostra delen av omradet. Dar finns flera husgrunder
och kolningsanlaggningar med mera.” (Ockelbo kommun, 2024).

I 3 kap. 2 § miljobalkens stéar foljande: "Stora mark- och vattenomréaden som inte alls
eller endast obetydligt &r paverkade av exploateringsforetag eller andra ingrepp i
miljon skall sa l1angt mojligt skyddas mot atgarder som kan patagligt paverka
omradenas karaktar.”

Inom det stora opaverkade omradet finns en storre vag som gar i nord-sydlig riktning.
Ingen annan stérre infrastruktur finns inom omradet, dock har det paverkats stort av
skogsbruket samt skogsbrukets manga mindre korvagar. Omradet ar fragmenterat av
skogsbruket och stora arealer ar avverkade i bade nartid och for mer an tio &r sedan
(Skogsstyrelsen, 2024). Det innebar att upplevelsen av omradet inte &r homogent och
aktivt skogsbruk pagar i omradet. Det finns ingen kannedom om k&nda utsiktspunkter
eller andra landmaérken som kan paverkas negativt av en utbyggnadsforslaget. Ar 2022
gavs tillstand for en 170 kV kraftledning genom omradet vilket borde indikera att det
stora opaverkade omradets karaktar inte paverkas negativt i storre utstrackning av en
kraftledning (Energimarknadsinspektionen, 2022). Det opaverkade omradet bedéms
ha ett mattligt varde.

Ovrig infrastruktur

Inga jarnvégar berdrs av utbyggnadsforslaget. Ett antal mindre vagar som leder till
vindkraftverken i utbyggnadsforslagets Gstra del berors. Tva storre vagar korsas, dessa
ar vag 546 och vag 543. Vagarnas kénslighet for att korsas bedéms som liten.

Utbyggnadsforslaget korsar dven en kraftledning i den 6stra delen. Den &gs av Ellevio
och stracker sig mellan Grénviken och Mosjon. Kraftledningar bedéms ha ett hogt varde
men kénsligheten vid passagerna bedéms som liten da ingen paverkan pa ledningen
kommer ske.
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Detaljplaner och omradesbestammelser
Ledningsstrackningen beror inga pagaende eller gallande detaljplaner, eller
omradesbestammelser.

Oversiktsplaner

Utbyggnadsférslaget passerar ett omrade som i Ockelbo kommuns éversiktsplan
pekats ut som ett utvecklingsomrade for verksamheter och industri. Omradet ar
benamnt V1.5 Valhalla, och ligger sydvést om Lingbo och berérs av
utbyggnadsforslagets ostra del. Omradet omfattar omkring 800 ha skogsmark och i
dess norddstra del finns befintlig elinfrastruktur i form av kraftledningar och ett storre
stallverk (station Gronviken). Omradet beskrivs i Ockelbos 6versiktsplan som ett
omrade med potentiella naturvarden (se under avsnitt naturmiljo, 4.3) och beskrivs
som ett bra omrade for utveckling av elintensiva verksamheter pa grund av narheten
till befintliga och planerade elledningar (Ockelbo kommun, 2024). Omradets varde
och kénslighet beddms som litet.

4.8.2 Konsekvenser

Byggskede

Innan en ny ledning anlaggs inom det statliga vagomradet kravs tillstdnd enligt
véaglagen (1971:948). Vid korsningar av vagar kan temporara trafikstérningar komma
att uppsta. Genom planering, samverkan och informationsutbyte under kommande
detaljprojektering och byggskede beddms inte verksamheten patagligt forsvara
nyttjandet av berérda vagar. Svenska kraftnat kommer ha en pagéende dialog med
Trafikverket samt andra berdrda aktorer och nédvandiga tillstind kommer att sokas.
Paverkan pa omradets vagar bedéms darfor bli obetydlig. Utbyggnadsforslaget
passerar en befintlig ledning som inte behdver flyttas eller justeras for att den nya
ledningen ska f& plats. Planering av ny ledning gors i dialog med ledningségare och
eventuella forandringar bekostas och samordnas av Svenska kraftnat. Detta hanteras i
separata processer. Kraftledningar beddms ha ett hogt varde. Under forutsattning att
de planerade ledningsatgarderna gors i dialog med berdrda intressenter ar
bedémningen att en tillfalligt liten negativ paverkan kommer ske pé infrastrukturen
vilket medfor sméa konsekvenser under byggskedet.

Det stora opaverkade omradet (S001) kommer att paverkas av utbyggnadsforslaget i
och med det fysiska intrdng som sker och som bidrar till en ytterligare fragmentering
av omradet som redan idag ar paverkat av skogsbruk. Med hansyn till miljobalkens
beskrivning av stora opaverkade omraden beddms det inte vara férenligt med en ny
kraftledning, men dversiktsplanen forbjuder inte heller en ny kraftledning inom
omradet om miljobalkens hansynsregler och férordningar foljs. Alternativ for att
undvika det stora opaverkade omradet har studerats, men avfardats av olika skal.
Detta framgar av avsnitt 3.3 Lokaliseringsutredning. Vardet pa det stora opaverkade
omradet &r utifran ett planperspektiv méttligt. Under byggskedet kommer omrédet
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paverkas av byggtrafik, byggnation av fundament och stolpar samt avverkning av skog.
Paverkan bedoms bli mattlig negativ eftersom omradets kvalitet forsamras med den
nya strukturen som skapas i landskapet och syftet med det stora opaverkade omradet
darfor motverkas. Konsekvenserna bedéms darmed bli méttliga negativa.

Utbyggnadsforslaget passerar ett utvecklingsomrade for verksamheter som finns
utpekat i Ockelbos 6versiktsplan. Det planerade utvecklingsomradet bedéms endast
paverkas i mindre utstrackning av utbyggnadsforslaget som kommer ta en del mark i
ansprak och under byggtiden vara paverkat av byggtrafik. Paverkan bedéms bli liten
negativ.

Sammantaget bedéms omradets varden kopplade till infrastruktur, markanvandning
och planer vara mattliga. Paverkan fran utbyggnadsforslaget att bli liten—-mattlig
negativ och konsekvenserna pa infrastruktur, markanvandning och planomréadena i
omradet blir sma-mattliga negativa under byggskedet.

Driftskede

Paverkan pa infrastruktur i driftskedet bedéms i huvudsak endast ske i samband med
drift- och underhallsarbeten. Bestaende paverkan pa berérda vagar kommer kunna
undvikas genom anpassad stolpplacering. En utbyggd kraftledning kan korsa en vag
utan att paverka de varden som ar kopplat till infrastruktur. Paverkan av
utbyggnadsforslaget under driftskedet bedéms bli obetydlig.

Utbyggnadsférslaget strider inte mot det utvecklingsomrade fér verksamheter som
finns utpekat i Ockelbos Gversiktsplan. Det planerade utvecklingsomradet bedéms
endast paverkas i mindre utstrackning av utbyggnadsforslaget dd mark kommer tas i
ansprak av ledningen.

En kraftledning genom det stora opaverkade omradet (SOO1) &r inte férenlig med
oversiktsplanen. Vardet pa det stora opdverkade omradet ar utifran ett planperspektiv
mattligt. Paverkan bedoms bli mattlig negativ eftersom omréadets kvalitet forsamras
med den nya strukturen som skapas i landskapet och syftet med det stora opaverkade
omradet darfor motverkas. Konsekvenserna bedoms darmed bli mattliga negativa.

Sammantaget bedéms paverkan pa infrastruktur, markanvandningsplaner och
planférhallanden under driftskedet att bli liten till mattlig. D& det sammantagna
vardet for omradets infrastruktur, markanvandningsplaner och planférhallanden
bedomts som maéttligt blir konsekvenserna under driftskedet sma-mattlig.

4.9 Ledningens paverkan pa klimatet
Genom att bygga nya ledningar eller bygga om befintliga bidrar Svenska kraftnat till
att mojliggora den grona energiomstéllningen och darmed ocksa till att begransa
klimatférandringarna. Nya ledningar mojliggor anslutning av fornybar energi till
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transmissionsnétet och den 6kade elférbrukning som omstéliningen till fossilfri
energianvandning innebar.

Byggandet av en kraftledning medfér dock dven en negativ klimatpaverkan genom de
vaxthusgasutsléapp som sker vid bygg- och anlédggningsarbetena och vid
framstéllningen av de byggmaterial som anvéands. Vid bygg- och anléaggningsarbeten
uppstar luftféroreningar i samband med schaktningsarbeten och transporter. Nar det
galler byggmaterial har aluminium, stal och betong storst klimatbelastning per
byggkilometer. Aven avskogning for ledningsgatan bidrar indirekt till negativ
klimatpaverkan genom att produktiv skogsmark tas i ansprak och att dessa trad inte
kan fortsatta att binda koldioxid. Om skogen som tas i ansprak kan anvandas till
langlivade och hallbara produkter minskas dock den negativa paverkan avsevart.

Sett till en lednings hela drifttid utgér dock utslapp till foljd av
transmissionsnatsforluster en storre andel av ledningens totala negativa
klimatpaverkan an de utslapp som sker under byggskedet. Investeringar i
transmissionsnatet kan paverka den totala elproduktionen, till exempel genom
fordndrade natforluster eller 6kad maojlighet att ersatta fossilbranslebaserad
elproduktion med férnybar produktion. Minskade natforluster innebér att det totala
behovet av elproduktion minskar.

Den nya n&tldsningen i investeringspaketet, vilket inkluderar Ockelbopaketet och
Gronviken—Fallviken, ger minskade forluster. Detta medfor minskat behov av
elproduktion i Sverige, men mojliggor ockséa 6kad export fran Sverige till 6vriga
Norden och Europa.

Investeringen i investeringspaketet bidrar till minskning av klimatpaverkande
vaxthusgaser, partikelformation, forsurande &mnen och 6vergdédande &mnen.
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5 Hansynstaganden

Vid framtagande av foreslagen strackning for den nya 400 kV-ledning som Svenska
kraftnat planerar att bygga har det i forsta hand efterstravats att undvika intrang och
skador. Anpassningar av korridorer och strackningsforslag har gjorts gentemot
bostadsbebyggelse, kanda natur- och kulturmiljévarden, omradden med kansliga
artforekomster, riksintressen, andra skyddade omraden och landskapsbildsvarden. |
avsnitt 3 Alternativredovisning samt i Bilaga 4.4 (redovisning av utredda alternativ)
framgar hur Svenska kraftnat arbetat med lokaliseringen. Dar beskrivs pa vilka
grunder olika alternativa utredningskorridorer har valts bort for att hitta en korridor
med farre motstaende intressen.

Inom den utredningskorridor som slutligen valts efter samraden har
ledningsstrackningen justerats for att minska paverkan pa framfér allt naturmiljon.
Arbetet har lett fram till den planerade stréackningen for 400 kV-ledningen som denna
MKB avser.

Svenska kraftnat vidtar hansyn som inte utgor skyddsatgérder men som genomfors i
syfte att minska paverkan pa berorda intressen. Hansynsatgarderna beskrivs i avsnitt
5.1 samt 5.33 och ar atgarder som vidtas under projektutvecklingens gang. Darefter
beskrivs skyddsatgarder under byggskede (avsnitt 5.2) och driftskede (avsnitt 5.3).

5.1 Hansynsatgarder
Svenska kraftnét har i arbetet med forprojekteringen (att ta fram utbyggnadsforslaget)
lagt stor vikt vid att minimera paverkan genom att begransa markintranget genom
stolpval och strackningsjusteringar. Vid detaljprojektering kommer ytterligare hansyn
tas till naturvarden, kulturvéarden och fridlysta arter som finns inom féreslagen
ledningsgata.

Svenska kraftnat staller generella miljokrav for byggnads-, anlaggnings- och
underhallsarbeten, férradsverksamhet, konsulttjanster inom planering och
projektering samt andra likartade uppdrag. Miljokraven galler for hela byggskedet.
Miljokraven omfattar bland annat arbetsrutiner, inkdp av material och utrustning,
upplagsplatser, avfalls- och kemikaliehantering och fordon och arbetsmaskiner.

> Vid stolpplacering och utldggning av byggvégar och jordlina kommer hansyn
tas till de natur-, kultur- och friluftsvarden som identifierats.

> | de fall stolpar riskerar placeras invid sjoar och vattendrag ska det férlaggas
pa fastmark. Fastmarksholmar ska normalt undvikas och pd samma satt ska
placering av stolpar undvikas i mindre vattendrag. For att undvika paverkan
pa Mésjodn och Bresiljedn kommer sarskild hansyn tas och stolparna placeras
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5.2

s& langt som mojligt fran vattendragen. Syftet ar att minimera paverkan pa
hydrologiska férhallanden inom dessa vattenmiljoer.

Planering av arbetet under anlaggningstiden genomfors sa att konsekvenser
for boendemiljon i form av begransad framkomlighet och dammbildning
minimeras. Bullrande arbete i néarhet till bostadshus utférs i enlighet med
Naturvardsverkets allmanna rad om buller fran byggplatser (NFS 2004:15).
Narboende informeras om hur arbetena kommer att bedrivas och vilka
stérningar som kan uppsta

Skyddsatgarder under byggskedet

Svenska kraftnat har utrett vilka skyddsétgarder som anses vara miljémassigt
motiverade och rimliga i syfte att undvika skador eller olagenheter enligt miljobalken.
I detta avsnitt redovisas forslag till skyddsétgarder utifran de i dagslaget kanda
forutsattningarna, dar skyddsatgarderna ar direkt kopplade till den negativa
miljopaverkan som kan uppsté under byggskedet. Skyddsétgarder som Svenska
kraftnat atar sig att genomfora for byggskedet listas nedan tillsammans med en
beskrivning av dess syfte. De skyddsatgarder som foreslds kommer att sammanstallas
med 6vriga for byggskedet projektspecifika krav.

5.2.1 Skydd av naturmiljon

>
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Inom naturvardesobjekt (klass 1-3) sparas lagvéxande vegetation, till exempel
buskar som en och hassel eller barande buskar, lagvaxande videarter, gras och
ormbunkar, forutsatt att det inte utgor en elsdkerhetsrisk, ett hinder for
framkomlighet eller paverkar person- eller driftsakerheten for ledningarna.
Syftet ar att gynna biologisk mangfald genom att erbjuda skydd och foda till
djur som ror sig i ledningsgatan.

Inom myrmarker sparas kortvaxta, klena trad (sa kallade senvuxna trad) och
torrakor i ledningsgatan i stérsta moéjliga utstrackning, men inte direkt under
faslinorna och forutsatt att de inte utgor en elsékerhetsrisk, ett hinder for
framkomlighet eller paverkar person- eller driftsakerheten for ledningarna.
Syftet ar att gynna den biologiska mangfalden inom planerad ledningsgata.

Avverkning sker i den man det ar mojligt nar marken har hog barighet for att i
mojligaste man undvika korskador i syfte att undvika dammande och
dranerande effekter. Om det inte gar att avverka under perioder nar marken
har hog bérighet prepareras bléta marker med stockmattor, ris eller
motsvarande for att undvika sparbildning i marken.

Om risk for markskador foreligger inom sumpskogar, vatmarksomraden eller
vid vattendrag ska skyddsatgarder vidtas for att forhindra paverkan pa de
hydrologiska forhallandena. Exempel pa skyddsétgarder ar stockmattor eller
att andra avlastande strukturer och konstruktioner anvénds. Invid vattendrag
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iakttas i byggskedet sérskild forsiktighet avseende grumling och fundament
planeras om majligt sa att paverkan pa befintliga flodesvagar undviks.

Ledningens faslinor ska, dar behov finns for att inte skada eller stéra
naturvarden pa marken, monteras slapfritt, det vill saga inte dras ut pa
marken innan de monteras upp i stolparna utan dras ut i luften mellan
stolparna.

For att minimera risken for permanent intrdng ska de material som byggvagar
och upplagsplatser byggts upp av, vanligen markduk och bergkross, avlagsnas
efter avslutat arbete. Aterstallning av marken sker sé& langt det ar majligt till
ursprungligt skick. Undantag kan ske pa platser dar det finns motiv for att
behalla byggvégarna, forutsatt att det inte medfér en pataglig negativ
paverkan pa naturmiljon.

Korning med arbetsfordon ska endast ske i utpekade arbetsomréaden, pa
byggvéagar, befintliga allménna véagar och i ledningsgatan med hénsyn till
identifierade naturvarden och skyddade omréaden.

Dar ledningen passerar vattendrag, sjoar och vatmarker undviks avverkning
av strandvegetation, forutsatt att det inte utgor en elsakerhetsrisk, paverkar
person- eller driftsakerheten for ledningarna eller utgor ett hinder for
framkomlighet. Befintlig déd ved i vatten ska inte flyttas och inget virkeslager
ska laggas upp invid vattendrag. Syftet med atgarden &r att halla vegetationen
vid strandzonen intakt for att gynna spridning av arter, att skydda mot for
stark solinstralning och bibehalla skyddet for arter som lever nara och i
vattendraget och de livsmiljéer som finns dar.

Inom skogliga naturvardesobjekt (klass 1-3) ska eventuell
kanttradsavverkning ske selektivt i stérsta mojliga man med hansyn till dldre
skyddsvarda trad, lovtrad och buskar, forutsatt att detta inte utgor en
elsakerhetsrisk eller paverkar person- eller driftsakerheten for ledningarna.
Syftet med atgarden ar att skapa nya funktionella kantzoner till utpekade
naturvarden.

Inom skogliga naturvardesobjekt (klass 1-3) dar avverkning ar aktuellt ska
dod ved fran skogsomradet lamnas i ledningsgatans kantzoner, forutsatt att
det ar arbetsmiljomaéssigt acceptabelt, har markégarens medgivande, inte
utgor ett hinder for framkomligheten samt ar forenligt med Skogsvardslagen
och Ellagen. Avverkade trad bor lamnas som dod ved i soligt lage. Detta for att
gynna arter beroende av dod ved fran olika tradarter och i olika stadier av
nedbrytning.

I de fall sarskilt vardefulla trad behdver avverkas for ledningsgatan ska dessa,
om det ar forenligt med Skogsvardslagen och Ellagen samt arbetsmiljomassigt
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acceptabelt, i stallet toppkapas och ldmnas som hégstubbar alternativt lamnas
som dod ved i ledningsgatan for att utgéra biotop for insekter, mossor och
lavar.

Sarskilt vardefulla trad som ar belagna inom 30 meter fran omraden dar
anlaggningsarbeten sker marks ut for att undvika pakorning av maskiner och
att tradets rotsystem skadas av tunga maskiner.

Anmalan sker till berérd lansstyrelse om tidigare ej kanda aktiva rovfagelbon
patraffas inom de skyddsavstand som rekommenderas av Skogsstyrelsen
(100-500 meter beroende pa rovfagelart) under anlaggningsarbetet. Arbetet
ska da omedelbart avbrytas.

5.2.2 Skydd av kulturmiljoer

>

Kulturlamningar som ligger i narheten av omraden dar anlaggningsarbeten
bedrivs ska mérkas ut med fornlamningsband eller motsvarande snitsling.
Syftet med &tgarden &r att undvika pakérningsskador vid anlaggningsarbete.

Om fornlamningar och 6évriga kulturhistoriska lamningar som inte varit kanda
sedan tidigare patraffas i samband med arbetet med kraftledningen kommer
arbetet stoppas och en anmélan goras till Iansstyrelsen.

5.2.3 Skydd av rekreation

Under byggnation kommer skyddsatgarder vidtas tas vid Gastrikeleden s att
péaverkan pa framkomligheten begransas. Om framkomligheten riskerar
paverkas ska alternativa vagar markas ut och leden forses med skyltar. Inga
réjnings- och avverkningsrester kommer att laggas pa leden.

5.2.4 Skyddsatgarder fridlysta arter
For att minska risken for paverkan pa fridlysta arter sa foreslar Svenska kraftnat
nedanstaende skyddsatgarder.

>
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Utter — Stolpar placeras pa sa langt avstand som majligt frn Bresiljedn sa att
risk for stérning minimeras. Arbete utfors inte nattetid (solnedgéng-
soluppgang) inom 20 meter fran Bresiljedn fran 1 april till och med 31 augusti,
for att undvika stérning under de forsta levnadsmanaderna for utterns ungar.
Avverkning av strandvegetation inom fem meter fran vattendraget undviks for
att minska risken for stérning, forutsatt att héjden pa vegetationen inte utgor
en person- eller elsdkerhetsrisk.

Mindre vattensalamander och vanlig groda — Stolpar ska i férsta hand
placeras utanfér kédnda lekvatten och vid anlaggningsarbeten inom 50 meter
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frén lekomradena ska lekomrédena markeras ut for att undvika kérskador och
att individer av groddjursarterna skadas eller dodas.

Ovriga kérlvaxter (8§ 8 artskyddsférordningen) — Vid anldggningsarbeten inom
15 meter fran vaxtplatserna for arterna som omfattas av § 8
artskyddsférordningen ska plantorna markas upp. Inga avverkningsrester
eller upplag far goras inom 15 meter fran vaxtplatsen.

Sm — Fagelavvisare satts upp dar kraftledningen passerar omraden med
forekomst av for att minska risken for kollision for de hackande paren
D4 fynd av hackande ar skyddsklassade och omfattas av sekretess
redovisas berdrda strackor i sekretessklassad bilaga (Bilaga 4.9).

For att minska storningar for faglar kommer avverkning forlaggas utanfor
hackningssasongen for faglar (mars-juni) for en sarskilt utpekad stracka som
redovisas i sekretessklassad bilaga (Bilaga 4.9).

5.3 Hansyns- och skyddsatgarder under driftskede
Under driftskedet kommer Svenska kraftnat hantera de anmaélningar och tillstdnd som
kan krévas vid varje givet tillfalle med berérd myndighet. Exakt vilka hdnsyns- och
skyddsatgarder som kommer att bli aktuella kan inte specificeras i denna MKB utan
faststalls vid varje givet tillfalle, for respektive underhallsatgard, av berérd myndighet.

5.4  Andra miljéprévningar

Utover natkoncessionsprévningen kan ett antal prévningar i form av tillstand,

dispenser och anmalningar aktualiseras for byggande och drift av ledningen till

exempel:

>

I det fall placering av kraftledningsstolpar eller ledningsgatan paverkar
vattenomraden eller skyddade naturomraden soks tillstdnd eller sker anmélan
till berérd myndighet. Detta kan till exempel réra sig om dispens fran skogliga
biotopskydd, anmalan for vattenverksamhet och dylikt.

Vid bygg- eller underhallsatgarder som innebar risk for att nagon fornlamning
kan komma att berdras, soks tillstdnd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljélagen.
Anmalan sker ocksa till berord lansstyrelse om tidigare ej kanda
fornlamningar patraffas under underhallsatgarderna.

Infor placering av vagar och upplag i byggskede samt infor réjning vid
framtida underhall genomfors samrad med berérd lansstyrelse enligt 12 kap.
6 & miljobalken i den man det finns risk for en vasentlig andring av
naturmiljon.

Vid risk for storning eller negativ paverkan pa arter som ar fridlysta enligt
artskyddsférordningen kommer samrad ske med lansstyrelsen och eventuella
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artskyddsdispenser att sokas (detta behandlas utférligare i avsnitt 5.4.1
nedan).

I ovanstaende miljoprovningar sker ocksa bedomningar av hansyn och behov av

eventuella skyddsatgarder kommer att beslutas om inom ramen for respektive process.

I de fall behovet av artskyddsdispens behover vara utredd for ledningens lokalisering,
det vill sdga dar ledningens varande pa platsen kan utgdra en negativ paverkan
kommer detta hanteras parallellt med koncessionsprévningen. | de fall paverkan pa
skyddsvard art ar beroende av var stolpar kan placeras, kommer detta hanteras senare
i processen.

Beslut om behov av eventuella artskyddsdispenser tas i samrad med Lansstyrelsen.
Nedanstéende redogor for sadana arter dar paverkan identifierats och dar
skyddsatgarder bedoms behovas.

5.4.1 Artskyddsdispens
Svenska kraftnat bedomer att paverkan pa de fridlysta arter som finns langs
utbyggnadsforslaget mellan Grénviken och Fallviken till stor del kan undvikas genom
anpassningar av verksamheten under detaljprojekteringen. For de fridlysta arterna
som namns nedan bedoms skyddsétgarder behdva vidtas under byggskede for att
undvika att utlosa forbud enligt artskyddsférordningen. De skyddsatgarder som
foreslas for respektive fridlyst art presenteras i avsnitt 5.2.4 ovan.

> Utter har mest troligt revir langs Bresiljedn och viss risk for storning bedéms
kunna uppsta. Om det trots skyddsatgarderna finns risk for storning av
individer behdver dispensanstkan goras hos Lansstyrelsen.

> Lekvatten for mindre vattensalamander och vanlig groda, bada listade som
livskraftiga (LC), finns langs utbyggnadsforslaget. Bade vanlig groda och
mindre vattensalamander ar fridlysta enligt 6 § artskyddsférordningen.
Individer och &gg/rom riskerar att skadas eller dodas om arbeten sker i eller
nara lekvattnen under groddjurens lekperiod. Behov av skyddsatgarder
beddms foreligga vid arbeten i eller nara lekvattnen. Om lekvattnen inte kan
undantas eller skyddas fran arbeten behover dispensansokan goras hos
Lansstyrelsen.

> Ett bestand av knarot (VU) har rapporterats cirka 50 meter soder om
utbyggnadsforslaget. Knérot ar fridlyst enligt 8 § artskyddsforordningen.
Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer bér en buffertzon pa 50 meter fran
artfyndet undantas fran avverkning. Om véxtplatsens buffertzon inte kan
undantas fran avverkning kan dispensansokan hos Lansstyrelsen bli aktuellt.

> FoOr de fridlysta véaxtarterna flacknycklar, mattlummer, plattlummer och
revlummer beddms risk foreligga att individer skadas eller dédas i samband
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med avverkning eller kérning med maskiner under bygg- och driftskedet. For
arten som omfattas av 8 § artskyddsférordningen kommer skyddsatgarder
vidtas. Utbyggnadsforslaget bedoms inte paverka populationernas
bevarandestatus pa lokal, regional eller nationell niva och forbud enligt
artskyddsforordningen beddéms dérmed inte bli aktuellt.

>  Tva hackande par av (NT), berors av utbyggnadsforslaget. Risk for
kollision med kraftledningen bedéms kunna péaverka arten negativt lokalt och
behov av fagelavvisare bedoms foreligga. Med skyddsatgarden bedéms forbud
enligt artskyddsférordningen inte bli aktuellt.

Underhallsatgarder under driftskedet och dess eventuella paverkan pa skyddade arter
kommer utvarderas fréan fall till fall beroende pa art och habitatens utveckling 6ver tid.
For underhallsatgarder som bedéms medfora risk for paverkan skyddade arter under
driftskedet ska samrad héllas med berérd lansstyrelse enligt 12 kap. 6 § miljobalken
och i den man paverkan inte kan undvikas kommer anstkan om dispens goras.

5.5 Sakerstéallande av krav
Svenska kraftnéts anlitade entreprendr ska arbeta forebyggande och planering av
arbetet under byggtiden ska ske pa sadant satt att skador och storningar minimeras. |
en sé kallad atgardsplan samlas alla projektspecifika krav for byggskedet, det vill saga
de som framgar av koncession, andra tillstdnd, dispenser och anmaélningar.
Entreprendren bekraftar genom atgardsforslag i atgardsplanen att hansyn tas till de
krav som stalls for atgarden och Svenska kraftnat foljer I6pande upp att kraven
uppfylls under byggskedet.
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6 Samlad bedomning

6.1 Sammanfattning av verksamhetens
miljokonsekvenser

I detta avsnitt gors en kortfattad sammanfattning av verksamhetens vasentliga
konsekvenser i bygg- och driftskedet. Den samlade beddmningen visas dven i en
konsekvensmatris, se Tabell 5. Under kommentarsspalten l&mnas en dvergripande
beskrivning av beddmda konsekvenser. Syftet med sammanfattningen ar att
underlatta en samlad bedémning av verksamhetens miljépaverkan. I Bilaga 4.2 finns
hela beddmningsmetodiken presenterad.

Svenska kraftnat bedomer att utbyggnadsforslaget ar lampligt med hénsyn till att
andamaélet med ledningen ska uppnas med minsta intrdng och olagenhet for
manniskors halsa och miljon, samt att paverkan pa landskapsbild, friluftsliv samt
naturresurser inte ar stérre &n vad som, mot bakgrund av att ledningen behovs for att
tillgodose ett vasentligt samhallsintresse, kan accepteras. Paverkan kommer ske framst
pa landskapsbild, naturmiljé och markanvandningsplaner. En viss paverkan ar
ofrankomlig.

Landskapet kring utbyggnadsforslaget utgors av skogsmark. Landskapets varde och
kanslighet varierar langs med strackan, men har ett hogre véarde vid Ostra och Véstra
Fallasen samt inom det stora opaverkade omradet, SOOL1.

Naturmiljon som berérs av utbyggnadsforslaget utgoérs huvudsakligen av ett
skogsdominerat landskap med inslag av myrmarker och vattendrag. Skogsmiljéerna ar
tydligt paverkade av skogsbruk, med inslag av &ldre kontinuitetsskog. Naturvardena ar
framfor allt kopplade till vatmarker, vattendrag och aldre skog som inte brukats. Det
sentida skogsbruket innebér att naturmiljéerna som berdérs av utbyggnadsforslaget i
viss man redan ar paverkade. | skogsmark inom utbyggnadsférslaget uppstar
permanenta intrang av skogsgatan. Flera fridlysta arter férekommer i eller i narheten
av utbyggnadsforslaget, inklusive utter, faglar, groddjur, orkidéer och lummervaxter.

Naturresurshallning paverkas framst av avverkning av skogsmak eftersom de nya
ledningarna innebdr att jungfrulig mark tas i ansprak. Ledningsgatans bredd minskar
den odlingsbara ytan under ledningens livslangd. Aven tillfartsvagar till en
kraftledning kan minska arean av produktiv skogsmark men ocksa underlatta
skogsbruk i omradet. Riksintresset for vindbruk och projektomradet for vindkraft ar
redan ianspraktaget med etablerade vindkraftparker.

Utbyggnadsforslaget korsar ett stort opaverkat omrade, SOO1, som ar utpekat i
oversiktsplanen. Inom omradet finns idag ingen storre infrastruktur, men ar starkt
paverkat av aktivt skogsbruk. Det stora opaverkade omradet kommer att paverkas av
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Luftledningen kan planeras pa ett sddant satt att ingrepp i kulturmiljéer och
lamningar kan undvikas eller hanteras genom tillstandsprévningen enligt
kulturmiljolagen. Hansyn har tagits till magnetfalt, elektriska falt och ljudeffekter pa
ett sddant satt att olagenheter enligt miljobalken motverkas.

Genom den hansyn som tas blir inte heller paverkan pa naturmiljon stérre dn vad som
kan accepteras enligt miljébalkens bestdmmelser. Genom lokalisering och
hansynsatgarder har negativ paverkan pa skyddsvérda arter kunnat begréansas. En
paverkan ar dock oundviklig vid anlaggandet av en 400 kV-ledning. Paverkan bedéms
dock kunna bli begrénsad i forhallande till identifierade varden.

Luftledningen kan planeras pa ett sddant satt att ingrepp i skyddade omraden och
paverkan pa skyddade arter kan undvikas eller hanteras genom tillstands- eller
dispensprdvning.

Byggandet och anvandandet av ledningen &r ven forenligt med
hushallningsbestammelserna i 3—4 kap. miljobalken. Ledningen bedéms inte innebéara
pataglig skada fér nagot riksintresseomrade.
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9  Ord- och begreppsforklaring

Allmanna intressen
Intressen som foretrads eller framjas av samhallet, det allméanna, till skillnad fran
enskilda intressen.

Artskyddsforordningen

En del av miljébalken, dar grunden ligger i EU:s tva naturskyddsdirektiv om
fridlysning — Art- och habitatdirektivet och Fageldirektivet. Denna lag ska framja
héllbar utveckling genom bevarande av vilda djur och véxter vid férandringar och
paverkan av naturen.

Avgransningssamrad

Under avgransningssamradet informerar Svenska kraftnat om det aktuella projektet
och inhamtar de berérdas synpunkter. Ett avgransningssamrad ska enligt miljobalken
genomforas i god tid och i behovlig omfattning innan en ansokan om tillstdnd gors.
Samréadet halls med de myndigheter och enskilda som berérs av den planerade
verksamheten.

Betydande miljopaverkan

Starkstromsledningar med en spanning pa minst 220 kilovolt och en langd av minst 15
kilometer antas alltid medféra betydande miljopaverkan enligt miljébalken. I frdga om
kortare ledningslangder fattar lansstyrelsen beslut om betydande miljépaverkan med
stod av inlamnad samradsredogorelse. Vid betydande miljopaverkan stalls bland annat
krav pd mer omfattande samradskrets och miljokonsekvensbeskrivning.

Biologisk mangfald
Artrikedom i ett ekosystem.

Biotopskydd
Skydd av biotop enligt miljébalken. En biotop utgérs av en livsmiljo eller naturtyp som
karakteriseras av ett antal miljofaktorer och ar lamplig for vissa djur och véxter.

Detaljplan
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som uppréttas av kommunen for
att reglera markanvandning och bebyggelse.

Elektriska falt
Spanningen mellan faserna (linorna) och marken ger upphov till ett elektriskt falt.

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.
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Faslina/fasledare
En kraftledning for vaxelstrom har tre faser. | varje fas finns i normalfallet tva eller tre
stromforande fasledare, ocksa kallade faslinor.

Fornlamning

Fornlamningar ar sparen efter en varaktigt évergiven mansklig verksamhet. Det kan
till exempel vara boplatser, gravfalt, ruiner och kulturlager i medeltida stader.
Fornlamningar skyddas av kulturmiljélagen. Enligt lagen &r det forbjudet att férandra,
ta bort, skada eller técka 6ver en fornlamning, men i vissa fall kan lansstyrelsen ge
tillstand till ingrepp i fornlamningen.

Fornlamningsomrade

Till en fornlamning hor férutom sjalva fornlamningen aven ett sa stort omrade som
behdvs for att bevara fornlamningen och ge den ett tillrackligt utrymme med hansyn
till dess art och betydelse. Fornlamningsomradets storlek anges av respektive
lansstyrelse och har samma skydd som fornldmningen.

Fysisk miljo
Mark, vattenomraden, landskap, kulturmiljo, infrastruktur, anlaggningar, byggnader,
ekosystem, klimat och upplevelser i den fysiska miljon.

Fagelfauna
Fagellivets sammansattning avseende art- och individantal.

Geoteknisk undersékning
Syftet med geoteknisk undersékning ar att faststélla jord-, berg- och
grundvattenforhallanden.

GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), &r ett datorbaserat system for att samla in,
lagra, analysera och presentera lagesbunden information.

Hz
Hertz anger frekvens pa svangningar, det vill siga hur ménga ganger strommen byter
riktning per sekund.

Indirekta effekter och konsekvenser
Effekter och konsekvenser som inte ar en direkt féljd av anlaggningens intrang eller
storningar. Aven sekundara och tertidra effekter brukar réknas till indirekta effekter.

Infrastruktur

Anlaggningar som representerar stora investeringar och som anvands dagligen av
samhallet. Till infrastruktur brukar man vanligtvis rakna system som omfattar vagar,
jarnvéagar, energisystem, internet, vatten- och avloppsnat.
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Isolator
Ett material som inte leder elektrisk strom till exempel glas. Isolatorer anvénds i
kraftledningar for att stolparna inte ska vara stromférande.

Jordlina
En mindre ledning som gravs ner i kraftledningsgatan, langs med hela luftledningen
eller punktvis vid enskilda stolpar, och utgor luftledningens anslutning till jord.

kv
Elektrisk spanning méts i volt, kv=1000 volt.

Koncession

For att fa bygga och anvanda en kraftledning fordras tillstand enligt ellagen, sa kallad
koncession. Handlaggningen och prévningen av ansfkan sker hos
Energimarknadsinspektionen. Regeringen ar éverklagandeinstans. Om kraftledningen
ansluter till annat land ar Regeringen tillstdndsgivande instans.

Kulturmiljo
Med kulturmiljo avses samtliga spar, lamningar och uttryck for manniskans paverkan
och bruk av den fysiska miljon.

Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.

Ledningsgata

Det omrade under och intill en kraftledning som maste héllas fritt fran hog vegetation.
I skogsmark utgors ledningsgatan av skogsgata och sidoomraden. Ledningsgata for
kabel maste hallas fritt fran vegetation med djupgaende rotsystem.

Ledningsréatt

Ledningsratten ger elnatsagare, kommuner, telekommunikationsbolag med flera,
mdjlighet att dra fram och anvénda ledningar, transformatorer, pumpstationer och
andra behdvliga anordningar pa ndgon annans fastighet. Rattigheten ar obegransad i
tid, det vill séga galler for all framtid och regleras i ledningsrattslagen.

Markupplatelseavtal (MUA)

Reglerar vilka rattigheter och skyldigheter som fastighetsdgaren respektive Svenska
kraftnat har. Genom att underteckna markupplatelseavtalet godkanner
fastighetsagaren att ledningen far byggas med en bestamd strackning pa fastigheten.

Medgivande om forundersokning (MFO)

Nér det finns ett forslag till ledningsstrackning undersoks markforhallandena mer
ingéende. For att kunna gora det behovs tilltrade till berérda fastigheter och alla
fastighetségare kontaktas for att Svenska kraftnat ska fa skriftliga medgivanden till en
forundersokning. Férundersékningen innebéar bland annat att markforhallanden
inventeras, métningsarbeten utfors, en utstakning av ledningsvégen sker och
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varderingsunderlag samlas in. Att fastighetséagaren lamnar sitt medgivande till
forundersokning innebar inte att fastighetsagaren har godkant ledningsdragningen pa
sin fastighet.

Miljobalken
Sveriges samlade miljolagstiftning som tradde i kraft 1 januari 1999.

Miljoeffekt
Forandrad miljokvalitet i olika avseenden, orsakad av till exempel ett ledningsprojekt.
Miljoeffekt uttrycks neutralt det vill sdga utan ndgon vardering.

Miljokvalitet
Kvalitet hos mark, luft, landskap etc.

Miljokvalitetsnorm vatten

En miljokvalitetsnorm &r en bestimmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller
miljon i 6vrigt. Miljokvalitetsnormer for vatten omfattar ytvatten (sjoar, vattendrag
och kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna &r att sékra Sveriges
vattenkvalitet.

Miljokonsekvens
Paverkan pa miljon av en viss atgard. Miljokonsekvens uttrycks som en varderande
beddmning.

Miljokonsekvensbeskrivning (MKB)

I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och vilken paverkan den nya
ledningen kan fa for exempelvis boendemiljon, landskapsbilden och friluftslivet mer
detaljerat Den beskriver ocksa vilka atgarder som kan géras for att minska paverkan
for omgivningen.

Natura 2000

Néatverk inom EU som verkar for att skydda och bevara den biologiska mangfalden.
Omraden vars natur ar vardefull ur ett EU-perspektiv ska ingd i Natura 2000 vilket
innebar att de klassas som omraden med sarskilda skydds- eller bevarandevarden.
Dessa omraden ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvardena och ska beskriva
vad som kravs for att vardena langsiktigt ska kunna finnas kvar. Natura 2000-
omraden ar skyddade enligt 7 kap. miljobalken vilket innebar att atgarder inom ett
sadant omrade kan krava tillstand fran lansstyrelsen.

Naturreservat

Ett av de viktigaste och vanligaste satten for att skydda vardefull natur pa ett
langsiktigt satt i Sverige och i manga andra lander. Lansstyrelserna och kommunerna
bildar reservaten med stdd av 7 kap. miljobalken.
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Naturvardsarter

Naturvardsarter ar arter som indikerar att ett omrade har naturvarde eller som i sig
sjalv ar av sarskild betydelse for biologisk mangfald. Manga naturvardsarter har
uppmarksammats av naturvardsskal och ar upptagna i fdgel- och habitatdirektivets
listor (Radets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna pa Naturvardsverkets lista Gver
rodlistade arter. Naturvardsarter innefattar ocksa signalarter (vilka indikerar ett visst
naturvarde) som nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000)
och regionala och lokala ansvarsarter.

Naturvarden/naturvardesomrade

Forutom ett generellt begrepp avser begreppet omraden som annu inte nar upp till
kvaliteten nyckelbiotop i Skogsstyrelsens inventeringar. De kan forvantas bli
nyckelbiotoper inom en inte allt for avlagsen framtid.

Naturvardesobjekt

Geografiska omraden av betydelse for biologisk méngfald identifierade enligt svensk
standard for naturvardesinventering (199000:2014). Omraden med forhojda
naturvarden, s& kallade naturvirdesobjekt, avgransas och beskrivs.
Naturvardesobjektets betydelse for den biologiska mangfalden (naturvardet) bedéms
enligt en bedémningsskala (klass 1 till 4). Ibland avgransas &ven sa kallade
landskapsobjekt. Naturvardesklassningen gors i en fyrgradig skala dar:

Klass 1 — Hogsta naturvarde
Klass 2 — Hogt naturvarde
Klass 3 — Patagligt naturvérde

Klass 4 — Visst naturvarde

Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projektet eller atgarden
genomfors.

Nyckelbiotop

Mindre mark- eller vattenomrade som utgor livsmiljo for utrotningshotade djur eller
vaxter eller som annars ar sarskilt skyddsvarda. Rodlistade arter kan finnas hér.
Skogsstyrelsen tillhandahaller digital information om nyckelbiotoper.

Patrullstig/vag
Langs ledningsgatorna gar “patrullstigar”, som anviands nir ledningarna ska
inspekteras. Patrullstigarna rojs med jamna intervall.

Portalstolpe
Vanlig stolptyp med tva ben for att halla uppe luftledningar.
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Riksintresse

Riksintressen ar mark- och vattenomraden och fysisk miljo i évrigt som har betydelse
fran allméan synpunkt pa grund av dess naturvarden, kulturvarden eller hansyn till
friluftsliv med mera i ett nationellt eller internationellt perspektiv. Riksintressena
skyddas i 3 kap. 6 § miljobalken.

Robust elforsorjning
Hog driftssakerhet, det vill saga f& avbrott och andra problem med elleveranserna fran
producent till konsument.

Rodlistan

Rodlistan redovisar rodlistade arter och tas fram av ArtDatabanken vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) och faststélls av Naturvardsverket och Havs- och
Vattenmyndigheten. Rodlistning &r ett system som utvecklats av den internationella
naturvardsunionen (IUCN). Radlistningen ar en prognos over risken for enskilda arter
att do ut fran Sverige vilket har bedémts kvantitativt. Arter i hotkategorierna VU, EN
och CR réknas som hotade.

Rodlistans kategorier:
RE = Nationellt utdéd
CR = Akut hotad

EN = Starkt hotad

VU = Sérbar

NT = Néara hotad

LC = Livskraftig

DD = Kunskapsbrist

NE/NA = Ej beddmd

Samrad
Samrad kan ske enligt olika lagstiftning, till exempel miljobalkens kapitel 6 och kapitel 12

eller kulturmiljolagen. Se &ven Avgransningssamrad.

Sidoomraden

Betecknar, i kraftledningssammanhang, de omraden langs en ledning som &r belagna
pa 6mse sidor om skogsgatan. Sidoomradena stracker sig sa langt at sidorna som det
kan finnas tréad som utgdr en fara for ledningens sakerhet.
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Skadereglering
Under och efter byggnadsarbetena sker reglering av tillfalliga och bestdende skador.

Skogsgata
Betecknar det skogsomrade langs en ledning inom vilken ledningsagaren vid underhall
réjer i huvudsak all hdgvéxande vegetation.

Sliper

En sliper &r en balk som anvands for att omfordela last. Genom att sammanfoga flera
sliprar och forlagga dem under jord, dar de halls pa plats genom trycket fran den
ovanliggande jorden, skapas sa kallade jordfundament som haller luftledningsstolpar
pa plats.

Stag
De linor eller vajrar som stéttar en mast eller en stolpe i langsled.

Stromlast
Den strom, métt i Ampere, som ledningen overfor.

Sumpskogar

Sumpskogar innefattar all tradbarande blét mark dar traden i moget stadium har en
medelhdjd p& minst 3 meter och tradens krontackningsgrad ar minst 30 procent.
Skogsstyrelsen genomférde en riksomfattande inventering av landets sumpskogar
under aren 1990 till 1998. Sumpskogarna indelas bland annat efter hydrologisk typ.
Det finns tre huvudtyper: myrskog, fuktskog och strandskog.

Topplina

Lina som sitter hogst upp i elstolpen och verkar som askledare. Ibland innehaller
topplinan optofiber som behdvs for kommunikation mellan olika anlaggningar i
transmissionsnatet.

Transmissionsnat
Det hdogspanningsnat som ags av staten och forvaltas av Svenska kraftnat. Kallades
tidigare stamnét.

Utredningskorridor
De omraden som utreds for olika strackningsalternativ. Bredden pa dessa kan vara
cirka 400 meter men varierar i olika projekt.

Vattenfauna
Djurlivets sammanséttning avseende art- och individantal i vattenmiljo.

Vattenverksamhet
Arbete som bedrivs i eller i nara anslutning till vatten eller som pa annat sétt kan
paverka yt- eller grundvatten.
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Vatmark
Vatmark ar sddan mark dar vatten till stor del av aret finns néra, under, i eller strax
over markytan och vegetationstackta vattenomraden.

Vatmarksinventeringen

En landsomfattande inventering av vatmarker som inleddes 1981 av Naturvardsverket
pa uppdrag av regeringen. Syftet var bland annat att erhalla en naturvardesbedémning
pa landets alla storre vatmarker. Den samlade kunskapsbasen utgor ett underlag for
prévning av arenden som beror vatmarker. Naturvardesklassningen har gjorts i en
fyrgradig skala dar:

Klass 1

Objekt har mycket héga naturvarden for regionen och &r av internationellt eller
nationellt bevarandevarde. De ar oftast till stor del opaverkade och behover bevaras for
framtiden. Inga ingrepp som kan paverka eller ytterligare paverka hydrologin bor
tillatas.

Klass 2

Obijekt ar vanligen dven de i stora delar opaverkade av ingrepp och har higa
naturvarden med nationellt eller regionalt bevarandevéarde. Ingrepp som paverkar
objektens hydrologi bér undvikas.

Klass 3

Objekt bestar av allt ifrdn helt opaverkade vatmarker med relativt htga naturvarden
till mer stérda vatmarker med vissa bevarade naturvarden och &r av lokalt
bevarandevarde. Klassen kan innefatta objekt som till vissa delar ar stérda och annars
intakta. Ingrepp kan tilldtas om paverkan pa natur och kulturvarden begransas.

Klass 4

Objekt ar starkt paverkade och saknar naturvarden enligt vad som framkommit i
inventeringen. Vissa objekt kan dock ha vissa natur- och kulturvérden. En del
opaverkade vatmarker kan forekomma. Vid exploatering ar det i férsta hand dessa
objekt som kan tas i ansprak eftersom de redan till stor del ar kraftigt storda.

Vardekarna

Ett ssmmanhangande skogsomrade som av lansstyrelsen och/eller Skogsstyrelsen
beddms ha en stor betydelse for fauna och flora och/eller fér en prioriterad skogstyp.
Nyckelbiotoper och naturvardesobjekt ingdr normalt som en delmangd i begreppet
vardekarna.
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Angs- och betesmarksinventeringen

300 000 hektar av Sveriges angs- och betesmarker inventerades av Jordbruksverket
under aren 2002-2004. Syftet var att lokalisera vardefulla omraden och identifiera
vilka speciella natur- och kulturvarden som finns dar till exempel speciella véxter eller
gamla byggnader.

Angs- och hagmarksinventeringen
Angs- och hagmarksinventeringen pagick mellan 1987 och 1993. Inventeringen syftade
till att kartlagga vardefulla &ngar och betesmarker i Sverige.

Oversiktsplan

Oversiktsplanen ar kommuntickande och redovisar grunddragen i mark- och
vattenanvandningen och hur den bebyggda miljon ska utvecklas och bevaras. | planen
redovisas dessutom kommunens stéllningstagande till olika allménna intressen till
exempel riksintressen. Oversiktsplanen ar inte juridiskt bindande men ska ge
vagledning for efterféljande beslut om anvandningen av mark- och vatten.

Ovriga kulturhistoriska lamningar

Med 6vriga kulturhistoriska lamningar avses lamningar efter ménniskors verksamhet
som inte beddms som fornldmningar. Hansyn till 6vriga kulturhistoriska lamningar
regleras i skogsvardslagen. Vanliga lamningstyper i skogsmark ar yngre bebyggelse-
och skogsbrukslamningar som till exempel kolbottnar, sdg- och kvarnlamningar och
husgrunder. Ovriga kulturhistoriska lamningar i jordbrukslandskapet regleras via det
generella biotopskyddet i 7 kap. miljobalken.
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