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SAMMANFATTNING 
Stora elintensiva industrisatsningar tillsammans med elektrifieringen av samhället gör att behovet av el ökar i 
Göteborg. För att göra det möjligt för lokalnätsägaren Göteborg Energi att möta de ökade effektbehoven i 
staden och för att möjliggöra för en grön industriomställning planerar Vattenfall Eldistribution att genomföra 
kapacitetshöjande åtgärder i regionnätet.  

Inom ramen för projektet Regionnätsförstärkningar Göteborg avser Vattenfall Eldistribution att ansöka om 
nätkoncessioner för linje för fyra ledningar. Utöver här aktuell ledning, ZL3S2, omfattar projektet även en ny 
dubbel 130 kV luftledning mellan planerad station Rösbacka i Ale kommun och planerad station Torpet i 
Göteborgs kommun, en ny 400kV-ledning mellan planerad station ZT32 Rösbacka och Svenska kraftnäts 
planerade station Ingelkärr, samt ombyggnation av del av ytterligare en befintlig 130 kV-ledning, ZL1S1.  

Vattenfall Eldistribution avser mot bakgrund av ovan att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för 
ombyggnation av del av befintlig 130 kV luftledning, ZL3S2, för att möjliggöra en anslutning till planerad 
station Rösbacka i Ale kommun, Västra Götalands län. Denna ledning kommer fortsatt att ägas av Vattenfall 
Eldistribution.  

ZL3S2 byggs om genom att två nya ledningar, som ska ansluta befintlig ZL3S2 till Rösbacka station, byggs 
mellan den befintliga ledningen och stationen. Två ledningar kommer att byggas parallellt med varandra i 
luftledningsutförande, en som går från befintlig ledning in till stationen och en som går ut från stationen till 
befintlig ledning. Ledningarna omfattar en sträcka på ca 2 km mellan stationen och anslutningspunkten till 
befintlig ledning.  

Alternativa sträckningar för ombyggnationen av ZL3S2 har utretts. Dessa har varit beroende av de alternativa 
stationsplaceringar som utretts för Rösbacka och av sträckningar för ny dubbel 130 kV-ledning.  

Samrådet för ombyggnationen av ZL3S2 har skett samlat med ny dubbel 130 kV-ledning mellan station 
Rösbacka och station Torpet på Hisingen samt för ombyggnation av befintlig ledning ZL1S1 och ny 400 kV-
ledning mellan station Rösbacka och Ingelkärr. 

Ombyggnationen av ZL3S2 bedöms bidra till positiv samhällsnytta då ledningarna möjliggör för nya 
verksamheter i regionen. Samtidigt förstärks elnätet och rustas för framtida elbehov vilket är positivt för 
strömförsörjningen och nätets redundans i Göteborgsregionen. 

Konsekvenserna för miljömål och kulturmiljö bedöms bli obetydliga. För markanvändning, bebyggelse och 
planer bedöms konsekvenserna bli obetydliga till små negativa. Resurshållning, friluftsliv, boendemiljö, hälsa 
och säkerhet samt infrastruktur bedöms få små negativa konsekvenser under byggskedet och obetydliga 
konsekvenser under driftskedet. Konsekvenserna för naturmiljö och landskapsbild bedöms bli små negativa.  

Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas av de planerade ledningarna. Ombyggnationen av ZL3S2 
bedöms medföra viss lokal påverkan men möjligheterna att uppnå berörda miljömål bedöms inte påverkas. 

  

2
0
2
5
-
1
0
0
6
4
6
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
5
-
0
2
-
1
7



 
 
 

 
 
 

4 
Miljökonsekvensbeskrivning- Ombyggnation av del av befintlig 130 kV kraftledning, ZL3S2, vid station Rösbacka, 
Regionnätsförstärkningar Göteborg 
 

INNEHÅLL 
1 INLEDNING ................................................................................................................................................. 6 

1.1 Beskrivning av planerad verksamhet ................................................................................................. 6 

1.2 Syfte och behov .................................................................................................................................. 6 

1.3 Vattenfall Eldistribution ....................................................................................................................... 8 

1.4 Disposition .......................................................................................................................................... 8 

1.5 Metod för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ................................................................................... 8 

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN ...................................................................................................................... 11 

2.1 Annan lagstiftning ............................................................................................................................. 12 

2.2 Genomförda samråd ........................................................................................................................ 12 

3 ALTERNATIVUTREDNING ....................................................................................................................... 14 

3.1 Nollalternativ ..................................................................................................................................... 14 

3.2 Alternativ föreslagna i initialt avgränsningssamråd .......................................................................... 14 

3.3 Valt alternativ för vidare utredning efter initialt samråd .................................................................... 16 

4 UTFORMNING .......................................................................................................................................... 18 

4.1 Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval ........................................................ 18 

4.2 Luftledning ........................................................................................................................................ 18 

4.3 Avveckling och rivning ...................................................................................................................... 21 

5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV .................................................................. 22 

5.1 Strömförsörjning och redundans ...................................................................................................... 22 

5.2 Markanvändning, bebyggelse och planer ........................................................................................ 22 

5.3 Resurshushållning ............................................................................................................................ 25 

5.4 Miljömål ............................................................................................................................................ 26 

5.5 Miljökvalitetsnormer .......................................................................................................................... 28 

5.6 Naturmiljö ......................................................................................................................................... 29 

5.7 Kulturmiljö ......................................................................................................................................... 33 

5.8 Landskapsbild .................................................................................................................................. 35 

5.9 Friluftsliv ........................................................................................................................................... 35 

5.10 Boendemiljö, hälsa och säkerhet ..................................................................................................... 37 

5.11 Infrastruktur ...................................................................................................................................... 40 

6 KUMULATIVA EFFEKTER ........................................................................................................................ 43 

7 SAMLAD BEDÖMNING ............................................................................................................................. 44 

8 REFERENSER .......................................................................................................................................... 46 

2
0
2
5
-
1
0
0
6
4
6
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
5
-
0
2
-
1
7



 
 
 

 
 
 

5 
Miljökonsekvensbeskrivning- Ombyggnation av del av befintlig 130 kV kraftledning, ZL3S2, vid station Rösbacka, 
Regionnätsförstärkningar Göteborg 
 

BILAGA 1 Teknikval 

BILAGA 2 Samrådsredogörelse  

BILAGA 3 Naturvärdesinventering 

BILAGA 4 Kompletterande Naturvärdesinventering 

BILAGA 5 Fågelförstudie (Sekretess)   

2
0
2
5
-
1
0
0
6
4
6
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
5
-
0
2
-
1
7



 
 
 

 
 
 

6 
Miljökonsekvensbeskrivning- Ombyggnation av del av befintlig 130 kV kraftledning, ZL3S2, vid station Rösbacka, 
Regionnätsförstärkningar Göteborg 
 

1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution avser att ansöka om ny nätkoncession för två linjer för ombyggnation av del av 
befintlig 130-kV luftledning, ZL3S2. Ombyggnationen sker för att möjliggöra anslutning av ledningen till 
planerad transformatorstation ZT32 Rösbacka i Ale kommun, Västra Götalands län. Ombyggnationen sker 
genom att två parallella ledningar byggs mellan befintlig ZL3S2 och planerad station Rösbacka. Efter 
ombyggnation kommer ZL3S2 att utgöras av två separata ledningar, ZL3S2 och ZL3S10. Föreslagen 
sträckning för ombyggnationen framgår av  
Figur 1.  

ZL3S2 går idag mellan transformatorstationerna Lepa och Jennylund. Efter ombyggnation kommer ZL3S2 att 
bestå av två separata ledningar som båda ansluter Rösbacka station. Den ena ledningen kommer att gå 
mellan Lepa och Rösbacka och kommer fortsatt benämnas ZL3S2. Den andra ledningen kommer att gå 
mellan Rösbacka och Jennylund och kommer att benämnas ZL3S10. I detta dokument beskrivs endast den 
del av ledningarna som tillkommer vid ombyggnationen. Dessa beskrivs samlat och benämns ”ombyggnation 
av ZL3S2”, ”ledningarna” eller ”de planerade ledningarna”.  

1.1 Beskrivning av planerad verksamhet 
Vattenfall Eldistribution planerar för en ombyggnation av del av befintlig 130 kV luftledning, ZL3S2, för 
anslutning till station ZT32 Rösbacka i Ale kommun, Västra Götalands län, och ansöker därför om 
nätkoncession för linje för ombyggnationen.  

Inom ramen för projektet Regionnätsförstärkningar Göteborg avser Vattenfall Eldistribution att även ansöka 
om nätkoncession för linje för en ny dubbel 130 kV luftledning mellan planerad station Rösbacka i Ale 
kommun och planerad station Torpet i Göteborgs kommun. Vattenfall Eldistribution har också  lämnat in 
ansökan för en ny 400kV-ledning mellan planerad station ZT32 Rösbacka och Svenska kraftnäts planerade 
station Ingelkärr. Samtidigt planeras ombyggnation av ytterligare en befintlig 130 kV luftledning, ZL1S1, vid 
planerad station Rösbacka. Även för ombyggnationen av denna ledning kommer Vattenfall Eldistribution att 
ansökan om nätkoncession för linje.  

Samråd för alla fyra ledningarna har skett samlat och underlag för avgränsningssamråd har tagits fram under 
2023 och 2024. Separata tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar tas fram för 
respektive ledning. Föreliggande MKB behandlar ombyggnationen av del av befintlig 130 kV ledning, ZL3S2, 
vid station Rösbacka. 

1.2 Syfte och behov 
Stora elintensiva industrisatsningar tillsammans med elektrifieringen av samhället gör att behovet av el ökar i 
Göteborg. För att göra det möjligt för lokalnätsägaren Göteborg Energi att möta de ökade effektbehoven i 
staden och för att möjliggöra för en grön industriomställning planerar Vattenfall Eldistribution att genomföra 
kapacitetshöjande åtgärder i regionnätet.  

Mot bakgrund av ovan avser Vattenfall Eldistribution bygga om befintlig 130-kV ledning för att möjliggöra en 
anslutning till den planerade transformatorstationen Rösbacka. Denna ledning ägs och kommer fortsätta ägas 
av Vattenfall Eldistribution. 
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Figur 1 Blå sträckning visar förordat alternativ för ombyggnationen av ZL3S2. Ledningarna illustreras med en bredd av 50+50 meter  
från en tänkt centrumlinje för respektive ledning. Data: @Lantmäteriet 
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1.3 Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution distribuerar el till mer än 900 000 företag och privatpersoner genom att driva ett 
effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet samt el- och leveranskvalitet. Vi driver en samhällskritisk 
infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, 
driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och kostnadseffektivt elnät för våra kunder. Vår uppgift är 
också att ansluta nya kunder till elnätet, allt från små hushåll och nya bostadsområden till datahallar och 
industrier som vill ställa om och elektrifiera drift och produktion. Omfattande investeringar i elnätet är helt 
avgörande för energiomställningen, samhällsutvecklingen och Sveriges konkurrenskraft. Vi bygger framtidens 
elnät och möjliggör energiomställningen för ett fossilfritt liv inom en generation. Läs mer om vår verksamhet 
på www.vattenfalleldistribution.se. 

1.4 Disposition  
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inleds med en beskrivning av planerad verksamhet, dess 
syfte och behov. Därefter beskrivs den metod som använts för miljöbedömningen liksom avgränsning av 
MKB, tillståndsprocessen och genomförda samråd. Sedan beskrivs alternativutredningen som lett fram till den 
förordade sträckningen. Därefter beskrivs utformningen för de aktuella ledningarna. MKB:ns huvuddel 
innehåller en beskrivning av nuläge och en beskrivning av konsekvenser som ombyggnationen av ZL3S2 
bedöms kunna ge upphov till. Kapitel 5 är indelat efter de olika aspekter som konsekvensbedöms. MKB:n 
avslutas med en samlad bedömning av den planerade verksamhetens miljökonsekvenser och redovisning av 
hur projektet uppfyller miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 

1.5 Metod för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
MKB:n har avgränsats i sak och i geografi genom att under projektets inledande skede samt genom 
avgränsningssamrådet identifiera de miljöaspekter som bedöms som relevanta att hantera vidare. I kapitel 5 
beskrivs påverkan på och konsekvenser för de miljöaspekter som bedöms kunna påverkas av 
ombyggnationen av ZL3S2. I kapitlet beskrivs även vilka hänsynsåtgärder som föreslås att vidta för att 
minimera miljöpåverkan. 

Om konsekvensbedömningen skiljer sig åt mellan driftskede och byggskede så har en bedömning gjorts för 
båda skedena för de aspekter där det är relevant. Kumulativa effekter kan uppstå från flera närliggande 
projekt. I denna MKB beskrivs identifierade kumulativa effekter i kapitel 6. För de aspekter som bedömts 
kunna påverkas av kumulativa effekter beskrivs detta även under respektive aspekt i kapitel 5.  

I en miljöbedömning brukar begreppen påverkan, effekt och konsekvens användas. Dessa begrepp beskriver 
dels den fysiska påverkan som sker, dels vilka effekter och konsekvenser som detta ger upphov till.  
Bedömningen av verksamhetens konsekvenser för olika miljöaspekter görs genom att störningens eller 
ingreppets omfattning (dvs förväntade miljöeffekter) ställs i relation till det berörda värdet/känsligheten av en 
specifik aspekt eller ett specifikt område.  

Skalan som används för att kvantifiera konsekvenserna bygger på en relation mellan de värden/känslighet 
som finns i dag och omfattningen av den förväntade miljöpåverkan och dess effekter. Skalan har fyra 
graderingar: stora, måttliga, små, obetydliga konsekvenser. I de fall positiva konsekvenser förväntas 
uppkomma beskrivs det också. Om ett område med högt värde/känslighet störs i stor omfattning innebär det 
stora negativa konsekvenser medan små störningar i ett område med lågt värde/känslighet innebär små eller 
obetydliga negativa konsekvenser. 
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1.5.1 Avgränsning i sak och geografi 
Föreliggande MKB behandlar ombyggnation av befintlig 130 kV luftledning vid planerad station Rösbacka i 
Ale kommun. I avgränsningssamrådet presenterades förslag till innehåll i MKB och de miljöaspekter som 
bedömts som relevanta att utreda vidare. De miljöaspekter som hanteras i denna MKB beskrivs i kapitel 5.  

Områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap MB samt Natura 2000 berörs inte av ombyggnationen av 130 kV-
ledningen och hanteras därför inte vidare i denna MKB.  

Den geografiska avgränsningen kan skilja sig åt för olika miljöaspekter, men det är framför allt det fysiska 
intrånget från kraftledningen liksom eventuell påverkan i dess närområde som hanteras i denna MKB.  

Aktuell stationsplacering för Rösbacka ingår inte i ansökan om nätkoncession och inkluderas inte i MKBn. 
Vattenfall Eldistribution kommer att lämna in bygglovsansökan för den planerade stationen. De konsekvenser 
som övriga planerade ledningar bedöms medföra inom projekt Regionnätsförstärkningar Göteborg kommer att 
hanteras i MKB och tillståndsansökan för respektive ledning. I de fall ledningarna och stationen bedöms 
medföra kumulativa effekter har de hanterats i denna MKB.  
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1.5.2  Krav på sakkunskap 
Följande sakkunniga har bidragit med kunskap för att kunna upprätta denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Namn Företag och ansvarsområde Utbildning och erfarenhet 
 Ramboll Sverige, 

uppdragsledare 
Utbildning:  
Master of Science Biology (Lunds universitet) 
 
Huvudsakligt kompetensområde:  
Samråd och tillståndsärenden enligt miljöbalken, 
koncessionsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar, 
lokaliseringsutredningar  
 
Ca 20 års erfarenhet inom området 

 Ramboll Sverige, 
bebyggelseantikvarie/ 
handläggare  

Utbildning: 
Kandidatexamen bebyggelseantikvariskt program 
(Göteborgs universitet)  
 
Huvudsakligt kompetensområde:  
Miljökonsekvensbeskrivningar, lokaliseringsutredningar, 
kulturmiljö 
 
4 års erfarenhet inom området 

 Ramboll Sverige, biolog/ 
handläggare 

Utbildning: 
Master of Science Ecology (Umeå universitet) 
 
Huvudsakligt kompetensområde:  
Miljökonsekvensbeskrivningar, lokaliseringsutredningar, 
naturmiljö, utbildning i ellagen 
 
4 års erfarenhet inom området 

 Ramboll Sverige, granskare  Utbildning: 
Master of Science, Physical Geography (Lunds 
universitet) 
 
Huvudsakligt kompetensområde: 
Samråd och tillståndsärenden enligt miljöbalken, 
koncessionsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar, 
lokaliseringsutredningar 
 
Ca 15 års erfarenhet inom området 
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 
omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds normalt med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda 
som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en 
samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. I 
undersökningssamrådet ska även verksamhetsutövarens bedömning om huruvida verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan redogöras för. I det fall verksamhetsutövaren anser att betydande 
miljöpåverkan kan antas behöver ett undersökningssamråd inte genomföras enligt miljöbalken, utan ett 
avgränsningssamråd kan istället genomföras direkt. Vattenfall Eldistribution har för projekt 
Regionnätsförstärkningar Göteborg, vari ombyggnation av den här aktuella 130 kV-ledningen ingår, valt att 
genomföra avgränsningssamråd direkt utan föregående undersökningssamråd, se Figur 2. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram. En 
liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till 
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett 
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan.  
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2023 tillsammans med en fördjupad analys av förekommande allmänna och enskilda intressen i området. 
Analysen resulterade i att Vattenfall Eldistribution identifierade en sträckning mellan befintlig 130 kV-ledning 
ZL3S2 och planerad station Rösbacka. Alternativa sträckningar för ombyggnation av ZL3S2 är styrda av de 
alternativ för stationsplacering Rösbacka som har utretts samt placering av ny dubbel 130 kV-ledning 
Rösbacka-Hisingen, se vidare kapitel 3.  

Under hösten 2023 genomförde Vattenfall Eldistribution ett avgränsningssamråd för planerade ledningar med 
berörda parter. Vattenfall Eldistribution bjöd in allmänheten och närboende till två samrådsmöten i form av 
öppet hus där det fanns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på alternativa sträckningar för de 
olika ledningarna. Samrådet annonserades även på Vattenfall Eldistributions hemsida och i berörda tidningar. 
Samtidigt skickades samrådsunderlaget till berörda myndigheter. Våren 2024 genomfördes ett 
kompletterande avgränsningssamråd där tillkommande alternativa sträckningar samråddes för ny dubbel 130 
kV-ledning samt för ombyggnation av ZL1S1 och ZL3S2.  

Samrådsförfarandet beskrivs mer i detalj i samrådsredogörelsen (se Bilaga 2), där även inkomna yttranden 
sammanfattas och bemöts av Vattenfall Eldistribution.  

2.2.1 Länsstyrelsens beslut om BMP 
Vattenfall Eldistribution har själva antagit att de planerade ledningarna i projekt Regionnätsförstärkningar 
Göteborg, där ombyggnation av ZL3S2 ingår, tillsammans kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) 
och ingen förfrågan om beslut har därför ställts till länsstyrelsen.   2
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3 ALTERNATIVUTREDNING 
Inför aktuell ansökan om linjekoncession har, utöver sökt sträckning, ytterligare ett sträckningsalternativ 
studerats. Nedan redovisas den alternativutredning som lett fram till valet av sökt sträckning. 

Då två olika placeringar har utretts för den planerade stationen ZT32 Rösbacka samt att utredning av 
alternativa sträckningar för ny dubbel 130 kV ledning Rösbacka-Torpet har genomförts har också olika  
sträckningar för ombyggnationen av ZL3S2 utretts. Under alternativutredningen har syftet varit att hitta den 
lämpligaste lösningen för att genomföra kapacitetshöjande åtgärder i regionnätet med hänsyn till teknik, 
ekonomi, kultur-, natur- och samhällsintressen. Förutsättningarna som utgjort avgränsningen för 
lokaliseringen av ombyggnationen av ZL3S2 är placeringen av den planerade stationen ZT32 Rösbacka samt 
placeringen av ny dubbel 130 kV-ledning. Utöver detta är områdets topografiska förutsättningar liksom andra 
befintliga och planerade ledningar i området också faktorer som styr den slutliga placeringen av de aktuella 
ledningarna. 

För att på ett systematiskt sätt kunna utreda möjliga lokaliseringar för ombyggnationen av ZL3S2 har arbetet 
med utarbetande av sträckningar gjorts tillsammans med utredning för stationsplaceringen av station 
Rösbacka och möjliga lokaliseringar för de andra planerade ledningarna. Utredningen har innefattat både 
tekniska förstudier och analys av områdets planeringsförutsättningar utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Fördjupade analyser av teknisk byggbarhet liksom analys av avstånd till bostäder och hänsyn till 
elektromagnetiska fält har också gjorts i den inledande lokaliseringsutredningen för de olika planerade 
ledningarna. Även inledande samråd med kommuner och länsstyrelse har varit vägledande vid utarbetande 
av sträckningar. En kontinuerlig dialog har förts med Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt med Ale 
kommun vilket har tillfört värdefull information kring allmänna intressen samt kommunala planer. Samråd har 
även förts med berörda fastighetsägare.  

3.1 Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att här aktuell ledning inte byggs om och de konsekvenser som beskrivs i kapitel 5 
som väntas uppkomma till följd av ombyggnationen uteblir. Det innebär också att projektets syfte att ansluta 
befintlig 130 kV-ledning till den planerade transformatorstationen Rösbacka för att möjliggöra överföring av el 
mellan stamnätet och regionnätet inte kan uppfyllas. Detta i sin tur får effekter på möjligheten att genomföra 
de kapacitetshöjande åtgärderna som planeras i regionnätet i området.  

3.2 Alternativ föreslagna i initialt avgränsningssamråd 
Inför det initiala avgränsningssamrådet studerades flera alternativa sträckningar för ombyggnationen av 
ZL3S2. Alternativet som presenterades i avgränsningssamrådet innebar att in- och utledningarna gick 
västerut från station Rösbacka och anslöt till befintlig ZL3S2 vid två platser, se Figur 3.  

På den ca 600 meter långa sträckan mellan dessa anslutningspunkter skulle befintlig ledning raseras. 
Ledningarna in och ut från stationen föreslogs i detta alternativ gå norr och söder om den föreslagna Lila 
sträckningen för den nya dubbla 130 kV-ledningen som presenterades i avgränsningssamrådet, se  
Figur 3. Den södra anslutningen gick parallellt på södra sidan av den Lila sträckningen ut till befintlig 
kraftledningsgata. Den norra anslutningen gick på norra sidan av Lila sträckning och parallellt med denna för 
att sedan vika av åt nordväst för att ansluta till befintlig ledning ovanför Stormossen.  
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Figur 3. Samrådda alternativ från initialt avgränsningssamråd hösten 2023. Data: @Lantmäteriet 
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3.3 Valt alternativ för vidare utredning efter initialt samråd 
Efter det initiala samrådet gjordes fördjupade utredningar av placeringen av den planerade dubbla 130 kV-
ledningen mellan Rösbacka och Torpet och en alternativ sträckning till det tidigare alternativet Lila togs fram, 
alternativ Rosa. Med anledning av detta utreddes även ett nytt alternativ för ombyggnationen av ZL3S2 som 
samråddes vid det kompletterande avgränsningssamrådet i april 2024 tillsammans med alternativ Rosa. Det 
tillkommande förslaget innebär att ledningen går samlad med in- och utledningar parallellt och alternativet går 
parallellt med det nya föreslagna alternativet Rosa för ny dubbel 130 kV-ledning. Ledningarna för 
ombyggnationen av ZL3S2 går i detta alternativ parallellt med den planerade dubbla 130 kV-ledningen som i 
sin tur följer befintlig 400 kV-ledning. Vid Hjortemossen viker ledningarna för anslutning av ZL3S2 av åt 
nordväst för att ansluta till den befintliga ledningen, se Figur 4. Den befintliga ledningen kommer att klippas 
upp och spännas av där in- och utledningarna från Rösbacka kopplas på.  

Efter det kompletterande samrådet tog Vattenfall Eldistribution beslutet att gå vidare med alternativ Rosa på 
aktuell sträcka och med anledning av det valde man att gå vidare med det nya alternativet för ombyggnation 
av ZL3S2 från kompletterande avgränsningssamråd, då detta alternativ innebär att intrånget från 
kraftledningarna kan samlas och det totala intrånget i området därmed minskas. Ledningssträckningen för de 
nya ledningarna in och ut från Rösbacka station till befintlig ZL3S2 är ca 2 km.  
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Figur 4 Kartan visar förordat alternativ för ombyggnation av ZL3S2 med två parallella ledningar tillsammans med alternativ Rosa från 
kompletterande avgränsningssamråd våren 2024. Data: @Lantmäteriet. 
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4 UTFORMNING 

4.1 Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval 
I enlighet med Vattenfall Eldistributions policy har Vattenfall Eldistribution valt att endast gå vidare med 
kraftledningar i luftledningsutförande. Läs policyn i sin helhet i Bilaga 1.  

För den här specifika ledningen är stationen utformad för att anslutas med luftledning. Att markförlägga 
ledningen däremellan innebär att det byggs in felkällor då byte mellan markkabel och luftledning utgör en risk 
för nätet. Om ombyggnationen skulle utföras som kabel så skulle det kräva flera övergångar mellan luftledning 
och kabel då även befintlig ledning ZL3S2 är byggd som luftledning. Alla övergångar mellan luftledning och 
kabel är en potentiell felkälla i systemet så som både anslutningen till befintlig ledning och anslutningen till 
Rösbacka station hade blivit i detta fall.  

4.2 Luftledning 

4.2.1 Utformning av luftledning 
Ombyggnationen av den befintliga ledningen ZL3S2 
utförs genom att två parallella ledningar byggs, vilka 
utformas som portalledningar, dvs två stolpar med 
horisontella faslinor. Majoriteten av alla stolpben 
kommer vara tillverkade i trä men enstaka stolpar av 
komposit kan förekomma. Ledningen kommer att 
utrustas med 1-2 topplinor. Stolphöjden kommer att 
vara 20–22 meter. Grundläggning av stolpar för dessa 
ledningar görs genom att sätta dem direkt i jord eller 
direkt på berg. Spannlängden, dvs. avståndet mellan 
stolparna, är beroende av terrängförhållanden, stolptyp 
etc. men kommer att bli mellan 130-190 meter för 
aktuell sträckning. Exakt vilka stolptyper som kommer 
att användas för olika platser längs sträckningen 
kommer att klargöras i detaljprojekteringen. De båda 
ledningarna (in och ut) som behövs för att ansluta 
ZL3S2 till station Rösbacka kommer att byggas 
parallellt med varandra på hela sträckan mellan 
stationen och befintlig ledning.  

För att trästolpar ska få en lång livslängd krävs det att 
träet impregneras. Historiskt har kreosot varit det 
impregneringsmedel som har använts vid impregnering 
av kraftledningsstolpar men Vattenfall Eldistribution 
har på grund av hälsorisker med kreosot (för 
människor som arbetar med impregnering och 
hantering av stolpar) valt att i stället gå över till 
användning av kopparsaltimpregnering. Impregneringen har samma aktiva ämne (koppar) som det 
tryckimpregnerade virke som saluförs i den allmänna byggvaruhandeln, men med en kompletterande 

Figur 5 Bilden visar exempel på den typen av portalstolpar 
av trä som är aktuella för ombyggnation av befintlig 130 kV 
ledning ZL3S2. 
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impregnering av olja för att ge träet bättre vattenavvisande egenskaper. Den impregnering som används är 
godkänd för aktuellt ändamål och Vattenfall Eldistribution strävar ständigt efter att använda bästa möjliga 
alternativ för att minimera påverkan på miljön, samtidigt som lång livslängd erhålls. Detta för att undvika 
onödigt täta intervall för förnyelse av stolpar. Den möjliga spridning av impregneringsmedel som planerade 
stolpar kan medföra är mycket lokal och bedöms inte medföra några konsekvenser för människors hälsa eller 
för miljön. Spridningsrisken till mark och vatten från en impregnerad portalstolpe bedöms vara mindre än den 
för exempelvis en trätrall byggd i impregnerat virke på en villatomt. 

4.2.2 Uppförande av luftledning 
Byggnation av en luftledning inleds med att sträckningen stakas ut, dvs. att den exakta placeringen av 
ledningen sätts ut. Värdering av intrånget sker varefter större träd och buskar i skogsgatan avverkas och 
skogsgatan röjs fri från sly. Arbetet med att placera ut stolpar inleds med grundläggning, på vissa ställen 
utförs en markundersökning först. Stagförankringar som kan krävas vid vinkelstolpar utförs i betong eller 
impregnerat trä och grävs ner alternativt består av bergögla som borras in i berget. I samband med 
byggnationen jordas stolpen genom att en jordlina förläggs i marken vid respektive stolpe, på platser där 
människor vistas förläggs även potentialutjämnande jordlina. Jordningen sker i direkt anslutning till stolpen 
eller i vissa fall vid närmaste ställe där man kan uppnå god jordningsfunktion. Stolparna reses och slutligen 
dras själva faslinorna och topplinan på plats mellan stolparna.  

Under byggnation kommer det att förekomma transporter samt eventuellt helikopterflygning i anslutning till 
ledningarna. Detta kan medföra störningar för närboende, dels i form av buller och avgaser från 
arbetsmaskiner, dels i form av trafikstörningar längs de vägar som används för transport. Dessa störningar är 
tillfälliga och övergående. 

4.2.3 Markbehov 
För de två planerade parallella 130 kV-ledningarna krävs en ny skogsgata på mellan ca 80 och upp till 115 
meter vid raklinjestolpar, se Figur 6. Där ledningarna in och ut från Rösbacka går parallellt med planerad 130 
kV-ledning och befintlig 400 kV-ledning byggs dessa så nära varandra som möjligt för att minimera intrånget 
och nyttja en samlad ledningsgata. Bredden på hela skogsgatan blir mellan 135-155 meter vid raklinjestolpar 
där alla ledningar går parallellt, se Figur 7. Där ledningarna går parallellt med planerad 130 kV-ledning vid 
station Rösbacka blir skogsgatan mellan 100-110 meter vid raklinjestolpar, se Figur 8.  

Den planerade ledningen kommer att utföras trädsäker, vilket innebär att inga träd får bli så höga intill 
kraftledningen att grenar eller toppar riskerar att växa in i den eller falla på ledningen vid eventuell storm. 
Utöver den avverkning och återkommande röjning som sker inom den inlösta skogsgatan måste därför 
enstaka så kallade kantträd regelbundet avverkas i sidoområdena.  
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Figur 6 Principskiss av ledningsgatan på sträckan där ZL3S2 går själv. 

 

Figur 7 Principskiss över ledningsgatan på sträckan där ZL3S2 går parallellt med planerad dubbel 130 kV-ledning och befintlig 400 kV-
ledning. 

 

Figur 8 Principskiss över ledningsgatan på sträckan där ZL3S2 går parallellt med planerad dubbel 130 kV-ledning. 

 

4.2.4 Drift och underhåll  
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningarnas underhåll. I enlighet med föreskrifterna 
ska luftledningar besiktigas en gång om året genom en så kallad driftsbesiktning med därpå erforderliga 
åtgärder.  
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En mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) utförs vart åttonde år från marken då linor, stag, stolpar 
och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten kommer att 
genomföras för ledningen.  

Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) samt avverkning 
av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Underhållsröjningen genomförs för att upprätthålla 
ledningens driftsäkerhet samt personsäkerheten och utförs normalt motormanuellt. Även avverkning av farliga 
kantträd i skogsgatans sidoområde sker enligt dagens metoder motormanuellt. I det fall farliga kantträd står 
inom sumpskogar/våtmarker/strandängar ska avverkning ske utan markskador. Det säkerställs genom att 
anpassa tidpunkten, maskinval och metoder till gällande förutsättningar. Exempelvis att det sker 
motormanuellt. 

Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 8 års intervall och syn samt stämpling av farliga 
kantträd (skogsbesiktning) sker också med intervallet 8 år. Intervallens längd beror på tillväxtförmågan i 
skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras vid minst ett tillfälle. 
Vegetation i skogsgatan som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan kommande 
röjning sker, röjs bort. Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i 
skogsgatan. I samband med avverkning används i första hand den befintliga ledningsgatan som transportväg.  

Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa åtgärder kräver 
ofta tyngre fordon.  

I det fall underhållsåtgärderna kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer 
Vattenfall Eldistribution att samråda med berörd länsstyrelse kring åtgärderna enligt 12 kap 6 § miljöbalken 
respektive 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 

4.3 Avveckling och rivning 
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering 
av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella 
återställningsåtgärder  

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar 
på platsen. 

• En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt 
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder. 
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5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV 
En MKB ska, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att 
uppfylla syftet enligt 6 kapitlet MB. Det innebär att en MKB ska identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på människor, djur, växter, 
mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö.   

5.1 Strömförsörjning och redundans 
I Göteborgsregionen ökar elbehovet till följd av stora elintensiva industrisatsningar tillsammans med 
elektrifieringen av samhället. För att göra det möjligt för lokalnätsägaren Göteborg Energi att möta de ökade 
effektbehoven och möjliggöra för en grön energiomställning planerar Vattenfall Eldistribution att genomföra 
kapacitetshöjande åtgärder i regionnätet.  

Parallellt med detta planerar Svenska kraftnät för nya stamnätsledningar med spänning på 400 kV mellan 
Stenkullen och Ingelkärr samt mellan Ingelkärr och Skogssäter. Dessa ledningar kommer att ansluta till en ny 
planerad 400 kV-transformatorstation vid Ingelkärr i Ale kommun, strax intill Vattenfall Eldistributions 
planerade station Rösbacka.    

5.1.1 Hänsynsåtgärder 
Inga särskilda hänsynsåtgärder för den beskrivna aspekten är aktuella. 

5.1.2 Konsekvensbedömning 
Att ansluta den befintliga ZL3S2-ledningen till station Rösbacka skulle bidra till systemnytta i regionnätet 
genom att möjliggöra för en stabilare elleverans. Tillsammans med de andra planerade ledningarna möjliggör 
det även för nya planerade verksamheter i regionen. Elnätet förstärks och rustas för framtida elbehov, vilket är 
en positiv konsekvens för strömförsörjning och redundans i elnätet. I sin helhet bedöms ombyggnationen av 
ZL3S2 medföra positiva konsekvenser för områdets strömförsörjning och redundans. Vattenfall 
Eldistribution bedömer att den ansökta ledningen behövs för en säker och tillräcklig elförsörjning enligt punkt b 
i 2 kap 12 a § ellagen. 

5.2 Markanvändning, bebyggelse och planer 
Inom Ale kommun utgörs berört område huvudsakligen av skogsmark med aktivt skogsbruk och inslag av 
våtmarker samt annan liknande infrastruktur i form av befintliga kraftledningar. Ombyggnationen av ZL3S2 har 
anpassats för att undvika bebyggelsen i området. Ledningarna planeras öster om Nödinge och norr om 
Bönabo som utgör närmaste mer sammanhållna bebyggelse. Närmaste bostadshus ligger drygt 200 meter 
söder om de planerade ledningarna.  

De planerade ledningarna innebär att skog kommer att avverkas och att en trädfri skogsgata på mellan ca 80 
och upp till 115 meter kommer behöva anläggas. Sammanlagt kommer skogsgatan för alla planerade och 
befintliga ledningar bli mellan 135 och 155 meter. De planerade ledningarna kommer att anläggas samlat med 
övriga ledningar i området vilket minskar mängden impedimentmark som skulle kunna skapas mellan 
ledningar. Efter byggnation kommer ledningarna att ianspråkta ett område som inte kommer kunna fortsätta 
brukas för skogsbruk. 

Området kring planerad station Rösbacka och planerade ledningar präglas idag av befintliga ledningar. I 
närområdet finns Vattenfalls ZL3S2 samt Svenska kraftnäts befintliga 400 kV-ledning. Vattenfall Eldistribution 
planerar också för en ombyggnation av befintlig ZL1S1 för anslutning till planerad station Rösbacka, samt 
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byggnation av ny dubbel 130 kV-ledning. Svenska kraftnät planerar också att uppföra en ny station med 
tillkommande 400 kV-ledningar i området.  

Den planerade ombyggnationen av ZL3S2 passerar inte över några av Ale kommuns utpekade områden i 
översiktsplanen för specifik markanvändning. Enligt Ale kommuns översiktsplan består området av 
sammanhängande naturområde. Den planerade sträckningen passerar ett område som är utpekat i Ale 
kommuns översiktsplan som naturvårdsområdet Orremossen, området beskrivs i avsnitt 5.6, Naturmiljö. 

Inga gällande detaljplaner berörs av verksamheten.  

De planerade ledningarna ligger i sin helhet inom vattenskyddsområdet Vänersborgsviken och Göta Älv, se 
Figur 9. Enligt länsstyrelsens GIS-underlag finns det inga strandskyddade områden i närheten av ledningarna 
(Länsstyrelsen Västra Götaland, u.d.).  

2
0
2
5
-
1
0
0
6
4
6
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
5
-
0
2
-
1
7



 
 
 

 
 
 

24 
Miljökonsekvensbeskrivning- Ombyggnation av del av befintlig 130 kV kraftledning, ZL3S2, vid station Rösbacka, 
Regionnätsförstärkningar Göteborg 
 

 

Figur 9 Vattenskyddsområden och strandskyddsområden i området. Data: @Natruvårdsverket, @Länsstyrelsen. 

 

5.2.1 Hänsynsåtgärder 
För arbeten inom vattenskyddsområdet Vänersborgsviken och Göta Älv kommer gällande föreskrifter att 
följas. Vattenfall Eldistribution kommer vid behov ha fortsatt dialog med Ale kommun och Länsstyrelsen kring 
eventuella behov av dispens och tillstånd för erforderliga arbeten inom vattenskyddsområdet.  

5.2.2 Konsekvensbedömning 
Ledningarna innebär att skogsmark kommer tas i anspråk och att skogsbruk inte kan fortgå under eller i nära 
anslutning till ledningarna. Intrånget i skogsmarken har minskats genom att i den mån det varit möjligt 
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förlägga ZL3S2 intill planerad ny dubbel 130 kV-ledning och befintlig 400 kV-ledning. På den totalt 2 km långa 
ledningssträckan går de två parallella portalledningarna för ombyggnation av ZL3S2 själva på en sträcka av 
ca 500 meter och där blir skogsgatan ca 80 och upp till 115 meter bred. På en sträcka av ca 1 km går de två 
parallella portalledningarna för ombyggnation av ZL3S2 parallellt med ny dubbel 130 kV ledning och befintlig 
400 kV ledning vilket resulterar i en ca 135-155 meter bred skogsgata. På ca 500 meter går ledningarna 
parallellt med ny dubbel 130 kV ledning och skapar en ca 100-110 meter bred skogsgata. För hela 
skogsgatan beräknas intrånget i skogsmarken bli upp till 26 ha. Ersättning utgår enligt gällande regler och 
praxis till berörda markägare. Då intrånget i skogsmarken är förhållandevis litet bedöms konsekvenserna för 
skogsbruket som små, detta också eftersom skogsbruk kan fortsätta i omkringliggande områden.  

Verksamheten bedöms inte påverka vattenskyddsområdet Vänersborgsviken och Göta älv om föreslagna 
hänsynsåtgärder följs. Planerade ledningar bedöms vara förenliga med kommunens översiktsplan och totalt 
sett bedöms verksamheten ge upphov till obetydliga till små negativa konsekvenser för markanvändning, 
bebyggelse och planer.  

5.3 Resurshushållning 
Ledningarna planeras att uppföras med majoriteten av portalstolparna av trä. Trä bidrar till mindre utsläpp i 
miljön i jämförelse med stål eller komposit vilket är positivt.  

Material för byggnation av luftledningen kommer att behöva transporteras in till området och överblivet 
material transporteras ut ur området och transporteras till godkända deponier eller används i andra projekt.  

Planerade ledningar innebär att mark för produktionsskog ianspråktas och att avverkning av erforderlig 
skogsgata kring ledningarna sker, se avsnitt 5.2 för beskrivning av värde, påverkan och konsekvens.  

De schaktarbeten som görs vid stolpplatserna är relativt små och bedöms inte medföra negativ påverkan på 
markgeologin eller på de hydrologiska förhållandena i marken. Platser som bedöms vara olämpliga för 
stolpplacering väljs bort med avseende på markförhållanden. Eventuella överblivna massor fördelas jämnt 
kring stolpar och marken jämnas till efter att stolparna har rests.  

Under byggnation och eventuellt underhåll, förbrukas fossilt bränsle för transporter och maskiner. Ett väl 
fungerande system för distribution av el är en viktig del av klimatarbetet. Under driftskede utgör ledningarna 
en del av ett förstärkt elnät som behövs för en ökad och mer hållbar elektrifiering av samhället. 

5.3.1 Hänsynsåtgärder 
Tankning och service av arbetsfordon ska i största möjliga mån ske på plats avsedd för ändamålet. Vid 
tankning utanför dessa platser ska tankning ske med slutet system. Saneringsutrustning för oljeläckage ska 
finnas i samtliga arbetsfordon, vid förvaringsställen och tankningsplatser. Drivmedelscisterner ska vara 
besiktigade och typgodkända. 

Uppställningsplatser och arbetsvägar planeras med hänsyn till den omgivande miljön. Körskador som uppstår 
under byggnation ska åtgärdas av entreprenör efter anläggningsarbetenas slut. 

5.3.2 Konsekvensbedömning 
Vid avverkning av skog samt vid byggnation av ledningarna finns risk för markskador till följd av 
terrängkörning med arbetsmaskiner, men med föreslagna hänsynsåtgärder bedöms risken för påverkan bli 
liten.  
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sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med 
andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås. 

 
Kraftledningar byggs för att överföra el. 
Regionnätsinnehavare har en skyldighet 
enligt ellagen att överföra den el som 
krävs för säkerställande av att 
producerad el förs över till elnätet samt 
för att ansluta kunder som behöver el.  
Ledningar i sig är inte en verksamhet som 
har en omfattande påverkan på klimatet. I 
viss mån är kraftledningar och överföring 
av el en förutsättning för en omställning 
till att minska utsläppen nationellt och 
globalt.  
 
Planerad verksamhet bedöms inte 
påverka möjligheterna att uppfylla 
miljömålet.  
 

Säker strålmiljö Människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning. 

Planerade ledningar uppförs på sådant 
avstånd till bostäder och miljöer där 
människor vistas stadigvarande att det 
inte kommer att ge upphov till förhöjda 
magnetfältsnivåer (se även avsnitt 
5.10.1).  
 
Konsekvenserna med avseende på 
magnetfält bedöms som obetydliga för 
aktuellt projekt. Vattenfall Eldistribution 
bedömer att verksamheten inte påverkar 
möjligheten att uppfylla miljömålet.  
 

Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas. 

Planerade ledningar kommer innebära 
viss avverkning av skog. Berörd skog är 
idag mycket påverkad produktionsskog 
och har därför begränsade naturvärden. 
Avverkning av skog bidrar till att vissa 
arter missgynnas medan andra arter 
gynnas av att marken öppnas upp och 
underhålls regelbundet. Lokalt blir 
påverkan på markanvändning och 
naturmiljö liten och ledningarna bedöms 
inte medföra sådan påverkan att det i 
stort påverkar möjligheten att uppfylla 
miljömålet.  
 

God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en 

Byggnation av regionnätsledningar styrs 
av ellagen och miljöbalken, där det ställs 
krav på att man ska utreda sammantaget 
mest lämpliga alternativ, genom specifik 
miljöbedömning och upprättande av 
MKB.  
 
Verksamheten planeras att utföras i ett 
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långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. 

område som redan är påverkat av 
kraftledningar och bedöms inte strida mot 
kommunens översiktsplan.  
 
Vattenfall Eldistribution bedömer att 
verksamheten inte påverkar möjligheten 
att uppfylla miljömålet. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 

Planerade ledningar medför liten 
påverkan på växt- och djurliv lokalt. 
Avverkning av skog bidrar till att vissa 
arter missgynnas medan andra arter 
gynnas av att marken öppnas upp och 
underhålls regelbundet.  
 
En naturvärdesinventering har 
genomförts för aktuellt projekt för att 
kunna konsekvensbedöma påverkan på 
växt- och djurliv, samt för att kunna göra 
anpassningar. Sammantaget bedöms 
verksamheten inte påverka växter och 
djur i sådan omfattning att möjligheten att 
uppfylla miljömålet påverkas. 
 

Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden. 

Planerade ledningar berör totalt tre 
områden med inslag av våtmark som 
identifierades i genomförd 
naturvärdesinventering, ID 111,114 och 
123. Planerade ledningar kommer i viss 
mån påverka dessa lokala objekt men 
bedöms inte medföra påverkan på 
möjligheten att uppfylla miljömålet. 
 

 

5.4.1 Hänsynsåtgärder 
Inga specifika hänsynsåtgärder har bedömts som nödvändiga för att säkerställa att påverkan på miljömålen i 
stort undviks.  

5.4.2 Konsekvensbedömning 
Sammantaget bedöms planerade ledningar kunna medföra liten lokal påverkan, det bedöms dock inte 
medföra påverkan på möjligheten att uppnå berörda miljömål. Konsekvenserna för berörda miljömål bedöms 
bli obetydliga.  

5.5 Miljökvalitetsnormer 
Planerade ledningar bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, buller eller yt- och grundvatten. 
Närmsta vattenförekomster, Snäckebäcken och Stora Sandsjön, är belägna på sådant avstånd att ingen 
påverkan bedöms ske på dessa.  
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5.5.1 Hänsynsåtgärder 
Inga hänsynsåtgärder är aktuella. 

5.5.2 Konsekvensbedömning 
Verksamheten påverkar inga miljökvalitetsnormer och inga konsekvenser uppstår.  

5.6 Naturmiljö 
Naturmiljön som berörs av planerad ombyggnation av ZL3S2 utgörs av ett skogsområde med inslag av 
våtmarker. Området brukas och skogen växlar mellan hyggen och skogsbestånd av olika åldrar och omfattar 
främst tall eller grandominerade skogar. Våtmarkerna växlar mellan miljöer av öppna våtmarker, trädklädda 
myrar och sumpskogar av olika karaktärer. Då planerade ledningar byggs i ett område som är präglat av 
skogsbruk bedöms områdets naturmiljöer till stor del redan vara påverkade miljöer. 

Planerade ledningar berör inga Natura 2000-områden eller naturreservat. Inga nyckelbiotoper eller skyddade 
områden, tex naturvårdsavtal, skogliga eller generella biotopskydd, berörs. En naturvärdesinventering (NVI) 
har genomförts i området. Inom ramen för denna identifierades flera naturvärdesobjekt klass 3, se vidare 
nedan. 

Nedan beskrivs de naturmiljöer som berörs av planerade ledningar. Dessa återfinns även i karta för 
naturvärden, se Figur 10. Naturmiljön redovisas uppdelat i värdefulla naturmiljöer – naturvärdesinventering, 
värdefulla naturmiljöer - övrig naturmiljö, och djur- eller växtarter. Naturmiljön beskrivs områdesvis från 
planerad station Rösbacka mot anslutningspunkten vid ZL3S2. 
Värdefulla naturmiljöer – naturvärdesinventering 

En naturvärdesinventering (NVI) genomfördes 2023 och en kompletterande naturvärdesinventering 
genomfördes 2024 enligt svensk standard (SS 199000:2023) med detaljeringsgrad medel, se Bilaga 3 och 
Bilaga 4. Naturvärdesinventeringen genomfördes inom en 200 meter bred inventeringskorridor längs de 
sträckor som ingick i samrådet. NVI har alltså gjorts samlat för alla fyra ledningar som ingick i samrådet, och 
endast delar av det som redovisas i NVI utgörs av områden som berörs av ombyggnationen av ZL3S2.  

Nedan sammanfattas resultatet från genomförda NVI:er längs planerade ledningar. För MKB:ns läsbarhet 
inleds de ID-nummer som kommer från den kompletterande NVI:n med ett ”K”. I NVI:erna presenteras alla 
avgränsade naturvärdesobjekt i detalj, se Bilaga 3 och Bilaga 4. 

Inom föreslaget område för ombyggnationen förekommer fem naturvärdesobjekt (ID 110, 111, 114 [också ID 
K2], 119 och ID 123 enligt naturvärdesinventeringen), samt tangeras två naturvärdesobjekt (ID 108 och från 
kompletterande invertering ID K3). Alla objekt bedöms ha påtagliga naturvärden, naturvärdesklass 3. Tre av 
de objekt som identifierats inom korridoren för ZL3S2 består av våtmarker där två områden till stor del består 
av öppen våtmark (ID 114 och 123) medan ett område består av sumpskog, en lövblandad barrskog på 
våtmark (ID 111). De återstående två områdena (ID 110 och ID 119) är två mindre bäckar/sumpstråk inom 
avverkade ytor, område 119 beskrivs som mänskligt påverkad och uträtad, nästan som ett dike, medan 
område 110 beskrivs mer som en naturlig bäck/sumpstråk där området varierar i rinnande vatten och 
myrområden. Se områdenas utbredning i Figur 10. De två områdena som tangeras av planerade ledningar 
består av myrmark. 
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Figur 10. Kartan visar områden med naturvärden från öppna data från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt 
naturvärdesobjekt från genomförda NVI:er. Objekt-ID från naturvärdesinventeringen syns inom gråa rutor i kartan. 
Objekt som identifierats i den kompletterande inventeringen benämns i denna MKB med ett K innan ID- numret, har 
objektet inte ett K i ID-numret har objektet identifierats i inledande inventering. @Lantmäteriet, @Calluna, 
@Naturvårdsverket, @Skogsstyrelsen.  
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Värdefulla naturmiljöer – övrig naturmiljö 

Sumpskogar eller andra skogliga värden 

Ombyggnation av ZL3S2 passerar ett objekt från sumpskogsinventeringen som efter fjärranalys och fältbesök 
inte fått någon preliminär naturvärdesklassning. I naturvärdesinventeringen har området identifierats som 
naturvärdesklass 3 (ID 111). Delar av området avverkades för 3-10 år sedan enligt Skogsstyrelsen ”Skogens 
pärlor” (Skogsstyrelsen, 2024). 

Planerade ledningar passerar ett objekt från våtmarksinventeringen, Orremossen. Området som passeras av 
utbyggnadsförslaget, har ett högt naturvärde enligt våtmarksinventeringen och överlappar med 
naturvärdesobjektet ID 114 som har naturvärdesklass 3.  

Ale kommuns naturvårdsområde 

Planerade ledningar passerar ett område som är utpekat som naturvårdsområde i Ale kommuns översiktsplan 
(Ale Kommun, 2021). Naturvårdsområdet Orremossen har ett högt naturvärde enligt våtmarksinventeringen 
och ingår även i ovan beskrivet våtmarksområde. Objektet överlappar med naturvärdesobjektet ID 114.   

 

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken 

Rödlistade och fridlysta arter – exklusive fåglar 

Vid naturvärdesinventeringarna och utifrån säkerställda uppgifter från Artportalen (även skyddsklassade 
uppgifter) har ett antal skyddsvärda arter identifierats i de planerade ledningarnas närhet av planerade 
kraftledningar. Det rör sig om rödlistade arter och arter som omfattas av fridlysningsbestämmelser. 

Från Artportalen har fynd av revlummer rapporterats i skogen runt planerade ledningar. Revlummer är en 
vanlig art i svenska skogar och är fridlyst enligt 9§ i artskyddsförordningen. Även vanlig groda har påträffats i 
ett våtmarksområde över 100 meter utanför planerade ledningar. Vanlig groda är fridlyst enligt 6§ i 
artskyddsförordningen och förekommer i stora delar av landet vid fuktiga miljöer (Artdatabanken, Vanlig 
groda, 2024).  

Fåglar 

Förekomster av fåglar har utgått från de underlag som finns tillgängliga; naturvärdesinventering och en 
förstudie för fågelinventering som genomfördes 2023-2024, se Bilaga 5. Rapporten hanterar uppgifter (inkl. 
skyddsklassade uppgifter) från Artportalen, fram till och med 2024, samt muntliga källor. 

I området kring de planerade kraftledningarna har 53 arter rapporterats i öppna data i Artportalen 
(Artdatabanken, Artportalen, 2024). Av dessa är majoriteten av arterna triviala och har rapporterats enstaka 
gånger, eller rapporterats som ”förbiflygande”. Två arter har identifierats från öppna data och från 
fågelförstudien som skulle kunna komma att påverkas av de planerade ledningarna. Dessa är spillkråka och 

 har även identifierats av Ale kommun som en potentiell art i området.   

I fågelförstudien som genomfördes 2023 identifierades inga områden inom planerad sträckning som är av 
särskild vikt för fåglar. Området har bedömts vara så pass välbesökt av fågelskådare att kunskapsläget är gott 
och att det inte föreligger något behov av en fältinventering av fåglar längs med den tänkta 
ledningsdragningen. 
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5.6.1 Hänsynsåtgärder 
Vid passage över våtmarker kommer stolpplaceringar att optimeras för att minimera påverkan i våtmarkerna. 
Vegetation närmast och på våtmarker kommer att lämnas kvar i så stor utsträckning som möjligt, där det inte 
utgör risk för ledningarna. På så vis minimeras förändringen och skuggning bibehålls. 

Inom blötare marker anpassas, om möjligt, arbetena till att genomföras under tidpunkt på året då markerna är 
torrare. Alternativt används maskiner med lågt marktryck i dessa områden. Stockmattor eller liknande 
konstruktioner kan läggas ut för att undvika markskador och påverkan på markhydrologi. Om körskador 
uppstår i mark ska marken återställas i samband med avslutat arbete. 

Invid vattendrag iakttas särskild försiktighet avseende grumling och fundament planeras om möjligt så att 
påverkan på befintliga flödesvägar undviks. 

Eventuella tillfälliga byggvägar kommer att kunna fastställas först vid detaljprojektering av ledningarna. 
Byggvägarna kommer att vara föremål för samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.  

För att säkerställa att ingen större påverkan uppstår på naturmiljö vid underhåll och eventuell framtida 
reparation av ledningarna genomförs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innan 
underhållsåtgärder som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön påbörjas. Vid detta samråd föreslås lämpliga 
försiktighetsåtgärder för att undvika att skada uppstår. 

För att undvika störning för fåglar under häckningsperioden kommer avverkningar inför entreprenadarbetena 
inte utföras under perioden april till juli. 

5.6.2 Konsekvensbedömning 
En kraftlednings allmänna påverkan på naturmiljön i skogsmark är främst att en ny skogsgata tas upp utmed 
ledningarna, vilket leder till att naturtypen förändras lokalt till följd av ökad ljusinstrålning och ändrade 
hydrologiska förhållanden. Skogsgatan vidmakthålls genom regelbunden röjning av vegetation samt 
avverkning av kantträd kring luftledningar utanför den inlösta skogsgatan, där kantträden är så högväxande 
att de riskerar att falla och skada ledningen. När skog avverkas för att ge plats åt ledningarna förändras de 
lokala förhållandena för djur och växter. Vissa tidigare etablerade arter försvinner och nya arter tillkommer. I 
en i övrigt sluten skogsmark kan skogsgatan verka som reträttmöjlighet för ljuskrävande arter som har sin 
naturliga hemvist i ängs- och hagmarker eller skogsgläntor och bryn. Även störningståliga, hävdgynnade arter 
som tidigare var vanliga i odlingslandskapet kan finna en lämplig livsmiljö i skogsgatan till följd av den 
återkommande röjningen. 

Majoriteten av skogsområdena som berörs av de planerade kraftledningarna består av brukad skog. 
Påverkan från ledningarna blir att en ca 80 upp till 155 meter bred skogsgata kommer skapas. Ytan kommer 
förändra förhållandena lokalt och troligen påverka skogslevande arter negativt. Andra arter som trivs i 
öppnare miljöer kan i stället antas gynnas. Sammantaget bedöms påverkan på skogsområden bli måttligt 
negativ och konsekvensen bli liten.  

Inom området för de planerade ledningarna finns ett våtmarksområde (Våtmarksinventering klass 3) som 
delvis överlappas av ett område från NVI med påtagligt naturvärde. Planerade ledningar passerar ytterligare 
två områden med påtagliga värden samt tangerar två områden som består av våtmarker. Det bedöms att 
delar av våtmarkerna kommer kunna undvikas att avverkas i och med att träden är så låga. Särskild 
försiktighet kommer att vidtas vid arbeten intill områdena och inom våtmarker i stort. Stolpplaceringar 
anpassas och minimeras i blöta marker men kan först säkerställas i detaljprojektering. Påverkan på 
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våtmarksområdena bedöms bli liten eftersom strukturerna kommer kunna bevaras i stor utsträckning och 
sammantaget bedöms konsekvenserna för våtmarksområdena och de utpekade naturvärdena bli små. 

Två områden som identifierats under naturvärdesinventeringen består av små bäckar/dike eller sumpstråk. 
Områdena ligger idag i redan delvis avverkade ytor där ledningarna planerar att passera naturvärdesobjekten. 
Påverkan i områdena bedöms bli liten. Områdenas värde bedöms kunna bevaras i stor utsträckning trots 
ledningsgatans markanspråk. Områdena kommer hållas öppna men bedöms inte påverka bäckarnas 
hydrologi. Avverkning av skog kan komma att behöva ske invid mindre vattendrag. Detta riskerar att påverka 
områdenas kantzoner för vattendragen negativt. Vid arbete vid bäckarna finns en risk för att körskador 
uppstår, vilket kan leda till dämmande, grumling eller dränerande effekter. För att minimera påverkan vid 
vattendragen föreslås särskilda skyddsåtgärder att vidtas. 

Skogslevande fågelarter som bygger bon i träd och buskar riskerar att påverkas lokalt i byggskedet och 
genom förändrad miljö under driftskedet, samt av att skog avverkas och ersätts med öppen mark. De arter 
som riskerar att påverkas är främst spillkråka,  samt skogslevande tättingar. De habitatförluster som 
uppstår är mycket begränsade då det är fråga om brukad skogsmark utan höga naturvärden. Ledningarna 
kommer således inte påverka den kontinuerliga ekologiska funktionen för arterna i området och inte påverka 
arternas nationella, regionala eller lokala bevarandestatus. 

Planerade ledningar har en storlek och utformning som innebär att risken för strömgenomföring för fåglar som 
sätter sig på ledningarna är obefintlig.  

Förekomsten av rödlistade och skyddade arter i området är begränsad till revlummer och vanlig groda. 
Revlummer är en väldigt vanlig art som förekommer i nästan hela Sverige och har låga krav på sina 
livsmiljöer. Arten har rapporterats från flera platser från omkringliggande marker och artens kontinuerliga 
ekologiska funktion i området bedöms inte påverkas av att ledningen byggs. För vanlig groda kommer artens 
habitat, våtmarksområdena, till stor del kunna lämnas opåverkade vilket minimerar risken att påverka arten i 
området. Bedömningen är att arternas kontinuerliga ekologiska funktion i området inte påverkas och inte 
heller deras nationella, regionala eller lokala bevarandestatus. 

Sammantaget bedöms ledningarnas påverkan på naturmiljö bli liten och ledningarnas konsekvenser på 
naturmiljön bli små negativa.  

5.7 Kulturmiljö 
Den planerade kraftledningsgatan går till största del genom småkuperad skogsmark. Marken utgörs av morän 
som bitvis är blockrik och har inslag av myrar. Området som ledningarna kommer passera genom har enbart 
ett fåtal kända fornlämningar där majoriteten består av stenlämningar eller stenrösen. En känd stensättning 
(L1964:5275) återfinns norr om planerade ledningar. Tre fornlämningar ligger samlat söder om planerad 
ledningsdragning i befintlig ledningsgata, en utgörs av en grav markerad av sten (L1964:4673) och två av 
stenkretsar (L1964:4674 och L1964:5275). Inom den planerade ledningsstäckningen återfinns ingen 
registrerad fornlämning. En övrig kulturhistorisklämning (L1964:4267) bestående av en ”Fornlämningsliknande 
lämning” återfinns i ledningens sydöstra del.  

Ombyggnationen av ZL3S2 berör inte några utpekade områden av riksintresse för kulturmiljövård, regionalt 
eller kommunalt utpekade värdefulla kulturmiljöområden eller områden som ingår i Bevarandeprogram för 
odlingslandskapet. 

2
0
2
5
-
1
0
0
6
4
6
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
5
-
0
2
-
1
7



 
 
 

 
 
 

34 
Miljökonsekvensbeskrivning- Ombyggnation av del av befintlig 130 kV kraftledning, ZL3S2, vid station Rösbacka, 
Regionnätsförstärkningar Göteborg 
 

 

Figur 11 Kartan visar registrerade kulturmiljövärden i området. Data: @Riksantikvarieämbetet, @Lantmäteriet. 

 

Tabell 1. Fornlämningar 100 meter från centrum på närmsta planerade ledningssträckning. 

RAÄ nr/ID Fornlämningstyp Avstånd från ledning 
L1964:4160 Stensättning 40m 
L1964:4673 Grav markerad av sten/block 60m 
L1964:4674 Stenkrets/stenrad 44m 
L1964:5275 Stenkrets/stenrad 50m 
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5.7.1 Hänsynsåtgärder 
Om tidigare okända kultur- eller fornlämningar påträffas vid anläggningsarbeten kommer arbetet att avbrytas 
och kontakt tas med länsstyrelsen.  

Inför avverkning, röjning och vid byggnation ska lämningarna märkas ut i fält för att säkerställa hänsyn och 
undvika att lämningarna skadas vid körning eller täcks över med ved och sly. 

5.7.2 Konsekvensbedömning 
Mot bakgrund av att det inte finns några kända kulturmiljövärden som påverkas direkt av planerade ledningar 
bedöms verksamhetens konsekvenser som obetydliga för kulturmiljön.  

5.8 Landskapsbild 
Föreslagen sträckning för planerade ledningar går huvudsakligen genom ett skogslandskap med inslag av 
våtmarker. Landskapet är ganska flackt och skogsmarken utgörs huvudsakligen av brukad skogsmark med 
begränsade värden för landskapsbilden, där den omgivande skogen i viss mån utgör barriär och minimerar 
synintrycket av ledningar ur ett större perspektiv.  

Planerade ledningar kommer gå parallellt med två andra ledningar, en befintlig och en planerad. Eftersom 
ledningar idag finns i området är landskapsbilden delvis redan präglad av ledningar, men tillsammans med de 
nya ledningarna kan de tillsammans komma att utgöra ett dominant inslag i landskapet.  

Inom området finns inga kända utkiksplatser, landmärken eller landskapsbildsskyddområden. Ingen 
bebyggelse förekommer i de planerade ledningarnas närområde. Enbart där ombyggnationen av ZL3S2 
ansluter till befintlig ledning i väst kan en tillfällig störning ske under byggnationen.  

5.8.1 Hänsynsåtgärder 
Inga hänsynsåtgärder bedöms behövas. 

5.8.2 Konsekvensbedömning 
En luftledning påverkar landskapsbilden genom sina stolpar och faslinor samt den avverkade delen av 
ledningsgatan. Där luftledningen går genom skogsmark exponeras den generellt sett mindre än där den går 
över öppen mark. Under byggskedet kommer skog behöva tas ner och körvägar etableras inför uppförandet 
av ledningarna. 

Landskapet består av ett homogent skogsområde som brukas aktivt, och inom området finns idag befintliga 
kraftledningar. Påverkan av luftledningarna i området bedöms kunna bli måttligt negativ. Detta i och med att 
ledningarna kan bli dominanta i området på grund av den stora samlade påverkan av flera ledningar. Inom 
området finns inte kännedom om några utkiksplatser vilket gör att ledningarna kan bli dolda i omgivande 
landskap begränsas av befintlig skog.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbilden i området blir små negativa.  

5.9 Friluftsliv 
Ledningarna passerar igenom områden som till största delen består av skogsmark utan registrerade värden 
för friluftsliv och rekreation. Delar av skogsmarkerna nyttjas troligen för jakt samt bär- och svampplockning, 
och för vardagspromenader. Ledningarna kommer passera två mindre skogsbilvägar som troligen används för 
dessa ändamål. Inom området som ledningarna passerar över finns inga natur- eller skogsområden som har 
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utpekade värden för friluftslivet. Inom området finns inte heller några större leder eller utpekade 
friluftsområden. Ungefär 200 meter söder om de planerade ledningarna ligger Vättlefjäll, ett utpekat område 
av riksintresse för friluftsliv. 

Påverkan på rekreation och friluftsliv utreds främst med avseende på tillgänglighet och upplevelsevärde. I 
skogsmarken kan känslan av orördhet påverkas, men här är aktuellt område redan påverkat av befintliga 
kraftledningar. Fortsatta friluftslivsaktiviteter bedöms kunna fortgå i området även efter ledningarnas 
anläggande. Ledningarna med tillhörande skogsgata kan dock uppfattas som störande och kommer under en 
kort period under byggnation kunna medföra buller och en begränsning för närrekreation.  

 

Figur 12 Kartan visar registrerade värden för friluftsliv och rekreation i området. Data: @Naturvårdsverket, @Lantmäteriet. 
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5.9.1 Hänsynsåtgärder 
I samband med byggnation av luftledning kommer särskild hänsyn tas vid arbeten intill vägar, leder och stigar 
som används för rekreation. Skogsvägar inom området kommer hållas fria från ris och avverkningsrester i så 
stor utsträckning som möjligt så att framkomlighet säkerställs. Likaså planeras upplag och 
uppställningsplatser med hänsyn till landskapsbilden och friluftsliv, så att påverkan minimeras. Efter 
byggnation och efter underhåll kommer leder/stigar/vägar att hållas fria från ris och avverkningsrester. 

5.9.2 Konsekvensbedömning 
Tillfällig påverkan under byggnation av ledningarna innefattar avverkad skogsmark, förekomst av 
arbetsområden, upplagsplatser/uppställningsplatser och schakt samt trafik och buller som uppstår vid 
anläggningsarbeten. Då luftledningarna främst går genom skogsmark uppstår tillfälliga störningar under 
anläggningsfasen då skog avverkas och ledningarna byggs. Konsekvenserna består främst i störningar i 
närområdet och möjligen begränsad framkomlighet. Påverkan i dessa områden kommer bli begränsade och 
störningarna tillfälliga.  

Sammantaget bedöms påverkan på friluftslivet i området bli liten och konsekvenserna som små negativa 
under byggskedet samt obetydliga under driftskedet. Ledningarna bedöms inte medföra någon påverkan på 
riksintresset för friluftsliv.  

5.10 Boendemiljö, hälsa och säkerhet  
Längs med den planerade ledningssträckan går ledningarna från Rösbacka station till befintlig ledning genom 
skog och våtmarksområden. På hela sträckan är ledningarna långt ifrån bostadshus och inga hus finns inom 
100 meter från de planerade ledningarna. Närmsta bostadshus finns norr om Gamla Kilandavägen, väster om 
befintlig ZL3S2 och är beläget ca 150 meter från den befintliga ledningen. Närmaste bostad utöver det ligger 
på drygt 200 meters avstånd söder om ledningarna. 
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Figur 13 Kartan visar bostäder i området. Data: @Lantmäteriet. 
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5.10.1 Elektriska och magnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över 
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 
miljöeffekt. 

Vattenfall Eldistribution har som målsättning att:  
• Utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för 

magnetfält begränsas.  
• Begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive 

aktuella arbetsmiljöer (avser befintliga ledningar). 
 
Magnetfältet kring planerade ledningar varierar, då även befintliga och andra planerade ledningar ger upphov 
till magnetfält. Magnetfälten från parallellgående ledningar samverkar vilket kan göra att magnetfälten i viss 
mån kan ta ut varandra men i vissa fall blir de också högre eftersom utbredningen av ledningar ökar.  
 
Utöver här aktuella ledningar planeras en ny dubbel 130 kV-ledning och en befintlig 400 kV-ledning finns i 
området. Ledningarna kommer att gå parallellt på en sträcka av ca 900 meter. På denna sträcka finns inga 
bostadshus i ledningarnas närhet.  
 
Närmsta bostadshus finns norr om Gamla Kilandavägen, och är beläget ca 150 meter väster om befintlig 
ZL3S2. Närmaste bostad utöver det ligger på ca 200 meters avstånd. På dessa avstånd från bostäder medför 
de planerade ledningarna inte något ökat magnetfält. 

5.10.2 Hänsynsåtgärder 
Hänsyn har tagits till befintliga bostäder vid lokalisering av kraftledningarna. 
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Under byggnationen kommer upplag, uppställningsplatser, transporter samt körning med arbetsfordon 
anpassas för att minska störningar för närboende. Framkomligheten på vägar kommer att säkerställas och vid 
användning av enskilda vägar skrivs avtal med väghållare.  

Naturvårdsverkets gällande riktlinjer för buller från byggplatser vid bostäder och fritidshus efterlevas. 

5.10.3 Konsekvensbedömning 
Planerade ledningar kommer att uppföras på sådana avstånd från boendemiljöer att det inte kommer att 
innebära några direkta konsekvenser för boendemiljön. Inga förhöjda magnetfält kommer att uppstå i sådana 
miljöer till följd av de nya planerade ledningarna.  

Vid byggnation av ledningarna kan tillfälliga störningar för närboende förekomma till följd av avverkning, 
schaktarbeten, transporter av arbetsfordon och material. Vissa begränsningar i framkomlighet kan uppkomma 
tillfälligt. Genom föreslagna anpassningar och dialog med berörda boende bedöms de tillfälliga 
konsekvenserna för närboende bli små till måttliga lokalt medan det ur ett större perspektiv för hela sträcka 
bedöms bli små konsekvenser. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för boendemiljö, hälsa och säkerhet bli små negativa under 
byggskedet och obetydliga i driftskedet. 

5.11 Infrastruktur 
Planerade ledningar kommer inte beröra någon infrastruktur i form av större vägar, järnvägar, gång och 
cykelvägar. En liten skogsbilväg passeras strax innan planerade ledningar ansluter till befintlig ledning. 
Ledningarna kommer gå parallellt med en ny planerad ledning och en befintlig 400 kV-ledning, se Figur 14. 
Sträckningarna är även belägna inom en MSA (Minimum Sector Altitude)-yta för flygplatser. 
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Figur 14. Infrastruktur i förhållande till förordat alternativ på aktuell sträcka. Data: @Lantmäteriet 
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5.11.1 Hänsynsåtgärder 
Sökanden kommer att göra ett utdrag ur Ledningskollen för att kartlägga vilken underjordisk infrastruktur som 
finns i anslutning till sökt ledningssträckning. Sökanden kommer att använda underlaget från Ledningskollen i 
kommande detaljprojektering för ledningarna för att undvika störningar på befintliga ledningar i den mån det är 
möjligt. Detaljprojektering och byggnation genomförs i dialog med andra berörda parter för att säkerställa att 
hänsyn vidtas. 

Sökanden kommer att se till att entreprenörer planerar arbetena så att minsta möjliga störning uppkommer på 
de vägar som kommer att utnyttjas för anläggningstrafik. 

5.11.2 Konsekvensbedömning 
Byggtrafik under anläggningsfasen kan komma att resultera i störningar för övrig trafik på de större och 
mindre vägar som kommer behöva utnyttjas i området kring de planerade ledningarna. Dessa störningar är 
dock tillfälliga och kortvariga.  

Under byggfas bedöms konsekvenserna på befintlig infrastruktur bli obetydliga till små negativa. 
Konsekvensen av planerad ombyggnation bedöms bli obetydlig på infrastruktur under driftskede.  
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6 KUMULATIVA EFFEKTER 
Utöver ombyggnationen av aktuell 130 kV-ledning planerar Vattenfall Eldistribution ytterligare en 
ombyggnation av in- och utledningar till station Rösbacka för befintlig 130 kV (ZL1S1), en ny 400 kV ledning 
mellan planerade stationer Rösbacka och Ingelkärr samt en ny dubbel 130 kV luftledning mellan planerad 
station Rösbacka i Ale kommun och planerad station Torpet på Hisingen, Göteborgs kommun. Även 
byggnation av station Rösbacka kommer utföras i området.  

De konsekvenser som övriga planerade ledningar kommer att medföra hanteras separat i MKB och 
tillståndsansökan för respektive ledning. Stationen hanteras i ansökan om bygglov/förhandsbesked. 

Utöver ovan beskrivna ledningar tillkommer även Svenska kraftnäts planerade ledningar mellan Stenkullen 
och Ingelkärr samt mellan Ingelkärr och Skogssäter. Den planerade stationen Ingelkärr byggs och ägs av 
Svenska Kraftnät. 

Kumulativa effekter vid byggnation bedöms uppstå i området vid Rösbacka där ett flertal ledningar och två 
stationer kommer att uppföras. För närboende kan det betyda att störningar i form av bland annat transporter 
och buller blir mer omfattande och pågår under en längre period då flera arbeten kommer pågå i området. För 
naturmiljö och markanvändning kommer en sammantagen påverkan bli större i skogslandskapet i och med att 
mer skogsmark och myrmark kommer tas i anspråk sammantaget för alla ledningar och för stationerna.  

Kumulativa effekter bedöms uppstå även för landskapsbilden och friluftslivet både under bygg- och driftskedet 
då ledningarna och stationerna kommer att bli ett mer iögonfallande inslag i närmiljön tillsammans än varje 
ledning för sig. Under driftskedet kommer inte luftledningarna i sig utgöra hinder för friluftslivet men 
stationsområdena kan uppfattas som ett främmande inslag i skogsmiljön. Området är dock präglat av 
befintliga luftledningar redan idag. Eftersom de nya ledningarna planeras gå parallellt med befintliga ledningar 
bedöms konsekvenserna för det totala intrånget bli mindre än om separata ledningsgator hade anlagts för 
varje ledning.  

Kumulativa effekter kan även uppstå avseende förhöjda magnetfältsnivåer från flera närliggande ledningar, 
men här aktuella ledningar ligger på sådant avstånd från bostäder att inga förhöjda magnetfältsvärden 
kommer uppstå till följd av de planerade ledningarna för ombyggnation av ZL3S2 tillsammans med andra 
befintliga och planerade ledningar i området. 
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