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Sammanfattning 

Stora Enso har ansökt om ett ökat effektuttag hos Ellevio för att kunna expandera sin 

kartongproduktion vid Skoghalls bruk, samt genomföra satsningar inom miljö- och biobaserade 

teknologier. För att möjliggöra detta planerar Ellevio att bygga en ny ledning mellan station 

Dingelsundet och Skoghalls bruk.  

En alternativutredning har föregått val av sträckning. Att förlägga ny ledning i anslutning till 
någon av de två befintliga ledningsgatorna som går mellan anslutningspunkterna har bedömts 

göra minst intrång i natur- och kulturmiljöer samt bostadsmiljöer samtidigt som den tekniska 

infrastrukturen redan finns på plats. Ytterligare alternativ har inte studerats. 
 

Ellevio har gjort bedömningen att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 

kap 5 § miljöbalken och Länsstyrelsen har därför inte behövt ta något beslut i frågan. Ett 

kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd har genomförts med berörda myndigheter, 

fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare och allmänheten. I samrådsredogörelsen redovisas vad 

som framkommit i samrådet, bilaga 3. Efter genomfört samråd och vidare utredningar har 

Ellevio beslutat att gå vidare och hos Energimarknadsinspektionen söka koncession för linje för 

Alternativ A, se Figur 1. 

 

Figur 1: Översiktskarta över ledningens lokalisering. Ledningen redovisas med röd linje. 

Heldragen linje för luftledning och streckad linje för markkabel. 
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Alternativ A innebär anläggning av en tredje 145 kV-ledning i anslutning till de två parallella 

145 kV-ledningar som redan går från Ellevios station vid Dingelsundet till en inbyggd station på 

Skoghalls bruk. Ledningen uppförs som en kombination av luftledning och markkabel. Vid 

passage av Anholmsviken förläggs markkabeln genom ett av följande alternativ; 

• Delsträcka 1 – genom befintliga oanvända kanalisationsrör, eller  

• Delsträcka 2 – styrd borrning i kanalisationsrör under sjöbotten 

Delsträcka 2 är Ellevios förordade val, men kräver ytterligare undersökningar för att säkerställa 

att den befintliga kanalisationen håller kravställt djup. 

Uppförandet av en ny kraftledning i anslutning till befintlig kraftledningsgata bedöms medföra i 

huvudsak obetydliga till små konsekvenser. Samordningen med befintliga kraftledningar bidrar 

till att påverkan blir liten. Rekommenderade nivåer för magnetfält vid bostäder kan hållas med 

god marginal. Vid passage av Anholmsviken finns risk för spridning av förorenade sediment 

genom grumling där kanalisationen inte kan förläggas under sjöbotten på grund av bergets nivå. 

Genom skyddsåtgärder bedöms grumlingen kunna minimeras och ge endast lokal påverkan.  

För naturmiljö bedöms kraftledningen medföra måttliga konsekvenser på grund av att mindre 

skogsmiljöer med påtagliga naturvärden och miljöer mycket lämpliga för entita och mindre 

hackspett påverkas genom fysiskt intrång. Effekten blir en minskning av de berörda miljöernas 

omfattning och att viktiga strukturer i biotoperna såsom särskilt skyddsvärda träd försvinner 

eller förändras. Genom föreslagna skyddsåtgärder bedöms effekterna mildras och medföra att 

miljöernas ekologiska funktion upprätthålls i området. Bevarandestatusen för rödlistade och 

skyddade arter bedöms därmed inte påverkas. 

Uppförandet av kraftledningen kräver ytterligare prövningar enligt miljöbalken och Ellevio 

avser att lämna in följande ansökningar och anmälningar enligt miljöbalken: 

• Tillstånd till verksamhet inom Natura 2000-område enligt 7 kap 28§ miljöbalken 

• Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken avseende artskyddsåtgärder 

Vid val av delsträcka 2 genom Anholmsviken kommer även en anmälan om vattenverksamhet 

enligt 11 kap 9§ miljöbalken att lämnas in. 

Utöver dessa prövningar kan åtgärder som behövs för anläggandet kräva tillstånd eller anmälan 

enligt vattenskyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde och anmälan om 

avhjälpandeåtgärder enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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1  Inledning 

Stora Enso har ansökt om ett ökat effektuttag hos Ellevio för att kunna expandera sin 

kartongproduktion vid Skoghalls bruk, samt genomföra satsningar inom miljö- och biobaserade 

teknologier. För att möjliggöra detta planerar Ellevio att dra en ny ledning mellan station 

Dingelsundet och Skoghalls bruk, se Figur 2. Ledningen föreslås uppföras som en kombination 

av luftledning och markkabel som delvis förläggs i befintliga oanvända kanalisationsrör eller 

borras under sjöbotten. 

I dag finns två parallella 145 kV-ledningar som går från Ellevios station vid Dingelsundet till en 

inbyggd station på Skoghalls bruk. Den planerade nya ledningen planeras gå parallellt med de 
befintliga 145 kV-ledningarna. Sträckningen motiveras med att det är den kortaste sträckningen 

samt att befintlig ledningsgata delvis kan nyttjas, vilket minskar intrånget i den omgivande 

miljön. 

 

Figur 2. Översiktskarta över ledningens lokalisering. Ledningen redovisas med röd linje. 

Heldragen linje för luftledning och streckad linje för markkabel. 
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2 Övergripande förutsättningar 

I detta kapitel redogörs för övergripande geografiska förutsättningar i utredningsområdet. 

Beskrivningarna läses med fördel tillsammans med kartbilagan, bilaga 2. 

2.1 Utredningsområdet och dess förutsättningar 

2.1.1 Planförutsättningar 

Hammarö kommuns översiktsplan är från 2018. Området där kraftledningen planeras ingår inte 

i något utvecklingsområde. Från Skoghall finns ett utpekat transportstråk in mot Karlstad som 

omfattar Skoghallsvägen, järnvägen och ett huvudcykelstråk. Dingelsundet och Natura 2000-

området är utpekat som grönstruktur som ska bevaras. 

Karlstad kommuns översiktsplan är från 2012. För Dingelsundet finns en fördjupad 

översiktsplan från 2014. Av denna framgår att området väster om befintliga kraftledningar 

planeras för bostadsbebyggelse. Skyddsavstånd mot kraftledningen är inlagt och en riktlinje för 

framtida utbyggnad säger att ingen ny bebyggelse får etableras inom områden längs 

kraftledningsgatan eller vid stationen som uppvisar elektromagnetiska fält över 0.2 µT. Ett 

rekreationsstråk ligger i väst-östlig riktning under kraftledningsgatan norr om 

Dingelsundsådran. Stranden är avsatt som naturmiljöområde. 

Översiktsplan 2050, som ska ersätta gällande översiktsplan i Karlstads kommun, har varit på 

granskning under våren 2024. Antagande är planerat till hösten 2024. I förslaget till ny 

översiktsplan anges att ”efterföljande planering och lovgivning ska sträva efter att undvika att 

nya bostäder, skolor och förskolor placeras nära kraftledningar och elanläggningar som ger 

förhöjda magnetfält. 0,4 μT (mikrotesla) tillämpas som riktvärde i Karlstads kommun.” 

Sträckningen berör följande detaljplaner: 

• 1780K-P2020/06 Detaljplan för Östra Dingelsundet inom Dingelsundet. Karlstads 

kommun. Planen angränsar till befintlig ledningsgata i väster och avser 

bostadsbebyggelse. Ett skyddsavstånd till ledningen på 38 meter anges med 

planbestämmelsen naturmark (NATUR) mellan fastighetsgräns och närmaste faslina. 

Skyddsavståndet är baserat på beräkningar av magnetfält. 

• 1761-P02/4 Vidöns industriområde. Hammarö kommun. En ändring av detaljplanen 

pågår där Ellevio varit del av samrådsprocessen. Breddningen av ledningsgatan och 

planändringen bedöms inte stå i konflikt med varandra. 

• 17-B-751 Industriområde, Skoghall. Hammarö kommun. Kraftledningen passerar i höjd 

med Vidöåsen genom prickmark som avser planerat skyddsområde och som inte får 

bebyggas. Bestämmelsen Jp1 medger dock undantag för framdragande av kraftledning. 

• 1761-P91/2 Lunden 1:1 (Skoghallsverken). Hammarö kommun. Avser fabriksområdet. 

Planerad ny ledning bedöms vara förenlig med gällande översiktsplaner och med 

granskningshandlingen av ny översiktsplan för Karlstads kommun. Ledningen strider inte mot 

någon detaljplan. Inga områdesbestämmelser berörs. 
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Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tagit fram en publikation1 som förklarar 

varför regionnätet i huvudsak byggs i luft medan lokalnätet till stor del läggs ned i marken. Det 

är främst inom tätbebyggda områden där det är svårt att anlägga luftledning av utrymmesskäl 

som ledningar markförläggs inom regionnätet. 

I detta fall markförläggs ledningen inom industriområdet av utrymmesskäl. Området hyser 

annan infrastruktur som krävs för brukets drift till exempel transportband, byggnader, vägar 

med mera. För att korsa Anholmsviken förläggs ledningen genom kanalisation under sjöbotten.  

3 Tillstånd och rättigheter 

3.1 Nätkoncession för linje 

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje. 

Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om 

nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 

6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att ge berörda möjlighet till insyn och 

påverkan samt att förbättra beslutsunderlaget. 

Ansökan om nätkoncession sänds till Energimarknadsinspektionen som remitterar handlingarna 

till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Energimarknadsinspektionen om 

koncession. En nätkoncession för linje gäller som huvudregel tills vidare, en beviljad 

koncession kan omprövas efter tidigast 40 år. 

3.2 Samrådsprocessen 

Innan en MKB upprättas ska verksamhetsutövaren hålla samråd enligt 6 kap. miljöbalken med 

länsstyrelse, kommun samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. I samrådsförfarandet 

ges de som är berörda möjlighet att påverka projektet. Samrådet omfattar två typer av samråd, 

ett inledande så kallat undersökningssamråd som i vissa fall följs av ett så kallat 

avgränsningssamråd. 

Undersökningssamrådet ska avse den miljöpåverkan som projektet bedöms medföra. Utifrån 

underlaget som presenteras vid undersökningssamrådet, fattar länsstyrelsen beslut om huruvida 

ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om det rör sig om betydande 

miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras inom vilken en mer omfattade 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Avgränsningssamråd ska genomföras för verksamheter 

som bedömts medföra en betydande miljöpåverkan. Samråd ska då ske med en bredare 

samrådskrets, med de övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan 

antas bli berörda, och samrådsunderlaget ska även beskriva alternativa lösningar för 

verksamheten eller åtgärden. 

Om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas, ska 

verksamhetsutövaren ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning beskriver de väsentliga 

miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  

 
1 Energiföretagen Sverige, 2021. Regionnätets funktion och utformning. Finns att ladda ned som pdf på www.energiforetagen.se 
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3.2.1 Genomfört samråd 

En komplett redovisning av samrådets genomförande och en utförlig sammanfattning av 

inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen som återfinns i bilaga 3. 

3.2.2 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Ellevio gör bedömningen att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 

5 § miljöbalken och Länsstyrelsen behöver därför inte ta något beslut i frågan. 

3.2.3 Undantag från förbud och samrådsplikt enligt miljöbalken 

Vissa verksamheter och åtgärder är undantagna från krav på separat prövning enligt 

miljöbalken. Byggande och underhåll av starkströmsledningar med nätkoncession för linje 

undantas från förbuden i miljöbalken mot påverkan på områden som omfattas av generella 

biotop- eller strandskydd. Detta ingår istället som en del i koncessionsansökan sedan 1 juli 2024 

och i ansökan med tillhörande MKB ska konsekvenserna för skydden beskrivas på ett bra sätt 

och det ska hanterats i samråd med länsstyrelsen. 

Strandskydd enligt 7 kap. 16§ miljöbalken omfattar områden inom 100m från strandlinjen vid 

normalvattenstånd, räknat både ut i vattnet och upp på land. Inom strandskyddat område är det 

bland annat förbjudet att utföra grävningsarbeten som begränsar allmänhetens tillträde till 

området, och att vidta åtgärder som väsentligt kan ändra livsvillkoren för växt- och djurlivet.  

Vissa små mark- och vattenområden omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna i 7 

kap. 11 § miljöbalken. Exempel på objekt som är skyddade genom det generella biotopskyddet 

är odlingsrösen, stenmurar och småvatten i jordbruksmark.  

3.3 Markupplåtelse och ledningsrätt 

Förutom koncession för linje behöver ledningsägaren även säkerställa rätten att få ta mark i 

anspråk för att bygga och bibehålla ledningen. Ellevio avser erbjuda berörda fastighetsägare att 

ingå markupplåtelseavtal (servitutsavtal) vilket reglerar ledningsägarens och fastighetsägarens 

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Markupplåtelseavtalet kan läggas till grund för 

ledningsrätt hos Lantmäteriet. 

När vi bygger en ny ledning ersätts fastighetsägaren för att vi får använda marken med så kallad 

intrångsersättning. Ersättningen ska motsvara den marknadsvärdeminskning som ledningen 

innebär för fastigheten. För att beräkna detta tillämpas Lantmäteriets och energibranschens 

normer och schabloner. Utöver det utgår alltid ett påslag om 25 procent, enligt gällande regler i 

expropriationslagen. Fastighetsägare som tecknar markupplåtelseavtal får även en 

frivilligersättning enligt energibranschens policy. I de fall träd behöver avverkas utgår ett 

ersättningserbjudande för det. Skulle det uppstå skador vid anläggande, eller framtida underhåll, 

ersätts dessa i varje enskilt fall. 

Vi eftersträvar alltid frivilliga överenskommelser. När det inte är möjligt kan vi söka 

ledningsrätt. Frågan lämnas då till Lantmäteriet som avgör om upplåtelse av marken ska ske och 

villkoren för detta. 
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4 Alternativredovisning 

4.1 Metodik 

En alternativutredning har föregått val av sträckning. Att förlägga ny ledning i anslutning till 
någon av de två befintliga ledningsgatorna som går mellan anslutningspunkterna har bedömts 

göra minst intrång i natur- och kulturmiljöer samt bostadsmiljöer samtidigt som den tekniska 

infrastrukturen finns på plats. Ytterligare alternativ har inte studerats. 

 
De alternativa ledningssträckningarna har studerats avseende teknisk och geografisk 

framkomlighet. Besök längs med sträckorna har genomförts samt genomgående kartstudier.  En 

så kort ledningssträckning som möjligt har eftersträvats för att minska markintrånget, samtidigt 
som största möjliga hänsyn har tagits till känd bebyggelse, infrastruktur, samhällsintressen samt 

natur- och kulturmiljöintressen. 

 

Följande källor har nyttjats: 

• Kommunala planer och program 

• Länsstyrelsens digitala karttjänst 

• MSB Översvämningsportalen 

• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 

• Riksantikvarieämbetet - Fornsök 

• SGI Kartverktyg ras, skred och erosion 

• Vatteninformationssystem Sverige, VISS 

• Artdatabanken 

Följande utredningar har genomförts: 

• Naturvärdesinventering genomförd under 2024 

• Fågelinventering genomförd under 2024 

• Beräkning av magnetfält 

• Bottenscanning av Anholmsviken 

4.2 Nollalternativ 

En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna för ett så kallat nollalternativ, d v s 

om den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Syftet med nollalternativet är att visa på 

framtida miljöförändringar som sannolikt kommer att ske även om det planerade projektet inte 

genomförs och för att få underlag för att värdera den planerade förändringen ur miljösynpunkt. 

Nollalternativet är inte detsamma som dagens situation utan avser en framtida situation.  

Nollalternativet innebär att den föreslagna kraftledningen inte byggs i området. Befintliga 

kraftledningar mellan Dingelsundet och Skoghall blir dock kvar. 

Området Dingelsundet i Karlstads kommun omfattas av en fördjupad översiktsplan och en 

detaljplan. Det innebär att bostadsbebyggelse utvecklas väster om befintlig kraftledning med ett 

rekreationsstråk i väst-östlig riktning och korsar kraftledningsgatan norr om Dingelsundsådran.  

Reservatsbildningen av Dingelsundsådran med omgivande stränder genomförs också i 

nollalternativet.  
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Nollalternativet innebär att de miljökonsekvenser som den nya kraftledningen skulle medföra 

uteblir, men miljön förändras likväl jämfört med nuläget genom tillkommande 

bostadsbebyggelse väster om befintliga ledningar, bland annat genom att skogliga naturmiljöer 

försvinner. 

4.3 Bortvalt sträckningsalternativ 

Två sträckningsalternativ, benämnda A och B, studerades i samrådsskedet, se bilaga 2 – karta 5. 

Här beskrivs det bortvalda sträckningsalternativet Alternativ B. 

Alternativ B utgår som luftledning från station Dingelsundet och följer en befintlig ledningsgata 

för en 52 kV-ledning som viker av österut från stationen. Den passerar över järnvägen och 

Skoghallsleden innan den vänder söderut och då passerar Dingelsundsådran. Ledningen går 

därefter genom ett varierat landskap med skog och åkermark som bryts av med 

verksamhetsområden och bostadsområden. Den viker av in mot fabriksområdet norr om 

Skoghallsådran och passerar då återigen järnvägen och Dingelsundsleden (förlängning av 

Skoghallsleden). Sista etappen förläggs ledningen i kabel under Skoghallsådran och dras sedan 

västerut inom fabriksområdet till anslutningen i fabriken. 

Alternativ B medför sammanfattningsvis: 

 

• Rasering av befintlig ledning 

• Breddning av befintlig ledningsgata till 36-40 meter på en ca 2,7 km lång sträcka 

• Uppförande av ny luftledning med annan stolptyp, i delvis ny sträckning vid 

bostadsområdet vid Norra Killingvägen.  

• Förläggning av kabel under Skoghallsådran 

• Förläggning av markkabel ca 1 km genom fabriksområdet 

4.4 Sökt sträckningsalternativ 

Ledningssträckningen börjar med luftledning som sträcker sig från station Dingelsundet rakt 

söderut över en bergsrygg och korsar därefter Dingelsundsådran, se bilaga 2 – karta 5. Norr om 

ådran finns idag en befintlig markkabel till en sjöbaserad vindkraftspark som är anlagd parallellt 

med de befintliga luftledningarna. Den nya ledningen kommer att placeras på östra sidan av de 

båda befintliga luftledningarna, därmed behöver markkabeln flyttas så att ett avstånd på 10 

meter från den nya kraftledningens yttre fas erhålls.  

 

Efter passagen över Dingelsundet går ledningen genom skogsmark som till större delen utgörs 

av hällmarkstallskog. Luftledningssträckningen går fram till den norra delen av Skoghalls bruk, 

i höjd med Boholmen. Därefter kommer ledningen förläggas i mark genom hela industriområdet 

till anslutningen i fabriken, med undantag för förläggning via kanalisation under sjöbotten 

genom från Anholmsviken. 

 

Förläggning genom Anholmsviken kan ske på två olika sätt, se beskrivning i avsnitt 4.1.1 

Delsträcka 1 samt 4.1.2 Delsträcka 2. Delsträcka 1 förordas av Ellevio då den är mer 

fördelaktig ur miljö- och anläggningssynpunkt genom att en befintlig kanalisation kan nyttjas, 

men för att fastställa om delsträckan kan användas med hänsyn till kravställt djup behöver 

ytterligare utredningar göras. Av det skälet kommer båda alternativen att behandlas i MKB. 
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Sträckningen medför sammanfattningsvis: 

• Breddning av befintlig ledningsgata med 18-20 meter på en ca 2 km lång sträcka 

• Uppförande av ny luftledning likt befintliga 

• Förläggning av markkabel ca 1,4 km 

• Förläggning av kabel genom Anholmsviken genom ny borrad ledning eller med ledning 

dragen genom befintligt kanalisationsrör. 

4.4.1 Delsträcka 1 

I Anholmsviken finns en befintlig kanalisation som borrades 2005 då de befintliga ledningarna 

till Stora Ensos fabrik byggdes om, se Figur 3. Kanalisationen är idag oanvänd och ligger på ett 

okänt djup. Kanalisationen är lokaliserad längre österut än delsträcka 2, närmare saltkajen. 

Kanalisationen måste ligga djupare än 3 meter under sjöbotten för att inte utgöra hinder vid 

underhåll av farleden enligt Sjöfartsverket. För att kanalisationen ska kunna användas i aktuellt 

projekt behöver djupet på denna undersökas. Bottenscanning har gjorts under hösten 2024 för 

att försöka fastställa djupet på kanalisationen, men då botten är fylld av timmer från den tidigare 

flottningen in till pappersindustrin var resultaten inte så tydliga som önskat. 

4.4.2 Delsträcka 2 

I det fall vidare utredningar visar att delsträcka 1 inte kan användas kommer en ny dragning 

göras genom styrd borrning. Ledningen går då i ungefär samma sträckning som de befintliga 

ledningar som trycktes under sjöbotten 2006 längs med den västra vågbrytaren, se Figur 3. En 

startgrop anläggs på land söder om viken. I norra delen av Anholmsviken kommer berget upp 

på grundare nivåer och ca 100 meter från stranden behöver kanalisationsrören istället läggas på 

sjöbotten. Där hålls de på plats med tyngder i form av betongskydd så som betongrörhalvor, 

betongmadrasser eller likvärdigt. Viss schakt vid övergången från vatten till land kan sedan 

komma att behövas ca 30-50 m från den norra strandkanten.  

 

 

Figur 3. Alternativa sträckningar av kabel genom Anholmsviken. 
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5 Beskrivning av verksamheten 

Tekniska data för ledningen framgår i bilaga 1.  

5.1 Teknisk utformning 

5.1.1 Stolptyp 

Ledningen planeras att i huvudsak uppföras med portalstolpar i trä. Andra typer av utformning 

och material, t.ex. högre enkelstolpar i stål eller komposit, kan också förekomma vid behov, se 

exempel i Figur 4. Det gäller vid särskilda passager där extra hög linhöjd eftersträvas eller för 

att åstadkomma ett extra långt spann som på så vis undviker en stolpplacering i blöt mark. 

Stolparnas höjd över mark uppgår till mellan 15 och 22 meter. 

 

Portalstolpe                        Enkelstolpe 

Figur 4. Exempel på stolptyper. 

5.1.2 Markbehov 

För en 145 kV luftledning krävs ett 36-40 m brett röjt markområde, en s.k. skogsgata. Därtill 

måste det inom ett sidoområde tillses att det inte finns några så kallade ”farliga kantträd” som 

riskerar att falla över ledningen. Sidoområdets bredd påverkas av skogens och terrängens 

karaktär. Skogsgatan med dess sidoområden kallas tillsammans för ledningsgata, se Figur 

5Figur 6. Där ledningen går i öppen mark behövs av naturliga skäl ingen skogsgata, men 

området omkring ledningen måste likväl vara fritt från objekt som kan falla över den. Därtill ska 

elsäkerhetsföreskrifter följas längs med hela ledningssträckan, oberoende på om ledningen går 

genom skogs- eller öppen mark. 

På sträckan där ledningen följer befintlig infrastruktur blir markbehovet mindre. Den befintliga 

skogsgatan behöver då breddas med 18 - 20 m i östlig riktning.  

Uppförandet av den nya kraftledningen medför tre parallella ledningar. Principskiss för en sådan 

ledningsgata visas i Figur 5. 
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Vissa varianter av kopparimpregnerade stolpar har ett så kallat förstärkt röt- och 

urlakningsskydd. Röt- och urlakningsskydd är en relativt ny företeelse på marknaden med 

huvudsyftet att via mineral- eller vegetabilisk olja försegla trät för att minska urlakningen av 

den annars vattenlösliga kopparsaltsimpregneringen. Detta förlänger stolpens livslängd och 

minskar urlakning av impregnering till jorden närmst stolpen. I tester i accelererade 

klimatkammare visar en variant av dessa nya stolpar på en urlakning om cirka 7,5 gånger 

mindre än en traditionell saltstolpe3. Olika leverantörer har olika metoder för att skapa detta 

ökade urlakningsskydd. Ellevio ser att det är rimligt att det kommer fler varianter och 

leverantörer vad gäller kopparimpregnering de kommande åren. 

5.2 Anläggning av ledningen 

5.2.1 Luftledning 

Innan en ledning kan börja byggas behöver den detaljprojekteras då ledningssträckningen 

fastställs i detalj liksom stolpplaceringarna. Berörda markägare kontaktas inför detta arbete. 

Fältbesök utförs, ibland även markundersökning. En värdering av den skog som behöver 

avverkas till förmån för den nya kraftledningsgatan genomförs och träd aktuella för avverkning 

stämplas och värderas. Därefter upprättas markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll för varje 

fastighet.  

När markupplåtelsen är klar och koncessionen vunnit laga kraft påbörjas byggnationen genom 

avverkning av skogen. Nästa moment är intransport av material (såsom stolpar och reglar) till 

kraftledningsgatan. Resning av ledningsstolpar sker med hjälp av entreprenadmaskiner. Så 

kallade jordstolpar, inklusive eventuella stag, grävs ned ca 2 meter djupt i marken medan så 

kallade bergstolpar förankras i berget. Vid sank- och myrmarker kan eventuellt annan 

förankringsmetod bli aktuell. De schaktmassor som uppkommer används som återfyllnad runt 

stolparna. När stolpresningen är klar monteras återstående ledningsutrustning. 

Under byggskedet uppstår tillfällig lokal påverkan. Det handlar om transportvägar, körvägar i 

ledningsgatan, tillfälliga upplag och uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning 

och röjning kan medföra ett tillfälligt hinder i framkomlighet längs stigar och leder innan 

avverkningsresterna tas bort. Det uppstår också ett visst buller, vibrationer och luftföroreningar i 

form av dieselavgaser ifrån de arbetsmaskiner som nyttjas för byggnationen av ledningen. Även 

dammspridning kan uppstå. Ljudstörning uppstår även vid skarvning av faslinor som sker 

genom så kallad sprängskarvning. 

Under byggskedet kan tillfälliga skador uppkomma i skog och mark, diken, på stängsel eller på 

vägar i samband med anläggningsarbeten. Det kan exempelvis röra sig om körskador. 

Entreprenören ska återställa till ursprungligt skick så långt möjligt. Denna typ av skador 

påverkar normalt inte värdet eller avkastningen på marken annat än på kort sikt. 

Tillfälliga upplag och uppställningsplatser för maskiner och material sker i möjligaste mån inom 

skogsgatan. I det fall entreprenören behöver ytterligare utrymmen väljs i första hand redan 

öppna ytor och efter överenskommelse med berörd markägare. Om etablering av en upplags- 

eller uppställningsyta mot förmodan skulle kräva avverkning ska det anmälas till länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

 
3 SLU, 2018. Leachability of copper from timber treated with Wolmanit CX 8 WB and water-repellent oil.   
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5.2.2 Markförlagd ledning 

Innan en markförlagd ledning börjar byggas genomförs en detaljprojektering där ledningens mer 

precisa lokalisering bestäms i förhållande till var befintliga ledningar finns i mark etc. 

Utsättning av befintliga ledningar kan behövas. Ledningssamordning sker med berörda 

ledningsägare för att komma fram till lämpliga lösningar och korsningsmetoder. Om skog 

behöver avverkas till förmån för arbetsområdet för kabelschaktet så sker en värdering av denna 

och träd aktuella för avverkning stämplas. När koncession har erhållits och markupplåtelsen är 

klar kan ledningsbyggnationen påbörjas. 

Arbetet med kabeldiket sker normalt med konventionell utrustning för schaktning och 

sprängning. Delar av schaktmassorna kan återanvändas och läggs då normalt upp inom 

arbetsområdet. Om sprängning blir nödvändig görs sprängningen med konventionell utrustning 

efter att berget avtäckts. Sprängmassor återanvänds inte utan borttransporteras.  

Bredden på arbetsområdet vid grävning och sprängning beror på arbetsmetod och förhållandena 

på platsen. Bredden kommer i huvudsak att bli ca 10 meter med plats för tillfällig arbetsväg och 

massupplag intill kabelschaktet. På sträckor där det ej är möjligt att få plats med schaktmassor 

intill schaktet förläggs uppgrävda massor på en tillfällig upplagsplats i nära anslutning till 

schaktet eller forslas bort med lastbilar i samband med grävningen. En sådan metod ger ett 

mindre arbetsområde men ökad byggtrafik. 

Ledningen består av flera sammanfogade kabellängder. Kabellängden kan vara upp till ca 900 

meter. Vid varje kabelskarv behöver schaktet göras något bredare (sk. skarvgrop). Under arbetet 

med kabelskarvningen sätts vanligtvis ett tält upp ovanför skarvgropen. Skyddsstängsel sätts 

upp runt öppna schakt. 

Vid särskilda passager, t.ex. större vägar och vattendrag används schaktfria metoder. Metoderna 

innebär att man kan borra under marken kortare avsnitt utan att påverka markytan. Där kabeln 

inte kan borras under markytan, t.ex. p.g.a. förekomst av grunt berg, förläggs kabeln på botten 

där den tyngs ner med hjälp av betongmattor eller liknande. 

Efter igenfyllning av kabelschaktet återställs ytskikten till ursprungligt skick. Under byggskedet 

kan tillfälliga skador uppkomma i skog och mark, diken, på stängsel eller på vägar i samband 

med anläggningsarbeten. Det kan exempelvis röra sig om körskador. Entreprenören ska 

återställa till ursprungligt skick så långt möjligt. Denna typ av skador påverkar normalt inte 

värdet eller avkastningen på marken annat än på kort sikt. 

5.3  Framtida underhåll 

5.3.1 Luftledning 

Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med 

föreskrifterna besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå 

erforderliga åtgärder. Besiktningen görs till största delen från helikopter. Vart åttonde år görs en 

mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag, stolpar och jordtag 

med mera kontrolleras, med syfte att upprätthålla driftsäkerheten.  

Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) 

samt kantträdsunderhåll i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens 

driftsäkerhet och personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6-
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10 års intervall medan kantträdsunderhåll sker med intervallet 8-10 år. Intervallens längd beror 

på tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna sker 

röjningsbesiktning vid minst ett tillfälle. Denna innebär att vegetation i skogsgatan som bedöms 

komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan kommande röjning sker, röjs bort. 

Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. 

I strandzoner vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att 

bibehålla skuggning i den mån det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet. 

Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt med röjsåg. Kantträdsunderhåll i 

skogsgatans sidoområde utförs normalt som toppsågning med helikopter. Detta innebär att 

endast toppen på farliga träd sågas av. I vissa speciella fall, t ex om markägaren så kräver, utförs 

kantträdsunderhållet med hjälp av motormanuell/maskinell avverkning av hela träd istället. I det 

fall farliga kantträd står inom sumpskogar/ våtmarker/ strandängar ska kantträdsunderhåll ske 

utan markskador. Det säkerställs genom att toppsågning används i första hand. I andra hand får 

avverkningen ske motormanuellt. Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i 

samband med eventuell avverkning. I första hand används den befintliga ledningsgatan som 

transportväg. 

Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa 

åtgärder kräver ofta tyngre fordon. 

I det fall underhållsåtgärderna kan antas medföra en väsentlig ändring av naturmiljön kommer 

Ellevio att samråda med Länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

5.3.2 Markförlagd ledning 

För markförlagda ledningar avverkas större buskar och träd intill ledningen för att säkerställa 

åtkomst till ledningen vid eventuell felavhjälpning samt för att undvika att större rötter växer 

ner i kabelschaktet.  

I det fall en underhållsåtgärd kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö 

kommer Ellevio att samråda med Länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

respektive 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

5.4 Magnetfält 

En kraftledning alstrar ett magnetiskt fält. Trots mångårig forskning runt om i världen anses det 

vetenskapliga underlaget fortfarande inte tillräckligt för att ett gränsvärde ska kunna sättas för 

långvarig exponering av magnetfält från kraftledningar och kablar. Myndigheternas 

rekommendationer är därför bland annat att nätägare ska sträva efter att utforma eller placera 

nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 

Ledningens lokalisering i förhållande till boendemiljön i området beskrivs i kapitlet 6.6 

Boendemiljö. 

5.5 Elsäkerhet 

Är en byggnad belägen/placerad för nära en kraftledning kan det innebära risk för att någon 

person, byggnaden, eller ledningen skadas. Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger 

regler för minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Elnätsföretaget är skyldigt att 

känna till och ta hänsyn till dessa regler när en ledning byggs. På samma sätt behöver den som 
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uppför, utökar eller ändrar en byggnad, eller ger tillstånd till en sådan åtgärd, känna till och ta 

hänsyn till avståndsreglerna så att inte någon del av byggnaden kommer för nära en befintlig 

kraftledning. 

Minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och närmaste byggnadsdel beror på 

ledningens spänning. Om spänningen är högre ska avståndet vara större. Det horisontella 

avståndet ska vara minst 10 meter vid en ledning för högst 145 kV inom ej detaljplanelagt 

område. Regleringar av minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och andra 

anläggningar/verksamheter finns även. Det finns även krav på minsta höjd över farleder. 

Avstånden bestäms av ledningens utformning där den passerar farleden. Vid byggnads- eller 

anläggningsarbete nära en kraftledning ska därför elnätsföretaget alltid kontaktas för att få 

information om vilka minsta avstånd som gäller ur elsäkerhetssynpunkt. 

Ovan nämnda regleringar gäller minsta avstånd ur elsäkerhetssynpunkt, vid samhällsplanering 

och byggande ska hänsyn också tas till myndigheternas rekommendationer avseende magnetfält, 

se kapitlet 6.7 Boendemiljö. 

6 Miljökonsekvensbedömning 

I detta kapitel redovisas vilka intressen som berörs av den nya kraftledningen samt vilka 

konsekvenser som bedöms uppstå på dessa. Skyddsåtgärder för att minimera de bedömda 

konsekvenserna tas även upp. I genomförd konsekvensbedömning förutsätts att föreslagna 

skyddsåtgärder vidtas.  

Konsekvenser bedöms utifrån framtagna bedömningskriterier som är gemensamma för alla 

Ellevios nybyggnationsprojekt. Konsekvenserna bedöms enligt skalan:  

• Obetydliga negativa konsekvenser 

• Små negativa konsekvenser 

• Måttliga negativa konsekvenser 

• Stora negativa konsekvenser 

Det kan även vara så att inga konsekvenser uppstår på berörd aspekt eller att positiva 

konsekvenser uppstår.  

6.1 Avgränsningar 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska främst behandla den betydande miljöpåverkan som 

byggnationen av kraftledningen kan medföra. Avgränsningen har varit en del av samrådet som 

genomfördes under maj och juni 2024, se bilaga 3 Samrådsredogörelse. I Tabell 7 redovisas de 

miljöaspekter som omfattas av avgränsningen. 
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Miljökvalitetsnormerna för vatten anger en lägsta nivå för den kvalitet olika vattenförekomster 

(yt- samt grundvattenförekomster) ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Om projektet skulle 

komma att påverka någon vattenförekomst med miljökvalitetsnormer hanteras det under 

avsnittet om vattenförekomster med miljökvalitetsnormer. 

Påverkan på luftkvalitet tas inte upp i denna MKB då utsläppen vid anläggning av ledningen 

samt framtida underhåll av ledningen kommer vara så små att de inte har någon påverkan i stort. 

Utsläppen är i storleksordningen av vanlig fordonstrafik och pågår under kort tid. Utsläppen 

antas därmed inte medföra att någon miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids. Påverkan på 

luftkvaliteten uppstår främst i större tätorter. 

Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller är det endast kommuner med över 100 000 

invånare samt Trafikverket som är skyldiga att kartlägga bullersituationen samt upprätta 

åtgärdsprogram. Denna norm är därmed inte aktuell för Ellevios projekt. 

6.2 Landskapsbild 

Utredningsområdet ligger inom Klarälvsdeltat som är ett av landets största aktiva deltan vilket 

har satt sin prägel på naturen i området. Lövskogarna och våtmarkerna är unika och hyser höga 

naturmiljövärden. Dingelsundsådran är en av deltats grenar ut mot Vänern. Området är 

samtidigt i hög grad påverkat av de stora industrierna vid Vänerns strand samt närheten till 

Skoghalls och Karlstads expansion ut mot Vänern. Kraftledningar, industrispår och vägar 

fragmenterar landskapet. Bostadstrycket är stort och planläggning för bostadsområden pågår 

norr om Dingelsundsådran i Karlstads kommun. Befintlig kraftledningsgata visas i Figur 7.  

 

 

Figur 7. Vänster bild - befintlig kraftledningsgata passerar Dingelsundsådran mot Skoghalls bruk. 

Den nya ledningen planeras på vänster sida i bild. Höger bild - befintlig ledningsgata mot norr från 

väg mot Fjärde strand. Den nya ledningen planeras höger sida i bild. 

6.2.1 Påverkan på förekommande intressen 

En luftledning påverkar landskapsbilden genom sina stolpar och den avverkade delen av 

ledningsgatan. Synintrycket är störst där ledningarna går över öppen mark, men även 

ledningsgata i skogsmark påverkar synintrycket lokalt. Ledningen exponeras mindre när den går 
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6.3.5 Påverkan på förekommande naturmiljövärden 

6.3.5.1 GENERELLT OM KRAFTLEDNINGARS PÅVERKAN 

Generellt sett kan luftledningar både ha negativ och positiv påverkan på naturmiljön och de 

arter som finns där. En ledningsgata som dras genom skogsmark innebär en övergång från 

skoglig biotop till mer öppen mark med lågväxande vegetation och mer ljusinsläpp. Den största 

påverkan går att härleda till anläggningsskedet då avverkning, grävarbeten och buller kan 

påverka både flora och fauna. Störst blir påverkan om ledningsgatan innebär avverkning av 

värdefulla biotoper. 

Under driftsfasen kan det förekomma att luftledningar orsakar fågeldöd genom kollisioner eller 

genom strömgenomgång (eldöd). Strömgenomgång är främst förknippat med ledningar med 

lägre spänningar (lokalnät) där det är kortare avstånd mellan faslinorna. Kollisioner är vanligast 

vid högre spänningar där faslinor har större avstånd och även kan sitta på olika höjd (Ottvall & 

Green, 2020). Risken för påflygningar anses störst för fågelarter med sämre förmåga att parera 

för plötsliga hinder, såsom vadare, hägrar, svanar, tranor och hönsfåglar (Ottvall & Green, 

2020). Olyckor med kraftledningar är dessutom, förutom artspecifik, starkt plats- och 

årstidsspecifik. Kollisioner är främst förekommande där ledningar korsar tydliga fågelflygstråk 

eller går intill fågelrika sjöar/våtmarker. 

Ledningsgator som sträcker sig över tidigare hävdade marker (bete och slåtter) har i vissa fall, 

då marken är förhållandevis mager, visat sig kunna bevara arter som trivs i ängs- och 

betesmarker tack vare den återkommande underhållsröjningen. Kärlväxter återfinns främst i 

naturliga gläntor och i den så kallade patrullstigen som risrensas. Dessa marker utgör precis som 

vägkanter, flygplatser och golfbanor etc., "nya" typer av gräsmarksbiotoper när arealen naturliga 

ängs- och hagmarker minskar. En del av dessa nya gräsmarksbiotoper utgör lämpliga livsmiljöer 

för hotade och sällsynta arter.  

För arter som gynnas av öppnare områden, till exempel fjärilar, kan skogsgator fungera som 

spridningsvägar. En skogsgata ger också uppkomst till kantzoner mellan skogsgatan och dess 

intilliggande skogsmark (brynmiljöer) vilka generellt sett kan hysa många olika arter, såsom 

fågelarter. Själva skogsgatan kan också fungera som födostråk åt älg och annat vilt. 

6.3.5.2 PÅVERKAN PÅ NATURMILJÖER 

Kraftledningen berör flera naturvärdesbiotoper. Naturvärdesbiotoperna med de högst klassade 

värdena, klass 1 och 2, bedöms inte påverkas då de utgör vattenmiljöer som ledningen passerar i 

luften. Dingelsundsådran är den enda miljön som bedöms hysa natura 2000-naturtyper. 

Kraftledningen bedöms således inte påverka några utpekade naturtyper inom natura 2000-

området. 

Naturvärdesobjekt 2 och 7 utgör sumpskogs- och alskogsbiotoper. Båda hyser majoriteten av de 

skyddsvärda träd som inventerats. Miljöerna kommer att påverkas genom avverkning inom den 

nya ledningsgatan och av kantträd som riskerar att falla på ledningen.  

Inom naturvärdesobjekt 7 bedöms ett särskilt skyddsvärt träd behöva avverkas då den hamnar i 

den nya ledningsgatan. Ytterligare två särskilt skyddsvärda träd bedöms kunna utgöra farliga 

kantträd som behöver kapas till en höjd som inte innebär risk för att de ska falla på ledningen.  
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Ytterligare ett skyddsvärt träd står inom den planerade ledningsgatan och behöver avverkas. 

Trädet står i naturvärdesobjekt 12 som är av klass 4, visst naturvärde. Ytterligare tre särskilt 

skyddsvärda träd står i naturvärdesobjekt 2 och 3, men dessa står utanför området som påverkas 

av ledningsgatan. 

6.3.5.3 PÅVERKAN PÅ HOTADE, RÖDLISTADE OCH SKYDDADE ARTER 

Två biotoper för entita och mindre hackspett som bedömts vara ”mycket lämpliga” påverkas av 

ledningsgatan. Dessa sammanfaller med naturvärdesobjekt 2 och 7 som beskrivs ovan i kapitel 

6.3.4.2 Påverkan på naturmiljöer. I båda dessa objekt observerades även arterna i fråga, en i 

varje objekt. 

Både entita och mindre hackspett är nationellt rödlistade som nära hotade (NT) och prioriteras 

inom skogsvårdslagen. Entita uppvisar även en måttligt nedåtgående populationstrend nationellt 

sett. Dessa kriterier innebär att arterna inte kan anses uppnå tillfredställande populationsnivåer. 

Hotbilden för båda arter inkluderar minskade arealer av habitat framför allt lämpliga för 

häckning. 

Ellevio avser att vidta skyddsåtgärder för att ledningsgatans påverkan inte ska medföra risk för 

arternas bevarandestatus. Skyddsåtgärderna redovisas i kapitel 6.3.5 Skyddsåtgärder. 

Fladdermöss har inte inventerats i området inom ramen för detta projekt. Två arter är tidigare 

observerade inom det förstudieområde som använts inför naturvärdesinventeringen, se avsnitt 

6.3.3 Rödlistade, hotade och skyddade arter. Projektet bedöms främst kunna påverka 

fladdermöss genom en minskning av lämpliga miljöer och genom störning under 

anläggningstiden. Ellevio föreslår skyddsåtgärder för att eventuell förekomst av fladdermöss 

inte ska påverkas negativt, se kapitel 6.3.5 Skyddsåtgärder. 

6.3.5.4 PÅVERKAN PÅ UTPEKADE NATURTYPER INOM NATURA 2000-OMRÅDET 

Kraftledningen påverkar inte några utpekade naturtyper inom Natura 2000-området. 

Ledningsgatan kommer att användas som arbetsväg varför inga ytterligare arbetsvägar behövs. 

Inga uppställningsplatser kommer att anläggas inom Natura 2000-området. 

Under drift sker arbeten i ledningsgatan. Avverkning av så kallade farliga kantträd kan 

förekomma utanför ledningsgatan, men förekommande Natura 2000-naturtyper finns inte inom 

det avstånd där farliga kantträd förekommer. 

6.3.5.5 PÅVERKAN PÅ UTPEKADE ARTER INOM NATURA 2000-OMRÅDET 

Inga häckningar eller förekomster av brun kärrhök, rördrom eller fisktärna noterades inom 

Natura 2000-området, undantaget den första arten. För brun kärrhök är bedömningen att arten 

inte häckar inom inventeringsområdet men regelbundet nyttjar framför allt de östra delarna för 

födosök. Det gäller främst området kring Knappstadsviken men även åkermarkerna söder om 

Vidöåsen. Brun kärrhök är upptagen på fågeldirektivets bilaga 1. Övriga utpekade fågelarter 

bedöms inte nyttja de delar av Natura 2000-området som ligger inom inventeringsområdet (Väg 

och Miljö 2024b). 

Vattenmiljöerna i sig påverkas inte av ledningsdragningen då ledningen likt befintliga kommer 

att byggas med stolpar på var sida vattnet. Detta innebär att vattenlevande arter som asp och lax 

inte påverkas. 
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6.3.6 Skadeförebyggande åtgärder 

Lägre buskage i strandzonen, som inte utgör någon elsäkerhetsrisk, ska ej avverkas utan lämnas 

kvar för att bibehålla skuggeffekt.  

Avverkning ska inte ske under fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod mellan den 1 april och 

den 31 juli. Därtill ska avverkning av träd endast ske under tidsperioden 1 september till 31 

mars för att ta hänsyn till eventuellt förekommande fladdermusarter och mildra potentiella 

effekter på fladdermössens livscykler. 

Hänsyn ska tas till naturvärdesobjekt av klass 1-3 samt miljöer som bedömts mycket lämpliga 

eller lämpliga för entita och mindre hackspett enligt genomförd naturvärdesinventering. Vid 

avverkning inom dessa ska; 

• torrakor och äldre lövträd med bohål toppkapas i det fall de utgör så kallat farligt 

kantträd, 

• vid anläggandet görs förebyggande ringbarkning av kommande riskträd, 

• torrakor och äldre lövträd lämnas som högstubbar eller liggande död ved i skogsgatans 

yttre område, d.v.s. utanför fasområdet av elsäkerhetsskäl samt för att inte förhindra 

ledningsbyggnationen och lindragningen, och 

• körning för planerat underhåll, inspektion eller reparation av ledningen bara ske på 

våtmarker om minsta möjliga grad av körskador säkerställs. Detta ska göras genom att 

anpassa tidpunkten, maskinval och metoder till gällande förutsättningar. Om körskador 

uppstår vid körning på våtmarker ska dessa återställas. 

Fynden av rödlistade och fridlysta arter har sparats med positioner så att hänsyn till dessa kan 

tas vid detaljprojekteringen genom anpassad stolpplacering och finjustering av slutligt vald 

sträckning. Enskilda träd med insekter kan bevaras som högstubbar eller som liggande död ved. 

Arbeten ska planeras så att spridning av invasiva växtarter undviks. I vissa fall kan lokal 

bekämpning av arten inom arbetsområdet behöva föregå byggnationen. Metod och tidpunkt för 

detta kommer i så fall att samrådas med kommunen. 

I det fall underhållsåtgärder under drift kan antas medföra en negativ påverkan på naturmiljön 

kommer Ellevio att samråda med Länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

6.3.7 Konsekvensbedömning 

Utifrån bedömningsgrunderna bedöms den planerade ledningen medföra måttliga 

negativa konsekvenser på naturmiljön.  

Naturmiljöer med höga naturvärden (klass 1 och 2) påverkas i liten grad av kraftledningen. 

Värdekärnor inom naturmiljöer med påtagliga naturvärden (klass 3) påverkas. Med hänsyn till 

föreslagna skyddsåtgärder bedöms dock förekommande rödlistade och skyddade arter endast 

påverkas i liten grad och deras bevarandestatus bedöms inte försämras. 
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älvens närområde bidrar till att älven inte uppnår god ekologisk status. Vattendraget uppnår inte 
heller god kemisk status med avseende på de prioriterade ämnena kvicksilver och bromerad 

difenyleter. Övriga prioriterade ämnen är inte bedömda då mätdata saknas. 

 

Kattfjorden utgör även ytvattentäkt för Karlstad och Skoghall och omfattas av ett 
vattenskyddsområde med fastställda skyddsföreskrifter för primär och sekundär skyddzon. 

Kraftledningen går genom tertiär och sekundär skyddszon av vattenskyddsområdet.  

 
Bottensedimenten i Anholmsviken som är del av vattenförekomsten Vänern – Kattfjorden, 

innehåller höga föroreningshalter av bl.a. kvicksilver och organiska klorföroreningar, se avsnitt 

2.1.6. Markföroreningar.  

6.4.1 Påverkan på förekommande intressen 

Luftledningen passerar över Dingelsundsådran och Prästängsviken med ett luftledningsspann. 
Någon påverkan på strandmiljöerna eller vattenområdena bedöms inte ske då stolpar placeras på 

fast mark. Några mindre vattendrag passeras inte. 

 
Vid förläggning av ny kabel genom Anholmsviken kan, beroende på val av anläggningsmetod, 

vissa arbeten behöva ske i vattnet. 

 

Vid nyttjande av befintlig kanalisation, delsträcka 1 i avsnitt 4.4.2, sker schakt på land för att få 
fram kanalisationen. Utgångspunkten är att ingen schaktning behöver ske inom vattenområdet, 

men på grund av bristfälliga underlag på kanalisationens position finns en liten risk att 

schaktning vid strandkant blir aktuellt inom vattenområdet vilket kan orsaka grumling. Befintlig 
kanalisation kan endast användas om kanalisationen ligger på tillräckligt djup för att inte störa 

sjöfart inom hamnområdet.  

 
Vid tryckning av ny kanalisation under sjöbotten, delsträcka 2 i kapitel 4.4.1, medför bergets 

grunda läge i den norra delen av hamnområdet att ledningen kommer att läggas på botten de 

sista ca 100 metrarna, se Figur 8. Viss schaktning kan även krävas i strandkanten där ledningen 

går upp på land. Både förläggning av kabel på sjöbotten och schakt i strandkanten kan medföra 
grumling av bottensediment. 
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Figur 8: Kartan visar miljöpåverkande åtgärder vid kanalisation av kabel genom Anholmsviken 

enligt delsträcka 2. 

Bottensedimenten i området förutsätts vara kraftigt förorenade och grumlande åtgärder riskerar 

att sprida föroreningarna i vattenområdet. Eftersom ett nyttjande av befintlig kanalisation skulle 

medföra minst risk för miljöpåverkan på vattenområdet eftersträvas denna lösning. 
Kanalisationens djup kommer därför att undersökas vidare under detaljprojekteringen för att 

utreda genomförbarheten. Undersökningen behöver ske med grumlingsfria metoder. 

 
Vattenskyddsområdet berörs inom sekundär och tertiär zon. Risker för vattenskyddsområdet 

bedöms uppstå i samband med schakt i förorenad mark samt vid förläggning av kabel i 

vattenområde med förorenade sediment då spridning av föroreningar kan medföra negativa 

miljöeffekter. Förslag till skadeförebyggande åtgärder för att förhindra spridning av 
föroreningar redovisas i kapitel 6.4.2. I samband med ansökan om tillstånd enligt 

vattenskyddsföreskrifter och anmälan om vattenverksamhet kan dessa skyddsåtgärder justeras 

och detaljeras i samråd med prövningsmyndigheten. 
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vegetation och byggnader och därmed orsakar kraftledningar inga höga elektriska fält inomhus. 

Magnetfält avskärmas däremot inte av väggar och tak och därför kan magnetfältet inne i hus 

nära kraftledningar vara högre än vad som normalt förekommer i bostäder. Magnetiska fält mäts 

i mikrotesla (μT) och styrkan beror på ledningens strömlast, fasernas inbördes placering och på 

avståndet mellan faserna. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen 

(dubbla avståndet ger en fjärdedel av magnetfältet). 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten 

har arbetat fram en vägledning vid samhällsplanering och byggande (Arbetsmiljöverket et al., 

2009). Ellevios avsikt är att uppfylla myndigheternas rekommendationer vid planering av nya 

ledningar. Följande rekommenderas om det kan genomföras till rimliga kostnader: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 

anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger 

förhöjda magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, 

skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Trots mångårig forskning runt om i världen anses det vetenskapliga underlaget fortfarande inte 

tillräckligt för att ett gränsvärde ska kunna sättas för långvarig exponering av magnetfält från 

kraftledningar och kablar. Det finns ett referensvärde (rekommenderat maxvärde) för 

allmänheten avseende kortvarig exponering. Det är 100 μT (Arbetsmiljöverket et al., 2009).  

Inom branschen har det utvecklats en praxis avseende nya ledningar om att i möjligaste mån 

undvika magnetfältsvärden som överstiger 0,4 mikrotesla på en plats där människor vistas 

varaktigt. Därför redovisas beräkningar från kraftledningen för att utreda om något bostadshus 

får nivåer som överskrider 0,4 mikrotesla.  

6.6.1.1 MAGNETFÄLT FRÅN AKTUELL LEDNING 

Som angetts ovan beror de magnetiska fälten kring en kraftledning på faslinornas (eller 

kablarnas vid markförlagd ledning) placering, avståndet mellan linorna och strömmens storlek. 

För den aktuella 145 kV ledningen har det teoretiska magnetfältsvärdet beräknats vid en 

årsmedelströmlast genom ledningarna på 428 A, vilket är ett scenario som utgår från näst intill 

maximal last, vilket är ett ”värsta utfall” och sällan eller aldrig kommer uppnås. Magnetfältets 

utbredning i sidled från centrum av ledningen redovisas i Figur 9 nedan. Magnetfältet för en 

kraftledning redovisas 1 meter ovanför markytan. 

För att uppnå magnetfältvärden enligt Figur 9 krävs det att fasföljden justeras på ledningen 

längst västerut av de befintliga ledningarna. Detta gör således att magnetfältet avtar snabbare 

västerut, där boendemiljöerna är som närmast kraftledningen, jämfört med österut.  
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Figur 9. Beräknat magnetfält kring ny planerad 145 kV-ledning tillsammans med befintliga 

ledningar. Bilden ska ses som att man står med ryggen mot Dingelsundet och tittar söderut mot 

Skoghall, vilket innebär att öster är till vänster i bild och väster är till höger i bild. 

6.6.2 Påverkan på boendemiljöer 

Bostäder längs sträckan ligger dels väster om befintliga kraftledningar vid Dingelsundet och 

öster om den nya kraftledningen vid Prästängsvägen på Vidön, se bilaga 2 – karta 2. Vid 

Dingelsundet planeras även för nya bostadsområden väster om befintlig kraftledning enligt 

gällande detaljplan. 

Avstånd till närmaste hus med stadigvarande vistelse från mitten av de parallella ledningarna 

uppgår till 55 meter på den västra sidan. Magnetfältet passerar under 0,4 μT vid 46 meter väster 

om och vid 75 meter öster om ledningarnas gemensamma mittlinje.  

Vid Prästängsvägen kan den nya kraftledningen påverka synintrycket från bostäderna då skog 

försvinner som tidigare dolt kraftledningen. 

Under byggnation kan boende uppleva störningar i form av buller från arbetsmaskiner och 

minskad framkomlighet på grund av arbetstrafik. 

6.6.3 Skadeförebyggande åtgärder 

För att uppnå beräknad magnetfältspåverkan västerut kommer fasföljden att ändras på ledningen 

närmast boendemiljöerna.   

Skog ska i möjligaste mån behållas mellan bostäder och kraftledning. 

Bullrande arbeten i närheten av bostäder ska genomföras dagtid. Naturvårdsverkets föreskrifter 

om buller från byggplatser (NFS 2004:15) ska följas. 

6.6.4 Konsekvensbedömning 

Utifrån bedömningsgrunderna bedöms den planerade ledningen medföra obetydliga 

negativa konsekvenser på boendemiljön.  

Magnetfältet från kraftledningarna kommer att ligga under de nivåer som myndigheterna 

rekommenderar och bedöms inte medföra någon påverkan på boendemiljöerna som ligger 
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8  Fortsatt arbete 

Efter inskickad koncessionsansökan/erhållet koncessionsbeslut kommer detaljprojektering av 

ledningen att påbörjas. Detaljprojekteringen uppskattas pågå i 0,5-1år och därefter kan 

byggnationen börja. Byggnation tar ca 0,5-1år.  

Under tiden ansökan ligger inne för prövning hos Ei kommer fortsatta utredningar kring 

befintlig kanalisation genom Anholmsviken att utföras. 

Ytterligare anmälningar och tillstånd behöver göras för en del av arbetsmomenten. Nedan 

sammanfattas de dispenser, anmälningar och tillstånd som kan behöva sökas inför eller i 

samband med anläggningsskedet. 

8.1 Naturmiljö 

Tillstånd till verksamhet som kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område på ett betydande 

sätt kommer att sökas enligt 7 kap 28 § miljöbalken. Beroende på när den pågående 

reservatsbildningen är klar kan ytterligare tillstånd behöva sökas utifrån beslutade 

reservatsföreskrifter. 

En anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § kommer att lämnas in avseende åtgärder till skydd för 

arter som omfattas av artskyddsförordningen. 

I det fall det finns behov av att anlägga tillfälliga arbetsvägar, uppställningsplatser med mera 

utanför ledningsgatan ska en samrådsanmälan lämnas till Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken. Bedömningen i nuläget är dock att ledningsgatan kommer att vara tillräcklig för de 

anordningar som behövs under byggnationen. 

Byggande av en starkströmsledning enligt nätkoncession för linje kräver sedan juli 2024 inte 

dispens från förbud inom strandskyddsområde enligt 7 kap 16 § miljöbalken. 

8.2 Vattenverksamhet 

I det fall befintlig kanalisation i enlighet med delstråk 1 inte kan användas, kommer en anmälan 

om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken att lämnas in till länsstyrelsen. Anmälan om 

vattenverksamhet gäller för förläggning av kabel i Anholmsviken där styrd borrning under 

sjöbotten inte är möjlig. I anmälan kommer frågan om skydd mot spridning av förorenade 

sediment hanteras. 

8.3 Vattenskyddsområdet Kattfjorden 

Följande föreskrifter för sekundär skyddszon av vattenskyddsområdet kan påverka anläggandet 

av kraftledningen: 

Förbud mot återfyllning med förorenade massor. Vid schakt inom potentiellt förorenade 

områden ska motsvarande rutiner som i Stora Ensos schaktinstruktioner tillämpas. Vid 

misstanke om föroreningar i jord ska kontakt tas med den kommunala tillsynsmyndigheten för 

samråd om vidare hantering och eventuell provtagning. 

Inom sekundär skyddszon krävs anmälan för avverkning av skog som inte är gallring eller 

plockhuggning i de fall då arealen där avverkning sker överstiger 0,5 hektar. 
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I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 

lagring av brandfarliga vätskor finns särskilda krav för vattenskyddsområden.  

8.4 Förorenad mark 

Vid schakt inom område med förorenad mark kan det bli aktuellt med en anmälan om 

avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd.   
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Bilaga 1: 

Teknisk beskrivning av aktuell ledning 

Konstruktionsspänning 145 kV 

Nominells systemspänning 

enligt standard 

132 kV 

Lik- eller växelström Växelström 

Systemjordning 

(nollpunktsutrustning), 

Direktjordning 
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