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Komplettering av ansékningar om andring av natkoncession
for linje, Ei arendenr 2021-102833 och 2021-102834

Vattenfall Eldistribution AB har ansékt om andring av natkoncessioner for linje fér del av
ledningen Kolbotten-Sédertalje (Ei arendenr 2021-102833) samt del av ledningen Kolbotten-
Scania (Ei arendenr 2021-102834). Energimarknadsinspektionen (Ei) har i brev daterat
2022-06-17 efterfragat kompletteringar till ansékningarna.

Kostnadsberakning

e Kostnadsberakningen &r baserad pa Vattenfall Eldistributions erfarenhet fran liknande
projekt, exklusive kostnadsmarginal och projektledningsomkostnader.

Kostnaden fér planerad ombyggnation av de bada ledningarna Kolbotten-Sédertilje
och Kolbotten-Scania berdknas uppga till 33 MSEK.

Kostnadsberakningen ar gjord fér den strackning och det utférande som ansékan
avser. Betraffande studerade alternativ som valts bort under férstudien sa har detta
gjorts pa grundval av hansyn till motstaende intressen (daribland narboende samt
natur- och kulturmilj) och byggbarhet, inte utifran kostnadsaspekter. Darmed anser
Vattenfall Eldistribution att det inte ar relevant att redovisa kostnadsberakningar for
bortvalda alternativ.
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Anlaggningsnummer

Befintlig ledning bendmnd L4 Kolbotten-Riksten fortsatter fran Riksten vidare till
Lissma. Ledningen omfattas av natkoncession for linje med anlaggningsnr 731 YAg
(Kolbotten - Lissma) samt 731 Oll (in- och utledning Riksten).

Naturmiljo

Det rér sig om en handfull kraftledningsstolpar som kan komma att behéva placeras i
vatmark. Var detta kan bli aktuellt kommer att identifieras vid detaljprojektering av
ledningen. Stolpplacering i vatmark undviks sa langt méjligt, dels av byggtekniska skal,
dels fér att undvika paverkan pa vatmarker. Behéver stolpar placeras i vatmark sa
stravar man efter att placera dessa i utkanten av vatmarken, fér att minimera kérning
och annan paverkan pa vatmarken.

Vilken av de tva metoderna (rustbadd eller flytstill) som kommer att anvandas fastslas
i senare skede nér férutsattningarna pa platsen undersoékts.

Metoden dar stolpen placeras i ett 1,5 m i diameter brett rér pa en rustbadd (traplatta)
medfér ett, till ytan, litet intrang. Paverkan begransas till sjalva réret och
konsekvenserna fér vatmarken bedéms bli sma. Som alternativ till impregnerat tra kan
rustbadden utféras med en skiva av plast-/glasfiberkomposit eller betong.

Om det ar mer an 2.5 m ner till fast mark anvands horisontella stolpar som stod fér
ledningsstolparna. Stédstolparna ar ca 10 meter langa och placeras i kors runt
ledningsstolpen. De tvargaende stédstolparna placeras i en ca 3 dm djup fara medan
de langsgaende stolparna laggs direkt pa marken. Det 6vre vegetationsskiktet tas bort
innan stolparna placeras pa marken, och aterplaceras darefter. Hela konstruktionen
med stddstolparna sjunker av sin egen tyngd ner i mossen. Konstruktionen upptar en
stérre yta under mark, men néar vegetationen aterplacerats efter byggskedet kommer
ledningsstolpen vara det enda som syns. Paverkan pa vatmarken bestar av de
trastolpar som ligger under ytan.

Ingen av metoderna bedéms paverka vatmarkernas funktion, dels fér att det &r ytterst
fa stolpar som behdéver placeras i vatmark, dels fér att de i férsta hand placeras i
kanten av vatmarken.

Da detaljprojektering av ledningen inte &r genomférd sa gar det i nulaget inte att sdga
vilka ekar som eventuellt kommer att paverkas och pa vilket satt. Sékanden kommer
vid detaljprojektering att efterstrava att undvika paverkan pa de namnda ekarna. Om
det visar sig att nagon atgard dnda behéver genomféras pa traden (t.ex. kvistning,
toppkapning eller fallning) s& kommer samrad enligt 12 kapitlet 6 § miljébalken att
genomfdras. Lansstyrelsen kommer i det samradet att faststilla de skadefére-
byggande atgarder som &r nédvandiga.
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Rasering

Vad géller befintliga betongfundament under mark sa &r det ett stérre ingrepp i miljén
att grava upp dessa an att lata dem vara kvar, detta da det rér sig om tamligen
omfattande grav-, bilnings- och transportarbeten. Ett betongfundament utgérs av icke-
farliga massor och medfér i sig ingen negativ paverkan pa miljén. Sékanden anser det
darfor som mest lampligt att vid rasering av stolpar med betongfundament lamna kvar
den del som finns 0,5 meter eller mer under mark, férutsatt att berérd fastighetségare
accepterar detta. Marken ovanfér betongfundamentet kommer att aterstéllas efter
rasering.

Av de stolpar som berors av rasering ar det endast enstaka stolpar som ar utférda
med betongfundament.

Faglar och djur

De flesta rovfaglar som ar kénsliga fér stérningar tidigare under varen ar érnar. Det
finns inga indikationer pa hackande havsérn i ndromradet utmed ledningsgatan. 1 maj
till 31 juli ar den kansligaste perioden. Men avverkning bér dven undvikas under april
manad da manga fagelarter pabérjat sin hackning da. Den avverkningsfria perioden
kommer darfér att utvidgas till att &ven omfatta april.

Fagelavvisare har inte bedémts vara nédvandigt vid Nyboda viltvatten. Topografin i
omradet medfér att det &r |ag risk fér att kollision med ledningen ska ske dar. Mellan
ledningen och viltvattnet finns en héjd. Risken att faglar flyger in till viltvattnet i &st-
vastlig riktning ar darmed lag. Skulle nagra faglar komma fran det hallet kommer de
flyga in fran en hégre héjd, fér att passera héjden. Sannolikt flyger faglarna in till
viltvattnet séderifran.

Eftersom vattenmiljén inte berérs av planerad ledning, bedéms ingen paverkan ske pa

utter. Baver skulle eventuellt kunna paverkas om nagon strandskog behéver avverkas.

Vi bedémer att konsekvensen av det ar forsumbar.

Kulturmiljo

| MKB:n star féljande: "Ombyggnationen av ledningarna kan dock leda till direkt fysisk
paverkan pa kulturhistoriska lamningar genom att stolpar behéver placeras i eller i
narheten av dem, att kérning sker pa dem eller att upplag placeras pa lamningar”.
Detta var en generell skrivning, och inte menat som nagot som kommer att ske vid
ombyggnationen av rubricerade ledningar. Ingen kérning kommer att ske pa
fornlamningar och inga upplag kommer att placeras pa fornlamningar.
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Magnetfalt

¢ Arsmedelstromlaster som magnetfaltsberakningar i MKB ar baserade pa framgar i
tabellen nedan:

Arsmedelstrém [Ampere] i
Ledning berdkningarna (vid 130 kV
om ej annat anges)

170 A vid 130 kV
(300 A vid 70 kV)
180 A vid 130 kV
(320 A vid 70 kV)

L1 Kolbotten - Sédertalje

L2 Kolbotten - Scania

L3 Kolbotten - Nynashamn
- delstracka 1 Kolbotten - Gartuna (figur 37-38 i MKB) 220

- delstracka Bullsta - Osmo (figur 39 i MKB) 210
- delstracka Osmo - Vidby (figur 40-42 i MKB) 120
L4 Kolbotten - Riksten 190
L5 Solberga - Nynashamn 120
CL11, Svks 400 kV-ledning (figur 37-38 i MKB) 390 (400 kV)
FL8 S1, Svks 400 kV-ledning (figur 37-38 i MKB) 270 (400 kV)

e Betraffande prognosar har detta i MKB felaktigt angivits till 2030 pa grund av en en
felskrivning. Berakningarna ar baserade pa effektprognos fér ar 2040. Indata som
anvants vid berakningarna ar de basta tillgangliga vid tidpunkten fér genomférandet av
berakningarna.

e Betraffande fragan om magnetfalt vid drift pa 70 kV vill Vattenfall géra féljande
fortydligande:

Ledningarna benédmnda L3 och L5 i MKB kommer spanningshdjas till 130 kV snarast
nér ledningarna och angransande anlaggningar byggts om fér den hégre spanningen.
Flertalet av de angrénsande stationsanlaggningarna har redan byggts om och fér
resterande stationer har projektering fér ombyggnation pabérjats. Stationerna véntas
darfér vara ombyggda innan ledningarna L3 och L5 byggs om. Spanningshdjning av
ledningarna behdver koordineras och ske samtidigt och planeras ske néra inpa att
ledningarna byggts om.

Ledningarna benamnda L1 och L2 i MKB planeras ocksa att spanningshéjas men
vantas fortsatt att drivas vid 70 kV in pa 2030-talet. Avgérande fér spanningshéjningen
av L1 och L2 ar hur effektbehovet utvecklas och behovet av att férnya angransande
anlaggningar.

Vattenfall menar mot bakgrund av detta att drift vid 70 kV av L3 och L5 ar att betrakta
som ett byggstadium med kort och begransad varaktighet. Forskningslaget kring
magnetfalt visar pa att eventuella halsoeffekter av magnetfalt fran kraftledningar ar
kopplat till langtidsexponering. Da byggstadiet ar tidsbegransat sa finner vi det inte
relevant att redovisa magnetfaltsnivaer for detta. Magnetfaltsnivaerna under
byggstadiet vantas inte heller skilja signifikant fran dagens nivaer kring befintliga
ledningar som ersatts/spanningshojs.
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