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8.10 ANVISNING FOR ANVANDANDE AV STORSPANNINGSDIAGRAM

ANVISNING FOR ANVANDANDE AV
STORSPANNINGSDIAGRAM

PSOPHOMETRISK STORSPANNING —»

KABELLANGD —-)'
.. KABELLANGD SOM PRECIS
KLARAR GRANSVARDET

2021-09-28

2021-102834-0001



Public

Datum Sida

2019-12-11 58 (86)
Godkannande Dokument-id Rev.
Telia - Teknikutveckling 100 56-A 131/0-4 A
Handlaggare Relation

Telia - Teknikutveckling -

9 Placering av telekablar och -stationer intill elektriska jarnvagar och sparvagar

Inledning

For att forhindra stérningar i teleanlaggningar, kablar och ledningar samt forebygga
personskador, maste man vara medveten om andra elektriska anlaggningars inverkan
pa teleanlaggningar. Stérningskallor och ur personsakerhetssynpunkt farliga
arbetsomraden utgdrs vanligtvis av kraft- och jarnvagsanlaggningar.

For att vara saker pa att teleanlaggningen inte kommer att storas eller att personskada
kan orsakas av felaktigt byggd anlaggning, maste man planera och bygga efter vissa
erfarenheter och rekommendationer, vilka har sin grund i bade nationella och
internationella standarder samt lagar och férordningar, vilka utgér fundament for denna
anvisning.

| anvisningen ingaende tekniska termer forklaras i Telestorningsnamnden (TSN), som
bilaga till meddelande 21, dar ocksa grundlaggande lagar och kungorelser aterfinns.

9.1 PLACERING AV TELEKABLAR OCH -STATIONER INTILL BEFINTLIGA ELEKTRIFIERADE
JARNVAGAR OCH SPARVAGAR

9.2 PLACERING AV KABEL UTMED JARNVAG ELLER SPARVAG

Stérningar fran jarnvagar och sparvagar orsakas av de s.k. dvertonerna som harror
fran driftstrommen och alstras av matningsstrommen och av fordonen sjalva.
Jarnvégar drivs av en strém med frekvensen 16Hz. Overtoner alstras framst av loken
(drivenheterna).

Sparvagar inkl. tunnelbanor och férortstag (inte pendeltag) drivs av likstrém, som dock
innehaller 6vertoner fran likriktningen. | fall med sparvagar kan stréomforsérjningen ske
antingen genom kontaktledning eller stromskena (tunnelbana). | stadskarnor sker dock
en vasentlig reduktion av stérningarna genom den s.k. kulturfaktorn. Har ar i allmanhet
inverkan pa telenatet fran sparvagar obefintlig. Dock boér korrosion fran likstrommen
beaktas.
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9.2.1 | huvudsak galler foljande:

e Inga kablar bor parallellférldaggas inom en zon av 20 meter ut fran en jarnvag eller sparvag. |
tatort galler en zon om 2,5 m. Inga kabelskap far placeras inom denna zon. Ingen
skarvning av kabel inom denna zon far forekomma eller jordning av exempelvis
Overspanningsskydd (se bilaga).

e Om en kabel maste korsa en jarnvag eller sparvag, bor korsningen helst vara sa nara
vinkelrat som méjligt inom zonen och kabelns narmsta avstand till en av jarnvagens
stolpfundament skall vara storre dn 2,5 meter.

¢ Om kabeln efter korsningen maste folja jarnvagen eller sparvagen pa en sadan stracka att
det psophometriska gransvardet (gransvarde for stérning) éverskrids, maste skarmad
kabel anvandas anda fran telestationen och dar vara ansluten till stationsjord. | annat fall bor
undanflyttning ske.

9.3 PLACERING AV TELESTATIONER UTMED JARNVAGAR OCH SPARVAGAR

For att undvika inverkan av ralspotentialer eller med andra ord sadana spanningar som
uppstar i omgivande mark utefter banan, bor en telestation inte placeras narmare an
50 meter fran en jarnvagsanlaggning. Om av vissa skal inte detta minsta avstand kan
hallas, bor sakansvarig kontaktas for samrad.

Sparvagar forekommer uteslutande i tatorter, dar inga sarskilda restriktioner normalt ar
nédvandiga. Om placering narmre an 20 m ar aktuell, bor sakansvarig inom Telia
kontaktas for samrad.

9.4 GRANSVARDE FOR PSOFOMETRISK LANGSSPANNING

For att undvika taltransmissionsstorningar bér den psophometriska
langsspanningen i en telekabel inte dverstiga 200 mV.

9.4.1 Bedomning av langsspéanningen
For att underlatta en bedémning av stérningarna, har ett berakningsprogram for den
s.k. langsspanningen i form av ett Excel kalkylblad skapats. De faktorer som ar direkt
avgorande for induktionen (den inducerade langsspanningen) i en telekabel, ar
kabelns langd (L) utmed jarnvagen, dess avstand fran densamma samt
markresistiviteten (p).

Berakningsmetoden ar beskriven i bilaga.

Darefter multipliceras med kulturfaktorn varvid erhalls den resulterande
ldngsspanningen Ures.

For att uppfylla gréansvardet skall Ures < 200 mVpsoph
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9.5 UNDANFLYTTNING AV TELEKABLAR OCH -STATIONER VID ELEKTRIFIERING AV

BEFINTLIGA JARNVAGAR

Da en befintlig jarnvag skall elektrifieras, galler det att beakta stérningsrisken och
personsakerheten, da jarnvagen tas i drift. Undanflyttning av kablar i samband med
byggandet, behandlas inte i denna instruktion.

9.5.1 FLYTTNING AV TELEKABLAR

| samband med att en jarnvagslinje elektrifieras maste telekablar flyttas sa att
storningar om mojligt undviks da banan tas i drift. Intill banan och vid korsningar maste
vissa avstand hallas till kontaktledningsstolparna, som utgor jordtag for jarnvagen
genom forbindning med den jordade ralen, s-ralen.

| huvudsak galler foljande:

Alla kablar av sadan langd och avstand fran jarnvagen, att risk for stérningar finns, skall
bytas ut mot metallskdrmad kabel och om mgjligt flyttas fran banan. Metallskarmen maste
vara hel till (férbunden med)stationsjordtaget, se avsnitt 4 nedan, for att anlaggningen ska
vara skyddad mot stérningar. For att inga onddiga atgarder vidtas i detta skede, planeras
férandringar, da beraknade storningar éverskrider 500 mVpsot. Berakning kan ske enligt
metod beskriven i p. 2.3.1 med gransvardet 200 mVpsor. Vid berakningar, som utférs med
bifogat Excel-program, skall aven hansyn tas till kulturfaktorn i tatorter och markresistiviteten
i omradet. Radfraga sakansvarig.

Jordtag for ask- och 6verspanningsskydd far inte forekomma inom 20 m fran banan.
Likasa far ingen jordning av ask- och éverspanningsskydd via blank blykabel ske inom
denna zon. Om ask- eller 6verspanningsskydd maste placeras inom denna zon skall
jordlinan férses med ventilavledare.

Vid flyttning av en kabel, som korsar jarnvagen, bdr korsningen helst vara vinkelrat upp till
minst 20 m péa vardera sidan om denna. Kabelns narmsta avstand till jarnvagens
kontaktledningsstolpar skall vara storre @n 2,5 meter.
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9.5.2 FLYTTNING AV TELESTATIONER

Flyttning av telestationer ar en dyrbar atgard. Inte bara stationen sjalv ska flyttas,
marktillstand ska ordnas mm. Aven kabelnatet maste till viss del byggas om. Att flytta
en telestation p.g.a. befarade stérningar bor i mojligaste man undvikas.

Regeln ar, att ar stationen beladgen narmare banan an 50 m finns en risk att
ralspotentialen vid tagpassager kan paverka stationsjordtaget och ge stérningar. Detta
beror dock pa en rad faktorer.

P.g.a. den hoga flyttkostnaden, bér man alltid anordna provdrift pa banan sa snart och
sa realistiskt som majligt for att undersoka ndédvandigheten att flytta telestationen.

Man bér da i forsta hand mata den psophometriska stérningsnivan och aven nivan av
grundtonen 16 % Hz. Gransvardena 500 mV respektive 60 V skall anvandas som
beslutsgranser for flyttning. Alternativt kan vissa atgarder sasom skarmning av vissa
kablar stalla sig billigare.

9.6 KABELSKARMAR

For att kunna utnyttja skarmverkan pa en metallskarmad kabel skall metallen vara
galvaniskt forbunden anda till stationsjord.
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9.7 OLIKA JARNVAGSSYSTEM

9.7.1 BT-SYSTEM
BT-system (Booster Transformer, sugtransformator [svenska]) ar det vanligast
forekommande. Fram till 1998 har svenska jarnvagar byggts med detta system, se fall
C i figur nedan. Aven fall B har férekommit, men efter hand byggts bort.

Fall A visar, hur en jarnvag stromforsorjs, da risken for stérningar ar liten (t ex. korta
banor, lag markresistivitet).

Avstandet mellan sugtransformatorerna ar ca 5 km. Mittemellan dessa finns en s.k.
driftjordpunkt (jordslutare), en forbindelse mellan rals och aterledning. Strommen gar
fran loket till jordslutaren och upp i aterledningen, saledes langst 2,5 km.

Pa denna stracka “lacker” en del av strommen ut i marken. Det ar denna strom, som
stor telenatet. Matningar har visat, att den psophometriska strommen, att anvanda vid
berakningar uppgar till 0,5 A.
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9.7.2 AT-SYSTEM
1998 introducerades AT-systemet (Auto Transformator), se figur nedan, pa nya banor
och elektrifieringar samt som forstarkning av vissa banor med tung trafik bl.a.
malmbanan. AT-system har flera fordelar ur kraftteknisk synvinkel och verkar generera
mindre telestérningar. Stérningsstrémmen verkar vara ca 1/5 av den vid BT-sytem
d.v.s ca 0,1 Ap att anvandas vid berdkningarna.
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9.7.3 BILAGOR
9.7.4 Berakningsmetoder
Inducerade spanningar (U) beraknas enklast med féljande metod:

U=wMI[V]
dar w =21 f[rad/s]
f = frekvensen
M = émsesidig induktans mellan stérande och stérd ledning [H]
| = stérande stréom [A]

9.7.5 Parallella ledningar
M berdknas enklast med "Haberlands formel”.

M=m*L
dar L = parallelistrdckans ldngd [m]

*6* 5
m=107In (1 +”—ai%) [H/m]

dar  p = ekvivalent markresistivitet
a = avstandet mellan ledningarna

9.7.6 Inte parallella ledningar
Excel-programmet utfér berakningen enligt denna metod.

Da storande och stord ledning icke ar parallella gors en indelning av dessa till
ett s.k. polygontag, d.v.s. raka delar, som dock inte beh6ver vara parallella. (Se
figur nedan. Observera att avstanden d i figuren motsvarar a i Excel).

Omsesidiga induktansen for varje avsnitt berdknas med Haberlands formel integrerad.

Darefter adderas varje avsnitt, varvid stérningsspanningen erhalls.

Formeln blir ,[mdl. Utfér man integralen far man:
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OBS! a,och a, far aldrig vara lika. Da far man division med noll i ovanstaende formel.

Galler aven i Excel-arket.
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9.7.7 Markresistivitet
Markens resistivitet, p [Q m], d.v.s. inversen till ledningsféormagan, o [S/m
(Siemens/m)] ar av avgorande betydelse for stdrningens storlek, d.v.s. p = 1/0.

Eftersom markens resistivitet varierar kraftigt, bade lokalt och éver hela landet, samt
beror av stérningens frekvens, d.v.s. nedtrangningsdjupet (Iagre frekvenser tranger

ned djupare och nar hogre resistiviteter [berggrunden]) bor féljande varden anvandas:

Omrade f<50 Hz f =800 Hz
Sydvastra Skane, sdder om Sdderasen 600 QO m 150 Q'm
Smaland, Blekinge utom kustdelarna 10000Q m 25000 m
Ovriga landet 2500 Qm 600 Qm
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9.7.8 Karta over markresivitet

For mer detaljerade berakningar, kan foljande karta, som galler for f < 50 Hz vara

vagledande:
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10 Teoretisk berdkning av inducerade spanningar med syfte att forebygga storningar i
teleférbindelser.

10.1 SAMMANFATTNING

Det har varit nédvandigt att beskriva de berakningsmetoder som anvands for att
férebygga magnetisk induktion i teleledningar, dels darfor att en sammanfattning av
dessa metoder saknas och dels som ett led i Telias kvalitetsarbete.

Vid all berakning av émsesidig induktans tillampas Haberlands formel, som ar mycket
anvandbar. Tillampningen av denna visas for bade parallellitet och icke parallellitet
mellan kraftledningar och teleférbindelser. Den émsesidiga induktansen ar en

parameter, som ar nédvandig att kanna till, for att kunna utféra induktionsberakningar.

Bilagespecifikation:
Bilaga 1-4 Omsesidiga induktansen: Kurvexempel
Bilaga 5-7 Induktion: Berakningsexempel

Bilaga 8-11 Felanalys

10.2 INLEDNING

Syftet med den har anvisningen ar att redovisa vilka metoder som anvands vid Telia
for att teoretiskt berdkna émsesidig induktans och induktion mellan tele- och
kraftledningar. Behovet av sadana berakningar finns for att kunna avgdéra hur stor
induktion en teleledning kan utsattas for utmed kraftledningar och jarnvagar. Som ett
resultat av dessa berakningar kan man bedoma vilka skyddsmetoder som skall
anvandas vid stérningar eller nyanlaggning. Sadana skydd kan utgéras av
Overspanningsskydd, langsspanningsfilter eller metallskdrmade kablar, etc.

Aven som ett led i kvalitetsarbetet behévs dokumentering av arbetsmetoder.

HABERLANDS FORMEL FOR BERAKNING AV OMSESIDIG INDUKTANS MELLAN
TELELEDNING OCH KRAFTLEDNING
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10.3 Parallellism mellan tele- och kraftledning

Forsta steget i en induktionsberakning ar att berakna den dmsesidiga induktansen (m)
mellan den stérande ledningen och den stdrda ledningen.

Den 6msesidiga induktansen (m) beraknas enligt Haberlands formel (Formel 1):

4

Faktorn 1077 ger sorten [H/meter] medan faktorn 10™" ger sorten [H/km]. Aven andra

kombinationer kan valjas efter nskemal.

Rata avstandet (a) mellan stérande och stord ledning, anges i sorten meter (Se Fig 1).
Ledningarna i detta fall forutsatts vara parallella. | bilagorna 1-4 visas bade linjar
logaritmisk representation av m, for frekvenserna 50 och 800 Hertz.
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10.4 Ingen parallellism mellan tele- och kraftledning.
Medelvardesbildning av en funktion erhalls med hjalp av féljande uttryck (Formel 2):

Harmed erhalls foljande uttryck (Formel 3) for berakning av den émsesidiga
induktansen (m), med hjalp av Haberlands formel:

Syftet med berakningen ar att finna ett medelvarde pa den émsesidiga induktansen
(m) mellan granserna a, och a, som i verkligheten utgérs av tva olika avstand mellan

tele- och kraftledning (se Fig.2).
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Avstandsvardena anvands, som tydligare framgar av Fig.3, att sbka medelvardet av
funktionen f(a) mellan de angivna gransvardena, saledes medelvardet av den
Omsesidiga induktansen (m). Beroende av vilken dimension pa sorten som har anvéants
erhalls medelvardet av m som [H/km] eller som i det aktuella fallet [H/meter].

Den fullstandigt beraknade integralen ar enligt nedanstaende uttryck (Formel 4-6):

Med latthet kan nu den émsesidiga induktansen (m) berdknas med hjalp av dator eller
med en mera avancerad kalkylator. Med hjalp av en digitizer och dator kan avstand
mellan tele- och kraftledning beréknas och matas in i ovanstdende formel.
Anvandande av digitizer och dator innebar mindre felavvikelser vid berakningarna,
eftersom de berdknade induktionsavsnitten kan uppdelas i manga smala segment.

2021-09-28

2021-102834-0001



Public

Datum Sida

2019-12-11 72 (86)
Godkannande Dokument-id Rev.
Telia - Teknikutveckling 100 56-A 131/0-4 A
Handlaggare Relation

Telia - Teknikutveckling -

10.5 INDUKTIONSBERAKNING

Nar parallellitet rader mellan stérande- och stérd ledning, insatts vardet pa den
omsesidiga induktansen (m) i féljande formel fér berakning av den inducerade
spanningen (U), vars uttryck ar som foljer (Formel 7):

Men aven foljande samband finns (Formel 8):

Samt att (Formel 9):

Vilket slutligt ger uttrycket (Formel 10):

Vi har ockséa (Formel 11):

U= inducerad spanning (V)

f= frekvens (Hz)

I= inducerande strém (A)

m= dmsesidig induktans (H/m)

M= total induktans(H)

w= vinkelfrekvens

p= markresistiviteten (Qm)

a= rata avstandet mellan stérande- och stérd ledning (m)
I= berakningsavsnittets langd pa kraftledningen (m)
k= reduktionsfaktor

Z= kopplingsimpedansen (Q)

Som framgar anvands litet (m) for den 6msesidiga induktansen, da den yttrycks per
langdenhet och med stort (M) for total induktans, vilken erhalls nar (m) multipliceras
med induktionsstrackans langd (). Betydelsen av detta ar som framgar av féljande.
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Vid berakning av den inducerade spanningen (U), ar det sallan att man har att géra
med rent parallella strackor, darfér maste man uppdela ytan mellan ledningarna i ett
antal segment (se Fig 4).

Den inducerade spanningen (U) ar har en summa av de fyra delsegmentens (A-D)
beraknade spanningsvarden (Formel 12):

vilket generellt kan uttryckas (Formel 13):

Ger det viktiga sambandet (Formel 14):
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10.5.1 REDUKTIONSFAKTOR

| formlerna for berakning av induktion ingar reduktionsfaktorn (k), vilken beraknas
enligt féljande (Formel 15):

Dar

R= mantel- eller tradresistans/langdenhet (QQ/km)
L= induktans/langdenhet (H/km)

For en kabel utan metallmantel ar reduktionsfaktorn k=1. Om kabeln daremot omsluts
av en metallskarm, ar reduktionsfaktorn k<1. En val skarmad kabel bor ha en
reduktionsfaktor k<0.1. Den inducerade spanningen i en kabel blir om k=0.1, 10
ganger lagre jamfort med om k=1.

10.5.2 PRAKTISK TILLAMPNING

Foljande formel (16) ar mycket anvandbar nar man vill veta pa vilket avstand en kabel
skall férlaggas for att inte langsspanningen (U) inte skall dverstiga ett visst gransvarde
(a utlést ur Haberlands formel):

Praktiskt kan man anvanda formeln for att exempelvis se hur avstandsvardet (a)
varierar med olika varden pa reduktionsfaktorn (k).

Med anvandande av formel 1, kan olika praktiska diagram tas fram. Exempel pa detta
visas i bilagorna 5-7. Man kan dar utlasa hur lang en kabel hogst far vara, om den ar
forlagd pa olika avstand a fran en kraftledning eller jarnvag, for att inte
induktionsspanningen i denna skall dverstiga ett visst gransvarde.
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10.5.3 TILLAMPNINGSEXEMPEL MED FELANALYS

Man kan fraga sig, hur ska man segmentera omradet mellan en teleledning och en
kraftledning, for att kalkyleringen inte skall avvika for mycket, jamfort med en noggrann
berakning. Eller med andra ord, hur noggrann behéver man vara vid berakningarna?

Vid en noggrann berakning av stdérspanningen i exemplet som visas i bilaga 8,

som har segmenterats i 18 delar (n=18), visar det sig vid jamforelse med en
segmentering i 3 delar (n=3), att endast 1.64% felavvikelse erhalls (se bil 3). JAamfort
med den noggranna berakningen sa okar spanningsvardet endast med 1.64%. Men
om man minskar antalet segment ytterligare sa okar felprocenten betydligt. Om ytan
mellan ledningarna uppdelades endast i ett segment (en linje mellan boérjan och slut pa
teleledningen, se bil.11) erhélls en spanningsdkning om 18.03%. Omvandningen galler
ocksa, for om ledningen kréker at andra hallet, erhalls i stallet ett for litet
spanningsvarde.

Sammanfattningsvis, bor ytan mellan de tva ledningarna, uppdelas minst i tre delar om
teleledningen kroker, vilket konkretiseras av nedanstaende exempel:

Saledes skall (n) i formel 13 vara: n>2

For att vardet pa U skall vara tillforlitligt.
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2019-11-06 E-post - Klartell, Karin - Outlook

Samrad planerat kraftledningsprojekt Kolbotten-Nyndashamn

@teliacompany.com>
Fre 2019-11-01 11:18

Till: @sweco.se> %
Kopia: Elskydd /Telia Nattjanst Norden AB /Kgbenhavn S <Elskydd@skanova.se> \|
. (@)}
Hej ! o
I
Telia Elskyddsérenden har inga speciella synpunkter pa samrad géllande spanningshéjning och ombyggnation ,\;
av kraftledning mellan Kolbotten och Nyndashamn. O
N
Kontroll av telekablars lagen och kabelanvisning bestalls via www.ledningskollen.se
Se dven Telestérningsndmndens meddelande nr 21 (Avstand mellan hégspanningsledningar och
lagspannings-, teleanlaggningar m. m.).

) . . o
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/telestorningsnamnden/? o
tab=document&limit=20&category=35&sort=dateffdocumentx O

o
I
Telia 6nskar att sa langt som méjligt behalla befintliga teleanldggningar i nuvarande lage for att undvika <
olagenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna standpunkt skall noteras i :r),
planhandlingarna. N
Tvingas Telia vidta undanflyttningsatgarder eller skydda telekablar for att mojliggora exploatering forutsatter
Telia att den part som initierar atgarden aven bekostar den. |
o
N
For ledningssamordning Salems och Botkyrka Kommun kontakta Natférvaltare O
Q\

For ledningssamordning Sodertélje Kommun kontakta Natférvaltare
For ledningssamordning Nynashamn Kommun kontakta Natférvaltare

Halsningar

Elskyddsérenden | Telia Teknikutveckling
= Telia

Telia Sverige

@teliacompany.com
[www.telia.se]www.telia.se
Stjarntorget 1 Solna

Telia Sverige AB, Stockholm 556430-0142

This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not
the intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without producing,
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.

Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy,.

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKADIOZJIIZmYzLTEXMDctNGIOMy 1ThOTAOLTE3SNGRhYWE3NTBhMgAQAO05YowxzUQjs9T7w%2... 11



Fran: @skanova se>

Skickat: den 13 november 2019 09:26

Till:

Kopia: Elskydd /Telia Nattjanst Norden AB /Kgbenhavn S

Amne: Kompletterande samrad Vattenfall kraftledningar mellan Kolbotten och Nyndshamn
Hej

Telia Elskyddsdrenden har inga synpunkter pa samrad géllande alternativ strackning for 145 kV kraftledning Kolbotten-Nynashamn.

Halsningar

Dokumentations- och Forvaltningsansvarig Elskydd |
Teknikutveckling

Telia Company
@skanova.se
www.teliacompany com
Fabriksgatan 22 Orebro
Telia Company AB, Stockholm 556103-4249
This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without
producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.

Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy.



Fran: @skanova.se>

Skickat: den 22 maj 2020 15:57 .
Till: -
Amne: 20-517 Samradssvar - Vidby, Kolbotten - Nyndshamn 1

O
Hej .

Telia Elskyddsarenden har inga speciella synpunkter pa samradet avseende kraftledningar Kolbotten — Nynashamn. - !

Kontroll av telekablars lagen och kabelanvisning bestalls via www.ledningskollen.se

Se dven Telestérningsnamndens meddelande nr 21 (Avstand mellan hégspanningsledningar och lagspannings-,
teleanlaggningar m. m.). —
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-
entreprenad/telestorningsnamnden/?tab=document&limit=20&category=35&sort=date##documentx T

Telia 6nskar att sa langt som moéjligt behalla befintliga teleanlaggningar i nuvarande lage for att undvika olégenheter:;
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna standpunkt skall noteras i planhandlingarna. N
Tvingas Telia vidta undanflyttningsatgarder eller skydda fiber- och kopparkablar eller anlaggning for att méjliggéra
exploatering forutsatter Telia att den part som initierar atgarden dven bekostar den. |

Telia forbehaller sig ratten att i god tid innan driftsattningstillstand ges, utféra markpotentialméatningar for i
driftsattande kraftledning berérda stéllverk och telestationsomraden.

For ledningssamordning i Nynashamns kommun kontakta Natférvaltare

Halsningar

I ella Elskyaasarenaen |
Koncessioner — Samrad — Remisser —
Markpotentialer — Skyddsatgéarder

Cable & Sites - Technical Development
Q Telia Company

Telia Company

@skanova.se

elskydd @skanova.se

www.teliacompany.com
Fabriksgatan 22 Orebro

Telia Company AB, Stockholm 556103-4249

This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the
intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or
retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.

Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy.
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Vattenfall

Date Page
2020-06-26 1(1)
Contact

@teliacompany.com o

Ang: Samrad avseende planerad kraftledningar mellan Kolbotten och Nynashamn

Med anledning av det samradsunderlag som éverséants vad géller den planerade -
ombyggnationen av kraftledning samt uppférande av nya stationer, har Telia Sverige Net

Fastigheter AB (TSNFAB) féljande att erinra. .'_,<

TSNFAB innehar telestation pa fastigheten , med tillhérande
kanalisation och kablage. K

Eftersom exakt avstand och detaljerad paverkan inte narmare framgar férutsatter TSN FAKBJJ
att inga férandringar foretas som paverkar TSNFAB:s byggnader och utrustning. Om
férandringar féretas ska kommunen eller exploatéren ha klargjort vem som star

kostnaderna samt att dessa sdkras upp via avtalsférbindelse.

Slutligen férutsatter TSNFAB att s6kanden svarar fér samtliga kostnader som kan

uppkomma fér TSNFAB till féljd av den planerade markledningen.

Av vikt ar ocksa de ledningar/kabelstrak som finns i omradet. Kablage och ledningar ags av
Skanova AB vilka ocksa maste fa ges tillfalle att uttala sig i arendet

Stockholm som ovan

Company information

Telia Company AB

16994 Solna, Sweden
Registered office: Solna
Business ID 556103-4249 VAT No. SE556103424901
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Sweco Energy AB Kopia till:
@sweco.se Lansstyrelsen i Stockholms lan

Avgransningssamrad avseende ans6kan om
natkoncession 130 kV ledning och ombyggnation
av kraftledning mellan Kolbotten och Nynashamn i
Salems, Sodertalje, Botkyrka och Nynashamns
kommuner

Trafikverket har tagit del av rubricerat &rende avseende ansdkan om natkoncession for
linje (tillstand) for spanningshojning, fran 70 kV till 1301 kV, och ombyggnation av en
kraftledning mellan Kolbotten och Nyndshamn i Salems, Sodertélje, Botkyrka och
Nynashamns kommuner. Trafikverket ar vaghallare for vag 73, 545, 225, 540, 542, 543,
569, Europavag 4 och 20 (E4/E20), samt anlaggningsagare for Vastra stambanan och
Nynésbanan, som berérs av forslaget. Vastra stambanan, Nynasbanan och E4/E20 &r
utpekade riksintressen for kommunikationer och ska darmed skyddas mot atgarder som
patagligt kan forsvara tillkomsten eller nyttjandet av anlaggningen.

Statlig anldggningar

Trafikverkets anlaggning far ej skadas eller p& annat satt storas vid utbyggnad av
kraftledningar. Kraftledningar maste placeras utanfor vag- och jarnvagsomradet och
mark for utbyggnadsbehov. Luftledningar far inte komma i konflikt med sakerhetszon till
vég, jarnvag eller belysningsstolpar. Avstandet till allman vag (vagomréadesgrans) ska
motsvara minst totalhéjden for stolpen. Avstandet till det narmaste sparets mitt ska
motsvara minst 1,5 x totalhdjden for stolpen. Under utbyggnadsskedet far inte
framkomligheten pa jarnvag eller vag paverkas. Om forandringar eller arbete skulle ske
pa befintlig ledning staller sig Trafikverket positivt till att stolpar forflyttas fran
vagomradet, respektive sparets mitt, enligt ovan rekommenderade avstand.

Ledningar

Mark i vagens naromrade, men som regel inte inom vagsektionen, kan med fordel
anvandas till att forlagga ledningar. Det forutsatter att drift och underhall av vagen inte
fordyras eller forsvaras, samt att skador, fara eller hinder for trafik och trafikanter inte
vallas pa grund av ledningen eller dess kringutrustning.

Mark— och luftledningar inom vagomradet: enligt vaglagen maste ledningsagaren stka
tillstand hos vaghéallningsmyndigheten innan en ny ledning dras fram eller vid arbete
med en ledning i vagomradet. Nyanlaggning av luftledningar pa stolpar nara vagen tillats
inte av trafiksikerhetsskal. Utbyte av stolpar tillats i begransad omfattning, men pa sikt
bor sddana ledningar i stéllet laggas i marken eller flyttas s& langt fran vagen att det inte
finns nagon risk for pakorning.

2021-09-28

2021-102834-0001

Trafikverket Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@traf kverket.se
www.trafikverket.se
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Nar det géller ledningsérenden och nar de korsar statlig infrastruktur i form av véag eller
jarnvag ska ansokan goras enligt nedanstaende lank:
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/

Den som ska korsa en jarnvéag, en vag eller ett farvatten med nagon form av ledning
maste teckna ett avtal med Trafikverket:
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-
ledningsarenden/ledningsarenden-som-beror-trafikverkets-mark-och-jarnvag/Avtal/

Trafikverket vill ocksa upplysa om att dispenstrafik for tunga transporter kan behdva
sokas. Om det galler kommundverskridande transporter sa soks detta hos Trafikverket,
annars hos respektive kommun.

Ovrigt

Trafikverket har egna ledningar, framforallt vid jarnvagsanlaggningarna. Dessa ledningar
kan paverkas av parallellgang avseende magnetfalt och inducerande strommar, detta
behdver beaktas i kommande MKB.

Om objekt planeras uppforas som ar 6ver 20 m dver markniva maste LFV fa tillfalle att
yttra sig.

For Trafikverket Region Stockholm

Samhéllsplanering

2021-09-28

2021-102834-0001

Trafikverket Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@traf kverket.se
www.trafikverket.se



Fran: @trafikverket.se

Skickat: den 26 maj 2020 11:04

Till:

Kopia: Stockholm@lansstyrelsen.se
Amne: Yttrande

Hej,

Trafikverket har granskat handlingarna i arendet "kompletterande samrad avseende planerade kraftledningar
mellan Kolbotten och Nyndashamn". Trafikverket hanvisar till sitt tidigare yttrande i &rendet och har inga ytterligare
synpunkter att framféra.

Trafikverket arendenummer: TRV 2020/47980, samt TRV 2019/104963
Vanliga halsningar,

Samhallsplanering
Trafikverket region Stockholm



Fran: @trafikverket.se

Skickat: den 7 juni 2020 16:33

Till: kagghamrastutby

Kopia: Stockholm@lansstyrelsen.se
Amne: Yttrande

Hej,

Trafikverket har granskat handlingarna i drendet "Kompletterande samrad avseende planerade kraftledningar
mellan Kolbotten och Nyndashamn". Kompletterande samrad genomférs, enligt 6 kap. miljébalken, for strackorna
forbi Kagghamra och Stutby. Trafikverket hanvisar till sitt tidigare yttrande i arendet och har inga ytterligare
synpunkter att framféra.

Trafikverket arendenummer: TRV 2020/47980, samt TRV 2019/104963

Vanliga halsningar,

Samhallsplanering
Trafikverket region Stockholm



Fran: @trafikverket.se

Skickat: den 14 juli 2020 14:31 B
Till: i
Kopia: stockholm@lansstyrelsen.se !
Amne: Yttrande -

I

8
Hej! -

Trafikverket har mottagit handlingarna fér det kompletterande samradet avseende planerade kraftledningar mellan
Kolbotten-Nynashamn samt Nyndashamn-Solberga. Kompletterande samrad genomférs for strackan férbi Axelsberg

da berorda fastighetsagare i omradet 6nskat en strackningsandring.

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter att framféra utan hanvisar till tidigare yttranden i drendet -

(Arendenummer TRV 2020/47980), samt kommande yttrande i drendet Samrad enligt Miljobalken gillande planerat |

kraftledningsprojekt Nynashamn-Vasterhaninge-Solberga, Nynashamn och Haninge kommuner (Arendenummer TRV
2020/67135).

Vanliga halsningar, ~

Samhallsplanering
Trafikverket Region Stockholm
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Motpartens arendenummer Sidor

SBN-2015-02629 1(2)

Sweco Energy AB Trafikverkets diarium ]
kolbottengartuna@sweco.se Lansstyrelsen i Stockholms lan |

Samrad enligt Miljobalken gallande planerat
kraftledningsprojekt pa Kolbotten-Gartuna,
Salems kommun och Sodertdljes kommun

Trafikverket har mottagit rubricerat drende och yttrar sig i egenskap som ansvarig for
trafikslagsovergripande och langsiktig planering av det samlade transportsystemet. 00

Arendet giller underlag for avgriansningssamrad for ombyggnation och ‘
spanningshojning av 70 KV kraftledningar mellan Kolbotten och Gartuna i Salems och [
Sodertélje kommuner. Strackningen korsar E4/E20 samt Vistra Stambanan pa strackan
Alvsjé-Sodertilje hamn och pa sista strickan mot avgreningsomride Girtuna l6per den
parallellt med riksvag 225. Strickningen foljer befintlig kraftledningskorridor for 400
kV-linje samt tva stycken 70 kV-linjer. Ombyggnad avser utbyte av 70 kV-linje med
traportaler till fackverkstorn och spanningshéjning till 140 kV.

Trafikverket vill framféra foljande synpunkter.

Allman vag

Mark i vigens naromrade kan med fordel anvindas till att dra ledningar i. Det forutsitter
att drift och underhall av vigen inte fordyras eller forsvaras, samt att skador, fara eller
hinder for trafik och trafikanter inte vallas pa grund av ledningen eller dess
kringutrustning. Den som ska korsa en vig med négon form av ledning méste teckna ett
avtal med Trafikverket.

Enligt 44 § vaglagen krivs tillstdnd av vighallningsmyndigheten innan man drar fram en
ny ledning eller utfor arbete pa en ledning i vigomradet. Nyanldggning av luftledningar
pa stolpar nira vagen tillats inte heller av trafiksikerhetsskil. Inom viagomradet kravs
alltid vaghallningsmyndighetens tillstand for uppforande av byggnad eller annan
anliaggning enligt Viglagen 43 §.

Utokat byggnadsfritt avstand fran allmén vag i Stockholms lan géller enligt
Lansstyrelsens beslut ar 2015. Byggnadsfritt avstand giller 30 meter fran vigomrade for
vag 225 samt 50 meter for vag E4/E20.

Jarnvag

Elsdkerhetsforordningen SFS 2017:218 reglerar placeringen av starkstromsledningar i
forhallande till jarnvag. Nar en luftledning korsar en elektrifierad jarnviag ska den
forlaggas pa den hojd som Elsdkerhetsverket beslutar efter samrad med jarnvéagens
innehavare. Nar den korsande ledningen ar en hgspanningsledning far den dras fram

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 Bengt Freij
Besoksadress: Solna strandvag 98 Telefon: 0771 - 921 921 Samhallsplanering
trafikverket@trafikverket.se Bengt freij@traf kverket.se

www traf kverket se






Fran: @trafikverket.se

Skickat: den 11 mars 2021 11:17
Till:

Kopia: Stockholm@lansstyrelsen.se
Amne: Yttrande

Hej,

Trafikverket har mottagit handlingarna fér det kompletterande samradet avseende planerade kraftledningar mellan
Kolbotten-Nynashamn samt Nynashamn-Solberga. Kompletterande samrad genomférs for strackan forbi
Klévsta/Vidby. Denna delstracka berér inte statlig infrastruktur. Trafikverket har darfér inga ytterligare synpunkter
att framfora utan hanvisar till tidigare yttranden i arendet. ‘

Vanliga halsningar,

Samhallsplanerare
Trafikverket region Stockholm





