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2017/2396 BILAGA 2

Teknisk beskrivning markkabel

Svenska staten

Affarsverket svenska kraftnat

202100-4284

Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 00

Hurva station, Horby—Klintholmen, Ystad

SL13

Plastisolerad markkabel for likstrom med alumi-

nium- eller kopparledare.

2 st. kablar forlagda med inbérdes avstand, op-

toror och jordlina

1000 - 4000 mm? aluminium eller ekvivalent i

koppar*

>50 mm? kopparskarm eller ekvivalent i

aluminium®*

300 kV likspanning
Ca1250 A

Direktjordat

En del av HVDC-omriktarens skyddssystem
(blockering av ventiler {6ljt av 6ppning av om-

riktarbrytare)

Bland annat allmén vég, annan korsande 1ag- och
hogspanningsledning, VA-ledning, jarn-

vagskorsning.
Ca 55,5 km

*Arean beraknas av kabeltillverkaren.
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2020-10-02 2017/2401 BILAGA 2

Teknisk beskrivning sjokabel

Agare Svenska staten

Forvaltare Affarsverket svenska kraftnat
Organisationsnummer 202100-4284

Adress Box 1200

172 24 Sundbyberg

Telefon 010-475 80 00

Ledningsstracka Klintholmen, Ystad — Svensk territorialvatten-
grans

Ledningslittera SL13

Ledningstyp Plastisolerad HVDC sjokabel for likstrom med

Ledningens utférande
Ledararea

Nominell spinning
Markstrom
Systemjordning

Felbortkopplingsskydd

Ledningen beror

Ledningens langd

*Arean berdaknas av kabeltillverkaren.

aluminium- eller kopparledare.
2 st. kablar som buntas samman med optokabel

1000 - 4000 mm? aluminium eller ekvivalent i
koppar*

300 kV likspanning
Ca1250 A
Direktjordning

En del av HVDC-omriktarens skyddssystem
(blockering av ventiler foljt av 6ppning av om-
riktarbrytare)

Allman farled, andra sjoforlagda ledningar, flera
riksintressen, Natura 2000-omrade

Ca 43 km



