





Forord

Denna miljskonsekvensbeskrivning, MKB, syftar till att
utgdra underlag for en samlad beddmning av befintlig

220 kV ledning KL8 och KL6:s inverkan pi minniskors hilsa
och sikerhet, miljén samt pi hushallningen med naturresur-
ser vid en férlingning av koncession fér linje. Den aktuella
220 kV ledningen stricker sig fran Jirpstrommen i Are kom-
mun via Midskog i Ragunda kommun till Kréngede i
Ragunda kommun, Jimtlands lin. Den totala ledningsstrick-
an 4r ca 150 km. MKB:n ingir som ett led i tillstindsproces-
sen och utformas i enlighet med gillande lagstiftning.

MKB:n ir utformad s3 att miljskonsekvenser {6t respektive
kommun kan lisas separat i kombination med kapitel 6 och
kapitel 7. I den samlade bedomningen har konsekvenserna av
hela ledningsstrickan vigts in.

Bestillare av MKB:n 4r Affarsverket svenska kraftnit
genom projektledare Anna Sedvall Wiklund. MKB:n har
upprittats av Vattenfall Services Nordic AB med Fredrik
Nystrand som MKB-handliggare.

Svenska Kraftnat

Svenska Kraftnit ir ett statligt affirsverk med uppgift att £6t-
valta Sveriges stamnit for elkraft, som omfattar ledningar for
400 kV och 220 kV med stationer och utlandsférbindelser. Vi
har ocksi systemansvaret {5t el och naturgas. Svenska Kraftnit
utvecklar stamnitet och elmarknaden for att mdta samhillets
behov av en siker, miljévinlig och ekonomisk elforsdtjning.
Dirmed har vi ocksa en viktig roll i klimatpolitiken.

Svenska Kraftnit har éver 350 anstillda, de flesta vid huvud-
kontoret i Sundbyberg. Vi har dven kontor i Sundsvall, Halm-
stad och Sollefted. Ytterligare flera hundra personer sysselsitts
pa entreprenad f6r drift och underhall av stamnitet runt om i
landet. Ar 2009 var omsittningen ca 6 900 miljoner kronor.
Svenska Kraftnit har tre dotterbolag och fem intressebolag,
bland andra den nordiska elbérsen Nord Pool. Mer informa-
tion finns pa vir webbplats www.svk.se.
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Sammanfattning

Denna miljékonsekvensbeskrivning, MKB, utgér bilaga till
Svenska Kraftnits ansokan, 2008-06-05, om férlingning av
nitkoncession for befintlig 220 kV ledning mellan
Jarpstrtdmmen - Midskog - Kringede i Are, Krokom,
Ostersunds och, Ragunda kommuner, Jimtlands lin. MKB:n
behandlar situationen for befintlig ledningsstrickning. Led-
ningen har en total lingd av ca 150 km.

Nollalternativet i denna MKB innebir att koncession for
ledningen €j beviljas. Om forlingd koncession inte beviljas
for den aktuella ledningen blir konsekvenserna stora och oac-
ceptabla for driften av stamnitet.

Ledningarna Jirpstrommen-Midskog och Midskog-
Krangede ingdr i det nationella stamnitet for el och ir
dirmed av stor betydelse for elférsdrjningen i ett nationellt
perspektiv. Ledningarna utgér del av 220 kV systemet utmed
Indalsilven och fungerar som uppsamlingsledningar for pro-
dukrionen i vattenkraftstationerna lings ilven véster och 8ster
om Midskog.

Ledningen Midskog-Jarpstrémmen utgdr dven reserv for
400 kV ledningen mellan Midskog och Jarpstrémmen och
ar ddrmed av stor betydelse for kraftutbytet med Norge via
ledningen Jarpstrdmmen-Nea.

Ledningen Midskog-Kringede kommer framover att fa
okad betydelse fér vattenkrafiproduktionen i omradet, dd
planer finns pa att ansluta kraftverket i Hammarforsen till
220 kV ledningen mellan Kringede och Svarthalsforsen. Idag
ir denna produktionsanliggning ansluten mot regionnitet.

Med de minga planer pé vindkraftanliggningar som finns
i Nortland, kan det inte uteslutas att ledningarna i framtiden
kommer att fi en roll dven i dessa sammanhang. Svenska
Kraftnit har under forsta halvan av 2009 genomfért samrad
med berdrda linsstyrelser, kommuner, fastighetsigare och 6v-
riga berdrda av forlingningen av koncession for den aktuella
ledningen.

Resultatet av genomfdrda samrad presenteras i en separat
samridsredogorelse som bifogas MKB:n.,

MKB:n har avgrinsats till ett omride av 100 meter pa

émse sidor om ledningens mitt. Om det férekommer objekt
som kan paverkas pa ett lingre avstind fran ledningen har
4dven dessa behandlats i denna MKB.

Ledningen berér riksintressen for kulturmiljévérden, natur-
miljévirden, friluftsliv, renndringen och Natura 2000.

Ledningen berdr ett flertal dvriga intressen for bla land-
skapsbildsskydd, bleke, rikekirr, nyckelbiotoper, sumpskogar,
flertalet leder, skoterleder, motionsspar och stigar.

Ledningen och de ca 14 meter hoga portalstolparna
exponeras till omliggande landskap framforallt i den Sppna
jordbruksmarker och vid stérre vattendrag och sjoar.

Ett flertal objekt som ér registrerat i Fornminnesregistret
finns i eller i nirheten av ledningsgatan.

Konsekvenserna for natur- och kulturmiljén lings ledningen
beddms vara sma. Omedelbart under ledningen kan ljudeffek-
ter fran ledningen upplevas, frimst vid fuktig viderlek.

Ett flertal fastigheter med bostadshus finns i ledningens
niromride. 106 bostadshus/fritidshus ligger inom 100 m frin
ledningens centrum. Inget av dessa exponeras for magnetfalt
over 4 uT. Konsekvenserna for bebyggelse och boendemiljo
beddms vara smé. Ledningen bedéms inte sta i konflikt med
nigra kommunala planer.

Stor omsorg och hinsyn krivs for att inte paverka omraden
med naturvirden i samband med underhall av ledningen.

For att undvika markskador sker marktransporter i stdrsta
méjliga utstrickning pa tjilad och snotickt mark. Hinsyn tas
till vattendrag, kulturmiljgobjekt och naturvirden. Fornlim-
ningar markeras vid underhéllsarbete vilket innebir att de
kan uppmirksammas och att skador i fornlimning eller inom
fornlimningsomrade undviks.



01 Inledning

1.1 Bakgrund

Svenska Kraftnit limnade 2008-06-05 in en ansdkan till
Energimarknadsinspektionen avseende forlingning av
nitkoncession for linje for befintlig 220 kV ledning mellan
Jarpstrdmmen och Kringede i Jimtlands lin.
Kompletterande handlingar skall nu bifogas ansékan och
foreliggande miljkonsekvensbeskrivning utgdr ett av dessa
dokument,

Kraftledningen togs i drift 1985-10-01 och ingar i det
nationella stamnitet for el och dr dirmed av stor betydelse for
elforsérjningen i ett nationellt perspektiv. Ledningen utgér
del av 220 kV systemet utmed Indalsilven och fungerar som
uppsamlingsledning fr produktionen i vattenkraftstationerna
langs dlven vister om Midskog. I Midskog och Jirpstrtémmen
sker transformering till 400 kV och anslutning till 8vriga
400 kV systemet. Ledningen Midskog - Jarpstrémmen -
Krangede 4r dirmed viktig for att den samlade produktionen
i dlvsystemet skall kunna goras tillginglig for stamnitet i alla
driftsituationer.

1.2 Avgransning

En geografisk avgriansning av det omride som studerats i
denna MKB har gjorts. Avgrinsningen omfattar ett omrade
om ca 100 meter pi vardera sidan av ledningen. Om det f5-
rekommer objekt som kan paverkas pi ett lingte avstind frin
ledningen har 4ven dessa behandlats.

De intressen som faller inom det avgrinsade omradet
detaljstuderas och beskrivs. Intressen som faller utanfor det
avgransade omradet redovisas i kartorna, men det ges ingen
detaljerad information eller djupare konsekvensanalys av
dessa. For att avgora vilka intressen som stdrst vike ska liggas
vid i MKB:n har forst en dversiktlig genomging gjorts av
tankbara berdrda intressen. For intressen som inte bedéms bli
paverkade ges ingen konsekvensbeskrivning,

1.3 Metod

Ledningsstrickningen har inventerats genom att studera
kommunala &versiktsplaner, ldnsstyrelsens planeringsunder-
lag (RUM), Skogsstyrelsens digitala register (Skogens Killa),
Riksantikvarieimbetets fornminnesregister (FMIS) samt
genom filtbestk for att beddma frigor som t.ex. estetiska
virden och ledningens paverkan pa landskapsbilden.

Virdefulla natur-, kultur- och friluftsomriden samt vriga
intressen som kan berdras av ledningen har inventerats enligt
ovan liksom férhillanden vad giller detaljplaner och omrades-
bestimmelser.

Forekomsten av byggnader har inventerats inom den zon

som enligt gillande starkstromsfSreskrifter skall vara bygg-
nadsfri, dvs. ca 10 meter frin ledningens ytterfas utanfor
planlagt omrade respektive 7 meter frin ledningens ytterfas
inom planlagt omrade. Inga situationer som skulle féranleda
ansdkan om dispens har noterats. Bostadsbebyggelse har
dessutom inventerats pé ett avstind av 100 meter pa respek-
tive sida av ledningens centrum. Redovisningen av nirlig-
gande hus gors i kapitel 6 dir avstand och magnetfilt for
respektive hus redovisas i tabellform. Magnetfiltsvirdena ir
teoretiskt beriknade virden baserade pa drsmedelstrdmlast for
ledningen.

MKB:n 4r disponerad enligt f5ljande:

I kapitel 1 beskrivs ledningens bakgrund och
ledningsigaren. I kapitel 2 foljer en redogdrelse for tillstands-
processen, Kapitel 3 redogdr for nollalternativet och vidare i
kapitel 4 ges en enklare teknisk beskrivning av ledningen.

Kapitel 5 behandlar elektriska och magnetiska file samt
ljudeffekeer.

Kapitel 6 innchéller en dversiktlig beskrivning av mil-
jokonsekvenser. I kapitel 7 redovisas ledningens miljs-
konsekvenser for Natura 2000 och riksintressen. I kapitel
8-11 gors en kommunvis redogdrelse for berdrda intressen,
ledningens omgivningspaverkan och paverkan. Miljobedém-
ningar har gjorts i en tregradig skala: sma, mattliga och stora
konsekvenser.

I kapitel 12 ges en redogérelse for drift och underhall av
ledningen. Vid den samlade bedémningen i kapitel 13 har
forutom miljé dven teknik och sikerhet beaktats, Fér bedom-
ning av estetiska frigor och ledningens paverkan pa land-
skapsbilden har ledningsstrickningen besskts i file,






02 Planering och tillstand

2.1 Tillstand

2.1.1 Koncession
For att bygga eller anvinda elekeriska starkstrdmsledningar
i Sverige krévs enligt ellagen (1997:857) ett tillstind — nit-
koncession. Energimarknadsinspektionen prévar ansékningar
om nitkoncession. Handliggningen av ett koncessionsirende
sker i flera olika steg. Nitdgaren och verksamhetsutévaren, i
det hir fallet Svenska Kraftnit, gor en skriftlig ansékan som
atfoljs av en MKB. Energimarknadsinspektionen inhimtar
dérefter yttranden fran bland annat linsstyrelse, kommun,
fastighetsigare och andra som berérs av ansékan.

Foljande lagar och foreskrifter 4r berdrda i samband med
ansdkan om f5elingning av koncession:

. Ellagen (1997:857) — bestimmelser om
nitkoncession
. Elférordningen (1994:1250) - hur koncessions-

ansdkan ska se ut och hur ansdkan provas
. Forordning om elektriska starkstrdmsanliggningar
(2009:22) — regler for utférande och skotsel av
anliggningar samt vilken myndighet som utsvar
tillsyn éver dessa anldggningar.
. Miljobalken (1998:808)
* 2kap. Allminna hinsynsregler mm
* 3kap. Grundliggande bestimmelser for
hushéllning med mark och vattenomriden
* 4kap. 59 Sirskilda bestimmelser f5r hushllning
med mark och vatten for vissa omriden i landet.
* Glkap. Miljskonsekvensbeskrivningar och annat
beslutsunderlag
o 7 kap. 27-29 §8. Tillstdnd for att bedriva
verksamhet/ vidta dtgirder inom sirskilt skydds- och
bevarandeomride (ex intring i Natura 2000)

2.1.2 Ledningsrétt

Eor att £3 borja byggnationen av en ledning krivs férutom
tillsténd, koncession, dven tilltride till berorda fastigheter.
Detta sker vanligen genom tecknande av markupplatelseavtal
mellan fastighetsigare och nitigare. Fastighetsigaren ersitts
for intring pa den mark som tas i ansprik for ledningen med
ett engingsbelopp. Direfter ansoker nitigaren om lednings-
ritt hos Lantmiterimyndigheten, villket innebir att marken
fastighetsrittslige upplts for kraftledning. Ledningsritten
giller for all framtid.

2.2 Géllande tillstand for aktuell ledning

For kraftledningen finns gillande nitkoncession for linje som
gavs 1984-02-06 och beviljades till 2008-08-22. En anstkan

om forlingning av koncession limnades in till Energimark-
nadsinspektionen 2008. Koncessionen gller till dess att
ansékan har prévats slutlige av Energimarknadsinspektionen.
Ritten att bibehalla ledningen &ver berdrda fastigheter ir
tryggad genom ledningsritt.

2.3 Samrad och information

Enligt 6 kap. 4 § miljdbalken ska alla som avser att bedriva
verksamhet eller videa atgirder som kriver tillstand eller
beslut om tillaclighet enligt miljébalken tidigt samrida med
lansstyrelsen. Samrd ska dven ske med berdrda kommuner,
berdrda fastighctsigare och vriga som kan anses vara berérda
av aktuell ledning. Verksamhetsutdvaren ska limna uppgifter
om den plancrade verksamhetens lokalisering, omfattning
och utformning, dess forutsedda miljopaverkan samt redovisa
alternativ till planerad verksamhet.

Samrad har skett med Linsstyrelsen i Jimtland, Ragunda
kommun, berérda myndigheter, intresseorganisationer och
markégare samt dvriga som kan antas vara berérda.

Arendet har 4ven kungjorts i lokala tidningar. Samridet
genomfordes under maj och juni minad 2009.

Linsstyrelsen i Jimtlands lin har i beslut daterat
2009-06-02 meddelat att férlingningen av koncessionen inte
kan antas medféra betydande miljdpaverkan.

En samradsredogdrelse med inkomna yttranden bifogas

MKB:n.

2.4 Tidplan

Svenska Kraftnic har fSr avsike att limna in kompletterande
handlingar till Energimarknadsinspektionen under 2010.



03 Alternativ

3.1 Nollalternativet

Nollalternativet i denna MKB definieras som om att en
férlingd koncession inte medges.

Om forlingd koncession inte beviljas for den aktuella
ledningen blir konsekvenserna stora och oacceptabla f6r
driften av stamnitet.

Ledningarna Jirpstrdmmen-Midskog och Midskog-
Krangede ingir i det nationella stamnitet for el och ér
ddrmed av stor betydelse for elférsdrjningen i ett nationellt
perspektiv. Ledningarna utgdr del av 220 kV systemet utmed
Indalsilven och fungerar som uppsamlingsledningar for pro-
duktionen i vattenkraftstationerna lings dlven vister och dster
om Midskog.

Ledningen Midskog-Jarpstrdmmen utgdr dven reserv for
400 kV ledningen mellan Midskog och Jarpstrommen och
ir dirmed av stor betydelse for kraftutbytet med Norge via
ledningen Jarpstrommen-Nea.

Ledningen Midskog-Kringede kommer framéver att f3
okad betydelse for vattenkraftproduktionen i omradet, da
planer finns pa att ansluta kraftverket i Hammarforsen till
220 kV ledningen mellan Krangede och Svarthdlsforsen. Idag
ir denna produktionsanliggning ansluten mot regionnitet.

Med de minga planer pa vindkraftanliggningar som finns
i Norrland, kan det inte uteslutas att ledningarna i framtiden
kommer att f3 en roll dven i dessa sammanhang.

3.2 Alternativa strackningar

I och med att detta ir en férlingning av koncession och inga
konflikter med nirboende har kunnat patriffats, studeras
ingen alternativ strickning.

Som framgar av nollalternativet finns det ett behov av den
befintlig 220 kV ledningen. Om ledningen skall flyttas inne-
bir det nya intring i mark och miljé pa annan plats.



04 Teknik

4.1 Ledningens tekniska utférande

Den aktuella 220 kV ledningen mellan Jirpstrdmmen och
Krangede ir till storsta delen uppférd i portalstolpar, av trd se
principskiss figur 4.1. Linorna i ledningen dr huvudsakligen
av typen duplex, d.v.s. tvd linor i varje fas.

Generellt f6r portalstolparna ir ate de ir cirka
14-15 meter hdga och spannlidngden, avstdndet mellan stol-
parna, dr i medel omkring 215 meter for ledningen Jirp-
strdmmen-Midskog och 171 meter fér ledningen Midskog-
Kringede. Lingte spann, upp mot cirka 400 meter, kan
forekomma och stolparna blir d& hégre. Vid kortare spann
kan ligre stolpar anvindas. En ledning byggd med denna typ
av stolpar kriver i regel en 36 meter bred ledningsgata dir
hégvixande vegetation tas bort. Se skiss, i figur 12.1 i
kapitel 12.

1.2

4.2 Markbehov

Omridet invid en kraftledning kallas ledningsgata.
Utseendet pa ledningsgatan regleras i sdrskilda sikerhetsfs-
reskrifter, frimst starkstrdmsforeskrifterna. Enligt dessa skall
bl.a. en kraftlednings faslinor hingas pa en viss ligsta nivi
ovan mark. Det finns vidare bestimmelser om minimiavstind
mellan kraftledningar och byggnader for att undvika risken
for skador p4 ledningar vid brinder i intilliggande byggnader.
Hur stor yta en kraftledning tar i ansprk beror pa vilken
typ av mark ledningen stricker sig genom. I dkermark utgérs
markbehovet av de ytor ledningsstolparna samt eventuella stag
tar i ansprik. I skogsmark krivs en ledningsgata som ir fri
frin hogvixande trid- och buskvegetation. De bestimmelser
som finns om minsta avstind mellan vegetation och ledning
medfor att en skogsgata méste rdjas med jimna mellanrum
for att forhindra att vegetationen nar upp till ledningen och
dirmed utgdr en potentiell sikerhetsrisk, se vidare kapitel 12.
Ledningsgatans bredd och den byggnadsfria zonen illustre-
ras i bild 12.1.

1.2

!

15.0

Figur 4.1 Principskiss dver portalstolpe
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05 Elektriska och magnetiska falt och

ljudeffekter

I f5ljande kapitel behandlas frigan om elektriska och magne-
tiska falt och ljudeffekter kring kraftledningar. Kapitlet inleds
med en kortfattad redogdrelse for det aktuella forskningsliget
inom omradet féljt av Svenska Kraftndts magnetfilespolicy.
Kapitlet avslutas med en redogérelse av de ljudeffekter som
kan uppstd kring kraftledningar och dess tillbehor.

5.1 Elektriska och magnetiska falt

5.1.1 Allmént

Elektromagnetiska file (EMF) anvinds som ett samlingsnamn
for elektriska och magnetiska filt. Elektriska och magnetiska
falt uppkommer bl.a. vid generering, 6verforing och distribu-
tion samt slutanvindning av el. Filten finns nistan &verallt i
var miljé, kring kraftledningar och transformatorer men 4ven
vid elapparater, som till exempel hartorkar och mikrovagsug-
nar. [ Sverige anvinds frekvensen 50 perioder per sekund

(50 Hz) i kraftsystemet. Detta innebir att spinning och strém
varierar | takt med frekvensen 50 Hz.

Kring en kraftledning finns ett elektriskt och ett magnetiske
falt. Det 4r spanningsskillnaden mellan fasledare och mark
som ger upphov till det elektriska filtet, medan strémmen i
fasledarna alstrar det magnetiska filtet. Styrkan vid markniva
beror bl.a. pd avstandet till ledningen, fasernas inbérdes lige
och strémlasten. Bade de elektriska och magnetiska filten
avtar med avstindet fran ledningen.

Magnetiska filt mits i enheten mikrotesla (uT). Filten
alstras av strtdmmen i ledningen och varierar med strémlasten.
Magnetfiltet avtar normalt med kvadraten pa avstindet frin
ledningen. Magnetfilt avskirmas inte av viggar eller tak.

Kring en matk-, sj6- eller tunnelfsrlagd kraftledning finns
ett magnetiske filt men inget elekeriske filt d4 detta skiirmas
av med den jordade skirmen av koppartradar/blymantel i
kablarna.

Vid berikning av magnetfiltet anvinds ett medelvirde av
strommartna for den aktuella forbindelsen benimnd “arsme-
delstrdmlasten”,

Magnetfiltet mits, beriknas och redovisas normalt i en
nivi som motsvarar brésthdjden, d.vis. ca 1,5 m ovanfoe
markytan.

Det bér framhallas att drsmedelstrdmlasten 4r ett genom-
snittligt virde. De faktiska strdmlasterna kan variera mycket
ver aret och 4ven under ett enskilt dygn. Det forekommer
perioder di det inte gir ndgon strom alls i ledningen. Hoglast
kan férekomma under begrinsad tid av dret och vanligen
under kalla vinterdagar da elfsrbrukningen ir hég, Enstaka
timmar under ett dr kan stromlasten uppga till det dubbla
drsmedelvirdet,

12

5.1.2 Magnetfélt och halsoaspekter

Det har under [ang tid bedrivits omfattande forskning om
mdjliga hilsoeffekeer av elektromagnetiska file. Virldshal-
soorganisationen (WHO) har efter en ingdende granskning
av den vetenskapliga litteraturen konstaterat att nuvarande
forskningsresultat inte bekriftar att det finns nigra hilsokon-
sekvenser av exponering for [aga nivier av elektromagnetiska
falt,

Det finns dock epidemiologiska studier som tyder pi en
viss 8kning av leukemirisken hos befolkningsgrupper som
exponeras for magnetiska filt p3 0,4 pT eller mer (avser ling-
varig exponering for 50 Hz magnetfile i bostider). Diremot
ses ingen riskdkning under 0,4 p'T. Det finns inte nigon kiind
mekanism som skulle kunna férklara hur exponering for si
svaga och lagfrekventa filt skulle kunna paverka risken for
sjukdom.

WHO har genom sitt cancerforskningscenter ARC
(International Agency for cancer Research) utvirderat risken
fr cancer i samband med lagfrekventa filt. En internationell
expertpanel har gitc igenom de rapporter som publicerats
pa omrédet. IARC:s bedémning nir det giller ligfrelcventa
magnetfilt dr att de méjligen 4r cancerframkallande. Det
star dock klart att om elektromagnetiska filt verkligen har en
effeke pa cancer, s 4r en eventuell 8kning av risken extremt
liten. Magnetfilt klassas i samma kategori som kaffe, bilavga-
ser och sackarin.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillrick-
ligt gediget for att ett grinsvirde ska kunna sittas. I stillet har
fem myndigheter — Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbets-
miljéverket), Boverket, Elsikerhetsverket, Socialstyrelsen och
Statens Strdlskyddsinstitut (numera Strilsikerhetsmyndighe-
ten) — tagit fram en vigledning for beslutsfattare.

Myndigheterna rekommenderar gemensamt féljande for-
siktighetsprincip:

" Om dtgiivder, som genevellt minskar exponeringen, kan vidtas
till vimliga kostnader och konsekvenser i Gvrigt bér man striva
efter att reducera filt som avviker starkt frin vad som kan anses
normalt i den aktuella miljon. Nir det giller nya elanliggningar
och byggnader bir man redan vid planeringen stviva efter att
utforma och placera dessa si att exponeringen begrinsas.”

5.1.3 Svenska Kraftnats magnetféltspolicy for vaxel-
stromsledningar

Svenska Kraftnic fSljer hela tiden forskningen och utveck-
lingen nir det giller lagfrekventa magnetiska och elektriska
file. Myndigheternas forsiktighetsprincip och miljsbalkens



regler om forsiktighet innebir att risker for ménniskors hilsa
och milj ska undvikas si langt som det kan anses ekonomiskt
rimligt.

Vir tolkning av forsiktighetsprincipen har resulterat i
att Svenska Kraftnit har antagit en magnetfaltspolicy som
Svenska Kraftnit tillimpar i alla koncessionsirenden:

*Vid planering av nya kraftledningar ska Svenska Kraftnit
se till att magnetfilten normalt inte dverstiger 0,4 WT dar
minniskor varaktigt vistas.

Vid fornyelse av koncessioner for befintliga kraftledningar
ska Svenska Kraftnit 6verviga dtgirder som minskar expone-
ringen for magnetfilt. Atgirder ska genomforas dir minnis-
kor varaktigt exponeras for magnetfile som avviker visentligt
fran det normala. En forutsittning ir att kostnaderna och
konsekvenserna i &vrigt 4r rimliga.”

Stora variationer i magnetfilt forekommer dven i miljder
som inte ir i nirheten av kraftledningar. Svenska Kraftnit an-
ser att vid beddmning av vad som ska anses vara en visentlig
avvikelse frin det normala bér dven detta beaktas. Mot denna
bakgrund bedémer Svenska Kraftnit att virdet ska uppga till
10 génger mer 4n vid planeringen av nya kraftledningar, d.v.s.
4,0 pT, innan Svenska Kraftnit kan anse att virdet vasentligt
avviker fran vad som kan anses normalt.

Vid magnetfiltsnivier, ver 4,0 pT, dir minniskor bor eller
vistas varaktigt, ir Svenska Kraftnit berett att vidta dtgérder
for att minska magnetfilten eller erbjuda inl8sen av byggna-
den.

5.1.4 Atgérder for att minska magnetfalt

Reducering av magnetfilt kan bland annat ske med hjilp av
limplig faskonfiguration och sa kallade lagfilesstolpar eller
kompaktstolpar. Med faskonfiguration menas fasernas inbr-
des placering och magnetfiltet minskas ju mindre avstandet
ir mellan faserna. Genom att placera tre faser i en liksidig
triangel fis det minsta m&jliga inbordes avstindet mellan
faserna och dirigenom det minsta mojliga magnetfiltet. En
nackdel med en sidan placering dr dock att risken for éverslag
och ljud- och radiostdrningar dkar.

En annan majlighet att minska magnetfilten 4r att ersitta
luftledningarna med jordkablar. Tillverkning och forlaggning
av sidana kablar dr komplicerat och dyrt. Dessutom minskar
driftsikerheten jimfdrt med luftledningar da det tar lingre
tid att dtgirda eventuella fel pd markkabel. Vid stora krav pi
ledningarnas dverforings-kapacitet 4r det nédvindigt med

flera kabelfér

band vilket ocksa dkar totalkostnaden pé anliggningen.
Kablarna liggs i kabelgrav, samlade eller med ett visst avstind
beroende p4 spinning, éverforingsbehov och jordens virme-
ledningsforméga. Kostnaden for kabelgraven varierar starke
beroende pi terring och markférhéllanden.

En berikning av hur stort magnetfiltet 4r frin nedgrivda-
kablar bygger pa tvi fakeorer, dels storleken pa strommen i
kablarna, dels de geometriska férhallandena omkring fasernas
inbordes placering. Generellt 4r magnetfiltet frin en kabel
forhallandevis kraftigt rake dver kabeln, for att sedan snabbe
avta i sidled.

Kablarnas placering i férhallande ¢ill varandra kan reducera
det magnetiska filtet visentligt. Dock kan det pa grund av
andra forhallanden, till exempel kablars risk for upphettning,
vara praktiskt att placera kablarna langt ifrin varandra. Det ar
dirfor inte sjilvklare att de kan ldggas pd bista site ur magnet-
filessynpunke. Det kan diskuteras om nedgrivning av kablar
ir bittre dn luftledningar utifrin ett magnetfaltsperspekeiv,
eftersom nedgrivning ofta sker i gator, vigar samt ging- och
cykelbanor dir mycket folk passerar.

5.1.5 Magnetfélt for aktuell ledning

Magnetfiltets utbredning i sidled frén kraftledningens cen-
trum med olika fasavstind framgér av diagrammet nedan.
Magnetfiltet i diagrammet 4r berdknat pé en drsmedelstrom-
last fér den ledningen.

Av diagrammeet i figur 5.1 framgér det att magnetfiltet blir
4 pT ca 12 meter frén ledningens centrum.

Arsmedelstromlasten 4r ett genomsnictlige virde. De fak-
tiska strémlasterna kan variera mycket éver aret och 4ven un-
der ett enskilt dygn. Det kan forekomma perioder da det inte
gar nigon strom alls i ledningen och perioder da stromlasten
uppgar till mer dn drsmedelvirdet.

De redovisade virdena p4 magnetfilt for enskilda bostads-
hus, har beriknats enligt teoretiska formler med parametrarna
stromlast och avstind. Virdena avser magnetfiltet pd 1,5 me-
ters hojd dver mark. Avvikelser frin de angivna magnetfilts-
virdena for respektive redovisade bostadshus kan férekomma
pa grund av topografiska variationer i terringen. Bostadshus
beligna inom 100 meter frin ledningens centrum redovisas i

figur 5.1-5.3.

5.2 Ljudeffekter

5.2.1 Alimént

Ljudeffekter fran kraftledningar alstras nir koronaurladd-
ningar uppstar kring ledarna. Det 4r frimst vid fukeigt vider
till exempel i dimma och regn som koronaaktiviteten 4r hog.
Liknande férhallanden kan ocksé uppkomma vid snofall. Pa
en ren och torr elektrisk ledning 4r koronaurladdningarna
mycket smi och det s3 kallade koronaljudet #r di normalt
inte horbart. Nir fasledarna 4r vita samlas en méngd vatten-

droppar pé ledarnas
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06 Allmanna miljdkonsekvenser

Detta avsnitt inleds med att ge en 6vergripande bild av de
forutsittningar som giller for ledningen och dess paverkan pa
omgivningen, Direfter ges en allmin genomgang av miljdin-
tressen och naturresurser i linet, se kartor i figurer 6.1 - 6.5,
foljt av en beskrivning, av hur konsekvensbeddmningarna har
genomforts.

En beddmning/virdering av konsekvenser gérs genom
en sammanvigning av det berorda intressets virde och av
ingreppets eller storningens omfattning. Konsekvenserna,
savil positiva som negativa, beskrivs i en tregradig skala; sm4,
mattliga eller stora. Dir inte annat anges avses negativ kon-
sekvens. Om konsekvenserna ér positiva anges detta. For att
fortydliga finns under ett flertal miljdintressen beskrivningar
av vad som avses med t ex stora konsekvenser for landskaps-
bild, naturmiljs osv. Detta £5r att underlitta for lisaren att
forstd hur bedémningarna ir gjorda d& dessa i minga fall inte
ir mitbara, se tabell 6.2.

En tabell med sammanfattande bedémning av miljskon-
sekvenser redovisas avslutningsvis i kapitel 13 Samlad bedém-
ning.

6.1 Miljomal

6.1.1 Nationella, regionala och lokala miljomal

I arbetet mot en hillbar utveckling for att skydda minniskors
hilsa, bevara den biologiska mangfalden, hushilla med utta-
get av naturresurser samt att skydda natur och kulturlandskap
har 16 nationella miljomal antagits av rilsdagen. Miljémalen
beskriver de egenskaper som var natur- och kulturmiljé maste
ha f5r att samhillsutvecklingen ska vara ekologiskt héllbar. De
16 nationella miljdmalen ar foljande:

Begrinsad klimatpaverkan
Frisk luft

Bara naturlig forsurning
Giftfri miljo

Skyddande ozonskike
Siker stralmiljs

Ingen dvergddning

Levande sjdar och vattendrag

WO NN A BN

Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skirgard

—
_ O

Myllrande vitmarker

._.
o

Levande skogar
Ett rike odlingslandskap

—_
LN

Storslagen fjillmiljs
God bebyggd miljs
Ett rike vixe- och djurliv

—_ =
I

Jamtlands lins miljdmalsarbete bedrivs av Linsstyrelsen i sam-
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arbete med myndigheter, organisationer och andra aktorer i
regionen. Lansmalen 4r en anpassning av de nationella miljs-
malen f6r att de ska kunna appliceras pa situationen i linet.

I kommunernas miljobeddmning ligger de nationella
miljémalen som grund och ir utgdngspunke for hur olika
delomraden har bedémts.

Sex av miljémalen; (6) Siker stralmiljd, (7) Levande sjar
och vattendrag, (11) Myllrande vitmarker, (12) Levande sko-
gar samt (16) Ett rike vixt- och djurliv berérs av den befint-
liga ledningen. Miljomalet (15) God bebyggd milj6 berdrs i

liten utstrickning.

6.1.2 Svenska Kraftnats miljcpolicy

Svenska Kraftnit ska vara ett miljdmedvetet foretag dir varje
medarbetare tar hinsyn till miljén i det dagliga arbetet. Vi ska
verka for 18sningar som 4r langsiktigt hallbara och som bidrar
till att de nationella miljskvalitetsmalen uppfylls. Vi ska med
marginal uppfylla kraven i lagar och forordningar pa miljs-
omrédet.

Svenska Kraftnit paverkar miljon frimst genom energi-
f8rbrukning vid verforing av el och vid transporter, genom
anvindning av miljdstdrande dmnen i vira anliggningar samt
genom vara kraftledningars inverkan pd minniskors boende-
och nidrmiljd. Vi strivar efter att forebygga och begrinsa
denna paverkan.

Fsljande principer 4r vigledande for Svenska Kraftnits miljs-
arbete:

. Vi strivar efter att stindigt minska var miljs-
belastning

. Miljéfragorna integreras i verksamheten och miljé
hinsyn vigs in i alla beslut

. Vi sitter upp tydliga miljomal och utformar rutiner
for att f8lja upp, ut-virdera och forbittra miljdarbtet

. Vi tar hinsyn dll miljdaspekter i var upphandling
genom att stilla miljokrav p2 leverantérer och
entreprendrer

. Vir kommunikation i miljsfrigor kinnetecknas av
dppenhet och drlighet

. Vi bedriver och stddjer forskning och utveckling

som kan leda dll for-battringar for miljsn

Varje chef och medarbetare pa Svenska Kraftnit har ansvar for
att denna miljépolicy foljs.



6.2 Miljobalkens krav

I Miljobalkens andra kapitel finns allminna hinsynstegler
som giller vid alla tgirder som inte 4r av forsumbar bety-
delse. Dessa ska f6ljas av alla. Vid tillstandsprévning eller
liknande provning ir verksamhetsutdvaren skyldig att visa att
Miljsbalkens allminna hinsynsregler foljts. Nedan beskrivs de
kortfattat.

1 § Bevisbérderegeln

Den som bedriver en verksambhet eller har fér avsikt att
bedriva en verksamhet eller vidta en dtgird ska kunna visa att
verksamheten kan bedrivas eller sjilva atgirden vidtas pa ett
miljdmissigt godtagbart sitt i forhallande till hinsynsreglerna.

Av ansokan och tillhirande miljikonsekvensbeskvivning framgir
hur verksambeten paverkar minniskors héilsa och miljon. Déir-
med anser sékanden att bevisbirderegeln fols.

2 § Kunskapskravet

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
videa en atgird skall skaffa sig den kunskap som behévs med
hinsyn till verksamhetens eller atgirdens art och omfattning
for act skydda minniskors hilsa och miljon mot skada eller
oligenhet.

I miljkonsekvensbeskrivningen redovisas bedomda konsekvenser
Jor verksambetens piverkan pd omgivningen. Svenska Kraft-
nét anser att man som vevksambetsutivare och genom anlitade
konsulter och entreprendrer besitter erforderlig kunskap for art
bedriva verksambeten.

3 § Forsiktighetsprincipen
Principen bendmns 4ven som “Bista méjliga teknik”. Den
innebir att redan risken for skador och oligenheter medfér en
skyldighet att vidta dtgirder som behdvs for att negativa effek-
ter pa hilsa och miljo ska forebyggas, hindras eller motverkas.
Principen om bista mojliga teknik (Best Available Techni-
que, BAT) innebir att man for yrkesmissig verksamhet ska
anvinda sig av bista méjliga teknik for act forebygga skador
och oligenheter. Tekniken maste, frin teknisk och ekonomisk
synpunkt, vara industriellt méjlig att anvinda inom bran-
schen i friga.

Sokanden duar sig att iakta forsiktighet avseende piverkan pd
miljé och hilsa och anvinder sig av bista mijliga teknik vid
underhill av ledningen mm.

4 § Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen (utbytesregeln) innebir att alla ska
undvika att anvinda eller silja kemiska produkter eller biotek-
niska organismer som kan innebira risk f6r minniskors hilsa
eller miljén, om produkterna kan ersittas med andra, mindre

fatliga produkter.

Vid undevhill och reparation av ledningen stviivas efter att mini-
mera anvindningen av kemiska produkter som kan medfora risk
[for ménniskors hilsa och miljin.

5 § Hushallnings- och kretsloppsprinciperna
Hushallningsprincipen innebir att all verksamhet skall drivas
och alla atgirder ske pa ett sidant sict att rdvaror och energi
anvinds sé effektivt som méjligt och forbrukningen samt
avfallet minimeras. Kretsloppsprincipen innebir att det

som utvinns ur naturen ska kunna anvindas, ateranvindas,
dtervinnas och bortskaffas pa ett uthalligt sitt med minsta
méjliga resursforbrukning och utan att naturen skadas. For
bedémning av hur principerna bist ska tillimpas bor aktuell
verksamhet eller atgird beddmas ur ett vaggan-till-graven-
perspektiv, genom t.ex. livscykelanalys.

Sékanden anser att stamniitet innebiir ett effektivt sitr att trans-
portera enevgi. Material och tjinster vid underhill av ledningen
handlas upp enlige miljokrav stillda av Svenska Kraftnit.

6 § Lokaliseringsprincipen

For alla verksamheter och dtgirder som inte ir av férsumbar
betydelse, ska en sidan plats viljas att indamalet kan nds med
minsta intring och oligenhet for minniskors hilsa och for
miljon.

Sokanden anser att ledningens befintliga placering medfor minsta
intrdng och oligenbet.

7 § Skélighetsregein

Kraven pa hinsyn skall vara miljomissigt motiverade utan
att vara orimliga act uppfylla. Hinsynsreglerna skall tillimpas
efter en avvigning mellan nytta och kostnader.

Inga magnetfilt avviker s@ pass mycket att dtgirder behéver
vidtas.

8 § Skadeansvar
Innebir att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet
eller vidtagit en dtgird som medfért skada eller oligenhet for
miljon ansvarar till dess skadan eller oligenheten har upphort
for att denna avhjilps i den omfattning det kan anses skiligt
enligt Miljébalken 10 kap.

Principen om att férorenaren ska betala (Polluter Pays
Principle, PPP) innebir att det alltid 4 den som orsakar
eller riskerar att orsaka en miljdstérning som ska bekosta de
forebyggande cller avhjilpande dtgirder, som ska vidtas for att
uppfylla Miljgbalkens allminna hinsynsregler.

Sokanden ir medveten om skadeansvarsprincipen.
Ovriga delar av Miljsbalken (1989:808) som berors 4r:

> Kap 3. Grundlaggande bestammelser f6r hushall-
ning med mark- och vattenomraden. Ledningen
berér omraden av riksintresse,
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Naturresurser

Bebyggelse och
boendemiljoé

Planférhéllanden

Renndringen

Infrastruktur

Sma konsekvenser innebar att
kraftledningens paverkan pa den
aktuella naturreseursen inte inne-
bar nagot hinder fér utvinnande
av resursen eller nagon risk for
forstorelse av resursen

Sma konsekvenser innebar att
krafteldningen uppfyller géllande
elsdkerhetsforeskrifter samt att
magnetfaltet ligger under 4 uT i
de bostadshus som finns belagna
langs ledningen.

Sma konsekvenser innebar att
kraftiedningen inte berér planlagt
omrade. Ledningen kan dock
berdr dversiktsplan, men inte std i
strid mot denna.

Sma konsekvenser innebdr att
tillgangligheten till betesmarker
inte paverkas av den nya kraftled-
ningen i ndgon storre grad. Inga
omraden av riksintresse berdrs

av barridreffekter eller andra
stérningar.

Sma konsekvenser innebar att
ledningen inte strider mot stark-
stromsforeskrifterna, eller att den
inte utgor ett hinder pd annat sétt.

Mattliga konsekvenser innebér att
kraftledningens paverkan pa den
aktuella naturreseursen kan innebéra
ett hinder for eller férsvéra utvin-
nande av resursen eller nagon risk for
forstorelse av resursen.

Mattliga konsekvenser innebdr att
ett fatal bostadshus langs ledningen
exponeras for magnetfalt Gver 4 uT.

Mattliga konsekvenser innebér att
kraftledningen berdr planlagt om-
rade, men att inverkan ar perifer.

Mattliga konsekvenser uppstar nar
tillgangligheten till frekvent anvénda
betesmarker inom riksintresseomra-
den férsdmras da kraftledningen skar
av och ger upphov till barridreffek-
ter. Renskotseln kan inte bedrivas i
samma omfattning som tidigare eller
far inte mojlighet att utvecklas pa
grund av stémingarna.

Mattliga konsekvenser innebdr att
kraftledningen kan uppfyller stark-
stromsforeskrifterna, men att den
kan utgdra ett begrénsande inslag
for infrastrukturen i omradet.

Stora konsekvenser uppstar nar
iedningens paverkan pa den aktuella
naturreseursen innebar ett patagligt
hinder for utvinnande av resursen
eller att en risk for forstorelse av
resursen foreligger.

Stora konsekvenser innebar att led-
ningen strider mot starkstromsfore-
skrifternas sakerhetsavstand. Vidare
beddms det som stora konsekvenser
om magnetfaltet Sverstiger 4 uT i
flertalet byggnader ddr manniskor
stadigvarande vistas.

Stora konsekvenser innebar att kraft-
ledningen berdr planlagt omrade och
att inverkan pa omradet &r pataglig.

Stora konsekvenser uppstar nar riks-
intresseomraden for renndring och
flyttleder paverkas av stérningar som
ljud och barriareffekter. Tillgdnglig-
heten till de strategiska omradena
forsamras patagligt och far till foljd
att renskotseln inte langre kan bedri-
vas inom ett betesomrade.

Stora konsekvenser innebar att
kraftledningen strider mot géllande
starkstromsforeskrifter och utgor ett
hot mot de som fardas eller vistas
inom ledningens narhet, t.ex. att
hojdavstandet till ledningen fran en
allman vég ar for litet.
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9.7 Infrastruktur

9.7.1 Beskrivning
Med begreppet infrastruktur avses hir vigar, jirnvigar och
energisystem,

Ledningen korsar E14 och jirnvigen vid ett flertal tillfillen
i kommunen,

9.7.2 Konsekvenser

Vid passage och parallellging med végar, jirnvigar, kraft-
ledningar och andra infrastrukturanliggningar uppfyller
ledningen gillande starkstrdmsforeskrifter,

Ledningens konsekvenser f6r infrastrukturen i kommunen
bedéms som sma.

9.7.3 Atgardsforslag
D4 ledningen redan existerar och uppfyller gillande sikerhets-
bestimmelser foreslds inga dtgird

9.8 Planforhallanden

9.8.1 Beskrivning
Aktuella kommunala planer har studerats,

9.8.2 Konsekvenser
Ledningens konsekvenser for aktuella planer i kommunen
bedéms som sma.

9.8.3 Atgardsforslag
Inga atgirdsforslag.
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10 Miljokonsekvenser Ostersunds

kommun

10.1 Landskapsbild

Med landskapsbild avses hur landskapet uppfattas visuellt.
Riktning, skala, landform och struktur ir centrala och begrep-
pen dppet och slutet anvinds for att beskriva landskapsbilden.

10.1.1 Beskrivning

Den aktuella ledningen stricker sig till stora delar genom
skogslandskap med inslag av vatmarker och vattendrag.
Ledningen passerar genom ett fital ppna partier, bl.a. vid
Asmundgirden. Ledningen stricker sig genom landskapet
huvudsakligen i en vist-6stlig riktning.

Ledningen exponeras som mest mot omgivande landskap
vid passage genom dppna partier, vid passage av storre vigar,
sjdar och vattendrag,

Ledningen berdr inga omriden med forordnande om land-

skapsbildsskydd i kommunen.

10.1.2 Konsekvenser

Generellt exponeras ledningen mindre nir den stricker sig ge-
nom skogsmark och féljer landskapsformerna. Dir ledningen
passerar ver hdjder och exponeras mot himlen Skar skalkon-
trasten och ledningen blir mer synlig. I ett storskaligt Sppet
landskap kan ledningen bli mindre pataglig 4n dir den korsar
ett smabrutet landskap med smaskalig bebyggelse som star i
skalkontrast mot ledningen. I omriden dir minga minniskor
£r sig dr exponeringsgraden storre.

Ledningen stricker sig genom en kuperad terring och ex-
poneras tydligt mot det kringliggande landskapet pa ett flertal
stillen i kommunen.

Vid passagen av sjdar och 8ppna odlingslandskap vid bl.a
Asmundgirden blir ledningen ett dominerande inslag i land-

skapsbilden.

Den samlade bedémningen ir att ledningen innebir smi
konsekvenser for landskapsbilden.

10.1.3 Atgérdsforslag

D4 ledningen ir befintlig och har funnits pa platsen en lingre
tid bedéms det som ett stérre intring att flytta ledningen 4n
att lata den vara kvar i befintlig strickning.

10.2 Naturmiljo

Naturmiljobegreppet dr mycket vidstricke och omfattar
exempelvis berggrund, jordlager, yt- och grundvatten samt
vixter och djur pa land och i vatten. At bevara virdefulla

naturmiljder dr en forutsittning fér biologisk mangfald och
ekologisk balans.

Nedan ges en redogérelse for de intressen for naturmiljon
som finns invid eller i ledningens strickning. Intresseomrd-
dena redovisas dven i tabell 10.1 och pa karta, figur 6.4.

10.2.1 Beskrivning

Naturreservat

Naturreservat bildas for att kunna bevara och utveckla natur-
miljder pd lang sike. De omriden som avsitts som natur-
reservat inhyser ett stort virde for djur- och vixtliv samt for
moéjligheten till rekreation. Ett naturreservat kan vara allt fran
en slattering till en naturskog.

Ledningen utgdr sodra grinsen till naturreservatet Spa-
mansloken. reservatet ir beldget ca. 7,5 km vister om Mid-
skog. Omradet utmirks av det stora inslaget av [6vtrid och
di speciellt inslaget av stora aspar. Spdmansloken ir dven ett
Natura 2000 omride och beskrivs nirmare i kapitel 7.

Nyckelbiotoper

Ledningen passerar tvi nyckelbiotoper i Ostersunds kommun.
En barrskog (Ny2) passeras 2 km séder om Fjilkvarn och

en [6vbrinna (Ny3) 2,5 km vister om Midskog.

Naturvivden
Ledningen passerar ett naturvirde vid Asmundgarden.

Vitmarker och vattendrag

Ledningen passerar ett flertal vitmarker och vattendrag i
Ostersunds kommun. Sex omriden som 4r upptagna i linets
vatmarkinventering finns i ledningens nirhet, se tabell 10.1
och karta i figur 6.4.

Ledningen passerar dven ett flertal mindre vattendrag som
mynnar ut i Indalsilven. Ledningen passear berdrda vatten-
drag med ett luftspann och berdr inte vattendragens direkta
niromrade.

Rikekirr
Ledningen passerar genom tre vitmarksomriden av naturty-
pen rikekirr, se karta figur 6.4 och tabell 10.1.

Sumpskogar
Ledningen passerar ett flertal sumpskogar (Su) i Ostersunds
kommun. Dessa redovisas i bilaga 1.

Angs- och betesinventeringen

Ledningen passerar ett omride vid Asmundgirden som ir
upptaget i Angs- och betesinventeringen (ANG3).
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11.8 Planférhallanden

11.8.1 Beskrivning
Aktuella kommunala planer har studerats.

11.8.2 Konsekvenser
Ledningens konsekvenser for aktuella planer i kommunen
bedéms som sma.

11.8.3 Atgardsforslag
Inga atgirdsforslag.
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12 Drift och framtida underhall

12.1 Lopande drift och ledningsunderhall

12.1.1 Intervall

En ledning maste enligt starkstromsforeskrifterna besiktigas
med bestimda intervall. Den tekniska besiktningen av led-
ningen sker i cykler om 3tta ar.

Ar et dill sju besiktigas ledningen (driftbesiktning) okulirt
frin helikopter en gang per 4r. Det dttonde dret gors en mer
omfattande besiktning (underhallsbesikening) frin marken da
linor, stag, stolpar mm kontrolleras, Jordtag besiktigas fér ate
sikerstilla att de uppfyller kraven i starkstrdmstdreskrifterna.

Tekniska underhillsatgirder som kan bli aktuella styrs av
de fel som upptickes pa ledningen vid besiktningarna.

Eftersom delarna i anliggningarna kontinuerligt byts ut, i
enlighet med ovanstiende rutiner, gir det inte att avgrinsa en
lednings tekniska livslingd

Anlitade entreprendrer kommer att félja Svenska Kraftnits
rutiner for underhallsarbeten och blir darigenom upplysta om
de lagkrav som giller,

12.1.2 Kulturminnesskydd

Vid underhllsatgirder som medfor act det kan finnas risk
for att nagon fast fornlimning kan komma att berdras, skall
samrdd hallas med berdrd linsstyrelse enligt 2 kap. 10 §
kulturminneslagen.

Anmilan sker till berdrd linsstyrelse om tidigare ej kinda
fornlimningar pacriffas under underhallsitgirderna. Vid un-
derhallsitgirder som medfor att fornlimningar kan paverkas
markeras samtliga fornlimningar med fornlimningsband
vilket innebir att de 4r vil synliga infér de markarbeten som
kommer att utfdras i samband med arbetet.

Inga ledningsstolpar placeras i fornlimning eller inom
fornlimningsomrade. Hinsyn tas till fornlimningarna i
samband med anliggande av transportvigar, schaktning eller
andra markingrepp.

12.1.3 Naturvardshansyn

Vid underhallsatgirder som medfor att det kan finnas risk for
att arbetsforetaget visentligt kan komma att indra naturmil-

jon (i de fall arbetsforetaget inte omfattas av tillstindsplikt el-
ler anmilningsplikt enligt andra bestimmelser i miljébalken),
skall samrad hallas med berdrd linsstyrelse enligt 12 kap. 6 §

miljsbalken.

12.2 Skogligt underhall

Underhallstdjning skall i stérsta méjliga utstrackning utforas
under barmarksperioden. Vid sddant snddjup att risk for héga
stubbar eller nedtryckning av vegetation fdreligger, skall roj-
ning av skogsgatan avbrytas, Fillning av fatliga trid i sidoom-
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ridena skall s3 lingt mdjligt utfdras under tid da tillvarata-
gande av virke dr gynnsamt.

Underhallsrdjning skall utféras av personer med god
erfarenhet av skogsarbetet och betryggande kinnedom om
sikerhetsanvisningarna fér underhall av ledningsgata. Vid
underhéllsréjning skall alla erhélla sddana instruktioner, att de
ir helt inforstdidda med faran att arbeta invid en spinningsfo-
rande ledning. R8jningen skall utforas pa det for ledningsi-
garen mest ckonomiska sittet. Hinsyn skall dock alltid tas
till markigares synpunkter som bér beaktas i samband med
underhllsrdjningen. Detta medfor att underhillsréjningen
kan ske p4 olika sitt beroende pé de lokala férhallanden
som rider, Anlitade entreprendrer kommer att félja Svenska
Kraftnits rutiner for underhallsrdjning och blir dirigenom
upplysta om de lagkrav som giller.

12.2.1 Intervall

Réjning med tillhérande kanttridsavverkning ska i de flesta

fall utforas med tta ars intervall. Avgdrande for intervallets

lingd ar tillvixtfdrmigan i skogsgatan och dess sidoomraden.
Réjningsbesiktning ska utforas vid minst ett tillfille mellan

réjningarna, vilket innebir att ledningsgatan ska tillses regel-

bundet med fyra irs intervall.

Skogliga underhallsatgirder dver tid:
Ar 1 Réjning

Ar 2 Kanttridsavverkning

Ar 4 Réjningbesikening

Ar 7 Extra rojningsbesikening

Ar 8 Réjning

0.58.V.

12.2.2 Rojning

Generellt giller att all ligvixande vegetation ska sparas.
Skogsgatan far hirigenom ett tilltalande utseende samtidigt
som natur- och viltvird gynnas. Enbuskar, ldgvixande videar-
ter, gris och ormbunkar haller effektivt plantor av hogvixande
arter borta. De bor dirfor gynnas genom att de befrias frin
konkurrens med hdgvixande arter. Patrullstig eller transport-
vig inom skogsgatan ska kalrdjas till en bredd av tre meter.
Aven stolpplatserna ska kalrsjas, vilket innebir att inga trid
eller buskar far sta kvar mellan stolpbenen, €] heller nirmare
stolpe eller stag 4n tre meter.

Hinsyn ska dven tas till markigarens 8nskemal nir det
giller prydnadstrid, fruktodlingar m.m. i eller i anslutning till
ledningsgatan.

Det har visat sig att en ledningsgata som underhalls med
jamna mellanrum skapar attraktiva livsmiljGer for manga
arter.

Réjningsarbetet utfors normalt som motormanuellt arbete
med rdjsig



12.2.3 Kanttradsavverkning

Trad som kan komma f6r nira ledningen vid exempelvis
storm eller fall stimplas (mits och mirks med fargprick).
Avverkningen utfors pa sidant sitt att mark- och miljska-
dor i méjligaste man minimeras. Detta kan ske till exempel
genom avverkning p3 tjilad mark och att maskinerna 4r
utrustade med miljoband samt anvinder miljsoljor. Under
senare tid har andra metoder provats, istillet for att avverka
triden toppas triden med hjilp av anordning som hinger
under en helikopter.

12.2.4 Réjningsbesiktning

Besiktning utfrs mitt emellan tv3 réjningsperioder. Vegeta-
tion i skogsgatan som bedéms komma inom niromradet
(4,5 m) fran faslinorna innan kommande réjning sker, rdjs
bort.

Aret fore planerad rojning kontrolleras ledningen s att
ingen vegetation kommit for nira faslinorna. Detta gors for
att réjningsarbetet ska kunna utforas pa ett sikert sitt.

12.2.5 Kulturminnesskydd
Vid underhéllsatgirder som medfor att det kan finnas risk
for att ndgon fast fornlimning kan komma att beroras, skall
samrad hillas med berdrd linsstyrelse enligt 2 kap 10 §
kulturminneslagen.

Anmilan sker till berdrd linsstyrelse om tidigare ¢j kiinda
fornlimningar patriffas under underhallsatgirderna. Vid
underhillsdtgirder som medfér att fornlimningar kan pa-

verkas markeras samtliga fornlimningar med fornlimnings-
band vilket innebir att de 4r vil synliga infor de markarbe-
ten som kommer att utforas i samband med arbetet.

Inga ledningsstolpar placeras i fornlimning eller inom
fornlimningsomrade. Hinsyn tas till fornlimningarna i
samband med anliggande av transportvigar, schakening
eller andra markingrepp.

12.2.6 Naturvardshansyn

Vid underhéllsatgirder som medfor ate det kan finnas risk
for att arbetsforetaget visentligt kan komma att dndra
naturmiljon (i de fall arbetsforetaget inte omfartas av till-
standsplike eller anmilningsplikt enligt andra bestimmelser
i miljobalken), skall samrid hallas med berdrd Linsstyrelse
enligt 12 kap. 6 § miljébalken.

hogsta
tillatna

28-52m skogsgata

Figur 12.1 Skiss av ledningsgata. Skissen forestiller en 400 kV ledning, men principen ir densamma fér 220 kV.






Bebyggelse och
boendemilj

Infrastruktur

Renndringen

Plan-
forhallanden

Ledningen passerar 106 bostadshus som dr beligna inom 100 meter fran ledningens mitt. Inget av bostadshu-
sen exponeras fér magnetfilt éver 4 UT. De ljud som alstras av ledningen har en begransad utbredning.

Svenska Kraftnat gor bedémningen att konsekvenserna pd boendemiljon ar sma.

Ledningen uppfyller gallande starkstromsforeskrifter vid korsning av végar och jarnvagar och vid paralleligéng
med andra kraftledningar.

Ledningens konsekvenser for infrastrukturen bedéms som sma.

Ledningen stracker sig genom omrade for vinterbete och korsar flyttleder vid fyra tillfallen.

Ledningens konsekvenser for renndringen bedéms som sma.

Ledningen berér dversiktsplan for Are, Korkoms, Ostersunds och Ragunda kommuner.

Ledningen bedéms inte vara i strid mot befintliga planer och konsekvenserna bedéms som smd
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