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Angående komplettering av ansökan om förlängning av nätkoncession för 
linje för en 220 kV-ledning från Järpströmmen till Krångede, Ei 2008-
101357 

1. Allmänt om ärendet 

Svenska kraftnät har tidigare ansökt om förlängd koncession avseende en 220 kV-

ledning mellan Järpströmmen och Krångede via Midskog. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har därefter efterfrågat kompletterande 

uppgifter till ansökan som sedan besvarats av Svenska kraftnät. Under 2022 inkom 

ytterligare en begäran om komplettering från Ei.  

220 kV-ledningen mellan Järpströmmen och Krångede består av flera delsträckor; 

Järpströmmen-Midskog (KL8 S1-3) och Midskog-Krångede (KL6 S1-3).  

Delsträckan Järpströmmen-Midskog (KL8 S1-3) ingår i Västeråsbenet (NordSyd) 

där Svenska kraftnät planerar en uppgradering av ledningen till en 400 kV-ledning, 

med planerat år för idrifttagning till 2035. Ombyggnation av ledningen utreds och 

genomförs inom ramen för det investeringsprojektet. I investeringsprojektet 

kommer det även att genomföras en lokaliseringsutredning och där det bedöms 

motiverat anpassas sträckan till rådande förutsättningar och förhållanden. Mot 

bakgrund av den planerade uppgraderingen av ledningen bedömer Svenska 

kraftnät att det inte är rimligt att i förtid genomföra ombyggnationer längs 

delsträckan. 

Delsträckan Midskog-Krångede (KL6 S1-3) byggdes för cirka 30-35 år sedan och 

reinvestering är i nuläget planerad till år 2081-2083.  
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2. Svenska kraftnäts bemötande av Ei:s 
kompletteringsbegäran 

2.1 Ny planerad stamnätsstation 
Ei efterfrågar information om en planerad stamnätsstation söder om 

Kattfotsstrupen. Inom ramen för prövningen av förlängd koncession för ledningen 

mellan Järpströmmen och Krångede ingår ingen ny stationsplacering.  

Svenska kraftnät: Planerna på en eventuell, ny station är ännu i en mycket tidig 

fas varför inget säkert kan sägas i dagsläget om placering. Om den eventuella nya 

stationen påverkar exempelvis sträckningen för ledningen mellan Järpströmmen 

och Krångede kommer detta hanteras genom separata ansökningsprocesser vid 

behov.  

2.2 Samråd med samebyar 
Ei efterfrågar information om vilka samebyar som berörs av den befintliga 

ledningen. Ei vill även att Svenska kraftnät redogör för vilka samebyar det samråtts 

med. 

Svenska kraftnät: I Bilaga 1 framgår vilka samebyar Svenska kraftnät 

genomförde samråd med under 2009. Ingen av de samebyarna inkom med ett 

yttrande. Utöver samebyarna som fick inbjudan till samråd 2009 berörs även Kall 

sameby. En inbjudan till samråd har skickats till Kall sameby, se Bilaga 2. 

För befintliga ledningar uppkommer påverkan främst i underhållsfas vilket inte 

prövas inom ramen för förlängd koncession. Inför underhållsarbeten av ledningen 

tas kontakt med aktuella samebyar via samråd/dialog. Beroende på hur 

samebyarna eller samebyn planerar att nyttja marken den aktuella säsongen kan 

olika skyddsåtgärder vara relevanta att vidta. Syftet med dialogen är att minimera 

den störning som underhållsarbetena kan medföra på rennäringen. 

2.3 Fastighetsägarförteckning 
Ei skriver att fastighetsförteckningen som tidigare bifogats i ansökan är mer än två 

år gammal och att ansökan därför behöver kompletteras med en ny förteckning 

över fastighetsägare.  

Svenska kraftnät: Se Bilaga 3 för aktuell fastighetsförteckning. 

2.4 Tekniska uppgifter 
Ei efterfrågar kompletterande uppgifter gällande ledningens effektbehov, 

överföringskapacitet, tvärsnittsareor och systemjordning. Ei önskar även ett 

förtydligande vilka stolpar och fundament som används för vilka sträckor. 

Svenska kraftnät:  
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Midskog-Krångede KL6 S1-3: 

Effektbehov:  

KL6 S1: Effektbehovet är uppskattningsvis 472 MW. Överföringen på ledningen 

ligger nära normaldriftgräns vilket visar behovet för en uppgradering. 

KL6 S2: Effektbehovet är uppskattningsvis 478 MW. Överföringen på ledningen 

ligger nära normaldriftgräns vilket visar behovet för en uppgradering. 

KL6 S3: Effektbehovet är uppskattningsvis 492 MW. Överföringen på ledningen 

ligger nära normaldriftgräns vilket visar behovet för en uppgradering. 

Överföringskapacitet:  

KL6 S1: Normaldriftgräns  506 MW, Reservdriftgräns  606 MW 

KL6 S2: Normaldriftgräns 506 MW, Reservdriftgräns 606 MW 

KL6 S3: Normaldriftgräns 505 MW, Reservdriftgräns 606 MW 

Tvärsnittsareor: Simplex 774Al59 774 mm2 

Antal faser och linor: En lina per fas, tre faser 

Stolptyp: Trästolpar, enstaka stålstolpar förekommer. 

Stolphöjd: 15 till 20 meter över mark 

Spannlängd: Medelspann 230 meter 

Fundament: Mestadels inga fundament eftersom trästolparna går ned i marken. 

Där slipers har använts är dessa troligtvis kreosotslipers 

Järpströmmen-Midskog KL8 S1-3: 

Effektbehov:  

KL8 S1: Effektbehovet är uppskattningsvis 422 MW och påverkas till stor del av 

exporten till Norge och uttaget i och runt Östersund. Vid höga överföringar 

överstiger effekten på ledningen normaldriftgräns vilket visar behovet för en 

uppgradering. 

KL8 S2: Effektbehovet är uppskattningsvis 342 MW och påverkas till stor del av 

exporten till Norge och uttaget i och runt Östersund. Överföringen på ledningen 

ligger nära normaldriftgräns vilket visar behovet för en uppgradering. 
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KL8 S3: Effektbehovet är uppskattningsvis 308 MW och påverkas till stor del av 

exporten till Norge och uttaget i och runt Östersund. Överföringen på ledningen 

ligger nära normaldriftgräns vilket visar behovet för en uppgradering. 

Överföringskapacitet:  

KL8 S1: Normaldriftgräns 352 MW, Reservdriftgräns 482 MW 

KL8 S2: Normaldriftgräns 352 MW, Reservdriftgräns 482 MW 

KL8 S3: Normaldriftgräns 354 MW, Reservdriftgräns 484 MW 

Tvärsnittsareor: Simplex Martin 772 mm2 (för KL8 S2: Simplex Skata 774 mm2 

för segment F:1 och F2) 

Antal faser och linor: En lina per fas, tre faser 

Stolptyp: Trästolpar, enstaka stålstolpar förekommer. 

Stolphöjd: 15 till 20 meter över mark 

Spannlängd: Medelspann 230 meter 

Fundament: Mestadels inga fundament eftersom trästolparna går ned i marken. 

Där slipers har använts är dessa troligtvis kreosotslipers 

2.5 Magnetfält 
Svenska kraftnäts bemötande avseende magnetfält kommer efter överenskommelse 

med Ei att inkomma vid ett senare tillfälle. 

2.6 Naturmiljö och arter 
Ei efterfrågar information om befintliga naturvärdesobjekt och objekt från VMI. Ei 

vill även att Svenska kraftnät redogör vilken påverkan den befintliga ledningen har 

på dessa objekt samt på vattenskyddsområden. Ei saknar information om mellan 

vilka år utsökningen i ArtDatabanken gjordes. Ei önskar även att Svenska kraftnät 

redogör för vilka hänsynsåtgärder som ska vidtas för den befintliga ledningen 

mellan Järpströmmen och Krångede. 

Svenska kraftnät: Ledningen är befintlig och således redan uppförd. En 

ledningsgata är redan avverkad. Inom ramen för prövning av förlängd koncession 

bedöms inga skyddsåtgärder för naturmiljö eller vattenskyddsåtgärder vara 

relevanta att vidta. Skyddsåtgärder som i samband med underhåll bedöms 

relevanta att vidta beskrivs och beslutas i 12:6-samråd som genomförs inför 

framtida underhållsåtgärder i de fall underhållsåtgärderna väsentligt riskerar att 

påverka naturmiljön. 
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VMI och naturvärden 

Se bilaga 4. 

Vattenskyddsområden 

 

Figur 1 Mörsil vattenskyddsområde 

 

 

Figur 2 Mattmar vattenskyddsområde 

Inom Mörsil vattenskyddsområde finns 2 stolpar (KL8 S3). Inom Mattmar 

vattenskyddsområde finns 9 stolpar (KL8 S2). 

KL8 S3 

KL8 S2 
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Historiskt har trästolpar som impregnerats med kresot eller en saltlösning av 

koppar, krom och arsenik (CCA) använts vid byggnation av ledningar. Vad Svenska 

kraftnät erfar från andra rivningsprojekt är spridningen från både kreosot- och 

CCA-impregnerade stolpar relativt liten i utbredning. I genomförda rivningsprojekt 

bedöms 0,5 meter ut från det impregnerade träet vara nog för att sanera 

förorenade massor när stolparna är kreosotimpregnerade. Arseniken i CCA-

impregneringen sprids något längre, upp till ca 1 meter från stolpen. Spridningen 

beror starkt av lokala förutsättningar såsom jordart och markfuktighet där det 

finns erfarenheter att spridning av arsenik i grundvatten har skett upp till en 

sträcka om ca 15 meter i en våtmark, men grundvattenanalyser i mineraljord har 

visat på en liknande spridning som för jordanalyser.  

Svenska kraftnät har även låtit utföra en undersökning just för att bedöma om 

kreosotimpregnerade syllfundament kan utgöra en risk för dricksvattenbrunnar. 

Resultatet visade att kreosotfundament har en mycket lokal påverkan och att 

dricksvattenkriterierna uppfylls redan vid fundamenten (Jernlås, 2013. Se Bilaga 

5.). I Mörsil återfinns tunna osammanhängande jordarter samt morän där 

ledningen är placerad enligt SGU:s jordartskarta.  I Mattmar ligger samtliga 

stolpplaceringar i morän enligt jordartskartan. 

Enligt Svenska kraftnäts riktlinjer används inte längre kreosot- eller CCA-

impregnerade konstruktioner vid ledningsbyggnation.  

Inför rivningsarbeten hanteras stolpar och/eller eventuella fundament eller stag 

enligt gällande avfallslagstiftning. Avhjälpandeåtgärder som berör förorenad mark 

kommer att ske i dialog med berörd tillsynsmyndighet där specifikationer om bl.a. 

åtgärdsmål och metodik bestäms. I de fall anläggningsdelar lämnas kvar kommer 

det att motiveras och en bedömning kommer göras kring vilken påverkan det kan 

ge på nutida och framtida markanvändning. Efterbehandling görs i den 

utsträckning som krävs för att säkerställa att det inte föreligger någon kvarstående 

risk för människors hälsa eller miljön.  

Svenska kraftnät bedömer att det inte är rimligt eller motiverat att i förtid byta ut 

stolpar utan att rivning eller stolpbyten sker inom planerade reinvesteringar. 

Eventuell risk för spridning till omgivningen bedöms vara större i samband med 

rivning jämfört med om stolpen eller fundamentet står kvar där de stått under flera 

års tid. 

Utdrag ur ArtDatabanken 

Utdraget gjordes utan begränsning i tid men antalet observationer äldre än 20 år är 

extremt få.  
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Skyddsåtgärder från MKB, 2018 (sid. 15) 

Slutsatsen från MKB:n och artskyddsutredningen är: Sammantaget bedöms 

fortsatt drift och underhåll av den befintliga 220 kV-ledningen mellan 

Järpströmmen och Krångede inte påverka de arter som omfattas av 

artskyddsförordningen på ett sådant sätt att arternas bevarandestatus påverkas, 

varken lokalt, regionalt eller i arternas naturliga utbredningsområde. 

Svenska kraftnät anser att det utifrån slutsatsen från MKB:n och inom ramen för 

prövningen gällande förlängd koncession inte finns skäl att åta sig någon av de 

föreslagna skyddsåtgärderna. Skyddsåtgärder som i samband med underhåll 

bedöms relevanta att vidta sker inom ramen för de 12:6-samråd som genomförs 

inför underhållsåtgärder. 

2.7 Miljökvalitetsnormer 
Se bilaga 6. 

2.8 Rennäring 
Renar är känsliga för störningar från andra markanvändare eftersom de är 

anpassade för att upptäcka och undfly rovdjur. Det gäller särskilt på våren när 

kalvarna föds. Andra tillfällen är när renarna samlas och drivs i hjordar till 

rengärden för kalvmärkning eller skiljning. Vid flytt till och från 

vinterbetesmarkerna kan flyttlederna innehålla svåra passager som till exempel 

älvar, vägar eller järnvägar. Vid vila och bete under flyttningar måste renarna vara 

ostörda. Om renarna skräms av rovdjur, hundar eller människor kan hjorden 

splittras och flera dagars arbete för renskötarna gå till spillo. 

Påverkan 

Eftersom ledningen är befintlig sker ingen byggfas. 

Ledningen har funnits på samma plats i många år och en tillvänjning kan 

förutsättas ha skett. Ledningsgatan skapar dock en trädfri gata där renarna enklare 

tar sig fram, jämfört med övrig skog. Detta kan innebära att renarna lättare sprids 

vilket skapar merabete för renskötarna. 

I samband med underhåll uppstår en ökad aktivitet i området. Det kan uppstå 

störningar i form av ljud från helikopter eller röjning med motorsåg. Inför 

underhållsarbeten av ledningen ska kontakt tas med berörd sameby för att 

minimera den störning som underhållsarbetena kan medföra på rennäringen. 

Underhållsåtgärder 

En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda 

intervall. Den tekniska besiktningen av ledningen sker generellt i cykler om åtta år. 
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År ett till sju besiktas ledningen (driftbesiktning) vanligtvis okulärt från helikopter 

en gång per år. Det åttonde året görs en mer omfattande besiktning 

(underhållsbesiktning) från marken, men exakta intervall kan variera mellan olika 

ledningar.   

Underhållsröjning med tillhörande kantträdsavverkning utförs vanligtvis med cirka 

åtta års intervall. Avgörande för intervallets längd är tillväxtförmågan i skogsgatan 

och dess sidoområden. Enligt Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer för 

ledningsunderhåll ska samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken genomföras inför 

röjning. 

 

 

Underhållsröjning ska i största möjliga utsträckning utföras under 

barmarksperioden. Röjningsarbetet utförs normalt som motormanuellt arbete med 

röjsåg.  

Inför kantträdsavverkning görs en skogsbesiktning, där träd som kan komma för 

nära ledningen vid fall mäts in och färgmärks. Fällning av kantträd i sidoområden 

ska så långt som möjligt utföras under den tid på året då tillvaratagande av virke är 

gynnsamt. Avverkningen utförs på sådant sätt att mark- och miljöskador i 

möjligaste mån minimeras.  

Röjningsbesiktning utförs mitt mellan två bottenröjningar. Vid röjningsbesiktning 

röjs den vegetation som riskerar att påverka person- eller driftsäkerheten fram till 

nästa bottenröjning.  

Inför underhållsarbeten av ledningen genomförs samråd/dialog med berörd 

sameby för att minimera den störning som underhållsarbetena kan medföra på 
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rennäringen. Hänsyn ska även, så långt som möjligt, tas till markägares 

synpunkter. Inför röjning sker avisering till samtliga markägare i ledningsgatan. 

Vid röjning gäller att lågväxande vegetation kan sparas om den inte påverkar 

person- eller driftsäkerheten. Exempelvis kan vissa enbuskar, lågväxande videarter, 

gräs och ormbunkar sparas. En ledningsgata som underhålls med jämna 

mellanrum kan sedan skapa attraktiva livsmiljöer för många arter. Patrullstig eller 

transportväg inom skogsgatan ska kalröjas och risrensas till en bredd av tre meter. 

Även stolpplatserna ska kalröjas och risrensas vilket innebär att inga träd eller 

buskar får stå kvar mellan stolpbenen och inte heller närmare stolpe eller stag än 

tre meter.  

I anslutning till större vägar, bebyggelse och rekreationsområden där allmänheten 

vistas, kan i vissa fall högväxande vegetation behållas av allmän naturvårdshänsyn. 

Även i bryn mot åker och annan öppen mark och i kanter mot vattenområden kan 

vegetation i undantagsfall sparas. En bedömning behöver dock göras från fall till 

fall för att säkerställa person-och driftsäkerhet. 

På mycket svaga marker, till exempel hällmarker, myrimpediment och tallhedar 

med tillhörande kantzoner sker röjning med beaktande av den långsamma 

tillväxten. Bergbranter, lodväggar, rasbranter och bäckraviner är platser där det 

kan vara mycket högt till fasledarna och där högväxande vegetation i vissa fall kan 

lämnas kvar under förutsättning att det inte påverkar person- eller driftsäkerheten.  

2.9 Infrastruktur 
Innehavare av parallella och/eller korsande ledningar är 

- Jämtkraft Elnät AB, Box 394, 831 25 Östersund, varierande spänningar 

- Härjeåns Nät AB, B0x 129,  842 22 Sveg, varierande spänningar 

- Trafikverket, 78189 Borlänge, ledningar för järnväg 

MSA-område eller -yta är ett område kring en militär eller civil flygplats där höga 

objekt kan påverka flygplatsens MSA (Minimum Sector Altitude). Inom MSA-

områden eller -ytor görs en bedömning från fall till fall om vad som är höga objekt 

och om lokaliseringen av det höga objektet påverkar området. 

Ledningen berör MSA-yta för Frösöns flygplats. Eftersom det är en befintlig 

ledning sker ingen ny påverkan på riksintresset. Ledningen har stått där under en 

längre tid och ingen synpunkt har kommit från Luftfartsverket under denna 

tidsperiod. Ledningen ligger långt från Frösö flygplats influensområde.  

Ledningen korsar riksintresse för järnväg (Mittbanan) och väg (E14 och E45). Men 

ledningens befintliga placering påverkar inte riksintressena. 
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2.10 Riksintresse för totalförsvaret 
Väderradarsystemet syftar till att ge Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) och Försvarsmakten tillgång till väderinformation som bland annat 

används till allmänna prognoser samt prognoser för luftfart, vägtrafik och sjöfart. 

Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar i 

närheten av väderradaranläggningarna. Inom influensområde för väderradar 

(50 km från väderradaranläggning) måste särskilda analyser genomföras för att 

säkerställa att ingen skada sker på riksintresset. 

Den aktuella ledningen är belägen drygt 1,2 km från väderradaranläggningen . 

Väderradaranläggningen är belägen mer än 100 meter högre än ledningen.  

Likt för MSA-ytan som beskrivs ovan så är sträckningen inom påverkansområde 

för väderradar i befintlig ledningsgata. Sammantaget bedöms ledningens påverkan 

på MSA-område och påverkansområde för väderradar som obetydlig då det redan 

är en befintlig ledning. 

3. Ärendets beredning 

Beslut i detta ärende har fattats av tf enhetschef Maria Enskog Maxson efter 

föredragning av delprojektledare för tillstånd, Helena Karlsson. Bemötandet har 

signerats digitalt. 
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4. Bilagor 

Bilaga 1. Samråd från 2009 

Bilaga 2. Inbjudan till samråd, Kall sameby 2024 

Bilaga 3. Fastighetsägarförteckning 

Bilaga 4. VMI och naturvärden 

Bilaga 5. Rapport, rörlighet och nedbrytning av kreosot. Jernlås, 2013. 

Bilaga 6. Miljökvalitetsnormer 
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Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.
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