
 

Konfidentiellt 

Bilaga 3  

Teknisk beskrivning av elektrisk anläggning, ny ledning  
 

Teknisk beskrivning av cirka 13 km luftledning samt ca 0,3 km markkabel 

En ny 40 kV ledning planeras att byggas från fördelningsstationen i Sjulnäs till fördelningsstationen i 

Hortlax. Syftet med kraftledningen är att säkra elförsörjningen till Sjulnäs och Hortlax genom 

redundant elförsörjning. Förutom att hela Sjulnäs-Hortlax-Jävre-området kommer att få en säkrare 

elförsörjning, kommer ledningen även medföra en framtida möjlighet att kunna växa och expandera 

med fortsatt trygga och stabila elleveranser. 

 

Anläggningsägare:  PiteEnergi Elnät AB 

Org.nr:   556245–9825 
Adress   Box 738 
   941 28 Piteå 
Telefonnummer  0911-648 00 

 

1 Högspänningsledning  
 

Systemets konstruktionsspänning:  52 kV 

Systemets nominella spänning: 40 kV 

Driftspänning:  44–46 kV  

Effektbehov: Max 20 MW 

Överföringskapacitet: Effektbehovet i anslutande fördelningsstationer bedöms öka med ca 1-2 % 

årligen. Den berörda ledningens främsta uppgift är att skapa redundans och leveranssäkerhet vid 

avvikelser från normalt driftläge. Den måste därför dimensioneras för att klara den last som 

intilliggande ledningar normalt ombesörjer. 

Systemjordning: Spoljordat 

Från Till Längd (km) Ledningsklass Ledning typ, 
area* 

Överspänningsskydd 

Fördelningsstation 
PT4991 – Sjulnäs  

Kabelstolpe 0,15  
(markkabel) 

 
2//3x1x630/50 Ventilavledare 

Kabelstolpe Kabelstolpe 13 
(luftledning) 

A FeAl 234 mm²  

Kabelstolpe Fördelningsstation 
PT4418 – Hortlax 

0,15  
(markkabel) 

 
2//3x1x630/50 Ventilavledare 

*Skyddsinställningar kommer att uppfylla de krav som 
starkströmsföreskrifterna erfordrar 

  

 

2
0
2
4
-
1
0
4
0
3
2
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
4
-
1
0
-
0
4



 

Konfidentiellt 

Kraftledningen utförs i huvudsak med enkelstolpar av trä. Vid enstaka stolpplatser kan det bli aktuellt 

med andra stolpkonstruktioner om förhållanden så kräver. Höjden är cirka 10-15 meter och 

spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna, uppgår normalt till cirka 80-120 meter. 

Stolparnas höjd och spannlängd kan komma att variera beroende på terräng- och markförhållanden.  

Parställ används vid vinklar samt start/slut på ledningen.  

Avstånd mellan faser cirka 1350 millimeter-2800 millimeter beroende på stolpkonstruktion, se 
principskisser. Isolatorer i komposit, glas, porslin. 

Förläggningsmetod för markkabel är schakt med dubbla förband kabel.  

2 Principskisser 

 
Skiss av enkelstolpe, samt parstolpe för vinkel samt start/slut.         

                 .  
Skiss av markkabel 

3 Anläggningarna berör  
 

 Allmän väg 

 Järnväg 

 Område för sjötrafik 

 Område för flygtrafik 

 Annan korsande ledning 
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